oczyszczalni sciekéw w OPATOWIE.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu hudowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatg roslinna.
Planawane przedsigwzigcie jest inwestycjg liniowa, z tego wzgledu zajecie
powierzchni wymienionych wyzej dziatek wystapi tylko w okresie realizacji. Po zakoniczeniu
inwestycji powierzchnia dziatek zostanie przywrécena do stanu poprzedniego.

Na trasie planowanej inwestycji wystepujg grunty rolne oraz budowlane. Przebieg
trasy planowanego uzbrojenia w terenie zabudaowanym zlokalizowany jest w trasie
istniejacych ciagow komunikacyjnych (chodniki, drogi), poza obszarem zabudowanym
wzdiuz granicy pasa drogowego drogi W terenie Zabudowanym nie beda wymagane
rozbidrki obiektow w zwigzku z planowang kanalizacja.

Na trasie planowanej inwestycji brak jest zieleni w postaci drzew, w zwigzku z tym nie
bedzie wystgpowaé koniecznosé wycinki drzew.

2, Rodzaj technologii .

Na terenie m.MARCINKOWICE brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Scieki z
gospodarstw domowych gromadzone sg w osadnikach gnilnych, w znacznej wigkszosci
niespeiniajacych wymogéw sanitarnych, jak rowniez odprowadzane sg bez oczyszczania
bezposrednio do gruntu i do ciekéw pawierzchniowych poprzez lokalny prowizoryczny
system kanalizacyjny.

W planowanym przedsiewzieciu planuje sig wykorzystanie nastepujgcych technologii

i rozwigzan:

- kanaly grawitacyjne z rur PCV d=200 i 160 taczone na kielich uszczelniony uszczelkg
gumowa,

- szczelne studnie rewizyjne z elementow prefabrykowanych betonowych

- scieki z ulicy zbierane beda za posrednictwem zlewni grawitacyjnej do projektowangj
przepompowni zlokalizowanej wm. MARGINKOWICE i przettaczane beda do istniejacej
oczyszczalni Sciekow w Opatowie

Zwigkszenie doptywu Sciekéw wplynie pozytywnie na gospodarke komunalnymi

osadami $ciekowymi wytwarzanymi w oczyszczalni, nie wplynie rowniez negatywnie na
rzeke Opatowke oraz na degradacje rzek. Zwiekszony doplyw nie bedzie niost za sobg
dodatkowego ryzyka wystapienia ewentualnych lokalnych podtopien. Podigczenie m.
MARCINKOWICE nie spowoduje negatywnego wplywu na oczyszczalnie. :
Do budowy kanatow grawitacyjnych zastosowane bedg rury kanalizacyjne PCV-U

litego $rednicy 0200mm klasy SDR34 i sztywnosci obwodowej SN8 np. systemu Wavin
Metalplast Buk lub Pipe Life o $rednicach od 160 do 200 mm. Rurociggi uktadane bedg w
gotowym wykapie na warstwie podsypki piaskowej grubosci min. 15 cm. Uzbrojenie sieci
beda stanowily studnie rewizyjno potaczeniowe. Studnie zostang wykonane z kregaow
betonowych 01200mm z plytg nastudzienng z otworem 01200/600 mm i wlazem zeliwnym z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego klasy D 40kN wg PN-EN 124:2000 | KB-4-4.12.1/5.
Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie polaczona z istniejaca kanalizacjg
grawitacyjna za pomoca projektowanej przepompowni ciekow zlokalizowanej na dzialce
nr317.

3. Ewentualne warianty przedsiewzigcia

Na etapie projektowania przedmiotu inwestycji, majac na uwadze analize problemow
zwigzanych z siecig kanalizacyjng w tej czesci miejscowosci Opatow rozpatrywano mozliwe
do zastosowania warianty rozwiazan alternatywnych. W tym zakresie odnoszono sie do
aspektu technicznego projektowanej kanalizacji:

1. budowa kanalizacji sanitarnej z rur typu kamionka,

2, budowa przydomowych oczyszczalni sciekow, zamiast projektowanej kanalizacji
sanitarnej,

3. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV. z przepompownia &ciekéw

Wariant 1 polegajacy na budowie kanalizacji sanitarnej z rur typu kamionka, ktare

cechujg sie duzg zywotnoscig oraz wlasciwosciami fizyczno-chemicznymi, umozliwiajgcymi
stosowanie rur do przettaczania sciekéw. Zastosowanie rur typu kamionka jest rozwigzaniem
diugotrwalym ze wzgledu na diugi okres niezmiennosci strukturalnej materialu, z jakiego jest
wykonana rura. Ponadto cechujg sie wysoka odpornoscig na kerozje w szerokim zakresie pH
=2-12. Jednakze rury typu kamionka sg ciezsze od rur typy PCV. Dzigki swoim
wiasciwosciom rury z kamionki - poza budowa typowych ciggow kanalizacyjnych - mogg

by¢ stosowane w nietypowych warunkach eksploatacyjnych np.:



