Na etapie eksploatacji ze wzgledu na charakier przedsigwziecia nie bedzie
wystepowad zadne zapotrzebowanie na surowce, materialy czy energie, nie bedg réwniez
powstawac zadne odpady. Realizacja przedsiewzigcia wskazuje jednoznaczny pozytywny
wplyw na srodowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczen wprowadzanych do
srodowiska po przez uregulowanie gospodarki sciekowe]. Ponadto Inwestor nie zaklada
etapu likwidacji kanalizacji na wskazanych ulicach. Kanalizacja ma w staly sposab poprawic
warunki bytowe mieszkancow oraz zmnigjszy¢ oddziatywanie na srodowisko.

5. Rodzaje i przewidywana ilo$¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko

Rozwigzania chronigce $rodowisko to:

likwidacja transportu $ciekow ze zbiornikow bezodplywowych do oczyszczalni
Sciekdw;

wybrano pod trase projektowanego kolektora $ciekow, istniejace szlaki

komunikacyjne w tym rejonie tj. drogi gminne

- przywrocenie poprzedniego stanu uzytkowania Srodowiska po zakornczeniu prac
budowlanych,

na etapie eksploatacji planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczgco

oddziatywaé na obszary chronione przyrodniczo.

W celu ochrony $rodowiska inwestor zobowigzuje sig do:

- w fazie realizacji inwestycji zwraci¢ szczegdlng uwagg na istniejaca szate

roslinnosci w obrebie terenu inwestycji,

uwzglednienia w trakcie realizacji inwestycji, ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac budowlanych, w szczegdinosci ochrony gleby, zieleni,

naturalnego uksztatiowania terenu i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych przeksztalcenie i wykorzystanie elementow
przyrodniczych bedzie odbywac sie wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,

- przestrzegaé, aby ucigzliwe oddzialywanie na srodowisko i zdrowie ludzi w trakcie
realizacji robot nie wykraczato poza teren, do ktdrego inwestor posiada tytut

prawny,

ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas prowadzonych prac budowlanych,

beda rninimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spelniajgcych polskie
normy z wykluczeniem prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w
porze nocnej.

6. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na Srodowisko

Realizacja przedmiotowego projektu w trakcie trwania inwestycji nie bedzie miata
znaczacego oddziatywania na stan srodowiska naturalnego. W analizie wplywu robot
budowlanych w trakcie realizacji projektu na srodowisko nalezy uwzgledni¢ m. in.:

- wplyw halasu - w trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe
przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg maszyn i urzadzen. Jednakze wplyw
ten bedzie miat charakter krotkotrwaty i bgdzie charakteryzowat sie niskim

poziomem ucigzliwosci,

- wplyw emisji spalin - w trakcie realizacji projektu moga wystapié¢ okresowe
przekroczenia norm poziomu emisji spalin. Wplyw ten po zakonczeniu prac
budowlanych nie bedzie przekraczat emisji dopuszczalnych norm. Dla
zminimalizowania tego wplywu wykonawca bedzie uzytkowat sprzet zgodnie z
wymogarmi BHP,

- naruszenie powierzchni terenu i szaty roslinnej - realizacja projektu i prowadzone
roboty budowlane wptyna okresowo na naruszenie szaty roslinnej w bezposrednim
sasiedztwie migjsca realizacji projektu. Wptyw ten bedzie dotyczyt pracy maszyn:
koparek, rowniarek, jednakze wplyw ten bgdzie miat charakter krotkofalowy i

ustanie po zakoriczeniu inwestycii.

Scieki socjalno - bytowe w fazie realizacji inwestycji przewiduje sie zastosowanie
przenosnych toalet typu TOY - TOY, natomiast $cieki technologiczne - paliwa i substancje
bitumiczne wykorzystywane w trakcie budowy beda przechowywane w szczelnych
pojemnikach, w magazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony
srodowiska. Powstajace podczas demontazu i rozbidrek odpady nie bedg odpadami
niebezpiecznymi. Odpady state powstajace w trakcie budowy bedg zagospodarowane
zgodnie z przepisami - tzn. bedg tymczasowo gromadzone w wyznaczonych miejscach, a
nastepnie przekazywane firmom uprawnionym do ich dalszego zagospodarowania.
Realizacja inwestycji wiazac sie bgdzie z oddzialywaniem na srodowisko glownie na



