wortkach, opisane i magazynowane tymczasowo, nastepnie odbierane przez uprawnione podmioty,
posiadajace stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ziemi¢ z wykopéw nalezy odkladaé z zachowaniem warstw (pryzmowad). Po ulozeniu rur i
wykonaniu préb  szczelnosci wykopy zostana zasypane. Grunt niezanieczyszczony nalesy
wykorzysta¢ do niwelacjt terenu po zakoficzonych pracach zwiazanych z wykonaniem sieci, a jego
nadmiar zagospodarowaé z uwzglednieniem ochrony cennych wartosci przyrodniczych. W karcie
nie wskazano, ze wykonywane wykopy beda wymagaly odwadniania. Gdyby jednak taka
konieczno$¢ nastapila, prowadzone prace nie moga spowodowad zmian stanu wody na gruncie
wplywajacych szkodliwie na grunty sasiednie (art. 29 ustawy Prawo wodne).

Odeinla planowane na terenach upraw rolnych, lakach, sugeruje si¢ realizowaé poza okresem
wegetacyjnym roslin.

Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé na terenach przeksztatconych antropogenicznie, materialy
budowlane oraz sprawny i pozbawiony nieszczelnosci w uktadach olejowych i paliwowych sprzet
nalezy zlokalizowaé na powierzchni szczelnej. Na zapleczu budowy nalezy przechowywad sotbenty
do zbierania ew. wycickéw substancii ropopochodnych.

Dla potrzeb brygad budowlanych zostana zainstalowane przenosne, szczelne sanitariaty, ktorych
zawartos¢ powinna by¢ usuwana przez uprawnione podmioty i wywozona do najblizsze]
oczyszczalni Sciekbw.

Wykonywane prace wiazaé si¢ beda ze wzrostem poziomu halasu, ktorego Zrédlem bedzie praca
sprzetu 1 srodkéw transportu. W okresie realizacji przedsiewziecia beda mialy miejsce roéwniez
ucigzliwosci zwigzane z niezorganizowans emisja do powietrza pyléw oraz substancji z procesu
spalania paliw w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdéw budowlanych. Wszystkie
prace beda wykonywane tylko w porze dziennej.

Emisja halasu oraz zanieczyszczeil powietrza w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie miata
charakter krétkoterminowy i odwracalny, a ucigzliwoéci z nia zwiazane ustany wraz z
zakoticzeniem prac budowlanych. Trasa przedsiewzigcia przebiega w poblizu terenéw chronionych
akustycznie; ucigzliwosci z tytulu realizacji inwestycji dla mieszkaficéw i uzytkownikdw najblizszej
zabudowy mozna oceni¢ jako nieznaczne.

Na etnpte uzytkowania oddzialywanie zwiazane jest glownie z ewentualna uciazliwoscia odorows
planowanej przepompowni $ciekéw, ktére mozna zminimalizowaé przez odpowiedni montaz
studni 1 armatury, a takze okresowe przetlaczanie Sciekéw w celu zapobiegania ich zagniwaniu,
Realizacja inwestycji bedzie wigzala sie z okresowym zajeciem terenu. Roboty ziemne i montazowe
w miejscach kolizji z istniejacym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzona bedzie bez koniecznosci wycinki drzew i krzewéw.
W przypadku, gdy w rejonie inwestycji wystepowa beda drzewa/krzewy nieprzeznaczone do
wycinki, nalezy je na czas prowadzonych prac zabezpieczyé, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
owiniecie pni matami stomianymi i przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi, a takze w
razie potrzeby podwigzaniu galezi narazonych na uszkodzenia. Prace ziemne nalezy wykonywa¢
recznie i nie dopuszezac do przesuszenia gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew.
Przekroczenie cieku wodnego (rzeka Lukawka) wykonane zostanie przewiertem sterowanym pod
dnem cieku.

Po zakorczeniu prac budowlanych tereny zajete na czas budowy zostana uporzadkowane i
przywrocone do stanu sprzed budowy.

e) ryzyka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego zakres przedmiotowy i zastosowana technologie
prac, ktéra nie wiaze sie z koniecznoécia uzycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie
przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla érodowiska naturalnego.

Potencjalnym Zrédlem awarii moze byé rozszczelnienie sieci, w zwiazku z tym przewidziano
odpowiedni dobér materiatdw 1 prawidlowy montaz.

Projektowana pompownia wykonana zostanie jako zbiornikowa, w pelni zautomatyzowana, nie
wymagajaca stalej obstugi.



