Kielcach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialtywania w/w
przedsiewzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinig sanitarna Nr SE-V.4470/22/13
z dnia 26.11.2013 i Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach postanowieniem
Nr-WO0O0.11.4240.442.2013.AJP.3 z dnia 22.01.2014 wyrazili opini¢, ze dla przedsigwzigcia
polegajacego na : ,Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylaczami
kanalizacyjnymi oraz przepompowni $ciek6w wraz z rurociggiem ciSnieniowym o lacznej
dlugosci ok. 1280 .00 m w m. Marcinkowice gmina Opatéw” nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Dokonujac analizy wniosku Inwestora wraz z zalgcznikami pod katem uwarunkowan
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko stwierdzono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkoSci najmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej wraz z przylaczami,
ptzepompownia wraz z rurociagiem ci$nieniowym w miejscowoéci Marcinkowice, gmina Opatow.
Przedsiewziecie ma na celu odebranie Sciekéw sanitarnych 1 doprowadzenie ich poprzez
przepompownie zlokalizowana na dzialce nr ewid. 317 do oczyszczalni w msc. Opatéw. Trasa
planowanej kanalizacji przebiegaé bedzie w pasie drogowym oraz terenach przyleglych do drogi
(terenach zabudowanych, rolnych, takach, nieuzytkach itd.). Trasa kanalizacji zostanie wyznaczona
wzdluz drég o nr ewid. 92/1192/2, orientacyjnie od wysokosci dzialki o nr ewid. 91/1 do 317.
Calkowita dlugo$¢ kanaldw sanitarnych grawitacyjnych wyniesie ok. 1280m, kanatu ttocznego -
0k.200m.

b) powiqzania z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci nakladania sie oddzialywan

Scieki z opiniowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone do istniejacej oczyszczalni
éciekéw w m. Opatéw. Przepustowo§é oczyszezalni wynosi 1950m/d. Do  oczyszczalni
odprowadzone zostang $cieki z projektowanej kanalizacji w ilosci ok. 45,6m’/d (okI70RLM). W
ramach odrebnego postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
RDOS opiniowal réwniez inne przedsigwzigcie na terenie miejscowosci Marcinkowice, polegajace
na udroznieniu rzeki Lukawki na dlugosci 94mb, wykonaniu mostu i rozebraniu istniejacego
przepustu, zakofczone wydaniem postanowienia o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny.

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi (w tym w/w)
planowanymi na terenie miejscowosci inwestycjami tak, aby wyeliminowaé i zminimalizowad
ucigzliwosci zwigzane z jej oddzialywaniem na $rodowisko, poprzez m.in. wladciwa organizacje
tobdt i rozlozenie w czasie prowadzonej inwestycjt.

c) wykorzystanie zasobow naturalnych

W zwigzku z realizacjy inwestycji planuje si¢ wykorzysta¢ matertaly 1 surowce w postaci np.: rur PVC,
studzienek, piasku na podsypke, obsypke i zasypanie wykopéw, kruszywa na podbudowe. Ponadto planuje
si¢ wykorzystanie wody na cele technologiczne — préby szczelnoéci.

d) emisji i wystepowania innych uciqzliwosci

Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy sig spodziewaé okresowych uciazliwosct dla srodowiska
zwigzanych ze wzmozonym transportem, przemieszczaniem mas ziemnych, emisjq spalin, hatasu
oraz powstawaniem odpadow.

Na etapie realizacji, uzytkowania i ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia wytworzone zostana
odpady, ktére winny zosta¢ prawidlowo zabezpieczone oraz zagospodarowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, tzn. segregowane wg wlasciwosci, w odpowiednich pojemnikach lub



