- przy istniejacych du:?ych predkosciach przeptywu,

Przy zanieczyszczeniu sciekow czastkami stalymi o duzej twardosci np.: ziarna

piasku, drobnego zwiru, opitkdw metali,

przy odprowadzaniu sciekow zawierajacych roztwory o charakterze kwasnym lub
zasadowym (za wyjatkiem zwigzkéw fluoru),

- brzy przenoszeniu sciekow o podwyzszone] temperaturze (do 60°C).

Rozwigzanie takie jest stosunkowo drogie, dodatkowo calogé istniejace] kanalizacji na
terenie gminy i m. Opatdéw wykonana jest z rur typu PCV i PE. Stanowi to giéwny powod
inwestora do odstapienia od takiego materiatu. Wykonanie planowanej kanalizacji z rur
kamionka nie przyczyni sie do poprawy warunkow srodowiskowych w wigkszym znaczeniu
niz kanalizacja z rur typu PCV lub PE.

Wariant 2 polegajgcych na budowie przydomowych oczyszczalni, jest wariantem
niekorzystnym dla mieszkancow ze wzgledu na uksztattowanie terenu , duze koszty ktére
pokryliby mieszkaricy Jest to rozwigzanie najkorzysiniejsze dla tutejszego Urzedu, gdyz w
przypadku takiego rozwigzania nie ponositby kosztow, poniewaz wykonanie takiego zadania
wigzatoby sig z przekazaniem wykonania mieszkaricom wskazanej ulicy. Ze wzgledu na
duze koszty cze$¢ mieszkaricow nie wykonataby takiego zadania, co spowodowaloby dalsze
zanieczyszczenie srodowiska.

Wariant 3 polegajacy na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur typu PCV,

jest to rozwigzanie najkorzysiniejsze ze wzgledu na stosunkowo niskie koszty, tatwosé
wykonania prac, pozwalajgc na zabezpieczenie $rodowiska naturalnego przed jego
degradacja. Wariant ten zostal Zaproponowany przez Inwestora, jako najkorzystniejszy dla
srodowiska ze wzgledu na szybkos¢ i fatwosé montazu stosunkowo wysoka odpornosé na
czynniki chemiczne i fizyczne rur typu PCV. W aspekcie lokalizacyjnym budowa
przedmiotowej kanalizacji nie bylg rozpatrywane ze wzgledu na utrudnienia w wykonaniu
sieci po przesunieci jej linii przez dziatki mieszkaricow. Inwestor zaktada budowe sieci
wzdtuz istniejgcych ciagéw komunikacyjnych, co jest rozwigzaniem zapewniajgcym brak
konfliktow spotecznych oraz probleméw zwigzanych z przejéciem przez tereny prywatne.
Niepodjecie przedsigwziecia, spowoduje pozostawienie gospodarki Sciekowej na wiw

ulicy w dotychczasowym stanie. Jednak niepodjecie przedsigwzigcia wplynie negatywnie na
srodowisko oraz spowoduje dalszg jego degradacje. W przypadku nie zrealizowania
inwestycji w 2013-2014r. do $rodowiska dostatoby si¢ ok. 2 m3/dobe Sciekow
nieczyszczonych. Wskazana warto$é wynika ze sporzgdzonej prognozy liczby mieszkancow
miejscowosei i ilo$¢ generowanych przez nich $ciekéw w perspektywie najblizszych lat.
Dzigki realizacji inwestycji wykazana ilos¢ sciekéw trafi do gminnej oczyszczalni $ciekow,
gdzie zostang wlasciwie oczyszczone przed trafieniem do $rodowiska naturalnego.
Realizacja przedsiewziecia pozwoli na uporzadkowanie gospodarki Sciekowej we
wspomnianych dziatkach.

Skale przedmiotowego projektu wybrano na podstawie analizy potrzeb, co do
funkcjonalnosci oraz prognoz wielkosci i struktury a takze aspekioéw ochrony $rodowiska.
4. Rozwigzania chronigce srodowisko

Na etapie realizacji nastgpi zuzycie:

- wody do celéw budowlanych w ilosci ok. 0,5 m3/dobe,

paliw dla pracujgcych maszyn, urzadzen i rodkéw transportu, bedacych w gestii
wykonawcy,

energii elektrycznej do kilkadziesiat kWh dziennie przez okres budowy,

surowce, materialy:

W ramach realizacji inwestycji powstanie:

kanat sciekowy sanitarny PCV 0200/5,9mm;

diugos¢ tgczna wyniesie okoto L = 1280 m,

kanat sanitarny PCV 0160/4,7mm;

dlugos¢ faczna wyniesie ok. L = 76 m.

- studzienki rewizyjne z kregow betonowych 01200 - 29 kpi

- przepompownia $ciekow z polimerobetonu 01200 z pompg Grundfoss o mocy

4.5 kW. Alternatywnym rozwigzaniem jest przepompownia i'* z PCV .+ 2

przepompownie przyobiektowe z silnikami o mocy 1.5 kW

- rurociag cidnieniowy z rur PE 090 L=80 m, 050 L=115.0 m

W czasie realizacji przedsiewziecia zasadniczo nie bedzie wystepowalo

zapotrzebowanie na wodg do celow technologicznych, gdyz na miejsce budowy przywozone
bedg gotowe do zastosowania produkty.



