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Przebudowa drogi gminnej nr 358034T

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]

[9.]
[10.]

[11.]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Opatow, a firmg MOSTEK Patrycjusz Mostek
oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotgczona do w/w umowy,

Mapa zasadnicza,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Tekst jednolity wg
Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych, w tym:

a) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,

b) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny opowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony Srodowiska (Tekst jednolity
zDZ.U. 22001 r. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego.
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Przebudowa drogi gminnej nr 358034T

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U.RP Nr 156 z dnia 17
sierpnia 2006 r. poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

oSwiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pn.

" Przebudowa drogi gminnej nr 358034 T Goloszyce Nizsze - Zochcinek
od km 3+400 do km 3+900 di. 500mb"'

objeta umowg nr 1/2015 z dnia 06 marca 2015 r., zawartg pomiedzy Gming Opatow
a firmg MOSTEK Patrycjusz Mostek, jest wykonana zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa |mgr inz. kukasz Kwasniak Projektant
SWK/0147/POOD/12
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Przebudowa drogi gminnej nr 358034T

2.Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Projektem objeta jest przebudowa drogi gminnej nr 358034T Gotoszyce Nizsze -

Zochcinek od km 3+400 do km 3+900 dt. 500mb.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie stanu drogi
poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Przebudowywana droga gminna, znajduje sie we wschodniej czesci wojewddztwa

Swietokrzyskiego, powiat opatowski, gmina Opatdw.

Poczatek przebudowywanej drogi gminnej, znajduje sie w km lokalnym 0+000
(km 34400 - globalnym) na pofgczeniu nawierzchni bitumicznej z gruntowg a konczy
sie w km lokalnym 04500 (km 3+900 - globalny).

Zarzadcg drogi jest Gmina Opatow.

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Obiektem jest droga gminna klasy D (dojazdowa), potozona w terenie

niezabudowanym wzdtuz terendw rolnych. Skfada sie z jezdni jednopasowej
szerokosci 3,0m w przekroju szlakowym.

Funkcja obiektu jest obstuga komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczenstwa,
poprzez przebudowe nawierzchni.

2.4. Stan istniejacy
2.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja przebiega w terenie niezabudowanym wzdtuz terendw rolnych.
Droga gminna na zadanym odcinku fgczy sie z terenem przylegtym poprzez zjazdy
indywidualne.

2.4.2 Uksztattowanie wysokosciowe
Przebudowywana droga gminna, znajduje sie w terenie czeSciowo ptaskim gdzie
roznica rzednych nie przekracza 5% oraz lokalnie pagérkowatym.

2.4.3 Istniejgca nawierzchnia
Na zadanym odcinku drogi gminnej nawierzchnia jest gruntowa nieulepszona.
Posiada silne deformacje ze wzgledu na brak stabilnosci oraz nos$nosci.

2.5. Stan projektowany
2.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 358034T na zadanym odcinku wynika
z koniecznosci poprawy warunkéw technicznych i ruchowych. Poprawa nawierzchni
drogi spowoduje bardziej ptynne poruszanie sie pojazdow, co wplynie na
zmniejszenie hatasu oraz wydzielania spalin. Wyniesienie projektowanej niwelety
drogi bedzie miato wpltyw na lepsze skomunikowanie z terenem przylegtym. W chwili
obecnej droga znajduje sie w wykopie co prowadzi na nadmiernego naptywu wod
odpadowo - roztopowych, ktére dodatkowo zbierajgc materiat gruntu z dziatek
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Przebudowa drogi gminnej nr 358034T

przylegtych powodujg powstawanie zastoisk btotnych na istniejgcej nawierzchni.

Zatozenia projektowe drogi gminnej:

Dtugos¢ odcinka 500 m.

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os.

Kategoria ruchu — KR1.

Klasa drogi - D (dojazdowa)

Predkos$¢ projektowa Vp — 30 km.

Liczba jezdni — 1.

Szerokosc¢ jezdni w przekroju szlakowym — 3,0m.
Pochylenie poprzeczne - jednostronne o spadku 2%.
Pochylenia skarp wykopdw oraz nasypow 1:1.5 - 1:1.

2.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga gminna bedzie przebiega¢ istniejgcym $ladem. tuki poziome, zostaly
dostosowane do zatozonej predkosci projektowej. Zastosowane promienie tukow
w planie nie wymagajg poszerzenia. Zastosowano prostg przejéciowg dtugosci 20m
ze wzgledu na zmiane pochylenia poprzecznego na drodze. Zmiana pochylenia
uwarunkowana jest terenowo i ma wptyw na lepsze odprowadzenie wod opadowo -
roztopowych.

2.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Projektowana niweleta przebudowywanej drogi jest dostosowana do istniejgcej
uwzgledniajac jej spadki podtuzne. Na poczatku i koncu projektowana niweleta drogi
dostosowana jest wysokoSciowo do istniejgcej niwelety. W pozostatym przebiegu
drogi niweleta zostanie wyniesiona ponad istniejgcg na Srednig wysoko$¢ 20cm co
ma wptyw na lepsze skomunikowanie drogi z terenem przylegtym.

2.5.4 Odwodnienie

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ma zapewnione odwodnienie
powierzchniowe poprzez zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne. Wody opadowo
- roztopowe bedg odprowadzane wokot dziatki zarzadcy drogi i nie bedg powodowaty
zmian w stosunkach wodnych.

2.5.5 Skrzyzowania
Droga gminna nr 358034T na zadanym odcinku nie krzyzuje sie z zadng drogq
publiczng. Skomunikowana jest z terenem przylegtym poprzez zjazdy indywidualne.

2.5.6 Zjazdy
Istniejgce zjazdy indywidualne posiadajg parametry dostosowane do zatozen

opisanych w §79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

2.5.7 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi gminnej
Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
Kategoria ruchu — KR1
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Przebudowa drogi gminnej nr 358034T

Istniejgce pobocza gruntowe,
GtebokosS¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,
Grupa nosnosci — G4.

Konstrukcja drogi gminnej

Konstrukcja jezdni drogi:

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

6 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie
Podtoze pod konstrukcijg jezdni drogi:

15cm w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa

15cm w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

60cm

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Sporzadzono szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét
budowlanych, podajgce wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz wskazanie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.
Stanowig one osobny tom opracowania.

4. Przedmiar robot

Sporzgdzono przedmiar robdét branzy drogowej zestawiajgcy planowane roboty
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
szczego6towego opisu robot.

Opracowat:
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II. CZESC OBLICZENIOWA
ELEMENTY OSI TRASY DROGI GMINNE]

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 Pkt
Diugoscé T1 T2 Kat zwrotu
Cieciwa Azm. cieciwy

TRASA: TRASA

0.00 0.00 0.00 88.6859g TRASA00001
35.14
35.14 200.00 0.00 88.6859g TRASA00002
22.02 11.02 11.02 7.0091g wW-1
22.01 92.1904g TRASAS0001
57.16 0.00 0.00 95.6949g TRASA00003
52.18
109.34 -200.00 0.00 95.6949g TRASA00004
19.81 9.91 9.91 -6.3044g W-2
19.80 92.5428g TRASAS0002
129.15 0.00 0.00 89.3906g TRASA00005
76.47
205.62 -500.00 0.00 89.3906g TRASAQ00006
23.99 12.00 12.00 -3.0549g W-3
23.99 87.8631g TRASAS0003
229.61 0.00 0.00 86.33569g TRASA00007
42.71
272.32 160.00 0.00 86.33569g TRASA00008
25.65 12.85 12.85 10.2071g W-4
25.63 91.4392g TRASAS0004
297.97 0.00 0.00 96.5428g TRASA00009
57.58
355.55 -500.00 0.00 96.5428g TRASA00010
23.82 11.91 11.91 -3.0332g W-5
23.82 95.0261g TRASAS0005
379.37 0.00 0.00 93.5095g TRASA00011
41.24
420.61 0.01 0.00 93.5095g TRASA00012
0.00 0.00 0.00 0.7973g W-6
0.00 93.9084g TRASAS0006
420.61 0.00 0.00 94.3068g TRASA00013
79.39
500.00 0.00 0.00 94.3068g TRASA00014
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I1I. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa projektu branzy drogowej skfada sie z nastepujacych rysunkéow:

- rys. nr 1. Orientacja w skali 1:10 000,
- rys. nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000,
- rys. nr 3. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50.
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