ZGLOSZENIE BUDOWY
PLACU ZABAW PRZY SAMORZADOWYM
ZESPOLE SZKOL nr 1 W OPATOWIE

Inwestor : Gmina Opatéw
27-500 Opatéw, PI. Obrohcow Pokoju 34

Adres inwestycji : Opatéw, Gmina Opatow, dziatka nr 275/1



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zgtoszenie budowy placu zabaw ktéry zostanie zlokalizowany na
terenie szkolnym Samorzadowego Zespotu Szkét nr 1 w Opatowie na dziatce nr ew. 275/1.
Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy wjazd na dziatke z drogi publicznej powiatowe;j.

Lokalizacja placu zabaw.
Plac zostanie zlokalizowany na terenie szkolnym prze budynkiem szkoty podstawowej, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Informacja ogdlna.

Zaprojektowano plac zabaw wyposazony w urzadzenia stuzace zabawie dzieciom mtodszym.
Nawierzchnia Placu syntetyczna, pomiedzy cokotem ogrodzenia a obrzezem zamykajacym
nawierzchnie syntetyczng przyjeto nawierzchnie trawiastg lub z kruszywa famanego
zageszczonego 0-8mm o ciagtej krzywej uziarnienia.

Podstawa opracowania :

Koncepcja zagospodarowania.
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
« Ustalenia z Inwestorem

Istniejacy stan zagospodarowania.
Projektowany plac zabaw zostat zlokalizowany na terenie przed budynkiem szkoty
podstawowej. Na ternie tym znajdujg sie nieuzytkowane chodniki o nawierzchni trawiasto-
zwirowej zakohczone obrzezami, krzewy iglaste oraz studzienka kanalizacji sanitarne;j.
PrzystQpUch do robét budowlanych nalezy :
usung¢ warstwe urodzajng ziemi ze zwrdceniem uwagi na ukorzenienie istniejacych
drzew,
» usungc¢ istniejgce krzewy,
e usungc¢ obrzeza betonowe,

* wyregulowa¢ studzienke kanalizacji sanitarnej, uzupetni¢ uszkodzony krag betonowy,
zamontowaé nakrywe zelbetowg oraz wtaz zeliwny typu lekkiego.
Nawierzchnie bezpieczng wykonaé w sposéb umozliwiajgcy dostep do studni na
obszarze 1,0m? poprzez zastosowanie na tym obszarze w miejsce podbudowy ptyty
styropianowej XPS200 grubosci min 150mm. Krawedzie podbudowy zabezpieczyé
tasmg PVC.

Elementy zagospodarowania-wyposazenia :

Elementy wyposazenia placow zabaw powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
nastepujacych normach : PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-
EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-
10/2009, PN-EN 1176-11/2009, PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1177/2009,

Ogrodzenie.

Ogrodzenie z paneli wykonanych z pretéw zgrzewanych gr. 4mm ocynkowanych powlekanych
(poliester) w kolorze zielonym o ciemnym odcieniu. Panele wykonaé bez wystajgcych gorg
pretow i bez ostrych krawedzi. Stupki o przekroju prostokgtnym 40mm x 60mm x 3mm dtugosci
1,8m (przy furtce stupki z 60x60x3) wykonanym w sposob analogiczny jak siatka ogrodzeniowa.
Stupki posadowi¢ na fundamencie betonowym o wymiarach 30cm x 30cm i gtebokosci 1,0m z
betonu C12/15. Cokét ogrodzenia z betowych elementéw prefabrykowanych — typowa deska
zelbetowa. Dopuszcza sie wykonanie posadowienia systemowego dla ogrodzen panelowych.

Nawierzchnia syntetyczna.
Nawierzchnie ptytowg bezpieczng z ptyt EPDM o wymiarach 50cm x 50cm grubosci min. 10mm
(warstwa uzytkowa RAL 5003) + 30mm (warstwa amortyzujgca) nalezy utozy¢ na nastepujacym
uktadzie warstw :

e 30mm — kruszywo 0,5-3mm

¢ 250mm — kruszywo 0-31,5mm I;= 0,97
¢ 150mm — piasek gruboziarnisty Is = 0,97



» Geowldknina separacyjno-filtracyjna

¢ Grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo |s = 0,95
Odprowadzenie wody powierzchniowo poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych o nachyleniu
1,0% w kierunku terendw zielonych.

Wyposazenie placu zabaw.
Zaprojektowano nastepujace wyposazenie :
Zestaw Ancymon GT0503E
Karuzela Zyzio KMO0O03QA
Karuzela Nizio KM0004Q
Sprezynowiec Tygrysek SP1008
Sprezynowiec Motor SP1005
Hustawka wagowa Koniki GT1700
Piaskownica GT0077/1
Hustawka Fela GT1800
. Kosz na $miecie

10. Tablica - regulamin placu zabaw
Wszystkie elementy wyposazenia instalowac¢ i wbudowywaé zgodnie z wytycznymi producenta
z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa.

CoNOIORrWN =

Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane bedg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci idopuszczania potwierdzajgce mozliwosé
stosowania w budownictwie i przy realizacji tego typu obiektow. Wszystkie roboty budowlane
prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami, przepisami branzowymi, sztuka budowlang i
przepisami BHP pod nadzorem osdb uprawnionych.

Podane wyposazenie placu jest rozwigzaniem przyktadowymi majacymi na celu okre$lenie
standardu jakosciowego wykonania elementéw, dopuszcza sie stosowanie elementéw
wyposazenia o parametrach poréwnywalnych lub lepszych z zachowaniem stref wiasciwych dla
kazdego urzadzenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji
kompletng informacje o przyjetych rozwigzaniach wyposazenia placu zabaw.

Opracowat :
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