Przekrdj normalno - konstrukcyjny
w przekroju szlakowym

km 0+000 - 0+492
3,00

Istn. pobocze Jezdnia Istn. pobocze

L cm | W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
L cm | W-wa wigzaca z betonu asfaltoweqgo AC16 W
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
W-wa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa

Przekrdj normalno - konstrukcyjny
w przekroju szlakowym

km 0+492 - 1+000
3,00

Istn. pobocze Jezdnia Istn. pobocze

L cm | W-wa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC11S
L cm [ W-wa wigzaca z betonu asfaltoweqgo AC16 W
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego

20 cm 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
15 em W-wa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=1,5MPa
WYKONAWCA INWESTOR
UL. DUKIELSKA 13/16A Grmina Opaté
z mina Opatow
35-505 RZESZOW ul. Plac Obronicw Pokoju 34
D 662-297-817 27-500 Opatow
mostexk
NAZWA INWESTYCJI STADIUM
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 142, dz. nr 370 w miejscowosci PVV
Jatowesy od km 0+000 do km 1+000
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