
2 %

4,00
jezdnia

0,75
pobocze

Pobocze z kruszywa

8 %

0,75
pobocze

Warstwa ścieralna

Istniejąca konstrukcja jezdni

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

Warstwa wiążąca
-gr.4cm
-gr.4cm

10 cm

2 %
8 %

Warstwa ścieralna
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POSZERZENIA

Warstwa wiążąca
Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63mm

-gr.4cm
-gr.4cm

-śr.15cm

Warstwa odsączajaca z piasku -gr.15cm

 od km 0+022 do km 0+761,95
skala 1:50

łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm

Warstwa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63mm -gr.20cm

Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63mm -śr.15cm
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BRANŻA: DROGOWA
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Budowlany

Wojciech Dryś - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

ul. Al. Warszawska 16B; 39-400 Tarnobrzeg

fax.(15) 823 41 89; e-mail: wojtekdrys@poczta.fm
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