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SPIS ZAWARTOSCI:

|. CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie.

2. Kserokopia uprawnie oraz z&wiadczenia o wpisie do Oégowej Izby
Inzynierow Budownictwa.

3. Pismo znak: RG-V1.6220.16.2014 Wdu Miasta i Gminy w Opatowie z dnia
10.06.2014 roku w sprawie wydania decyzji é&rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiecia.

4.Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie o letau lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: ID.11.6733.10.204.dnia 31.07.2014 roku.

5. Opis techniczny.

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny w skali 1 : 12 500 -Rys. Nr1l
2. Plan Sytuacyjny w skali 1: 500 - Rys. Nr 2

3. Przekroj Konstrukcyjny w skali 1:50 - Rys. Nr33.2



OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany na:

.Modernizacje i przebudow drogi gminnej Strzyowice — Mydidw w
miejscowdci Strzy¢owice | Kobylany o¢cznej dtugaci 0,762 km”

sporadzono zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant - braira drogowa - mgr inz. TadeuszZak

Sprawdzajcy - brarta drogowa - mgr inz. Zbigniew Kotulski



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gmig Opatéw;

b) Aktualna mapa sytuacyjno - wysckiowa do celow
projektowych w skali 1:1 000;

c) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projek
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

d) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw techriclan
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

e) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwzane z projektowan
inwestycp;

f) Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji liniowe] jest modernizacjgrzebudowa
drogi gminnej Strzyowice — Mydidw w miejscowsi Strzyzowice i
Kobylany o hcznej dlugéci 0,762 km. Klasa drogi — droga klasy D —
dojazdowa, kategoria ruchu KR 1.

Pocatek odcinka na skrzpwaniu z drog powiatows o
nawierzchni bitumicznej (dziatki o nr ewid. 415/M173/3) oraz z drag
gminmg 0 nawierzchni z kruszywa tamanego (dziatka o nrdew83),
dalszy przebieg drogi gminnej dziatk nr ewid. 173/4, nagtnie dziallg
o nr ewid. 764 i dzialko nr ewid. 634, natomiast koniec na skiayaniu
z droga gming o nawierzchni bitumicznej (dziatka o nr ewid. 603)

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy przebiega
istniegcym §ladzie zarbwno przez tereny niezabudowane, rolnjpaéa,
taki i pastwiska), lokalne nietytki oraz odcinki w terenie o pojedynczej
zabudowie zagrodowej. Przeglsriccie nie zmieni dotychczasowego
przeznaczenia terenu.

Przebudowa polega bedzie na wykonaniu robot ziemnych
zwigzanych ze scieciem zawyonych poboczy, korytowaniem Ilub
wykonaniem nasypu uzupetrdapgo na poszerzeniach, profilowaniu
wraz z zagszczeniem istnigge] nawierzchni drogi (lokalnie mbwe



wykonanie warstwy odszapcej, podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, odcinkowo rovinearstwy wazacej z
mieszanki mineralno-bitumiczne] uenie warstwy p&redniej z
geosyntetyku o Rn povigj 20 kN/m na poszerzeniach), wzmocnieniu
istniegcej]  nawierzchni  kruszywem  famanym  stabilizowanym
mechanicznie (wyszerzona podbudowa) orazada warstwy wizacej i
warstwyscieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, nayoalbdcinku
przebudowywanej drogi zaktadae sobustronne pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie; wykonaniunakawania
pionowego i poziomego.

. Stan istniegcy:

Orientacyjna powierzchnia pasa drogowego (jezdmi@bocza)
wynosi okoto 5 000 m2.

Przedmiotowy odcinek drogi obstuguje ruch lokalstanowsc
dojazd do posesji prywatnych i pél uprawnych. kfima droga na
przebudowywanym odcinku posiada jezdni nawierzchni utwardzonej
materiatem kamiennym o grudim srednio 5 - 10 cm i 0 szeroka okoto
4,00 m, jedynie na pierwszych 22 mb. nawierzchnituniiczna o
szerokdci okoto 3,5 m. Wymieniony odcinek jezdni charalgmie se¢
licznymi ubytkami oraz deformacjami nawierzchni. Bbu stronach
jezdni pobocza gruntowe utwardzone o szefokookoto 0,75 m,
zawyzone w stosunku do istnigge) niwelety nawierzchni, co powoduje
podczas opadéw deszczu tworzenig Igiznych zastoisk wodnych, co
utrudnia prawidtow komunikacg oraz niszczy istnigga nawierzchng, i
tak juz w ztym stanie technicznym (w znacznym stopniu Zamuprzez
naptyw gruntu po opadach z terenéw przylegtych).

W ciggu drogi zlokalizowaneasskrzyzowania z innymi drogami
publicznymi oraz zjazdy indywidualne na drogi wetvmne, pola i
posesje prywatne.

Odwodnienie drogi: powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne w kierunku od drogi, brak rowéwydreznych.

Uzbrojenie w_granicach pasa drogowegostupy napowietrznych
linii energetycznych, podziemne sieci: gaag¢cwodocig.

Konfiguracja terenu: teren rowninny.

Charakterystyka ruchowa: droga dojazdowa — D, kategoria ruchu
KR 1-2.

Calos¢ zadania midgci sie na dziatkach o nr_ewid. stanowicej
pas drogowy (istniepca droga), ktére g wilasndcia Inwestora: 173/4,
483 (potaenie dzialek: Wojewddztwdwietokrzyskie; Powiat: Opatow;
Jednostka  ewidencyjna: OPATOW  GMINA; Qbr 24
STRZYZOWICE) i 764, 634, 603 (potenie dziatki: Wojewddztwo:




swiectokrzyskie; Powiat: Opatéw; Jednostka ewidencyj@PATOW
GMINA; Obreb: 11 KOBYLANY); oraz na dziatkach o nr ewid. 133/
415/1 (potaenie dziatek: Wojewddztwo:swietokrzyskie; Powiat:
Opatow; Jednostka ewidencyjna: OPATOW GMINA; &br 24
STRZYZOWICE) — whczenie (istniejca droga powiatowa — wdeiciel:
Skarb Pastwa, uytkownik: Zarzd Drég Powiatowych w Opatowie, ul.
Lipowska 2, 27-500 Opatow).

Dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi jako dgoginnej nie
ulega zmianie. Powierzchnia zajmowanego terenumdouwytkowania
nie ulegnie zmianie podczas przebudowy i dalszsplelatacji.

. Stan projektowany.

Parametry techniczne przebudowywane| drogi toklasa drogi -

D - dojazdowa, kategoria ruchu - KR 1-2; szerigkjezdni jednopasowe;j

0 nawierzchni bitumicznej - 4,00 m; szerék@oboczy to 2 x 0,75 m;

pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek jednosyrdub dwustronny,

kierunek spadku w zatacsci od konfiguracji terenu przylegtego);
pochylenie poboczy - 8 % (jednostronne w kierunéuwoogi).
Odwodnienie drogi: powierzchniowe w kierunku od drogi za

pomo@ odpowiednich spadkéw podiaych i poprzecznych na jezdni i

poboczach. Spos6b odwodnienia nie ulegnie zmiarseosunku do stanu

pierwotnego, nie przewidujeestadnych nowych elementéw.
Technologia przebudowy to:

» wykonanie robét ziemnych zwdanych zescigciem zawyonych
poboczy, korytowaniem lub wykonaniem nasypu uzupgioego na
poszerzeniach,

» profilowaniu wraz z zagszczeniem istniggego podiaa,

» na poszerzeniach wykonanie warstwy gmdgspcej gr. 15 cm i
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nrechiaie o
uziarnieniu 0-63 mm i o gr. 20 cm, odcinkowo réwniwarstwa
wigzaca o gr. 8 cm;

» nastpnie juwz na catej szerokwmi jezdni wykonanie warstwy
wyréwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanegoharicznie o
uziarnieniu 0-63 mm i o0 gérednio nie mniej i 15 cm [ub warstwy
posredniej z geosyntetyku o Rn poxgy 20 kN/m z zakiadem
obustronnym po 1 m oraz ueniu warstwy wizacej gr. 4 cm i
warstwyscieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno-bitumigzne

» na catym odcinku przebudowywanej drogi zaklada @bustronne
pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaiei (gr. 10
cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznienieszanka
sortowana 0 — 31,5 mm);

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.




Niwelete drogi wpisano w istnigga konfiguracg terenu |
dopasowano do istnigego zagospodarowania terenu.

Skrzyzowania z innymi drogami wyokglono odpowiednio
promieniami nie mniejszymi aiR = 6 m. Kt przececia osi drog na
skrzyzowaniu midci sie w granicach porgdzy katami 60 a 90 stopni.
Projektowan niwelet drogi nawjzano do wysok&i nawierzchni drog
bocznych poprzez wyprowadzanie nowej nawierzchni diagaci
mieszcacej sk w granicach pasa drogowego. Zjazdy indywidualne i
publiczne (na dlug®@i mieszczce] st w pasie drogowym) maj
szerokd¢ jezdni nie mniejszniz 3,0 m i nie wgksz niz szerokéc jezdni
drogi. Przegjcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyaodglone
promieniem odpowiednio nie mniejszynzit = 3 lub 5 m.

Roboty drogowe prowadzone¢dy metodami tradycyjnymi, w
technologii zmechanizowanej zyciem maszyn drogowych.

. Konstrukcja nawierzchni — dla podia G1 (modut spgzystaici
(wtdrny) nie mniejszy ri 100 MPa.

Jezdnia — wzmocnhienie:
o] 4 cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego
o] 4 cm - warstwa wigca z betonu asfaltowego
0 $r. nie mniej nk 15 cm — warstwa wyréwnawcza z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie — sktad yjakcto:
kruszywo tamane o ggtym uziarnieniu 0-63 mm;

0 Istnieca nawierzchnia z kruszywa tamanego
Jezdnia — poszerzenie od km 0+022 do km 0+761,95:

o] 4 cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego

o] 4 cm - warstwa wigca z betonu asfaltowego

0 $r. nie mniej nk 15 cm — warstwa wyréwnawcza z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie — sktad yjakcto:
kruszywo tamane o ggtym uziarnieniu 0-63 warstwy;

o] 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stalwbnego
mechanicznie — sktad frakcyjny to: kruszywo tamaneiaggtym
uziarnieniu 0-63 mm

o 15 cm - warstwa odszapca z piasku

0 podiae po wykorytowaniu

Jezdnia — poszerzenie od km 0+000 do km 0+022:
o] 4 cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego
o] 4 cm - warstwa wigca z betonu asfaltowego
0 warstwa pérednia z geosyntetyku o Rn poiey 20kN/m (z
zaktadem obustronnym po 1 m);
o] 8cm - warstwa wraca z betonu asfaltowego




o] 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stalwbnego
mechanicznie — sktad frakcyjny to: kruszywo tamaneiaggtym
uziarnieniu 0-63 mm

o 15 cm - warstwa odszapca z piasku

0 podiae po wykorytowaniu

Pobocze:
o 10cm - kruszywo tamane  stabilizowane
mechanicznie — mieszanka sortowana o uziarniendl,b-
mm

0 uzupetnienie gruntem rodzimym do zaktadanej nivyelet
. Wplyw inwestycji narodowisko.

Realizacja przedmiotowego zadania ma charakterldgka nie
wptynie w znacznym stopniu na istrgeg srodowisko i nie naruszy
istniegcych stosunkéw wodnych. Wykonanie nawierzchni jéztingi z
mieszanki mineralno — bitumicznej, obustronnychqualy na szeroksi
0,75 m poprawi ptynnig ruchu samochodowego, a co za tym idzie
zmniejszy st emisja spalin oraz ohry lokalnie stzenie substancii
zanieczyszczagych: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzezekszenie
droznosci  systemu komunikacyjnego. Poprawie ulegnie rownie
bezpieczéstwo ruchu samochodowego. Poprawirgiwniez dostpnasc i
funkcjonalnd¢ przedmiotowego uszlzenia komunikacyjnego oraz
ograniczenie ugiliwosci wynikajgcej z hatasu powodowanych przez
mato pilynny ruch samochodowy (wprawdzie ruch drogolkedzie
emitowat hatas i wibracje, toecda one jednak mniejsze nniv przypadku
pozostawienia drogi w obecnym stanie technicznymjykonanie
odpowiednich spadkéw podiaych i poprzecznych poprawi odwodnienie
terenu. Wody opadowe odprowadzareabpowierzchniowo w kierunku
od drogi. Ze wzgldu na przeznaczenie (ruch lokalny) ¢k8zc¢
zanieczyszczebedzie miata charakter organiczny, a ichsdmie kxdzie
istotnie wpltyw& na czyst&¢ wody. Wykonanie cakei inwestycji
poprawi bezpieczestwo, estetyk terenu i zwgkszy jego atrakcyjnig
gospodarcz

Realizacja przedmiotowego przeggziccia nie spowoduje wzrostu
emisji o wecej niz 20 % lub wzrostu ztycia surowcow (w tym wody),
materiatdbw, paliw, energii, o wiej nz 20 % i nie zalicza si do
przeds¢wzie¢ moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko.



7. Informacja dotyczca bezpiecagstwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwesfycktora nie
wymaga sporgdzenia Planu Bezpieazgtwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktuze rodzaje rob6t budowlanych ehjch
zadaniem nie wchodzw sklad szczego6towego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpiec#estwa i zdrowia ludzi
wymienionych w 8 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyce] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieag®va i ochrony zdrowia — Dz. U.
Nr 120, poz. 1126.

Opracowat:



