PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

od km 0+000 do km 0+022,00

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa $cieralna -gr.4cm Warstwa $cieralna -gr.4cm
Warstwa wigzaca -gr.4cm Warstwa wigzaca -gr.Acm
Geosyntetyk z zaktadem obustronnym po 1,0 m Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
Warstwa wigzaca -gr.8cm
Warstwa z kruszywa famanego Istniejaca konstrukcja jezdni
stabilizowanego mechanicznie 0-63mm -gr.20cm
Warstwa odsaczajaca z piasku -gr.15cm
Jednostka projektujaca: Inwestor:
Wojciech Dry$ - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Gmina
ul. Al. Warszawska 16B; 39-400 Tarnobrzeg Opatow
fax.(15) 823 41 89; e-mail: wojtekdrys@poczta.fm
Nazwa inwestycji: Stadium:
" Modernizacja i prze udowadro i minnej Strzy owice Mydt Projekt
w miejscowo ci Strzy owicei o ylanyotacznejdlu o ci 1 m Budowlany
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