OPATOW Sienkiewicza KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz. | Razem
1/45200000-9 |PRACE ROZBIORKOWE B -
1/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sle do uzytku m2
d.1|0506-04
9.34*10.01+6.38*11.27 |m2 165.398|
. o ) RAZEM 165.396
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m?2
d.1({0509-01
10.20*9.8 m2 99.960
1 - RAZEM 99.960
3|KNR 4-04  |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0506-06
N 3.2+3.2+3.3+3+3.243.2 m ] 19.100
o ) ) RAZEM 19.100
4|KNR 4-04  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1/0506-05
10+9.4+9.4+11.30 m 40.100
o . RAZEM 40.100
5/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 s6w itp. z blachy nle nadajgcej sie do uzytku
_|11.30*0.5+6.43*0.3+9.34*0.5+2.5*1.1+10.01*2*0.3 m2 21.005
o RAZEM 21.005
6/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1]0354-08 m2
2348 ) m2 18.720
) - - - | RAZEM 18.720|
7|KNR 4-04  |Rozebranie reczne komindw wolnostojgcych i czapek kominowych m3
d.1/0109-04
B 10.5*0.7*0.5+(0.38*0.6*0.5)*4 |m3 0.631
o RAZEM 0.631
8 KNR 4-04  |Rozebranie plyt dachowych Zzelbetowycho grubosci do 10 em - Usyluowanie m3
d.1(0305-07 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
1.8*1*0.1 m3 0.180| ]
- e RAZEM 0.180
9|KNR 4-01  |Skucie gzymséw 20x5 cm na $cianach zewn z kamienia twardego m
d.1|0347-05
- 9.8+10.2+9.8+10.2 m 40.000
) o RAZEM 40.000
10|KNR 4-04  |Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z lworzyw sztucznych o ér. 50-100 [m
d.1{0703-08 mm
| 6 - m ) 6.000 .
) - ] ] L RAZEM 6.000
11/KNR 4-04  |Demontaz podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemnosci 240-600 dm3 kpl.
d.1{0708-02
1 kpl. 1000
o ] o RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny podejscia do gazomierza o ér. 25 mm szt.
d.1|0313-02
2.0.2.9,
- 1 szt. 1.000
__ ) - RAZEM 1.000
13|KNR 4-03  |Demontaz anteny telewizyjnej szt.
d.1/1131-01
analogia
1 szt. 1.000 )
B : ] i ] RAZEM 1.000
14/KNR 4-04  |Rozebranie blachy nie nadajgcej sie do uzytku z sufitéw w garazach m2
d.1|0506-04
analogia
| 63.5 m?2 ' 63.500
o ) ] RAZEM 63.500,
15|KNR 4-04  |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnora-  |szt.
d.1/0813-01 miennych o wym, 30x30x4 - 60x60x8 mm
44 szt. 44.000
- ) i RAZEM __44.000
16|KNR 4-04  |Przecinanie poprzeczne pilka reczna stali okragle] o ér. 16 mm szt.
d.1|0809-04
~ 16 . szt. 16.000
- ) ) | RAZEM 16.000|
17|[KNR 4-04  |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w budynkach o wyso-  |m?3
d.1/0104-01 kosci do 9 m (do 2 kondygnaci) na zaprawie cementowo-wapiennej
e (6.20*2.85*2)*0.2 ) m3 7.068 ]
. . RAZEM 7.068
18|/KNR 4-04  |Rozebranie murdw z bloczkdw z betonu komérkowego w budynkach o wyso-  |[m3
d.1{0104-01 koscl do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawle cementowo-wapiennej
10*3.0*0.38 ) m3 11.400
o RAZEM 11.400
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19/KNR 4-04  |Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.1/0101-07
1.7*10*0.38 - m3 6.460
i RAZEM __6.460)
20|KNR-W 4-01 (Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt,
d.1|0353-04
9 B szt. 9.000
o R RAZEM 9.000
21]KNR 4-01  |Wykucle z muru o$cleznic drewnlanych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
0.24%9.04*2.8 - szt. 6.075 |
o ) RAZEM 6.075
22/KNR 4-04  |Rozebranle muréw z bloczkéw z betonu komdrkowego w budynkach o wyso-  |m3
d.1]0104-01 koéci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0.24*9.04*2.8+2.73 m3 8.805
= i "RAZEM 8.805
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiel na zaprawie wapiennej m3
d.1]0348-01
(4.24+2.75)*0.6 m3 4.194
] o RAZEM 4.194
24|KNR 4-04  |Rozebranie podtoza z betonu 2wirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1{0301-03
|58 m3 5800, |
e — — RAZEM ___5.800]
25/KNR 4-04  |Rozebranie konsltrukeji bram stalowych m?
d.1{0802-01
| 32 m? ~32.000
RAZEM 32.000
26|KNR 4-04  [Rozebranie konstrukeiji Zelbetowych - wykucie nadproza z muru m3
d.1/0306-02
32 . m3 32.000
| — i RAZEM 32.000
27|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.10212-04
0.5*0.7*4 |m2 1.400 |
- RAZEM ~_1.400
2/45200000-9 |PRACE ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
2.1/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE ] ) N
28/KNR 4-04  |Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej tere-|m3
d.2.1/0101-06 nu
(9.66+9.66)*1.2*0.5 md 11.592
) ) L RAZEM 11.592
29/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5|m3
d.2.1/0310-02 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu lil)
N (50.2+1.44)*1.2*0.6 m3 37.181
) RAZEM 37.181
30|KNR 2-02  |Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2,1|1101-01
~|2.51 m3 2.510
B RAZEM 2.510
2.2/45211100-0 [FUNDAMENTOWANIE -
31|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2,2|/0290-04 zebrowane o ér. 8-14 mm
0.191 t 0.9
ek . RAZEM 0.191|
32|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.2/0290-03 gladkie o &r. do 7 mm
0.044+0.023 t 0.067
o o RAZEM 0.067
33|KNR 2-02  |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.2|0202-01 waniem pompy do betonu
e 50.2*0.4*0.6 o m3 12.048 !
. B RAZEM 12.048
34|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2.2(0301-03
50.2*0.24*1 B m3 12.048|
R RAZEM 12.048
2,3(45211341-1 [IZOLACJE - }
35/KNR 2-03  |lzolacje $cian fundamentowych z mas asfaltowych i bitumicznych na zimno - |m2
d.2.3/0402-01 gruntowanie powierzchni betonowych dysperbitem - pierwsza warstwa
75*1.2+40.17 m? 130.170
o RAZEM 130.170
36/KNR 2-03  |lzolacje $cian fundamentowych z mas asfaltowych i bitumicznych na zimno - |m?2
d.2.3/0402-02 gruntowanie powierzchni betonowych dysperbitem - kazda nastepna warstwa
o 90+40.17 - m?2 ~130.170
RAZEM 130.170
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37|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.2.3/0609-10 wie bez siatki metalowg -dylatacja styropian 1em
17.6+40.17 m?2 57.770|
- - 1 RAZEM ~ 57.770
38/KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podlozu pionowym m2
d.2.3|0305-02
46+56+40.17 m2 142.170
] L RAZEM 142.170
39|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z plyt slyroplanowych plonowe na zapra- |m?2
d.2.3/0609-10 wie bez siatki metalowg - izolacja $cian fundamentowych styropian 6cm
56+46+40.17 m2 142.170
N ) e N - =Y — 142170
40|KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane rgcznie na $clanach - rapéwka |m2
d.2.3]0803-03
56+46+40.17 m2 142.170
- - RAZEM _ 142.170
3/45200000-9 |PRACE MUROWE (stary areszt)
41|KNR 4-01  |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $clanach na zaprawie cemen- [m?3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu kemdérkowego
_____ 0.9°2.0°0.45+(0.2°0.9%0.68)*4+0.94*0.85%0.68 m? 1.843
| _ RAZEM 1.843
42|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  [m?2
d.3/0107-01 betonu komoérkowego grubo$ci 24 cm
- 1.2°2.8+1.5'2.8+1.5°2.8 m?2 11.760
- . o RAZEM 11.760
43|KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pel-  |m
d.3|0103-07 nych lub dziurawek - dodatek za wykonanie pilastréw
(1.52+1.52+1.2+3.1+0.95+2,15+0.6+1.5)*2.8 m 35.112
B RAZEM 35.112
44|KNR 4-01  |Wykucie wnek o glebokosci do 1 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- [m?2
d.3|0330-08 mentowo-wapiennej osadzenie nadprozy
0.4*1.7*2 m?2 1.360
i RAZEM 1.360
45|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0132-05
|13 m 13.000
- o o N RAZEM ~ 13.000
46|KNR AT-45 [Komin wentylacyjny z kanalami "pionowymi" o przekroju przewodéw 2x12x17  |szt.
d.3|0115-04 cm - 6 m wysokoéci komina
szt, 1.000
[ N RAZEM 1.000
47|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanalami "pionowymi" o przekroju przewodéw 4x12x17  |szt.
d.3/0115-06 cm - 6 m wysokosci komina
1 o szt 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 2-02  |Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm (wie- |m?3
d.3|0212-12 niec 24*24cm)
0.24*(9.65+9.65+9.68+9.68)*0.24 m3 2,227
N (— | RAZEM | = 2227
49|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci ponad 4.5 m grubosci  [m2
d.3{0109-01 24 c¢m 2 bloczkow betonu komérkowego diugoéci 49 cm (nadbudowane $clany
bud. cz.B)
1.8*9.8*2 e Im2 35.280 |
— ] RAZEM 35.280
50|KNR 2-02  |wieiice monolityczne na $cianach zewnegtrznych o szerokosci do 30 ¢cm m3
d.3({0212-12
0.24%0.24*(10.44+40.44+9.6+9.6) m3 4,037
N RAZEM 4.037
4|45211000-9 [ROBOTY MUROWE
51|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm|m?2
d.4|0108-01 z bloczkow betonu komdrkowego dlugosci 49 cm
110 m? 110.000
| RAZEM 110.000
52|KNR 9-04  |Scianki dzialowe gr.12 cm (1/2 cegly) z cegiel pelnych lub dziurawek m2
d.4/0111-04
I 63+32+34.5 me | 120500, |
RAZEM 129.500
53|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2.5 szt
d.4/0156-03
14 szt. 14.000
o RAZEM 14.000
54/KNR 2-02  [Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokoéci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4(0208-01 wodu do przekroju do 6 - reczne ukiadanie betonu
0.24%0.24*2.7*8 m3 1.244
] RAZEM 1.244
55|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety |t
d.4{0290-04 zebrowane o ér. 8-14 mm
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0.115 t 0.115 o
| L B i RAZEM 0.115
56/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-04 Zgbrowane o ér. do 7 mm
0.118 t 0.118
RAZEM 0.118|
57|KNR 2-02  [Zelbetowe plyly stropowe, grubosci 8 cm plaskie lub na zebrach - z zastosowa-|m?2
d.4{0216-01 niem pompy do betonu
9.17*9.56 B m?2 87.665
i . ) RAZEM 87.665
58|KNR 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci [m2
d.4/0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 4
87.665 m?2 87.665 .
RAZEM 87.665|
59/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety |t
d.4(0290-04 Zebrowane o $r. 8-14 mm
1 b 1.000
- i [ RAZEM 1.000
60|KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.4{0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.03 m3 ~1.030
. ] RAZEM 1.030|
61/KNR 2-02  [Belki | podciagi Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.4/0210-04 - Z zastosowaniem pompy do betonu
0.3+1.15 m3 1.450
) RAZEM 1.450
62|KNR 2-02 | Olwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
2 B m 2.000 ]
| . RAZEM ~2.000
63/KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
B 1.5*2 m 3.000 |
| ) RAZEM 3.000
64|KNR 2-02 | Otwory w $clanach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
12.1*6 m 12.600
N ) RAZEM 12.600
65/KNR 2-02 | Otwory w $clanach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
A 2.4'2 m 4.800
. RAZEM 4.800,
66/KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monaolityczne na $clanach zewnetrznych o |m?3
d.4|0212-12 szerokosci do 30 cm
0.24*0.24*100 m3 5.760
] B ] RAZEM 5,760
67|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie o ér. do 7 mm
0.073 t 0.073 ]
[ ] RAZEM 0.073
68/ KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.355 . t _ 0.355
RAZEM 0.355]
5/45200000-9 | DACH
5.1|45260000-7 |[KONSTRUKCJA. _
69|KNR 2-02  (Murlaly 0,12*0,12 - przekr6] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5.1|0406-01 nej drew.
0.12*0.12*10.44*2+0.43 m3 0.731
B drew.
i ] RAZEM 0.731
70/KNR 2-02  |Plalwie 0,12*0,186, dlugo$é ponad 3 m - przekré] poprzeczny drewna do 180 m3
d.5.1/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.12*0.16*10.44*2+0.854 m3 1.255
drew. N
RAZEM ~1.255
71|KNR 2-02  |Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m?3
d.5.1|0408-05 z tarcicy nasyconej
0.08*0.16*6.15*24+2.581 m3 4.470
; ) ] RAZEM 4.470|
72 KNR 2-02 | Jglki 0,050,186, przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone] |m3
d.5.1|0409-04
B 0.05*0.16*5.3*11+0.621 m3 1.087 B
| ) ] RAZEM 1.087
73|KNR 2-02  |Slupy 0,12*0,12 o diugosci do 2 m - przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.5.1|0407-03 tarcicy nasyconej drew.
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0.12*0.12*1.4*6+0.253 m3 0.374
drew.
o i ] RAZEM 0.374
74|KNR-W 2-02 | Wiatrownice - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.1|/0409-06
_{0.025%0.16*(10.44+10.44+9.65+9.65+44.8+20.88) m3 ~ 0.423
] RAZEM 0.423
5.2/45260000-7 |IZOLACJE DACHOWE - .
75|KNR 2-02  |Folia paroizolacyjna m2
d.5.2|0607-01
| 182+128 ] m? 310.000(
| . . RAZEM 310.000
76|KNR 9-12  |Izolacje ciepine dachéw plaskich systemem jednowarstwowym wykonywane | m2
d.5.2|/0302-04 plytami z welny mineralnej PAROC gr. 15cm
156+120 m?2 276.000
] i ) RAZEM 276.000
77|KNR 9-12  |Izolacje ciepine i akustyczne wykonywane plytami z welny mineralnej PAROC | m?2
d.5.2|0301-02 UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 ukladanymi bezpo-
$rednlo na stropach monolitycznych nad pomieszczeniami ogrzewanymi
120+156 - ~Im? ~ 276.000
- RAZEM 276.000
78/KNR K-05 |Mocowanie folii paroprzepuszczalnej dachowej na krokwiach m?
d.5.2/0103-01
128+182 o ) ] ) m2 310.000
| o RAZEM 310.000
5.3|45260000-7 |POKRYCIE |
79|KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 c¢m z tarci- |m2
d.5.3|0410-04 ¢y hasyconej
128+182 B B ~Im2 310.000 ]
] . ] RAZEM |  310.000
80/KNR 2-02  |Otacenie polaci kontrlatami 25x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy na- |m2
d.5.3/0410-04 syconej
10.44*12.2+182 i - m2 309.368
i . RAZEM 309.368
81|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosdci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.5.3/0506-02 (ognimury , pas podrynnowy i nadrynnowy)
(10.44+10.22+23+23)"0.3*2+280.3 i m2 48.396 .
o - RAZEM 48.396
82/KNR 2-02 | Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej (obrob- |m2
d.5.3/0506-01 ki komindw, wiatrownic)
_1(0.39+0.39+0.24+0.24+0.73+0.73+0.24+0.24+6.26+33.4)*0.25 m2 10.715
] RAZEM 10.715|
83|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu polaci |m2
d.5.3|0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
182+128 ) ~|m? ~_310.000 )
3 RAZEM ~310.000
84/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane] - elementy wykoriczeniowe |m
d.5.3/0802-10 - gasiory
10.50+9.9 ] m 20.400
. - RAZEM 20.400|
85 KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerig na $clanach tynkowanych ceglanych - ruszt  |m?2
d.5.3/20202-03 pod podprzybitke
0.55*(10.5+10.5)+0.4*(12.2+12.2)+11.7 ) m2 33.010
o ) ) RAZEM 33.010
86|KNR-W 2-02 | Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm- podprzyhitka PCV m2
d.5.3|20203-02 (wentylowana 50%)
0.55*(10.5+10.5)+0.4*(12.2+12.2)+11.7 m2 33.010
] ) RAZEM ~33.010
87|KNR 13-12 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej m
d.5.3/0602-02
10.44+10.44+9.91+2.75+10.22 ~|m 43.760 B
. ) RAZEM 43.760
88/KNR 13-12 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej m
d.5.3/0602-03
3.7+3.7+11.0 - B . m 18.400
o RAZEM 18.400
5.4/45200000-9 [ZADASZENIE NAD WEJSCIEM B
89/KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.5.4/1220-04
| 11*1.05 ) B m? _11.550 |
) ) RAZEM | 11.550
90|KNR 0-15  (Zadaszenie bitumicznymi plytami falistymi lub przezroczystymi piytami z poli- |m?
d.5.4|0523-01 weglanu o diugosci fali 76 mm
~111*1.05 - ) m2 11.550
) ] RAZEM 11.550
6/45430000-0 |PODEOZA | POSADZKI
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91|KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym m3
d.6|1101-07
| 0.2%(28.1+30.15+38.2+41.2+28+32.5) m3 39.630 o
B ] _ RAZEM 39.630
92/KNR 2-02  |Podklady betonowe na podlozu gruntowym m3
d.6{1101-01
198*0.1 m3 19.800
] RAZEM 19.800
93|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?
d.6|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
59*0.1 m2 ~5.900
] ) RAZEM 5.900
94/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.6|0607-01 ziome podposadzkowe
60 m?2 | 60.000
) ] RAZEM 60.000|
95/KNR 2-02  (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.6/1102-01 zatarte na oslro
60 m? 60.000 ]
[ | ) ) ] RAZEM 60.000
96|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek [ub po- |m?2
d.6(1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
60 m2 60.000 ]
i ] RAZEM 60.000
97|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach plaskich, podciggach, biegach |m2
d.6|0703-02 i spocznikach schodowych
[ 67 m? 67.000
RAZEM 67.000
7/145420000-7 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA |
98|KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- [m2
d.7(1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0.9*1.5+1.2*1.5+(1.2*1.5*6) m2 13.950
| ) ] RAZEM 13.950|
99/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.7/0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2
(1.8*1.5*3)+2.1*1.5 m2 11.250
. __ ) RAZEM 11.250
100|KNR-W 2-02 | Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.7|1027-02 ni ponad 1.5 m2
0.9*2.05%6 m?2 11.070
RAZEM 11.070
101|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu szt.
d.7|/0321-03
il 12 szt. 12.000 o
- RAZEM 12.000
102/KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni do 1, |m2
d.7|1017-01 6 m2 fabrycznie wykoriczone
0.8*2*12 m2 19.200
i ] - RAZEM 19.200
103|KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchnijm2
d.7|1022-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
- 0.9*2*12 m? 21.600
] RAZEM 21.600
| 8/45443000-4 |ELEWACJA ] )
104/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.8(2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do $cian
| 120+147 ] B ) B m? 267.000
B RAZEM 267.000,
105|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy  |szt.
d.8|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z cegly
540 szt. 540.000 |
B i ) RAZEM 540.000
106(KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.8/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
120+147 B m2 267.000 |
L ] i RAZEM ~267.000
107|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nalozenie podkiadowe] masy tynkars- |m2
d.8|0933-01 kiej
120147 m2 267.000
| 3 ] ] RAZEM 267.000
108/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?2
d.8/0933-01 MARMOLIT naloZenie masy tynkarskiej na $ciany cokoléw
o 0.5*(9.62+0.5+0.5+3.64+10.61) m? 12435
RAZEM 12.435

Norma STD Wersa 4.47 Nr seryjny: 14316 UZytkownlk: JT STUDIO PROJEKT




OPATOW Sienkiewicza KST OBMIAR

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia jim. | Poszcz, Razem
109|KNR-W 2-02 |Padokienniki, - parapety z blachy stalowej , ocynkowanej m
d.8|1218-04
8.7+1.8 m 10.500 )
o ) RAZEM 10.500
110|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é do 6 m kol.
d.8|1610-02
10 kol. 10.000]
] RAZEM 10.000
9/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE ) ]
111|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |[m2
d.9/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
104.80+112.60 m2 217.400
o - B RAZEM _ 217.400
112|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  [m?
d.9|0701-08 plaskich, belkach, o powierzchni odbicia do 5 m2
67 B . m? ~67.000
o RAZEM 67.000
113|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskie] 'Rabitza' na stopkach belek stropowych m
d.9|0703-03
85 B m ) 85.000
o B | RAZEM 85.000
114|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na $cianach i slupach  |m2
d.9|0803-03
104.80+112.60+104.48+151.76+119+97 m2 689.640
. i} ) o RAZEM . 689.640
115|KNR 2-02  |Tynki wewnglrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach m2
d.9/0801-03
66.8 m2 66.800
o o "RAZEM 66.800
116|KNR-W 4-01 | Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.9|0713-01
230 m2 230.000|
R ] RAZEM 230.000
117|KNR 7-11 Gruntowanie podiozy betonowych Unigrunt m2
d.9/0101-01
217.40 m? 217.400
B ] ) ) RAZEM 217.400|
118|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.9/1505-01 kow gladkich bez gruntowania
209 m2 209.000 ]
i ) RAZEM _2098.000
119|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze peinym starych tynkéw m2
d.9|1202-06 wewnetrznych na sufitach
66.80 m2 ~ 66.800
o - RAZEM 66.800
120/ KNR-W 2-02 |Posadzki Jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-  |m?2
d.9|1111-03 prawie klejowej ukladane metodg regularng
i - 34.80+44.4 m? 79.200 _
- o RAZEM 79.200
121|KNR AT-22 | Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na  [m?2
d.9(0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
75.4+35.37 m2 110.770| ]
) RAZEM ~110.770|
122|KNR-W 2-02 |Posadzki z paneli PVC m2
d.9(1122-03
195.50 m2 95.500
RAZEM 95.500
123|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.9|1124-06
100 B m 100.000
. RAZEM 100.000
10/45400000-1 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU )
10.4| PRACE PORZADKOWE ] }
124/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (4r. 10-15 cm) szt
d.10./0103-01
1
B 4 B szt, 4.000
.l - RAZEM 4.000
125|KNR 4-04  |Rozebranie law, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosdci (wy- |m3
d.10.(0302-02 sokoscl) do 100 cm - pod konstrukcja stalowg na zewngtrz budynku
1
2*(0.8+0.75*1.5)+(2.5*0.8*0.4)*2 m3 5450,
- | RAZEM 5.450
126|/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji podestéw z elementéw stalowych w poziomie | kondyg- [m2
d.10./0802-01 nacji na blokach betonowych
1
(5.36*1.12)*2*0.6 m2 7.204 J
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RAZEM 7.204

127|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo&ci do 15 cm za pomoca |m?
d.10./0126-01 spycharek

L 250 m2 250.000
o RAZEM 250,000

10.2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
128/ KNR-W 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokos$ci 50 cm, grubosci 15 em | wierzchniej [m2
d.10./0213-01 warstwie grubosci 2 cm na podlozu gruntowym przy budynku

0.5%(19.67+10.03+12.97+11.5) m? 27.085
RAZEM 27.085

129|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.10.|0401-04 kat.ll-1V

19.67+10.03+12.95+11 m 53.650
RAZEM | 53.650

130|KNR 2-31 Kféweiniki betonowe wystajace o wymiarach 156x30 cm na podsypce piasko- |m
d.10.{0403-01 wej

4+18+10.0342.77+7+4.5+5+5+55+7+10+13+43.543.5 Im 98.800
RAZEM 98.800

131{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  [m2
d.10.|0511-02 mentowo-piaskowe)

8*1.5+14*1.547*1.546.61.743'35 - m2 65.050
RAZEM 65.050

132/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkladowe- |m?
d.10.|0204-01 go - grubo$é po zagegszczeniu 14 cm

136+14*5 B o o m2 133.000
RAZEM 133.000

133|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i gt. do 1,5|m3
d.10./0310-02 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu 111)

2
0.4*0.4*1*6 _{m3 0.960 B
B B N B RAZEM 0.960
134|KNR 4-01  |Przewdz ziemi taczkami na odleglo$¢ do 10 m w gruncie kat. IV m3
d.10./0105-06
2
0.4*0.4*1*6 - m3 0.960
RAZEM 0.960
103 LAWKI, TRZEPAK, KOSZE NA ODPADY

135|KNR 2-01  |Rozplantowanie reczne ziemi wydobyte] z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdiuz 1 [m3
d.10./0415-03 m krawedzi wykopu - kat. gruntu IV

3
0.4*0.4*1*6 m3 0.960
e o RAZEM 0.960
136|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym do montazu lawek i trzepaka m3
d.10.|1101-01
3
~10.32*2*0.1 m3 0.064
o o | RAZEM |  0.064
137|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie beto-|m3
d.10.|0203-01 nu - stopa fundamentowa do montazu koszy, trzepaka
3
0.4*0.4*1*6 m3 0.960
- N RAZEM 0.960
138|KNR-W 2-02 |Trzepakl pojedyncze szt.
d.10.|1220-01
3
1 szt. 1.000
- o f |RAZEM | 1.000
139|KNR 2-02  |Montaz lawek z oparciem o diugoéci ok. 250cm szt,
d.10.{1219-02
3|analogia
2 szt, 2.000
S S RAZEM 2,000
140|KNR 2-02  |Pojemniki na odpadki - 4 sztuki koszy stalowych szt
d.10.{1218-02
3
4 ) et | 4000
RAZEM 4.000
10.4 SCHODY WEJSCIOWE o o
141|KNR 2-31  |Schody wejsclowe - obrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.10.|0407-05 mentowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
4
<
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| 1.5+4.15+1.5+1.6+2.16+1.5+1.5+2.15+1.5+1.5+2.75+1.5 m 23.200
| RAZEM 23.200
142/KNR 2-31  |Schody wejsciowe do lokali z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6cmna  |m2
d.10./0511-02 podsypce cementowo-piaskowe]
4
| 11 m2 11.000 ]
| RAZEM 11.000)
10.5 __|ZAKLADANIE TRAWNIKA, NASADZENIA DRZEW
143|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w grun- |m2
d.10./0101-01 cie kat. I-1V gteboko$ci 20 ¢cm - pod uloZenie trawnika
5
i 300 m?2 300.000 |
RAZEM 300.000
144/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie plaskim przy uprawie  |ha
d.10./0403-04 mechanicznej na gruncie kat. Il z nawozeniem
5
0.03 ha ] 0.030 |
] RAZEM 0.030|
145 KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10./0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg doléw; $rednicalglebokosé : 0.5 m
5
40 szt. ~40.000
L ] RAZEM 40.000|
146{KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.10./0302-05 gruncie kat. |1l z calkowitg zaprawa doléw; $rednica/glebokosé : 0.5 m
5
5 szt. 5.000
| ‘ ] RAZEM 5.000|
1 INSTALACJE WEWNETRZNE e
1 11.1/45332000-3 |INSTALACJA WODOCIAGOWA - R
147|KALKULA-  [razem pozycja z narzutami kpl.
d.11.|CJA WEAS-
1/NA
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
i RAZEM 1.000|
| 11.2/45330000-9 |INSTALACJA KANALIZAGYJNA
148 KNR 2-15  |[Razem pozycja z narzutami kpl.
d.11./0121-01
2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
L ] RAZEM 1.000
11.3/145331100-7 |INSTALACJA C.O. ]
149/KNR-W 2-15 | Zawér przelotowy do c.0. dn 25 mm szt.
d.11./0525-02
3
18 szt. 18.000
| ] RAZEM 18.000,
150|KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne Hydrokontrol dn.25 szt,
d.11.(0522-01
3
[ 6 szt. 6.000
- . RAZEM 6.000,
151|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalows o $r.nominalnej 32 mm o polgczeniach  |m
d.11.|0401-04 spawanych w warstwie podiogows] i w wykople
3
i 120 m 120.000
| ] RAZEM 120.000
152 KNR-W 2-15 [Rurociggi w instalacjach c.o. stalows o sr.nominalnej 25 mm o polgczeniach  |m
d.11.|/0401-03 spawanych w warstwie podlogowej
3
185 m 185.000
i ) RAZEM 185.000|
153|KNR-W 2-15 |Rurociagl w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o polgczeniach  |m
d.11.|/0401-01 spawanych w kanale
3
185 m 185.000
RAZEM 185.000
154|KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig rur stalowych i blaszanych o §r. do 200 mm  |m
d.11./1517-08
3
| 390 m 390.000
] RAZEM 390.000
155 KNR INS-  [Rurociagi c.o0. miedziane lutowane o &r.zew. 12 mm (grub.$cianki 1.0 mm) na |[m
d.11.| TAL 0301-02 4cianach (lutowanie migkkie)
3
1157 m 157.000 ]

-10-
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RAZEM 157.000
156|KNR 0-31  |Wykonanie podsjscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. 0 wydajnoscl |szt.
d.11./0204-01 4,5 m3/h i ér. krdéécdw 1" (25 mm)
3
24 szt. 24.000 )
] RAZEM 24.000
157|KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne dn 15 mm kpl.
d.11./0208-01
3
| 24 kpl. 24.000 |
] ] RAZEM 24.000|
158/KNR 0-31  |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o ér. armatury 15 mm kpl.
d.11./0208-03
3
24 kpl. ) 24,000 )
- RAZEM 24.000
159|KNR 0-31 zawory odpowietrzajace automatyczne §r. 12 mm szt.
d.11.|0208-05
3
| 24 szt. 24000
| . RAZEM 24.000
160|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-11 wys. 300-900 mm montowane na $cianie szt.
d.11./0205-01
3
5 szt. 5.000 .
- ] o RAZEM 5.000|
161|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 300-900 mm montowane na $cianie szt
d.11.|0205-02
3
19 szt, 19.000 o
- ] ) RAZEM 19.000
162|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w strople ceramicznym szt.
d.11.]0335-21
3
48 szt 48.000 ]
- RAZEM 48.000
163|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych pod rury w posadzce m
d.11./0210-01
3
| 26 m 26.000
) RAZEM 26.000
164/ KNR INS-  |Préba szczelnodci instalacii c.o. w budynkach mieszkalnych urzadz,
d.11.|TAL 0307-02
3
24 urzadz, 24.000
; i i ’ RAZEM 24.000|
165/KNR INS-  |Sprawdzenie dzialania instalacji c.0. podczas préby na goraco z dokonaniem urzgdz.
d.11.|TAL 0307-04 regulacji
3
24 urzadz. 24,000
- ] RAZEM 24.000
166|KNR-W 2-19 |Montaz otuliny poliuretanowej o ér. nom. 50 mm m
d.11.{0306-01
3
| 547 m __547.000
- RAZEM 547.000
167|KNR-W 2-15 |montaz rozdzielaczy zasilajacych (Bszt.) i powrotnych (6szt) szt.
d.11./0505-01
3|analogia
~ 12 szt. 12.000
] RAZEM 12.000
168|KNR 0-31  |Zawory regulacyjne $r. 15 mm kpl.
d.11./0208-01
a
24 - _|kpl. 24,000|
] RAZEM 24,000
169|KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o ér. armatury 15 mm kpl.
d.11.|0208-03
3
24 kpl. 24.000 |
[ B RAZEM 24.000
11.4/45310000-3 [INSTALACJA ELEKTRYCZNA
170/KNR 4-03  |Instalacja elekiryczna kp!.
d.11.{0905-01
4|kalk. wiasna
1 kpl. ) 1.000
RAZEM 1.000

-11 -
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11.5/45330000-9 |INSTALACJA DESZCZOWA B -
171|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5[m3
d.11./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I-11)
5
10.1*0.6*9 m3 _0.540
) ) B ] RAZEM 0.540
172|KNR 9-20  |Rurociagl kanalizac]i grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, I3- |m
d.11./0102-02 czonych Kielichowo. Rury diugoséci 6 m o $r. 160 mm
5
| 9 m 9.000 -
—_— _ _| RAZEM 9.000
173|KNR 8-20  |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych o rednicy rury trzonowej 400 szt
d.11./0301-05 mm; zwiericzenie teleskopowe
5
1 - szt. 1.000 ]
] ) RAZEM 1.000
12 PRZEBUDOWA PRZYKANALIKA . B
124 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o
174|KNR 2-01  |Odkopanie istniejacej kanalizacji sanitarne]j z przylaczami i zlozeniem urobku  [m3
d.12./0310-04 po jednej stronie wykopu
1
[ 40*0.5*1.5 m3 - 30.000
| o ] ) | RAZEM 30.000
175/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [kpl.
d.12.|0409-03 wykopie o gleb. 3 m
1
- 5 {kpl. 5.000|
) i ] B RAZEM 5.000
176/KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 150 mm |m
d.12./0315-01 uszczelnionego zaprawa cementowg
1
40 m 40.000
~ - ] RAZEM 40.000
177|KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiang robocza przez |m?3
d.12./1103-01 3 samochody samowyladowcze
1
40*0.8'0.5 m3 16.000
) - RAZEM 16.000
178|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyta- [m3
d.12./1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km
1
40*0.8*0.5 - m3 16.000
) RAZEM 16.000
179 Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.12.
1
40'0.8*0.5 t 16.000 ]
| RAZEM 16.000
13/45231000-5 |KANALIZACJA SANITARNA - B B
180/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w|[m3
d.13|0201-08 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odleglo$é do 1 km samochodami samo-
wyladowezymi
38*1.6*0.8 m3 48.640 B
RAZEM 48.640
181|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- [m2
d.13/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebo-
koéci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
38*1.6 m2 60.800
o _ - ] RAZEM 60.800
182|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem pod mon- |m3
d.13|0501-04 taz rur kanalizacyjnych
38*1.6*0.3 m3 18.240
) RAZEM 18.240
183| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.13|0408-03
38 m __38.000
| - - RAZEM 38.000
184|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.13|0504-02
_138*0.15 m2 ~5.700
] RAZEM 5.700|
185|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.13|0613-03 glebokosci 3 m
5 stud. 5.000
- - ) RAZEM 5.000
186|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.13/0613-04 kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) ) jom. Poszcz. Razem
1 [0.5 m] 1.000
o stud.
o ) . - RAZEM 1.000
187|KNR 2-18  |Wykonanie przej$¢ szczelnych dla studzienek betonowych do rur PP szt
d.13|0625-01
analiza indy-
widualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
188/KNR 2-14  |Wykonanie otworu w Scianie istniejgcej studni dla polgczenia z projektowanym |m3
d.13{1213-07 kanalem
1.5 - ) ) ) - m3 1.500
N ) - o RAZEM 1.500
189|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 2000 mm m
d.13|0804-14
40 - m 40.000
I _ RAZEM 40.000
190|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podluznych, punktowych, rowdw, wyko- |m3
d.13]0214-01 pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu |-l z kosztami pozyskania
gruntu
40*1.6*0.9 m3 57.600
o | RAZEM 57.600
14/45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE -
14.1 ROBOTY ZIEMNE
191|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsluga geodezyj- [km
d.14./0113-08 ng (wytyczenie nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg z
1 przeniesieniem wysoko,sci reperdw, wyznaczeniem kierunkéw i spadkéw)
Krotnosé = 6
0.06 - km 0.060
o - o - RAZEM 0.060
192|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.14.|0310-0501 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wycig-
1 giem recznym kat. llI-IV; gtebokos§é do 3.0 m
. 51*1.8"1 _ R m3 91.800
"RAZEM ~91.800
193|KNR-W 2-01 |Odwéz nadmiaru urobku na odleglosé ponad 1 km samochodami samowyta- [m3
d.14.|10210-04 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
1
51*1.8*1 - m3 91.800
s m ) RAZEM 91.800
194 KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o glebokosdci do 3.0 m |m?2
d.14.|10314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z roz-
1 biérkg (szerokosé¢ do 1m)
60*1.8*2 N m2 | 2160000
o RAZEM 216.000
195|KNR-W 2-01 [Transport piasku samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych|m3
d.14./0210-03 ziemi kat, -1V
1 Krotnosé = 4
60*1.8*0.3 m3 32.400
RAZEM 32.400
196| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach plonowych glgbokoscli do 3.0 m i [m3
d.14./0312-0501 |szeroko4ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
|l 160*1.8*0.3 - [m3 32.400
RAZEM 32.400
197|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubljakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1ll-1V m3
d.14./0228-02
1
60"1.8*0.3 . mé | 32400
RAZEM 32.400
14.2 ARMATURA o o
198|KNR-W 2-18 | Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja- [Kpl.
d.14./0801-03 cych rurociggéw o sr. 150 mm
2
1 ~kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 2-18 [Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg-| kpl.
d.14./0801-03 cych rurociggow o ér. 150 mm-opaska wigczajaca
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE lgczonych metodg zgrzewania [m
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Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
64 o m 64.000
) ) - B RAZEM 64.000
201|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $ér. nominalnej 32 mm kpl.
d.14.|0140-04
2
1 kpl. 1.000
| RAZEM ~__1.000
202|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykenanie obustronnych podejéé do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.14./0122-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
2
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
203 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.14./0213-02
2
1 kpl. | 1.000 .
RAZEM ~_1.000
204|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. [szt.
d.14./0130-06 nominalnej 63 mm
2
1 szt 1.000
_______ I - o ) RAZEM 1.000
205|KNR 2-28  |Przewierty di. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.14./0402-02 100 mm w gruntach kat. lll-IV
2
14 _|m 14.000
o RAZEM 14.000
206|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szlucz- |[szt.
d.14./0132-04 nych o ér. nominalnej 32 mm
2
3 o szt, 3.000
RAZEM 3.000
207 | KNR-W 2-19 |Rura ochronna stalowa pod pasem drogowym drogi wojewddzkiej m
d.14./0101-03
2|analogia
12 o m 12.000
RAZEM 12.000
208|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.14.|0704-01 PEHD o ér.nominalnej 80-110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1.000
| B 1 préb.
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-18 [Dezynfekcja rurociggow sleci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.14.|0707-01 Om
2
1 odc.20 1.000
om |
- RAZEM 1.000




