
Lp. Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7

1 roboty insta- ROBOTY INSTALACYJNE lacyjne 
1.1 45310000-3 rozdzielnie elektryczne i oprzewodowanie

1
d.1.

1

Montaż tablicy TG + TA - 1szt - tablica licznikowa trójfazo-
wa - 6 kpl - rozłącznik bezpiecznikowy XLP00 - 1szt -
ochronnik typu C- 1kpl.

szt. 1

2
d.1.

1

Montaż tablicy bezpiecznikowej TM zbudowanej z: - obu-
dowa RW 1x12-1szt, aparatura modułowa-1 kpl.

szt. 6

3
d.1.

1

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedyn-
czo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręce-
nie do kołków plastykowych w podłożu betono- wym

m 124

4
d.1.

1

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach - rury A50

m 124

5
d.1.

1

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa
szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 16 mm2 -
mocowanych przez przykręcenie Poh47

szt. 6

6
d.1.

1

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur YDY5x4

m 124

7
d.1.

1

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże
betonowe) układany w tynku YDY 2x1,5 mm2

m 60

8
d.1.

1

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże
betonowe) układany w tynku YDY 3x1,5 mm2

m 570

9
d.1.

1

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże
betonowe) układany w tynku YDY 4x1,5 mm2

m 140

10
d.1.

1

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże
betonowe) układany w tynku YDY 3x2,5 mm2

m 650

11
d.1.

1

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podło-
że nie-beton.) układany w tynku - DY 2,5 mm2

m 62

12
d.1.

1

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
w cegle

m 270

13
d.1.

1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 25 mm

otw. 180

14
d.1.

1

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach
poziomych na wsporni- kach mocowanych na betonie z
kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2

m 24

15
d.1.

1

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr.
do 100mm

szt. 4

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla home



Lp. Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. miary Ilość Cena
zł

(7 / 5)

Wartość
zł

1 2 3 4 5 6 7

1.2 45311000-0 montaż osprzętu
16

d.1.
2

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w cegle

szt. 211

17
d.1.

2

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
60mm

szt. 175

18
d.1.

2

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 36

19
d.1.

2

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych pod-
tynkowych 2-bieg.z uzie- mieniem w puszkach z podłą-
czeniem

szt. 40

20
d.1.

2

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/
2.5mm2 z podłączeniem

szt. 24

21
d.1.

2

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
z podłączeniem

szt. 6

22
d.1.

2

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych
z tworzywa sztucznego jednobiegunowych mocowanych
przez przykręcenie z podłączeniem

szt. 15

23
d.1.

2

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych schodowych, dwubiegunowych w puszce
instalacyjnej z podłączeniem

szt. 24

24
d.1.

2

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych j przycis- ków w puszce instalacyjnej z pod-
łączeniem przyciski dzwonkowe, światło

szt. 6

25
d.1.

2

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świeczni- kowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem

szt. 6

26
d.1.

2

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
ręczne pod śruby kot- wowe w podł. gips-gazobeton -
aparat o 1-2 otworach mocujących - montaż dzwonków

aparat 6

27
d.1.

2

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym ro- zebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2) - dzwonki

szt. 6

28
d.1.

2

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwini-
towej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt. 370
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1.3 45316000-5 oprawy oświetleniowe
29

d.1.
3

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przy-
kręcane na betonie mo- cowane na kołkach kotwiących
(il.mocowań 2)

kpl. 21

30
d.1.

3

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych plafoniera 1x60W

szt. 6

31
d.1.

3

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych plafoniera 2x60W

szt. 6

32
d.1.

3

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych LED 20W z czujnikiem ruchu

szt. 6

33
d.1.

3

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych LED 30W z czujnikiem zmierzchowym
IP-67

szt. 3

34
d.1.

3

Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyj-
nych

szt. 24

35
d.1.

3

Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyj-
nych

szt. 21
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1.4 45312310-3 instalacja odgromowa
36

d.1.
4

Montaż iglicy odgromowej na dachu lub dymniku płaskim szt. 6

37
d.1.

4

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zapra-
wiania bruzd - rura Telmar RHDPEt 40/3,7

m 32

38
d.1.

4

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromo-
wej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie
- pręt o śr.do 10mm - wciągnięcie drutu ocynkowanego dn
8mm do rury

m 32

39
d.1.

4

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy
skręcanych uniwersal- nych krzyżowych

szt. 16

40
d.1.

4

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt. 20

41
d.1.

4

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik
w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 8

42
d.1.

4

Montaż na puszek instalacji ogromowej szt. 8

43
d.1.

4

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromo-
wej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie
- bednarka do 120mm2 - przewód uziemiają- cy na ścia-
nie

m 16

44
d.1.

4

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do
0.8 m w gruncie kat.I-II

m 98
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1.5 45310000-3 pomiary instalacji elektrycznej
45

d.1.
5

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 60

46
d.1.

5

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1

47
d.1.

5

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1

48
d.1.

5

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 7

49
d.1.

5

Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźni-
ka przeciwporażeniowe- go różnicowo-prądowego

kpl 6
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1.6 45314200-3 instalacja RTV
50

d.1.
6

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na goto-
wych uchwytach - rury RB22

m 60

51
d.1.

6

Przewody instalacji RTV w mieszkaniach i na dachu TRI-
SET 113

m 66

52
d.1.

6

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów ręcznie w cegle

szt. 6

53
d.1.

6

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
60mm

szt. 6

54
d.1.

6

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych RTV szt. 6

55
d.1.

6

montaz skrzynki metalowej 450x350x120 szt. 1

56
d.1.

6

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym ro- zebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2) (wzmacniacz SA-51)

szt. 1

57
d.1.

6

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym ro- zebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2) multiswitch MSR-9121
9/12 z zasilaczem.

szt. 1

58
d.1.

6

Montaż anten stacjonarnych na przygotowanej konstrukcji
- Antena Dipol Tri-Digit A2670

szt. 1

59
d.1.

6

Montaż anten stacjonarnych na przygotowanej konstrukcji
- Antena Dipol-4/DAB

szt. 1

60
d.1.

6

Montaż anten stacjonarnych na przygotowanej konstrukcji
- Czasza stelitarna 1200mm z konwerterem typu QUA-
TRO Inverto Black Ultra 0.2dB A98266

szt. 2

61
d.1.

6

Montaż anten stacjonarnych na przygotowanej konstrukcji
- Antena Dipol 1RUZ PM B

szt. 1

62
d.1.

6

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym ro- zebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2) - zwrotnica ZA-104Ms

szt. 1

63
d.1.

6

Wykonanie pomiarów instalacji RTV 9 szt. kpl 1
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1.7 45314320-0 instalacja światłowodowa
64

d.1.
7

układanie rur VC-TUB m 36

65
d.1.

7

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
ręczne pod śruby kot- wowe w podł. z cegły - aparat o 1-2
otworach mocujących

aparat 6

66
d.1.

7

Mocowanie puszki abonenckiej ULTIMODE TB-02H szt. 6
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