ul. Dukielska 13/16a
m 35-505 Rzesz6w
NIP 813-287-47-57

mostek tel 662-297-817

OBIEKT: Droga gminna nr 358023T

INWESTOR:  Gmina Opatéw
ul. Plac Obroncéw Pokoju 34,
27-500 Opatow

TYTUL Przebudowa drogi gminnej nr 358023T Nikisiatka Dua -
PROJEKTU: Waworkéw od km 0+000 do km 2+300

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTU:

TYTUL PRZEDMIAR ROBOT
CZESCI

PROJEKTU:

AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp. Funkcja IT\LquTZ\vaxEZKO Data Podpis
: . mgr inz. Ltukasz Kwasniak
1. Projektant: SWK/0147/POOD/12 07.2017

Rzeszo6w, lipiec 2017 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
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Lp Wyszczegolnienie
1 2

2 |[ROBOTY DROGOWE

2.1 |Podbudowy

2.2 |Nawierzchnie




D.01.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne

asfaltowego AC 11S - grubbpo zagszcz. 4 cm

D.01.02.02 nawierzchni w gruncie kat. I-V wraz z uprzednintvorzeniem trasy i punktow
D.01.02.04 : . ) P .
111 D.02.01.01 wysokaciowych przy liniowych robotach ziemnych w tererdevninnym i 9521
D-02.03.0l pagérkowatym oraz wykonanie koryta w grubncie kat.z transportem urobku
Dosolol |02 odtworzeniem korpusu drogowego
12 D.04.04.02 zggrzudowa z kruszywa tamanego,stabilizowanego meézirée, w-wa dolna gr. )
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanegchanicznie
D.04.04.02 . . P .
121 o grubdci po zagszczeniu 20 cm wraz z pdiejszym oczyszczeniem 9521
D.04.03.01 | - ) L
i skropieniem przed ui@niem warstwy wizacej
13 D.04.05.01 Wykonanie ulepszonego podinz gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa )
gr. w-wy 15cm.
131 D.04.05.01 Ulepszone pod!m z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpaagtubo 9521
zagzszczeniu 15 cm
D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaitgo =
D.05.05.05 A Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych rstvea wizaca z betonu
211 T asfaltowego AC 16 W- grulkéé po zagszcz. 4 cm wraz z ghiejszym 8601
D.04.03.01 L e - . A
oczyszczeniem i skropieniem przedagniem warstwycieralnej
212 D.05.05.05 B Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych rstveascieralna z betonu 8325




