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+  9,75

+  6,55

+  0,05

3°(5%)

+  6,92 +  6,92

systemowa membrana dachowa EPDM

płyty ze skalnej wełny mineralnej z ukształtowanym spadkiem   5-30cm

folia paroizolacyjna

płyta stropowa - żelbetowa 23cm

tynk wewnętrzny cem.-wap.

 

2

blacha na rąbek stojący

mata pętelkowa

folia wysoko-paroprzepuszczalna

niezapalna płyta OSB NRO 2,2cm

termoizolacja - wełna mineralna 10,0 + 15,0cm

folia paroizolacyjna

płyta żelbetowa 20,0cm

tynk cem. - wap.

sufity podwieszany g-k na profilach metalowych

 

1

4

posadzka - płytki ceramiczne na klej 2,0cm

wylewka betonowa 5,0cm

płyty termoizolacyjne PIR 0,022 10,0cm

pozioma izolacja przeciwwodna

chudy beton 10,0cm

grunt ustabilizowany 10,0cm

 

posadzka - wykładzina PCV 2,0cm

wylewka betonowa 5,0cm

izolacja akustyczna EPS 3,0cm

strop żelbetowy 20,0cm

sufit podwieszany g-k na ruszcie metalowym

 

5

5

posadzka - płytki ceramiczne 2,0cm

wylewka betonowa 4,0cm

płyty termoizolacyjne PIR 0,022 10,0cm

pozioma izolacja przeciwwodna

chudy beton 10,0cm

grunt ustabilizowany 10,0cm

 

6

BETON WODOSZCZELNY - W8 BETON WODOSZCZELNY - W8

systemowy tynk cienkowawrstwowy

termoizolacja - styropian EPS 18,0cm

pustaki silikatowe 25,0cm

tynk cem.-wap. i gładź gipsowa

 

H

systemowy tynk cienkowawrstwowy

termoizolacja - styropian EPS 20,0cm

pustaki silikatowe 12,0cm

tynk cem.-wap. i gładź gipsowa

 

I

systemowy tynk cienkowawrstwowy

termoizolacja - styropian EPS 20,0cm

pustaki silikatowe 25,0cm

tynk cem.-wap. i gładź gipsowa

 

J

systemowy tynk cienkowawrstwowy

termoizolacja - styropian EPS 20,0cm

pustaki silikatowe 12,0cm

tynk cem.-wap. i gładź gipsowa

 

I

J

H

I

folia kubełkowa

termoizolacja - styrodur XPS 10,0cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna

ściany fundamentowe - żelbetowe 25,0cm

wykładzina PCV

 

G

DRENAŻ FRANCUSKI KRUSZYWO O FRAKCJI 16/31,5

OPASKA ŻWIROWA

GEOWŁÓKNINA

GRUNT RODZIMY

DRENAŻ FRANCUSKI KRUSZYWO O FRAKCJI 16/31,5

OPASKA ŻWIROWA

GEOWŁÓKNINA

GRUNT RODZIMY

± 0,00=234,41± 0,00=234,46

-  3,42-  3,42

+  6,92

+ 10,09

branża:

temat:

data:podpis:

stadium:

nr upr.:

specjalność:

sprawdził:

architektoniczna

rysunek:

1:100

skala: nr rys.:

projektował:

architektoniczna

KL-270/89

03.2017.

03.2017.

90/85

folia kubełkowa

termoizolacja - styropian XPS 10,0cm

izolacja przeciwwodna bitumiczna

ściana żelbetowa  25,0cm

tynk cem.-wap. i gładź gipsowa
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