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Poz.1.Wiezba dachowa drewniana

Wiezba dachowa o konstrukcji drewniangj, dach czterospadowy o spadku potaci dachowych
25 stopni, pokrycie dachéwka. Konstrukcjadachu krokwiowa, maksymalna odlegtosé migdzy
krokwiami 90cm. Budynek zngjduje si¢ w 111 strefie obcigzeniasniegiem i w | strefie obcigzenia
wiatrem.

Poz.1.1. Zestawienie obcigzen.

obciazenia stale na polaé

obc. wspotcz. obc.

Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [KN/m?] 9,, [KN/m?]

pokrycie dachu 0,35 1,20 0,42

- obcigzenie od paneli stonecznych 0,15 1,10 0,17

Razem state 0,50 1,17 0,59

- obcigzenie sniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006 ( |11 strefa obcigzenia)

- obc. charakterystyczne sniegiem A=234 m.n.p.m
przyjmuje: Q=12 KN/m?2
- wspétczynnik ksztattu dachu C,=0,80
C,=140
- wspbiczynnik obcigzenia 9 =15

- obcigzenie charakterystyczne sniegiem dachu
S.=Q*C=0960  kN/m? S, =5"971,440 KN/

- obciazeniewiatrem PN-B-02011:1977/Az1 (| strefaobcigzenia)

- charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru
g, = 0,300 kN/m?
- wspobtczynnik ekspozycji - teren A

z=8,90 m
C,=0,5+0,05*z=0 95

- wspotczynnik dziatania porywow wiatru b=18
a) pota¢ nawietrznawariant (parcie)
- wspotczynnik aerodynamiczny C,=0,18

- wartos¢ charakterystyczna obciagzenia
P,=0a*Cr Crb=0,089  kN/m?

b) pola¢ zawietrzna
- wspbtczynnik aerodynamiczny
- wartos¢ charakterystyczna obcigzenia
pkzz qk* CZ* Ce* b= -0,204 kN/m?

C) napdr wiatru na $ciane
- wspotczynnik aerodynamiczny
- wartos¢ charakterystyczna obciagzenia
P~ G CCrb=0357  kN/m?

* Obcigzenia pionowe.
qu = (gk1+gk3)/cosa+sk2+pk1* cosa= 2131

obliczeniowa obciagzenia
P, =P* 1,550,134 KN/

C,=.04
obliczeniowa obcigzenia
P, =P," 1,5=-0,306 KN/

Cc=0,7
obliczeniowa obciagzenia

P, =Ps" 150,536 kN/m?

kN/m?
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0,’ =(9,,+9,5)/cosa+S,+p,* cosa=3 29 KN/m? q,/9,'=1,42

* Obcigzenia prostopadle do polaci dachowe
0°=(9,.9,)* cosa+S *cosa+p,,=0,089  kN/m?
> =(g,+g,)*cosa+S,*cosa+p,=0,134  kN/m2

* Obcigzenia r 6wnolegte do potaci dachowej
0, = (9,%9,)* sina+S*sina*cosa= 0,000 KN/mm?
d, =(9,t9,y)* sina+S,*sina*cosa= 0,000 KN/mm?

Poz.1.1.1. Wymiar owanie wigzar a dachu.

Szkic uktadu poprzecznego

&L
25,0°
y 7150 ,
1 1
P12 1080,0 12530
i} 11700 .
1 1

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°

Rozpietos¢ wigzara |1 =12,00 m

Rozstaw podpdr w $wietle murtat |, =10,80 m

Rozstaw osiowy ptatwi | =7,15m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | = 1,50 m
- lewy koniec ptatwi oparty na stupie

- prawy koniec ptatwi oparty na stupie

Wysoko$¢ catkowita stupéw pod ptatew posrednig h, =1,01 m

Rozstaw podpar¢ murtaty = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 12/12 cm z drewna C24

- stup 12/12 cm z drewna C24

- murfata 12/12 cm z drewna C24

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w pfaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara m =1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Strong|
BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
NA DZIALCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZEZIU GM. OPATOW K

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
f.«=24MPa,f =14 MPaf =21 MPa,f, =25MPa E

t0k 7 Tc0k T vk

=11 GPa, r, = 350 kg/m?

0,mean

Krokiew 8/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smuktosc

I,=854 < 150

I,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnosc¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnos¢)
M, =269 kNm, N=6,97kN

foye= 1477 MPa, f | =12,92 MPa

S,ya= (:88MPa, s_, =054 MPa

k., = 0,413

S o Koy Teow) T Smyalfnya = 0,636 < 1
(Seodfe0d)” + Smydf =0375 <1

my,d ‘myd

m.y,d

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant I
My =-2,89 kNm, N =8,96 kN

f0= 1477 MPa,f  =1292 MPa

S,ya=12,84MPa, s =0,86MPa

(S(:,O,dh(c,o,d)2 + sm,y,d/f

=0874 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (dla przesta gérnego)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

u,=1137mm < u =1/200 = 3945/ 200 = 19,72 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

u,=099mm <u_ . =21/200= 2-596/ 200 = 5,96 mm

my.d

net,fin

net,fin

Ptatew 12/12 cm

Smuktos¢

| = 26,0 < 150

|,=26,0 < 150

Obcigzenia obliczeniowe

Oy = 1208 KN/m g, = 0,18 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
My =3,40kNm, M, =0,05 kNm

fo=1477MPa,f  =1477 MPa

Sy = 11,80 MPa, Spza = 0,16 MPa

Syl fmya T K'Smzdlfnze = 0,807 < 1
Ko'S mydfmya T Smzalfmza = 0,570 < 1
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg
u.,=410mm < Uperin = 1/200=7,50 mm

Stup 12/12 cm
Smukiosé (stup A)
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I,=292 < 150

I,=29,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
My =0,00 kNm, N=18,13kN

f.,,=12,92 MPa

S,ya=0.00MPa, s _, =126 MPa

(Seodfe0d)” * Smydlfmya = 0,009 < 1

my,d ‘'myd

(Scoufood® + Smydlf =0,009 < 1

my,d ‘myd

Murfata 12/12 cm

Czes$¢ murtaty lezgca na $cianie
Obcigzenia obliczeniowe
g,=4,02kN/m  q,=1,53 kN/m

0, min = ~0,08 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, =0,16 kNm
f .= 16,62 MPa
Smza = 0,57 MPa
S 2dlfnzg = 0,034 < 1
Poz.1.1.2. Wymiarowanie krokwi narozne.
DANE:
Wymiary przekroju:  przekrdj prostokatny
Szeroko$¢ b =12,0cm
Wysokos¢ h=20,0cm
Zacios na podporach t =3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

f  =24MPa,f, =14MPa,f =21 MPa,f, =25MPa E,  =11GPa,r, =350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
tl JHm]
R kM

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
M, eq = 7,05 KNM; M =-6,18 kNm

przest -

Warunek no$nosci - przesto:
Smya = 10,60 MPa, f_
s M =0718 <1

myd ‘myd

= 14,77 MPa

Warunek nosnosci - podpora:
Spya = 13,26 MPa, f  =14,77 MPa

S pyalfmya = 0,898 < 1
Warunek uzytkowalnosci (odcinek gérny):
u_=2294mm < u =1/200 = 26,66 mm

fin net,fin
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Poz.1.1.3. Wymiarowanie krokwi koszowej
DANE:
Wymiary przekroju:  przekrdj prostokatny
Szeroko$¢ b =12,0cm
Wysokos¢ h=20,0cm
Zacios na podporach t =3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
f.c=24MPa,f =14 MPa,f =21 MPaf, =25MPa Ey . =11GPa,r, =350kg/m?

0k 7 Tc0k

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

WYNIKI:
1 ]
R EkH]

Moment obliczeniowy - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
M = -6,93 KNm

Warunek no$nosci - podpora:
Spnye = 11,98 MPa, f  =14,77 MPa
s M =0811<1

my,d ‘'myd

Warunek uzytkowalnosci (odcinek goérny):
u. =18,00mm < u_ . =1/200=26,66 mm

fin net,fin
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Poz.2. Elementy konstrukcyjne pietra.
Poz.2.1 Plyty zelbetowe pietra.
Poz.2.1.1. Plyta zelbetowa pigtra.

Zestawienie obciazen

obc. wspoicz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [kN/m?] g, [kN/m?]
Obciazenia stale
wylewka betonowa gr 4cm 21*0,04= 0,84 11 0,92
styropian gr. 25cm 0,45*0,25= 0,11 1,2 0,14
izolacja 0,03 1,2 0,04
ptyta zelbetowa 25*0,2= 5,00 11 5,50
sufit podwieszony 0,30 1,3 0,39
stale bez ciezar u wlasnego 1,28 1,16 1,49
razem state 6,28 1,11 6,99
obcigzenia zmienne
uzytkowe poddasza 0,50 1,4 0,70
Razem stale +zmienne 6,78 1,13 7,69
Zestawienie obcigzen od konstrukcji dachu
obc. wspoicz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [kN/] g, [kN]
Obciazenia state
obciazenie liniowe od od dachu | 1007 | 12 [ 12,8
Zestawienie z plyty gzymsu
obc. wspoicz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [KN/m?] g, [kN/m?]
Obciazenia state
obrobka blacharska 0,10 12 0,12
2X papa termozgrzewalna 0,15 12 0,18
styropian 5+5cm 0,45*0,1=| 0,05 12 0,05
izolacja 25*0,12= 0,02 12 0,02
ptyta zelbetowa 3,00 11 3,30
tynk min. 21*0,01=[ 0,21 1,3 0,27
stale bez ciezar u wlasnego 0,53 1,24 0,65
razem stale 3,53 1,12 3,95
obciazenia zmienne
Snieg 0,96 15 1,44
Razem stale +zmienne 4,49 1,20 5,39
Obcigzenie ksztaltkami wentylacyjnymi wysokos¢é h=3,6
obc. wspoicz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [KN/m] | obcigz. |q,[kN/m]
ksztattki 0,072*5*h/0,2=| 6,48 12 7,78
$ciana z cegly pelngj 12cm 18*3,6*0,12=| 7,78 11 8,55
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 19*3,6*0,015= 1,03 1,3 1,33
razem 15,28 1,16 17,66
char akterystyki geometryczne przekroju
h[cm] afcm] b [cm] d [cm] z[cm| Beton B25
20 2,5 100 175 15,0 Stal A-I11IN

m
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Poz.2.1.2. Plyta zelbetowa pigtra.

Zestawienie obciazen

obc. wspbicz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [kN/m?] g, [kN/m?]
Obciazenia stale
wylewka betonowa gr 4cm 21*0,04=| 0,84 11 0,92
styropian gr. 25cm 0,45*0,25< 0,11 1,2 0,14
izolacja 0,03 1,2 0,04
ptyta zelbetowa 250,25 5,00 11 5,50
tynk cementowo- wapienny 19*0,0155] 0,29 1,3 0,37
stale bez ciezar u wlasnego 1,27 1,16 1,47
razem state 6,27 1,11 6,97
obcigzenia zmienne
uzytkowe poddasza 0,50 1,4 0,70
Razem stale +zmienne 6,77 1,13 7,67

Zestawienie obcigzen od konstrukcji dachu

obc. wspbicz. obc.

Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.

g, [kN] g, [kN]

Obcigzenia stale
obcigzenie liniowe od od dachu | 1032 | 117 | 12,08
Obciazenie ksztattkami wentylacyjnymi wysokosé h=23,6
obc. wspbicz. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [KN/m] | obcigz. | g,[kN/m]

ksztattki 0,072*5*h/0,24| 6,48 1,2 7,78
$ciana z cegly petnej 12cm 18*3,6*0,12=] 7,78 11 8,55
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 19*3,6¢0,015< 1,03 1,3 1,33
razem 15,28 1,16 17,66

char akterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] | b[ecm] | d [cm] z[cm] Beton B25
20 25 100 175 15,0 Stal A-I11IN
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Po0z.2.1.3; 2.1.4. Plyta zelbetowa pietra.

Zestawienie obciazen

obc. wspotcz.[  obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [KN/m?] g, [kN/m?]
Obciazenia stale
wylewka betonowa gr 4cm 21*0,04= 0,84 11 0,92
styropian gr. 25cm 0,45*0,25= 0,11 12 0,14
izolacja 0,03 12 0,04
ptyta zelbetowa 25*0,2= 5,00 11 5,50
sufit podwieszony 0,30 1,3 0,39
stale bez ciezar u wlasnego 1,28 1,16 1,49
razem state 6,28 1,11 6,99
obcigzenia zmienne
uzytkowe poddasza 0,50 1,4 0,70
Razem stale +zmienne 6,78 1,13 7,69
Zestawienie obciazen od konstrukcji dachu
obc. wspoicz.|  obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. | obc. obl.
g, [kN] g,[kN]
Obcigzenia stale
obciazenie liniowe od od dachu | 1032 | 117 | 12,08
Zestawienie z plyty gzymsu
obc. wspotcz.[  obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. | obc. obl.
g, [kN/n?] g, [kN/m?]
Obciazenia state
obrébka blacharska 0,10 12 0,12
2X papa termozgrzewalna 0,15 1,2 0,18
styropian 5+5cm 0,45*0,1= 0,05 12 0,05
izolacja 0,02 12 0,02
plyta zelbetowa 25*0,2=[ 5,00 11 5,50
tynk min. 21*0,01= 0,21 1,3 0,27
stale bez ciezar u wlasnego 0,53 1,24 0,65
razem state 5,53 1,11 6,15
obcigzenia zmienne
Snieg 0,96 15 1,44
Razem stale +zmienne 6,49 1,17 7,59
Obcigzenie ksztaltkami wentylacyjnymi wysokos¢ h=3,6
obc. wspotcz.[ obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. | obc. obl.
q, [KN/m] | obciaz. | a,[kN/m]
ksztaltki 0,072*5*h/0,2=| 6,48 12 7,78
Sciana z cegly petngj 12cm 18*3,6*0,12=| 7,78 11 8,55
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 19*3,6*0,015= 1,03 1,3 1,33
razem 15,28 1,16 17,66
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b[cm] d [cm] z[cm] Beton B25
20 2,5 100 175 15,0 Stal A-I1IN

m
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Poz.2.2. Belki monolityczne Pietra
Poz.2.2.1. Belka zelbetowa — nadprozowa jednopr zestowa w osi E

h =50 b=25 Pyropn = 20 cm
Obcigzenia na przesto
Obciaz. wspot- Obciaz.
Rodzg] obciazenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
0, [kN/m] obcigz. g, [kN/m]
Obciazenia state
belka zel betowa monolityczna 25*h*b= 3,13 11 3,44
tynk belki 19%0,015* (b+2* (h-h )= 0,24 13 0,31
dach rozpietoscé- 0,90 1,61 - 2,41
panel e fotowoltaiczne rozpietosc- 0,90 0,15 - 0,18
Strop Pigtra— strych rozpietosé- 0,90 517 - 6,30
1x gzyms 95x10cm 35*0,95*0,1= 3,33 11 3,66
OBCIAZENIA ql= 13,62 1,20 16,30
Obciazenia zmienne
panele fotowoltaiczne rozpietosé- 0,90 0,09 - 0,11
Strop Pietra— strych rozpietosc- 0,90 0,45 - 0,63
OBCIAZENIA g2= 0,54 1,37 0,74
RAZEM OBCIAZENIA 0= 14,16 1,20 17,04
char akterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b, [cm] d [cm] z[cm] lgn= [ Mgy, [KNm] [V [kN]
50 4 25 46,0 42,0 9,43 106,1 100,1
dane betonu i stali
Beton B25 Zbrojeniegt.  A-IIIN strzemiona St0S |
fcd f(:k fctd f(:1m fyd fyk 1:ycll
1,33 2,0 0,100 0,22 12 50 19 kN/cm?
Sity wewnetrzne wg programu SPECBUD
e
]
AN
B
S Y7 s
o o
o ©
o
—
Wymiarowanie na zginanie w przesle
271x335=905 v
7 1
316 {
416 M B
905 | L 25
q 11




ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
NA DZIALCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZEZIU GM. OPATOW

Strong)

22

Poz.2.2.3. Belka zelbetowa — 2-pr zestowa w osi K

h=50 b=25 stropu cm
Obcigzenia na przesto 1
Obcigz. wspol- Obcigz.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
g, [KN/m] obcigz. 0, [kN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 3,13 1,1 344
tynk belki 19%0,015*(b+2*(h-h))={ 0,25 1,3 0,33
Strop Pigtra— strych rozpietosé- 1,20 6,89 - 8,40
OBCIAZENIA gl= 10,27 1,19 12,17
Obciazenia zmienne
Strop Pietra— strych rozpietosé- 1,20 0,60 - 0,84
OBCIAZENIA g2= 0,60 1,40 0,84
RAZEM OBCIAZENIA o= 10,87 1,20 13,01
Obcigzenia na przesto 2
Obcigz. wspol- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
0, [kN/m] obcigz. g, [KN/m]
Obciazenia state
belka zel betowa monolityczna 25*h*b= 3,13 11 344
tynk belki 19%0,015* (b+2* (h-h))= 0,25 13 0,33
Strop Pietra— strych rozpietosc- 387 22,19 - 27,07
OBCIAZENIA gl= 25,57 1,21 30,83
Obciazenia zmienne
Strop Pigtra— strych rozpietosé- 3,87 1,93 - 2,71
OBCIAZENIA Q2= 1,93 1,40 2,71
RAZEM OBCIAZENIA g= 27,51 1,22 33,54
Obcigzenia punktowe od stupkéw wiezby dachowe)
- Przesto 1 od lewej podpory 1=1,97m = 16,11 1,35 21,74
- Przesto 2 od lewej podpory 1=3,85m = 35,79 1,35 48,32
Sily wewnetr zne wg programu SPECBUD
139,60-24530%2
7409 ] 7409
| I
i N\ AN
% 3400 ° MS
—nLo
V Rigss ~ T 1m2ss T gg
=il =
LN
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156,43 151,79 168.22

—_ —

|
64,270,88%10 L 77,17 |
|

?

L BXMU=212 3Q060, , 20x11=220 | 8x325=260  KII=99,
7 K K K 7
216 5 16 216

A 2f 16 IB 6f 16 HC {

rE) 385 iy 582 | y 20
d g

1 M1 1
Przesto 1 2
Dtugo$é [m] 3,60 6,07
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b, [cm] d [cm] z[cm]
50 4 25 46,0 42,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt..  A-lIIN strzemiona | SI0S
fcd fck fctd fctm fyd fyk fydl
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 19 kN/cm?
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Poz.2.2.4. Belka zelbetowa — wspor nikowa dwupr zestowa w os 11

h=80 b=25 Pyropu =20 cm
Obcigzenia na przesto 2
Obcigz. wspot- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
g, [KN/m] obcigz. g, [kN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h* b= 5,00 11 5,50
tynk belki 19*0,015*(b+2*(h-h))= 0,41 1,3 0,54
dach rozpigtosé- 1,80 3,22 - 4,83
Strop Pietra— strych rozpietosc- 1,80 10,33 - 12,60
OBCIAZENIA gl= 18,96 1,24 23,46
Obcigzenia zmienne
Strop Pietra— strych rozpietosc- 1,80 0,90 - 1,26
OBCIAZENIA 2= 0,90 1,40 1,26
RAZEM OBCIAZENIA g= 19,86 1,24 24,72
char akterystyki geometryczne przekroju
h [cm] a[cm] b, [cm] d [cm] z [cm] len= [ Mg, [KNm] [ V_ [KN]
80 4 25 76,0 72,0 1,41 61,9 82,4
danebetonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt. . A-IlIN strzemiona St0S |
fcd 1:ck fctd fctm 1:yd 1:yk fydl
1,33 2,0 0,100 0,22 12 50 19 kN/cm?
Sily wewnetrzne wg programu SPECBUD
10640
1 I
: -61,94 :23 ,08
i N
N N
,08

82,39
-4.40 \\s
N \
/LA 28
& b‘c >
121,47 0].124,17
8
(qV]
312
I R o
L — ee]
A
110 110 g5
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Poz.3. Elementy konstrukcyjne parteru.
Poz.3.1. Plyty zelbetowe parteru.
Poz.3.1.1 Plyty zelbetowe parter u.
Poz.4.1.1 Plyta zelbetowa piwnicy.

Zestawienie obcigzen powier zchniowych na strop nad parterem

onc. wspotcz. onc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. | obc. obl.
g, [KN/m?] g, [kN/m?]
Obciazenia stale
posadzka 0,32 1,2 0,38
wylewka zbrojona gr. 5cm 21*0,06=] 1,26 1,3 1,64
styropian 0,45*0,04=] 0,02 1,2 0,022
paroizolacja 0,03 12 0,036
ptyta zelbetowa gr.20cm 25%0,2=( 5,00 11 550
tynk cem- wap 19*0,015= 0,29 13 0,37
stale bez ciezar u wlasnego 1,91 1,28 2,45
razem stale 6,91 1,15 7,95
obclazenia zmienne
obClgzenie zmienne, mieszkania 2,00 14 2,30
komunikacja 3,00 14 4,20
Zastepcze od $cian dziatowych 3,14 14 4,40
razem zmienne ( pokoje) 2,00 1,40 2,80
Razem state +zmienne 8,91 1,21 10,75
Obcigzenie ksztaltkami wentylacyjnymi wysokosé =3,05
onc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [KN/m]| obcigz. | g [KN/m]
ksztaltki 0,072F5*h0,2=[ 5,49 : 6,59
Sciana z cegly petngj 12cm 18*3,05*0,12=] 6,59 11 7,25
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 19*3,05%0,015=| 0,87 1,3 1,13
Razem 12,95 1,16 14,96
Obciazenie liniowe od §cianek dziatowych
onc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [kN/m] q, [kN/m]
$ciana z Silikatu gr. 12cm 18%0,12F3,06=] 6,59 1,40 9,22
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 2*19*0,015*3,05= 1,74 1,40 2,43
Razem 8,33 1,40 11,66
Obciazenie liniowe od schodéw
onc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [kN/m] q [KN/m]
obcigzenie od schodow 36,00

charakterystyki geometryczne przekroju
hfcm] | alcm] b[cm] d [cm] z|cm| Beton B25
20 25 100 17,5 15,0 Stal A-IIIN
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Po0z.3.1.2 Plyty zelbetowe pOlpietra

Zestawienie obciazen powierzchniowych nastrop nad parterem

obc. wspoicz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. {  obc. obl.
g, [KN/m?] g, [KN/7]
Obciazenia stale
posadzka 0,44 12 0,53
ptyta zelbetowa gr.16cm 25*0,18=] 4,50 11 4,95
tynk cem- wap 19%0,015=] 0,29 1,3 0,37
stale bez clezar u wlasnego 0,73 1,24 0,90
razem state 5,23 1,12 5,85
obclazenia zmienne
obClazenie zmienne, magazyn 4,00 1,4 5,00
schody 4,00 14 5,60
razem zmienne 4,00 1,40 5,60
Razem state +zmienne 9,23 1,24 11,45
Obciazenie ksztaltkami wentylacyjnymi Wysok0§¢ =26
obc. WSPOLCZ. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g [KN/m]| obciaz. | g [kN/m]
ksztaltki 0,0725*N0,2=[ 4,68 : 5,62
Sciana z cegly petnej 12cm 18*2,6*0,12=[ 5,62 11 6,18
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 19¥2,6*0,015=| 0,74 1,3 0,96
Razem 11,04 1,16 12,76
Obciazenie liniowe od schodéw
obc. WSPOLCZ. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [kN/m] q, [kN/m]
obciagzenie od schodow 36,00
char akterystyki geometryczne przekroju
h[cm] alcm b [cm] d [cm] z|cm| Beton B25
18 25 100 155 13,0 Stal A-11IN
Sily wewnetrzne, wg ABC plyta
“dn wenk: w~ kR re] EOEY RV I B g
] # 7 l:a'N:!':-"rI:'. :: l'!' =7 | -
L.
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Poz.3.1.3 Plyta zelbetowa parteru.

Zestawienie obciazen powier zchniowych na strop nad parterem

obc. wspoicz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [KN/m?] g,[kN/m?]
Obciazenia state

posadzka 0,32 12 0,38
ptyta zelbetowa gr.16cm 25%0,16=] 4,00 1,1 4,40
styropian 0,45*0,18= 0,08 12 0,097
tynk mineralny 190,015 0,19 1,3 0,25
stale bez ciezar u wlasnego 0,59 1,23 0,73

razem stale 459 1,12 5,13

obcigzenia zmienne

komunikacja 3,00 1,4 4,20
razem zmienne ( komunikacja) 3,00 1,40 4,20

Razem stale +zmienne 7,59 1,23 9,33

char akterystyki geometryczne przekroju

hicm] | a[cm] b [cm] d [cm] z[cm]
18 3 100 15,0 12,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt.  A-IIIN
fcd fck fctd fctm Ecm fyd fyk
1,33 2,0 0,100 0,22 3000 42 50

Sily wewnetrzne, jednoprzestowa
l 4= 2,85 m
M =8 qrl =947 KN* m/m
V mU24051,=1329  kN/m

Wymiarowanie na zginanie
Xg=0-(P-2*M __/(f*D,))?*=0,48 cm
Xg X/0= 0,03 <Xgim= 0,50
pole zbrojenia gtownego
Ag=Xg b, ] fyd: 1,53 om?

Przyjeto zbrojenie
- nosne f 8co20 cm A =251 cm?/m
stopien zbrojenia M in= 0,13% < r=Ag/b"d=017%

ekonomiczny stopien zbrojenia ph r~= 032% do  0,54%
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Poz.3.1.4; 3.1.5. Plyty zelbetowe parteru.

Zestawienie obciazen powier zchniowych na strop nad parterem

obc. WSpOICz. onc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [kN/m?] g, [KN/m?]
Obciazenia stale
posadzka 0,32 12 0,38
wylewka zbrojona gr. 6cm 21*0,06=| 1,26 13 1,64
styropian 0,45*0,04=] 0,02 12 0,022
paroizolacja 0,03 1,2 0,036
ptyta zelbetowa gr.22cm 250,25 5,00 11 5,50
tynk cem- wap 19*0,0155] 0,29 1,3 0,37
stale bez clezar u wlasnego 1,91 1,28 2,45
razem state 6,91 1,15 7,95
obciazenia zmienn
gabinety, pokoje 2,00 14 2,80
komunikacja 3,00 14 4,20
razem zmienne ( pokoj e) 3,00 1,40 4,20
Razem stale +zmienne 9,91 1,23 12,15
Obciazenie ksztaltkami wentylacyjnymi wysokos¢ h=3,05
obc. wspoicz. onc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
q [KN/m] | obcigz. | q.[kN/m]
ksztaltki 0,072F5*n0,2=| 549 12 .59
Sciana z cegly petngj 12cm 18*3,05*0,125] 6,59 11 7,25
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 19*3,05%0,015= 0,87 1,3 1,13
razem 12,95 1,16 14,96
Obciazenie liniowe od §cianek dziatowych
obc. wspoicz. onc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [kN/m] q, [kN/m]
$ciana z Silikatu gr. 12cm 18%0,12F3,065] 6,59 1,40 22
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 2*19*0,015* 3,05= 1,74 1,40 2,43
Razem 8,33 1,40 11,66
Obciazenie liniowe od schodéw
obc. WSpOICz. onc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [kN/m] q, [KN/m]
obcigzenie od schodow 36,00
charakterystyki geometryczne przekroju
h[cm] afcm] b [cm] d [cm] z[cm] Beton B25
20 2,5 100 17,5 15,0 Stal A-I11IN



Strong)

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
NA DZIALCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZEZIU GM. OPATOW

36

Sily wewnetrzne, wg ABC plyta

wfariant: 1 [« - Dodatkowy]

Mormenty ri [kKmm]

|

\.?
5
:

Y
[-329.5kMm/mf 2 -

RIS

L)

Phyta [ugigcia zarvzowans] phut]

o

Lo

Firna: Tomasz KOZERA [ABC Phuta)

|
Zadanle phutaz_ 12U

wrhariant: 1 (w1 - Dodatkowy]

Momenty m [kMmdm]

Phyta [ugigcia zamysowans] phuty]

-

L.

Firrna: Tomaszz KOZE RA [ABC Phuta)




ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Strong|
BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
NA DZIALCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZEZIU GM. OPATOW 37

tdomernty m3 [kMHmdm] whariant 1 (=1 - Dodatkowy)

: b 1
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Goérne w kierunku X

Pola wikbadek mm2/m na gérze phuty - kierunek 2 “wfariant: 1 [Dodatkow]
Zhrojenie zatozone i niezbedne [H3) [c=20] [RES00W]
Dane: 1

| g<=203mm2/m

=

Cl =871 2/
] ol =i mon2/m

o m
£ 00
Lo
wm
15T
-
r
]
=
2
=
]
|5

J=90Emm2/m

}gjﬂ? H g<=203mmz/m | 2<=203mmZ/m 9

2086
2130 I ]
2314 5

EZadanie: phyta2 12U Phyta [ugiecia zarsowane] phuty] Firma: Tomaszz KOZERA [ABC Phuta)

Gorne w kierunku Y

Fola wkladek mm2/m na gdrze ptety - kierunek v “whariant: 1 [Dodatkowy]
Zbrojenie zatoZone i niszbedne [H3) (c=20) (RE 500
Dane: 1

:
L
203rnm 2 | v'=203mmz/m

v

v =200mm2sm | | =203mmasm Ea

Phyta [ugigcia zamsowarne] phuty] Firma: Tomasz KOZERA [ABC Phuta)]
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Poz.3.2. Belki monolityczne Parteru
Poz.3.2.1. Belka zelbetowa — 2-przestowa w osi K

h=50 b=25 sropu — 20 cm
Obcigzenia na przesto 1
Obciaz. wspot- Obciaz.
Rodzg] obciazenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
q, [kN/m] obcigz. g, [KN/m]
Obciazenia state
belka zel betowa monolityczna 25*h*b= 3,13 11 344
tynk belki 19%0,015* (b+2* (h-h )= 0,24 13 0,31
Klatka sch. rozpietosc- 1,20 12,12 - 13,52
OBCIAZENIA gl= 15,49 112 17,27
Obciazenia zmienne
Klatka sch. 1,2 szt. rozpietosc- 1,20 4,32 - 5,62
OBCIAZENIA 2= 4,32 1,30 5,62
RAZEM OBCIAZENIA g= 19,81 1,16 22,89
Obcigzenia na przesto 2
Obcigz. wspot- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
0, [KN/m] obciaz. q, [kN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 3,13 11 344
tynk belki 19%0,015* (b+2* (h-h )= 0,24 13 0,31
Strop Parteru — gab. Lekarski¢  rozpietosc- 407 24,89 - 30,50
OBCIAZENIA gl= 28,26 121 34,25
Obciazenia zmienne
Strop Parteru — gab. Lekarski¢  rozpietosc- 4,07 14,56 - 19,11
OBCIAZENIA g2= 14,56 131 19,11
RAZEM OBCIAZENIA 0= 42,81 1,25 53,37
Obciazenia punktowe od slupkow wiezby dachowej
-Przestol  odlewe podpory 1=1,97m = 16,11 1,35 21,74
-Przesto2  odlewe podpory 1=3,85m = 35,79 1,35 48,32
Sily wewnetr zne wg programu SPECBUD
139 62 13Q45
409 | 74,09 _ e,
i ]
/N 0,96 AN ZON
A_ o _ _ _ _______ /B C
~ é 09 I
i Si€9er ~ T T T T T TIBOLT T T 4l
! — ' o<
o | o — O
AL
144,14 139.0g-90* 29 1?_0%9
64m867666] | o ____T08§ |
N 2,
6,57 14 75 | | w

'417Ni
@21 7076 70,88 _}70,_86_ T —%@lﬂ%c

—_—— e —

160,29 160,29
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Przesto 1 2 3
Diugos¢ [m] 1,77 6,00 3,90
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b, [cm] d [cm] z [cm]
50 4 25 46,0 42,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt.  A-lIIN strzemiona = StOS
fcd fck fctd fdm fyd fyk 1:ycll
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 19 kN/cm?
L 8x33=264 369 | 16x11=176 10x34=340 bx11=66
7 Z 7 Z—
2116 416 2f 16 {
prlﬁ I B 416 H C
29, 335 Vs 582 | y 25
1 ’Ia 4-1’I q 11
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Poz.3.2.2. Belka zelbetowa — wspor nikowa dwupr zestowa w os 11

h=70 b=25 Pyrops = 20 cm
Obcigzenia na przesto
Obcigz. wspol- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
g, [kN/m] obcigz. 0, [KN/m]
Obciazenia state

belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 4,38 11 4,81

tynk belki 19%0,015%(b+2*(h-h))= 0,36 1,3 0,46
Strop Parteru —gab. Lekarskic  rozpietosé- 1,80 11,02 - 13,50
OBCIAZENIA gl= 15,75 1,19 18,78

Obciazenia zmienne

Strop Parteru — gab. L ekarski rozpietosé- 1,80 6,44 - 8,46

OBCIAZENIA g2= 6,44 1,31 8,46
RAZEM OBCIAZENIA o= 22,19 1,23 27,24

Obcigzenia na przesto

1, odcinek 0,93m obcigzenie belka Poz.3.2.1 - 101,72 kN (obliczeniowe)

82, L o B385 - e .
|
| 18,39
: N
i N \(Bjs
i A 518,39
[ ©
. )
6211 ! =
™
(e0]
—
char akterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm) b, [cm] d [cm] z[cm] lg= [ Mg, [KNm] [V [kN]
70 4 25 66,0 62,0 1,41 53,9 107,0
danebetonu i stali
Beton B25 Zbrojeniegt. | A-IlIN strzemiona = StOS |
fcd fck fctd fctm fyd fyk fydl
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 19 kN/cm?
Sily wewnetrzne wg programu SPECBUD
C

10x105=107, 3x36,5=110
7 17 7

2f12

70

110

110
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Poz.3.2.3. Belka zelbetowa — 1-przestowa

h=60 b=25 Nyropu = 22 cm
Obcigzenia na przesto 1
Obcigz. wspol- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
q [kN/m] | obcigz. | g, [kN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 3,75 1,1 4,13
tynk belki 19*0,015* (b+2* (h-h)= 0,29 13 0,37
Strop Parteru — zadaszenie mi  rozpietos¢- 0,89 6,07 - 6,75
OBCIAZENIA gl= 10,11 1,11 11,25
Obciazenia zmienne
Strop Parteru — zadaszenie mi  rozpietosc- 0,89 0,85 - 1,27
OBCIAZENIA g2= 0,85 1,50 1,27
RAZEM OBCIAZENIA q= 10,96 1,14 12,53
Sity wewnetr zne wg programu SPECBUD
AN /N
A B
oo M3ero
u‘%_ 74,07 2
o o
Ln Ln
L 21x395=830 L
7 7
2f12
o
©
A 4f 16 B
B0, 835 B30,
1T % K|
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b, [cm] d [cm] z[cm]
60 4 25 56,0 52,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt..  A-IlIN strzemiona  A-I1IN
fcd 1:ck fctd fctm 1:yd fyk fydl
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 42 kN/cm?
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Poz.3.2.4. Belka zelbetowa — 2-przestowa w 0si B
h=40 b=30 sropy — 22 cm
Obcigzenia na przesto 1
Obcigz. wspol- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
q [kN/m] | obcigz. | g,[kN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 3,00 1,1 3,30
tynk belki 19*0,015* (b+2* (h-h)= 0,19 13 0,24
Strop Parteru — zadaszenie mi  rozpietos¢- 5200 3567 1,11 39,68
OBCIAZENIA gl= 38,86 1,11 43,22
Obciazenia zmienne
Strop Parteru — zadaszenie mi  rozpietosc- 5,20) 4,99 - 7,49
OBCIAZENIA 2= 4,99 1,50 7,49
RAZEM OBCIAZENIA q= 43,85 1,16 50,71
Sity wewnetrzne wg programu SPECBUD
_21
10869 __;1—3—1—’-2& LQ—@%‘%_@_,@@_ o
i !
| !
A AN 19,38
A B T §1
VI V7 S {11 S g~
— M N~ < < N
o o/ |
NN
|/4X23:92 v 10x 255=255 v 7x23=161 Vv 11x265=292 v
7 7 1 1 7
4516 6f 16 45 16
. Ay
A 5f 16 B 4516 C
B30, | 510 20, 295 | B30,
T a 07 g 1A
Przesto 1 2
Dhugos$¢ [m] 3,25 5,40
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b, [cm] d [cm] z [cm]
40 4 30 36,0 32,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt..  A-IlIN strzemiona \-IIII‘{
fcd fck fctd fctm fyd fyk fydl
1,33 2,0 0,100 0,22 12 50 42 kN/ci
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Poz.3.2.5. Belka zelbetowa — 2-przestowaw osi C’

h=55 b=30 sropu — 22 cm
Obcigzenia na przesto 1
Obcigz. wspot- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
q [kN/m] | obcigz. | q,[kN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 4,13 1,1 4,54
tynk belki 19*0,015* (b+2* (h-h)= 0,27 13 0,36
Strop Parteru — zadaszenie m  rozpigtosé- 360 24,70 1,11 27,47
Strop Parteru — zadaszenien  rozpietosé- 2,20 15,09 1,11 16,79
OBCIAZENIA gl= 44,19 1,11 49,15
Obcigzenia zmienne
Strop Parteru — zadaszenier  rozpigtosé- 3,60) 3,46 - 5,18
Strop Parteru — zadaszenie m  rozpigtosé- 2,20) 8,80 - 13,20
OBCIAZENIA 2= 12,26 1,50 18,38
RAZEM OBCIAZENIA q= 56,44 1,20 67,53
Sity wewnetr zne wg programu SPECBUD
228,3%05,54
1936 . 15936 __ ____
§ ’ .
| !
A 7N
e o ——— o
Sagi7a T 18237 T T TR0 s
© 9 NI ~ N
<o
b
|/5X25:125|/ 5x37=185 L 8x25=200 L I/4X?>3:132|/5X32,5:162 L
7 1 7 17 71 7
45 16 6f 16 4 16 t{
A 5 16 M B 4 16 C
B0y | 510 g0, 295 | B0y
171 9 11 Y 11
Przesto 1 2
Dhugos$é [m] 5,40 3,25
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b, [cm] d [cm] z [cm]
55 4 30 51,0 47,0
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt..  A-IlIN strzemiona A-IlIN
fcd fck fctd fctm fyd fyk fydl
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 42 kN/cm?
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P0z.3.2.6. Belka zelbetowa — wspor nikowa dwuprzestowaw 0si 6i 9°
h =60 b=30

ropu — 22 cm
Obcigzenia na przesto 1
Obcigz. wspot- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
q, [KN/m] obcigz. 0, [KN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 4,50 11 4,95
tynk belki 19%0,015%(b+2*(h-h))H 0,30 1,3 0,39
Strop Parteru — zadaszenie  rozpietosc- 1,18 8,09 1,11 9,00
OBCIAZENIA gl= 12,90 1,11 14,35
Obciazenia zmienne
Strop Parteru — zadaszenie  rozpietosc- 1,18 1,13 - 1,70
OBCIAZENIA g2= 1,13 1,50 1,70
RAZEM OBCIAZENIA = 14,03 1,14 16,05

Obcigzenia na przesto

1, odcinek 0,12 obcigzenie Poz.3.2.3. 52,56 (obliczeniowe) kN

Obcigzenia na przesto 2; potowa
Obcigz. wspot- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
q, [KN/m] obcigz. 0, [KN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 4,50 11 4,95
tynk belki 19*0,015* (b+2* (h-h))= 0,30 1,3 0,39
Strop Parteru — zadaszenie  rozpietosé- 243 16,69 1,11 18,57
OBCIAZENIA gl= 21,49 1,11 23,91
Obciazenia zmienne
Strop Parteru — zadaszenie  rozpietosc- 2,43 2,34 - 3,50
OBCIAZENIA g2= 2,34 1,50 3,50
RAZEM OBCIAZENIA g= 23,83 1,15 27,41
Obcigzenia na przesto 3; druga potowa
Obcigz. wspot- Obcigz.
Rodzg] obciazenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
g, [kN/m] obcigz. g, [KN/m]
Obciazenia state
belka zelbetowa monolityczna 25*h*b= 4,50 1,1 4,95
tynk belki 19%0,015*(b+2*(h-h))H 0,30 1,3 0,39
Strop Parteru — zadaszenie  rozpietosc- 150 10,29 1,11 11,45
OBCIAZENIA gl= 15,09 1,11 16,79
Obcigzenia zmienne
Strop Parteru — zadaszenie  rozpietosé- 1,50 6,00 - 9,00
OBCIAZENIA g2= 6,00 1,50 9,00
RAZEM OBCIAZENIA g= 21,09 1,22 25,79
Sily wewnetr zne wg programu SPECBUD
176,92
135,37 _124,18 -127,78 :
I [
i |
; /j\ A |
i N N TN
i A B 32,29 C%g
R TTiozss o W OFPR03
| &' f‘:{?
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Sx345=173  Ix17=119 12x 385=462 mir=19, ) 11x385=424 y
7 (K 7 7 (K| 7
4 16 4516 4516 4 16 | ﬁ
IA 316+ 1 12 IB 316+ 11 12 Mc
L, 17730, 704 N, 424 | , A0
" T 3 K a1
Przesto 1 2 3
Dtugosé [m] 1,92 7,34 4,59
charakterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b, [cm] d [cm] z[cm]
60 4 30 56,0 52,0
dane betonu i stali
Beton B25 Zbrojeniegt.  A-lIIN strzemiona A-I1IN
fcd fck fctd fctm fyd fyk fydl
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 42 kN/cm?
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Poz.4. Elementy konstrukcyjne piwnic.
Poz.4.1 Plyty zelbetowe piwnic.
Poz.4.1.1 Plyta zelbetowa piwnicy.

Zestawienie obciazen powier zchniowych nastrop nad parterem

onc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
g, [KN/n?] g, [kN/m?]
Obciazenia stale
posadzka 0,32 1,2 0,38
wylewka zbrojona gr. 5ecm 21*0,06=] 1,26 1,3 1,64
styropian 0,45*0,04=] 0,02 1,2 0,022
paroizolacja 0,03 12 0,036
ptyta zelbetowa gr.18cm 25*0,16=] 4,00 11 4,40
tynk cem- wap 19*0,015=| 0,29 1,3 0,37
stale bez ciezar u wlasnego 1,91 1,28 2,45
razem state 591 1,16 6,85
obclazenia zmienne
obClazenie zmienne, mieszkania 1,50 14 2,10
komunikacja 2,00 1,4 2,80
razem zmienne ( pokoje) 2,00 1,40 2,80
Razem stale +zmienne 791 1,22 9,65
Obciazenie ksztaltkami wentylacyjnymi Wysok0§¢ =3,05
onc. WSpOICZ. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. |  obc. obl.
o [KN/m]| obcigz. | g, [kN/m]
ksztaftki 0,072"5*N0,2=[ 5,49 12 6,59
Sciana z cegty petnej 12cm 18*3,05*0,12= 6,59 11 7,25
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 19*3,05*0,015= 0,87 1,3 1,13
razem 12,95 1,16 14,96
Obciazenie liniowe od scianek dzialowych
onc. WSpOICZ. obc.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. |  obc. obl.
g, [KN/m] q [KN/m]
$Clana z SlTikatu gr. 12cm 1870,1273,05=| 6,59 1,20 0,22
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 2*19%0,015*3,055] 1,74 1,40 2,43
Razem 8,33 1,40 11,66
Obciazenie liniowe od schodéw
onc. wspotcz. obc.
Rodzaj obciazenia obliczenie charakt. obc. obl.
q, [kN/m] q, [kN/m]
obciagzenie od schodow 36,00
char akterystyki geometryczne przekroju
h[cm| alcm| bcm| d [cm| z[cm] Beton B25
18 25 100 155 13,0 Stal A-11IN
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Poz.4.2. Belki monolityczne Piwnic
Poz.4.2.1. Belka zelbetowa — jednopr zestowa w osi A
Poz.4.2.2. Belka zelbetowa — jednoprzestowa w osi 1

h=35 b=25 ropu — 18 cm
Obcigzenia na przesto
Obcigz. wspol- Obcigz.
Rodzaj obcigzenia obliczenie charakt. czynnik oblicz.
g, [KN/m] | obcigz. | d,[kN/m]
Obciazenia state
belka zel betowa monolityczna 25*h*b= 2,19 11 241
tynk belki 19%0,015* (b+2* (h-h )= 0,17 13 0,22
dach rozpietosc- 1,05 1,88 - 2,82
panele fotowoltaiczne rozpigtosé- 1,05 0,18 - 0,21
Strop Pietra— strych rozpietosc- 1,05 6,03 - 7,35
Strop Parteru — komunikacja rozpigtosé- 1,05 6,43 - 7,88
2szt. -wieniec 25x18cm 2*25*0,25%0,18=] 2,25 11 2,48
sciana z silikatu 25cm 4,70*18*0,25= 21,15 11 23,27
ociepleniegr. 18 cm 4,70*0,45*0,18= 0,25 12 0,30
tynk $ciany 4,70*19*0,015* 2= 2,68 1,3 3,48
OBCIAZENIA ql= 43,20 1,17 50,40
Obciazenia zmienne
panele fotowoltaiczne rozpigtosé- 1,05 0,11 - 0,13
Strop Pietra— strych rozpietosc- 1,05 0,53 - 0,74
Strop Parteru — komunikacja rozpigtosé- 1,05 4,81 - 6,41
OBCIAZENIA g2= 5,44 1,34 7,27
RAZEM OBCIAZENIA o= 48,64 1,19 57,67
char akterystyki geometryczne przekroju
h [cm] afcm] b, [cm] d [cm] z[cm] lg= | Mg, [KNm] |V [kN]
35 4 25 31,0 27,0 3,05 67,1 87,9
dane betonu i stali
Beton B25 zbrojeniegt.  A-IlIN strzemiona | StOS |
fcd fck fctd fctm fyd fyk fydl
1,33 2,0 0,100 0,22 42 50 19 kN/cnv?
Sity wewnetrzne wg programu SPECBUD
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Poz.5.1. Schody zelbetowe.
Obliczenia biegbw wyzszych

" 1532 220
a1

-
—
oo
b

-

o

130

Wymiary schoddw :

Dtugos¢ dolnego spocznika |, =1,52m

Dlugos¢ biegu | =3,30m

Poziom dolnego spocznika H,=1,65m

Poziom gornego spocznika H =3,45m

Liczba stopni w biegu n= 12 szt.

Grubosé ptyty  t=16,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika 1., =1,83m

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Wieniec $ciany podpiergjace spocznik dolny b =25,0cm, h=16,0cm
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=16,0cm
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b =25,0cm, h=20,0cm
Wieniec $ciany podpierajace spocznik gérny b =25,0cm, h=16,0cm

Dane materiatowe :

Klasabetonu B25 (C20/25) ® f_ =13,33MPa,f  =1,00MPa E_ =30,0GPa
Cigzar objetosciowy betonu r = 25,00 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) f =3,05

Stal zbrojeniowa A-11IN (RB500W) ® f, =500 MPa, f =420 MPa, f, = 550 MPa
Srednicapretéw  f =12mm

Otulina zbrojenia ¢, =25mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W

Srednica pretéw konstrukcyjnych =10 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

Zestawienie obcigzen [kN/m?]
Opisobcigzer ~ Obc.char. g K, Obc.obl.
Obcigzenie 3 1,3 0,35 39

Obcigzenia state na spoczniku:

Lp. Opisabcigzenia Obc.char. g Obc.obl.
1.12.2016 Oktadzinagoérna 0,29 1,2 0,35
2.12.2016 Ptytazelbetowas 4 1,1 4.4
3.12.2016 Oktadzinadolna 0,28 1,2 0,34

S: 4,58 111 5,09
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Obcigzenia state na biegu schodowym:

Lp. Opisobcigzenia Obc.char. g9 Obc.obl.
1.12.2016 Oktadzinagoérna 0,44 1,2 0,53
2.12.2016 Piytazelbetowat 6,35 11 6,98
3.12.2016 Okladzinadolna 0,32 12 0,38

s 7,11 111 7,89

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokose rys w, =0,3mm

Graniczne ugiccie a_=jak dlabelek i plyt (tablica8)

P = 2300 ki

Qn = = 5 09 kHnd Qn = = 509 kHmd

e LT

Qo b= 780 kNim

.1|,.- 1 .48 L 3.55 L 1 .ED L

Przesto A-B- wymiar owanie

Zginanie: (przekroj 1-1)
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 0,21 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,68 cm?mb. Przyjeto f 10 co 14,0cm o A_=

5,61 cm?/mb (r=0,46% )

Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = 0,21 kNm/mb < M_, = 29,91 kNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa V= 12,59 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vg, = 12,59 kN/mb < V_, = 108,54 kN/mb
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M., . = 0,14 kNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w, =0,3 mm

Skilt

Moment podporowy charakterystyczny Mg, . = (-)8,95 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny ditugotrwaty M
a(M

skttpodo = ()7,22 KNm/m
,It,podp

Maksymalne ugiecie od Mg, .- )=(-0,31mm < a, =7,38 mm
Podpora B- wymiar owanie

Zginanie: (przekroj 2-2)
Moment podporowy obliczeniowy — M, = (-)10,45 kNm

Sk,podp:

Zbrojenie potrzebne A_ = 1,98 cm?mb. Przyjeto gorg f 10 co 14,0 cm o A_ = 5,61 cm?mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 10,45 kNm/mb < M, = 29,91 kNm/mb
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ . = (-)7,22 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w, =0,3 mm
Przesto B-C- wymiar owanie

Zginanie: (przekroj 3-3)
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 8,68 kKNm/mb

Sk,lt

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,68 cm?mb. Przyjeto f 10 co 14,0cm o A_=

5,61 cm?/mb (r=0,46% )

Warunek no$nosci na zginanie: M, = 8,68 kNm/mb < M_, = 29,91 kNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa V= 19,66 kN/mb
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Warunek no$noséci na scinanie: Vg, = 19,66 kN/mb < V_, = 108,54 kN/mb
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 7,44 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M, , = 6,00 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  w,=0,000 mm < w, =0,3mm

Maksymalne ugiecieod Mg: a(M,) =244 mm < a, = 17,75 mm
Podpora C- wymiar owanie
Zginanie: (przekroj 4-4)

Moment podporowy obliczeniowy M, = (-)10,28 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 2,20 cm%mb. Przyjeto gérg f 10 co 14,0 cm o
A, =5,61cm?mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 10,28 kNm/mb < M_, = 39,91 kNm/mb
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M, = (-)7,11 kNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w, =0,3mm
Przesto C-D- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 5-5)

Moment przgstowy obliczeniowy M., = 0,96 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_ = 1,68 cm¥mb. Przyjeto f12 co 14,0cm oA, =
5,61 cm?mb (r=0,46% )

Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = 0,96 kKNm/mb < M_, = 29,91 kNm/mb

Sita poprzeczna obliczeniowa V, = 12,85 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vg, = 12,85 kN/mb < V_, = 108,54 kN/mb
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty M, , = 0,67 kNm/mb

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w, =0,3mm

Skt

Moment podporowy charakterystyczny Mg, .., = (-)8,81 kNm/m
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M, .. = (-)7,11 kNm/m
Maksymalne ugiecie od M a(M -0,37 mm < a, =9,02mm

Sk,podp: Sk,podp) = (

Obliczenia biegu dolnego

|1,20 153

=

243 - 25 v

T

" 158

Wymiary schodéw :

Dlugos¢ biegu | =2,43m

Poziom dolnego spocznika H,=-2,90m
Poziom gornego spocznika H =-1,20m
Liczba stopni w biegu n= 10 szt.
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Grubosé ptyty  t=16,0cm

Dtugos¢ gornego spocznika 1., =1,83m

Oparcia : (szerokos¢ / wysoko$c¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=50,0cm
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b =25,0cm, h=20,0cm
Wieniec $ciany podpierajace spocznik gorny b =25,0cm, h=16,0cm

Dane materiatowe :

Klasabetonu B25 (C20/25) ® f_ =13,33MPa, f
Cigzar objetosciowy betonu r = 25,00 kKN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) f =3,05
Stal zbrojeniowa A-11IN (RB500W) ® f, =500 MPa, f , = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednicapretéow =10 mm

Otulina zbrojenia ¢, =25mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W

Srednica pretéw konstrukcyjnych =10 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

=1,00MPa, E, =30,0 GPa

ctd

Zestawienie obcigzen [KN/m?]
Opisobciazer  Obc.char. g K, Obc.obl.
Obcigzenie 3 13 0,35 39

Obcigzenia state na biegu schodowym:

Lp. Opisabcigzenia Obc.char. g Obc.obl.
1.12.2016 Oktadzinagoérna 0,48 12 0,57
2.12.2016 Piytazelbetowal 6,85 1,1 7,54
3.12.2016 Oktadzinadolna 0,34 1,2 0,4

S: 7,67 111 8,51

Obcigzenia state na spoczniku:

Lp. Opisabcigzenia Obc.char. g Obc.obl.
1.12.2016 Oktadzinagoérna 0,29 12 0,35
2.12.2016 Piytazelbetowas 4 11 4.4
3.12.2016 Oktadzinadolna 0,28 12 0,34

S: 4,58 111 5,09

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokose rys w, =0,3mm

Graniczne ugiccie a_=jak dlabelek i plyt (tablica8)

Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 1-1)
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 7,32 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,69 cm?mb. Przyjeto f 10 co 14,0cm o A_=
5,61 cm?/mb (r=0,32%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 7,32 KNm/mb < M_, = 21,44 KNm/mb
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa V= 17,63 kN/mb
Warunek no$nosci na scinanie: Vg, = 17,63 kN/mb < V_, =109,31 kN/mb
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny M, = 6,29 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty M, , = 5,14 kNm/mb
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Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w,= 0,000 mm < w, =0,3mm
Maksymalne ugiecieod M:  a(Mg) =1,30 mm < a, =13,06 mm
Podpora B- wymiarowanie

Zginanie: (przekroj 2-2)

Moment podporowy obliczeniowy ~ Mg, =(-)7,77 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 2,21 cm?mb. Przyjeto gorg f 10 co 14,0 cm o
A, =5,61cm?mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 7,77 KNm/mb < M, = 28,38 kNm/mb
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M_ . = (-)5,46 kKNm/mb

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w, =0,3 mm
Przesto B-C- wymiar owanie
Zginanie: (przekroj 3-3)

Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 1,36 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,69 cm?mb. Przyjeto f 10 co 14,0cm o A_=
5,61 cm?mb (r=0,32%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = 1,36 kNm/mb < M_, = 21,44 kNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa V= 11,43 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vg, = 11,43 kN/mb < V_, = 109,31 kN/mb
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M., . = 0,95 kNm/mb
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w, =0,3 mm

Sk,lt

Skilt

=(-)6,68 kNm/m
stpodp = (15,46 KNm/m
=(-)0,23mm < a, =9,04 mm

Moment podporowy charakterystyczny Mg, ..
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M
Maksymalne ugiecie od M a(M

Sk,podp” Sk,podp)
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Poz. 6.Stupy i Trzpienie zelbetowe
Poz. 6. Stup zelbetowy S1
Poz. 6.1.1 Stup S1.1 Parteru

- Cigzar stupa 25*h*b*[*1,1=8,18 kN

- tynk stupa 19*0,015* (h*b)*2*1*1,1=1,51 kN

- od belki Poz.4.2.1. = 91,15 KN

- od belki Poz.4.2.2. = 91,15 kN

Ng,= 191,99 kN

Sita sciskajgca od obcigzen dtugotrwatych Ngi = 182,39 kN
Moment zginajacy M=9,12 kNm

h [cm] blcm] [alcm] a,[cm] dlem] | I lcm] b |, [cm]
35 25 4,6 4,6 30,4 340 1,30 442,00
Beton fy E.. Stal fq E, stopien zbroj n
B25 1,33 3000 BSt500S 42 20000 0,0119 1
mimoasréd przypadkowy €, =€, (1 /600*(1+1/n) ; h/30; 1)=1 47
mimosrdd konstrukcyjny €=M /Ny, =475
mimosréd poczatkowy €, =61€,6,22
l,/1= 4375 >25 Zbrojenie nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem wplywu smuklosci

e,/ h=max(0,5-0,01*l /h- 0,1f ,; e/h)= 024

koncowy wspdlczynnik petzania betonu F oo = 3,0

efekt petzania betonu Ky, =140,5*(Ng,, /N)*F ., =24

l.=89322,9
l,=1128,79
sitakrytyczna

N, =9*E. /1.7 (/(2°k)*(0,11/(0,1+e/h)+0,1)+a *1 )= 2116,30
h:1/(1-Nsd/NCm): 1,10

mimosr 6d catkowity €=N*€,=6,84
€,=19,74
€,=6,06
maly mimosr 6d Xestim— 0,50
przyjmuje zbrojenie
f12 szt2+12 szt.1 - stal BS500S Aq=339
f12 szt2+12 szt.1 - stal BS500S Ag=3,39
sumaryczny procent zbrojenia Sr=(AgtAI(b*d)=1 19% < 4%

Sprawdzenie nosnosci przekroju

[ maly mimosrod |

okreslenie potozenia strefy $ciskanej

B C nll nlz Xeff Xeff [Cm] ks
0,35 0,37 0,09 0,03 0,76 23,18 -0,05
z SX=0 Ny <Np= fo D™ Xt (Ao kI AGD=092041 kN
dlax<2a
z SM=0 Ng*e, <f A *(d-a) N,*€, = 116266  kN*cm

f A (d-2)=367470  kN*cm

cm
cm
cm

cm?
cm?

kN

cm
cm
cm

cm?
cm?
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Poz. 6.2.1 Stup S2.1 Parteru
- Ciezar stupa 25*h*b*|*1,1=10,64 kN
- tynk siupa 19+0,015* (h*b)*2*1*1,1= 1,91 KN
- od belki Poz.3.2.5. = 428,72 kN
Ny, = 441,27 kN
Sita $ciskajaca od obcigzen diugotrwatych Ny~ 419,21 kN
Moment zginajacy M= 20,96 kNm
h [cm] b[cm] [&[cm] a,[cm] dicm] | I [cm] b l, [cm]
30 30 35 35 26,5 430 1,50 645,00
Beton fq E.. Stal fq E, topien zbroj n
B25 1,33 3000 BSI500S 42 20000 0,0259 1
mimosrod przypadkowy e, =e,,(1/600%(1+1/n) ; W30; 1)=2 15 cm
mimosréd konstrukeyjny e~M/Ny, =475 cm
mimosréd poczatkowy €,=€,+€,-6,90 cm
l,/1= 7448 >25 Zbrojenie nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem wplywu smukiosci
e,/ h=max( 0,5-0,01*I /h- 0,1f ; e/h)= 0,23
koncowy wspétczynnik petzania betonu F oot =3,0
efekt petzania betonu K = 1+0,5* (N, / N*F 010 =2,4

l.=675000 cm*
l,;=242556  cm*

sila krytyczna
N, =9"E, /1.2 (1/(2"k )*(0,11/(0,1+e/h)+0,1)}+a *1)=1440 86 kN
h:1/(1-Nsd/NCm): 1,44
mimosr 6d catkowity €,=h*€,=9,95 cm
€, =21,45 cm
€,=1,55 cm
maly mimosr 6d Xettim— 0,50
przyjmuje zbrojenie
f16 szt.4+12 szt.1 - stal BSt500S Aqa=917 cm?
f16 szt.4+12 szt.1 - stal BSt500S Ag9,17 cm?
sumaryczny procent zbrojenia Sr=(A4 +AL)/(b*d)=2 5004 < 4%
Sprawdzenie nosnosci przekroju
[ maly mimosrod |
okreslenie potozenia strefy $ciskangj
B c m, m, Xa X [CM] K,
0,19 1,18 0,29 0,02 0,68 18,06 0,27
z SX=0 Ng <Ng,= f*b* Xeff+fyd* (AgkFAY)= 999,95 kN
dlax<2a
z SM=0 Ng*e, <f, A *(d-a) Ny"€e, = 685,72 kN*cm

f AL (d-a)=8857,06 kN*cm



Sprawdzenie nosnosci przekroju

[ maly mimosrod |

okreslenie polozenia strefy $ciskangj

B C m, m, Xy X4 [Cm] K,
0,10 1,31 0,33 0,01 0,91 23,99 -0,62
z SX=0 Ny <Ng= f k0% +H (ALK A)=158111 kN
dlax<2a
z SM=0 N e, <f, A *(d-a) N.*e, = 239,27 kN*cm

f."Ag*(d-a)=8857,06  kN*cm
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Poz. 6.3.1 Stup S3.1 Parteru
- Cigzar stupa 25*h*b*1*1,1=13,12 kN
- tynk stupa 19*0,015* (h*b)* 2*1*1,1= 2,36 KN
- od belki Poz.3.2.4. = 187,68 kN
- od belki Poz.3.2.6. = 111,08 kN
Ngs = 314,23 kN
Sita $ciskajaca od obciazen dtugotrwatych Ng = 298,52 kN
Moment zginajacy Mg=14,93 kNm
h [cm] blcm] [alcm] a,[cm] dlem] | I lcm] b |, [cm]
30 30 35 35 26,5 530 1,60 848,00
Beton . E.. Stal f E, stopien zbroj n
B25 1,33 3000 BSt500S 42 20000 0,0259 1
mimosréd przypadkowy €, =€, (1 /600*(1+1/n) ; h/30; 1)=2 83 cm
mimosrod konstrukeyjny &=Mg/Ng =475 cm
mimosréd poczatkowy € = &*+€,=7,58 cm
l,/1= 9792 >25 Zbrojenie nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem wplywu smukiosci
e,/ h=max( 0,5-0,01*1 /n-0,1f ,; e/h)= (25
koncowy wspdtczynnik petzania betonu F oot = 3,0
efekt petzania betonu Ky = 1+0,5" Ny / N*F 1) =2,4
< =67500,0 cm*
|,=242556  cm*
sifa krytyczna
Ny, =9*E, /I 2(1/(2k )* (0,11/(0.1+e/h)+0,1)+a *1)=g2 44 kN
h=1(1-N_/N_)=162
mimosr éd catkowity e,=N*e,= 1226 cm
w1 — 23,76 cm
€2.=0,76 cm
duzy mimosr 6d Xestim— 0,50
przyjmuje zbrojenie
f16 szt.4+12 szt.1 -stal BSt500S Aq =917 cm?
f16 szt.4+12 szt.1 - stal BSt500S Ao=9,17 cm?
sumaryczny procent zbrojenia Sr=(A +AI(b*d)=2 590 < 4%
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Poz. 6.4.1 Stup $4.1 Parteru

cm
cm
cm

cm*

kN

cm
cm
cm

cm?

- Cigzar stupa 25*h*b*[*1,1= 8,88 kN
- tynk stupa 190,015* (h*by*2*1*1,1= 1,59 KN
- od belki P0z.2.2.4. - 20971 kN
- od belki Poz.3.2.2. = 183,13 kN
Ng, = 40331 kN
Sita $ciskajaca od obciazen dtugotrwatych N, = 383,14 kN
Moment zginajacy Mg=19,16 kNm
h [cm] blcm] [alcm] a,[cm] dlem] [ !, [cml b |, [cm]
38 25 4,6 4,6 334 340 1,30 442,00
Beton f, E.. Stal f E, Stopien zbroj n
B25 1,33 3000 BSt500S 42 20000 0,0199 1
mimosréd przypadkowy €, =€, (1/600%(1+1/n) ; W/30; 1)=1 47
mimosréd konstrukcyjny €=M /N, =475
mimosréd poczatkowy € =6,16,56,22
l,/1= 4029 >25 Zbrojenie nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem wplywu smukiosci
e,/ h=max( 0,5-0,01*I /n-0,1f ,; e/h)= (25
koncowy wspdtczynnik petzania betonu F oot9 = 3,0
efekt pelzania betonu k, =1+0,5*(Ng,,./ No*F . =24
¢ =114316,7
|, =2969,47
sila krytyczna
N, =9*E, /I *(1/(2*k )* (0,11/(0,1+e,/)+0,1)+a *1 )= 4083 49
h=1/(1-N_/N_)=111
mimosr éd catkowity 6,~N*€,=6,91
w - 21,31
€,=7,49
maly mimosr 6d Xgtiim— 0,50
przyjmuje zbrojenie
f16 st.3+12 szt.1 - stal BSt500S Aq=716
f16 szt.3+12 szt.1 - stal BSt500S A,~7,16
sumaryczny procent zbrojenia Sr=(A+A/(b*d)=1 99% < 4%

Sprawdzenie nosnosci przekroju

[ maly mimosrod |

okreslenie polozenia strefy $ciskangj

B C m, m, Xoge X [Cm] K,
0,36 0,69 0,17 0,06 0,80 26,60 -0,19
z SX=0 Ny <Ngg= fcd* b*Xeﬂ+fyd* (ASZ_ks*Asl): 1240,86 kN
dlax<2a
z SM=0 Ng*e, <f A *(d-a) N.*€,= 302267  kN*cm

f AL (d-a)=8659,77  kN*cm
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Poz. 6.4.1 Stup $4.1 Parteru

- Cigzar stupa 25*h*b*[*1,1=5,50 kN
- tynk stupa 19*0,015* (h*b)*2*1*1,1=1,19 kN
- od belki Poz.2.2.3. = 241,29 kN
- od belki Poz.3.2.1. = 221,02 kN

Ng, = 469,00 kN

Sita $ciskajaca od obciazen dtugotrwatych Ny = 44555 kN

cm
cm
cm

cm*

kN

cm
cm
cm

cm?

Moment zginajacy Mg=22,28 kNm
h [cm] blcm] [alcm] a,[cm] dlem] | o [cm] b |, [cm]
25 25 35 35 215 320 1,30 416,00
Beton f, E.. Stal f E, topi en zbroj n
B25 1,33 3000 | BS500S 42 20000 | 0,0299 1
mimosréd przypadkowy €, =€, (1/600%(1+1/n) ; h/30; 1)=1 39
mimosréd konstrukcyjny €=M /N, =475
mimosrod poczatkowy € =61€,=6,14
l,/1= 5764 >25 Zbrojenie nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem wplywu smuklosci
e,/ h=max( 0,5-0,01*I /n-0,1f ,; e/h)= (25
koncowy wspdtczynnik petzania betonu F oot9 = 3,0
efekt pelzania betonu K, =1+0,5*(Ng,,./ No)*F . =2,4
l.=32552,1
l,=977,08
silakrytyczna
N, =9*E, /I 2 (1/(2*k)* (0,11/(0,1+e /n)+0,1)+a *1 )= 1454 42
h=1/(1-N_/N_,)=148
mimosr od catkowity 6,=N*€,=9,06
€,=18,06
€,=0,06
duzy mimosrod Xestim— 0,50
przyjmuje zbrojenie
f16 szt.2+16 szt.l - stal BSt500S Aq=6,03
f16 szt.2+ 16 szt.1 - stal BSt500S A,=6,03

sumaryczny procent zbrojenia Sr=(A+A/(b*d)=2 999

Sprawdzenie nosnosci przekroju

< 4%

[ maly mimosrod |

okreslenie polozenia strefy $ciskangj

B c m, ny, Xt Xett [em] ks
0,16 1,19 0,30 0,00 0,95 20,35 -0,79
z SX=0 Nsd <NRd: fcd* b*Xeff+fyd* (Asz'ks*Asl): 1129,23 kN
dlax<2a
z SM=0 N *e, <f, A *(d-a) N, "€, = 26,87 kN*cm
f oA (0-a)=4557,77  kN*cm
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Poz.7.1. Obcigzenie na tawy fundamentowe proj ektowane

Przyjmuje do obliczen opdr jednostkowy podioza

m*q, =

330 kPa

Zebranie obcigzenn na fawy fundamentowe

- dach projektowany = 2,62  kN/m?
- projektowany strop pictra = 7,70  kN/m?
- projektowany strop - gab lekarskie = 12,20 KN/m?
- projektowany strop - komunikacja = 13,60 KN/m?
- projektowany strop parteru - gab lekarskie = 7,96  kN/n?
- klatka schodowa = 1484 KN/m?
- gzyms 0,95cm = 350 kN/m
- wieniec 25*20cm = 1,38 kN/m
- wieniec 25*25cm = 1,72 kN/m
- wieniec 38*20cm = 2,09 kN/m
- $ciana nadziemia (silikat 25cm) = 569 kN/m
- $ciana przyziemia (bl. bet. 25cm) = 6,79 kN/m
- $ciana zelbet. gr.25cm = 6,88  kN/m?
¢ —szerokos$¢ pasmaobcigzenia  h —wysokos¢ §cian
Poz.7.1.1. Lawa zelbetowa L1 w osi 1
- dach projektowany C= 390 m = 10,22 kN/m
- projektowany strop pietra c= 260 m = 20,02 kN/m
- projektowany strop - gab lekarskie c= 520 m = 63,44 KkN/m
- gzyms 0,95cm 1,00 szt = 3,50 kN/m
- wieniec 25*20cm 300 szt = 4,13  KkN/m
- §ciana nadziemia (silikat 25cm) h=" 660 m = 3755 kN/m
- §ciana zelbet. gr.25cm h=" 30 m = 2063 kN/m
- Cigzar tawy fundamentowgj h= 0,4 0,40*B*25,00* 1,1 = 7,70  kN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 167,18 KkN/m

Dlawarstwy gruntu

q, = (1+0,3*B/L)*N *c +(1+1,5*B/L)*N_*D_, *r *g+(1-(0,25* B/L))*N,*B*r .*g

q
D [m kP m*g, [k s
B [m] L [m] B/L nnlMl | o [KPa] | metodaB [m*q, [kPe] KN/
0,70 10,00 0,07 0,60 389,45 0,81 315,45 | 238,83

Minimalna szerokos¢ fawy 70 cm; Dmin > 60 cm

Poz.7.1.2. Lawa zelbetowa L.2w os B, C, F, |

- dach projektowany C= 720 m = 18,86 kN/m
- projektowany strop pietra = 500 m = 3850 KN/m
- projektowany strop - gab lekarskie C= 1000 m = 122,00 kN/m
- wieniec 25*20cm 300 szt = 4,13  KkN/m
- $ciana nadziemia (silikat 25cm) h = 6,60 m = 37,55 kN/m
- §ciana zelbet. gr.25cm h=" 300 m = 2063 kN/m
- Cigzar tawy fundamentowgl h= 0,4 0,40*B*25,00* 1,1 = 11,00 kN/m

Razem na 1 m.b. fundamentu g= 252,67 kN/m
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Dlawarstwy gruntu
g, = (1+0,3*B/L)*N *c +(1+1,5*B/L)*N_*D _, *r ;*g+(1-(0,25* B/L))*N_*B*r ;*¢

* Qs
B [m] L [m] B/L D,..Iml [ g [kPa] [ metodaB [m*q, [kPal KN/
1,00 7,00 0,14 0,60 405,71 0,81 328,62 252,67
Minimalna szerokos¢ fawy 100 cm; Dmin =60 cm
Poz.7.1.3. Lawa zelbetowa L3 w os 3

- dach projektowany = 345 m = 9,04 kN/m
- projektowany strop pictra = 465 m = 3581 kN/m
- projektowany strop - gab lekarskie = 720 m = 87,84 kN/m
- projektowany strop - komunikacja = 210 m = 2856 kN/m
- wieniec 25*20cm 300 szt = 4,13  KkN/m
- $ciana nadziemia (silikat 25cm) h= 6,60 m = 3755 KkN/m
- §ciana przyziemia (bl. bet. 25cm) h=" 300 m = 2037 kN/m
- ciezar tawy fundamentowegy h= 0,4 0,40*B*25,00*1,1 = 11,00 KN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 234,29 KN/m

Dlawarstwy gruntu
g, = (1+0,3*B/L)*N *c +(1+1,5*B/L)*N_*D _, *r *g+(1-(0,25*B/L))*N_*B*r ;*g

* qrs
B [m] L [m] B/L D..Iml [ g [kPda] [ metodaB [m*q, [kPal KN/
1,00 7,00 0,14 0,60 405,71 0,81 328,62 234,29
Minimalna szerokos¢ fawy 100 cm; Dmin =60 cm
Poz.7.1.4. Lawa zelbetowa £.4 w os 4

- dach projektowany = 210 m = 550 kN/m
- projektowany strop pictra = 105 m = 8,09 kN/m
- projektowany strop - komunikacja = 210 m = 2856 kN/m
- gzyms 0,95cm 1,00 szt = 3,50 kN/m
- wieniec 25*20cm 300 szt = 4,13  KkN/m
- §ciana nadziemia (silikat 25cm) h=" 660 m = 3755 kN/m
- §ciana zelbet. gr.25cm h=" 30 m = 2063 kN/m
- Cigzar tawy fundamentowej h= 0,4 0,40*B*25,00% 1,1 = 6,60 KkN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 11455 KN/m
obcigzenie ze stupa S6 roztozone na odcinek 3,40m sita liniowa 139,56 kN/m

Dlawarstwy gruntu
g, = (1+0,3*B/L)*N *c +(1+1,5*B/L)*N_*D _, *r ;*g+(1-(0,25* B/L))*N_*B*r ,;*¢

D [m kP m*g, [k G
B [m] L [m] B/L mnlMl | o [KPa] | metodaB [m*q, [kPe] KN/
0,60 7,00 0,09 0,60 390,75 0,81 316,50 | 190,92

Minimalna szerokosé fawy 60 cm; Dmin > 60 cm
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Poz.7.1.5. Lawa zelbetowa .5 w osi A
- dach projektowany

- projektowany strop pigtra

- klatka schodowa
- wieniec 25*20cm

- $ciana nadziemia (silikat 25cm)
- ciana zelbet. gr.25cm

- ciezar tawy fundamentowej h= 0,4
Razem na 1 m.b. fundamentu

Dlawarstwy gruntu
g, = (1+0,3*B/L)*N *c +(1+1,5*B/L)*N_*D . *r *g+(1-(0,25*B/L))*N_*B*r ;*g

= 1,80 m = 472 kN/m
= 180 m = 1386 KkN/m
= 360 m = 5342 kN/m
400 szt = 550 KkN/m

h= 660 m = 3755 KkN/m
h="300 m = 2063 KkN/m
0,40*B*25,001,1 = 6,60 kN/m
q= 14228 kN/m

B [m] L [m] B/L D.i.[ml | g, [kPa] | metodaB |m*q, [kPd] [k&;mz]
0,60 7,00 0,09 0,60 390,75 0,81 316,50 | 237,13

Minimalna szerokosé fawy 60 cm; Dmin > 60 cm
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Poz.7.1.2. Stopy fundamentowe
Zaktadamy opdr gruntu do dalszych obliczen:
q:= 330 kPa

Poz.7.1.2.1. Stopa St1

s < G

Zebranie obcigzen - od stupa S1
- Cigzar stopy
N, = 200,90 kN
M= 10,05 kN*m
H.=00 kN
Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego
Przyjeto:
0 =330 kN/m?
a=09 m
g.= QA
Poz.7.1.2.2. Stopa St2
Zebranie obcigzen - od stupa 2
- Cigzar stopy
N, = 473,72 kN
M= 2369 kN*m
H.=00 kN
Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego
Przyjeto:
0 =330 kN/m?
a=14 m
g.= QA
Poz.7.1.2.3. Stopa St3
Zebranie obciazen - od stupa S3
- Cigzar stopy
N, = 330,07 kN
M= 16,50 KN*m
H.=00 kN
Sprawdzenie nosnosci podtoza gruntowego
Przyjeto:
G, =330 kN/m?
a=12 m

g.= QA

= 191,99kN

25h*A*1,1= 8,91 kN
h= 0,40 m

A =081 m2

0. =248,03 kN/m?

= 441,27 KN

25*(h*A+0,6*0,55*1,2)*1,1= 32,45kN
h= 0,40 m

A=196 m2

0.=241,70 kN/m?

= 314,23kN

25*h*A*1,1= 15,84 kN
h= 0,40 m

A=144 m?2

0=229,22 kN/m?
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Poz.7.1.3. Obciazenie na plyte fundamentowa gr. 30cm

Przyjmuje do obliczen opdr jednostkowy podioza
m*q,= 330 kPa

Zebranie obcigzen na fawy fundamentowe
- dach projektowany

- istnigjacy stropodach pictra

- istnigjacy strop parteru - s. lekcyjne

- istnigjacy strop parteru - mieszkalny

- istnigjacy strop piwnic

- projektowany strop pietra

- projektowany strop - gab lekarskie

- projektowany strop - komunikacja

- projektowany strop parteru - gab lekarskie
- klatka schodowa

- gzyms 0,95cm

- wieniec 25*20cm

- wieniec 25*25cm

- wieniec 38*20cm

- §ciana nadziemia (gazobet. 24cm)
- $ciana nadziemia (gazobet. 38cm)
- $ciana przyziemia (bl. bet. 38cm)
- $ciana nadziemia (silikat 25cm)

- $ciana przyziemia (bl. bet. 25cm)
- $ciana zelbet. gr.25cm

c —szeroko$¢ pasmaohbcigzenia  h —wysokos¢ scian

Poz.7.1.3.1. Obcigzenie na plyte w os 8

- dach projektowany c= 180
- projektowany strop pictra c= 180
- klatka schodowa c= 360
- gzyms 0,95cm 1,00
- wieniec 25*20cm 2,00
- §ciana nadziemia (silikat 25cm) h= 685
- §ciana zelbet. gr.25cm h=" 300

Razem na 1 m.b. fundamentu

P0z.7.1.3.2. Obciazenie na plyte w os 10

- dach projektowany C= 484
- projektowany strop pictra c= 581
- projektowany strop - gab lekarskie c= 304
- projektowany strop - komunikacja c= 3,04
- klatka schodowa 3,60
- wieniec 25*20cm 2,00
- §ciana nadziemia (silikat 25cm) h= 685
- §ciana zelbet. gr.25cm h=" 300

Razem na 1 m.b. fundamentu

= 2,62  kN/m?

= 7,47  kN/m?

= 7,16  kN/m?

= 8,11  kN/m?

= 8,11 kN/m?

= 7,70  kN/m?

= 12,20 KkN/m?

= 13,60 kN/m?

= 7,96  kN/m?

= 14,84 KkN/m?

= 350 KkN/m

= 1,38 kN/m

= 1,72  kN/m

= 2,09 kN/m

= 4,16  kN/m

= 6,00 kN/m

= 4,16  kN/m

= 569 KkN/m

= 6,79 kN/m

= 6,88  kN/m?

m 4,72  KN/m
m = 13,86  kN/m
m = 53,42 kN/m
szt = 350 KkN/m
szt = 2,75 kN/m
m = 38,98 kN/m
m = 20,63 kN/m
= 137,85 kN/m

m = 12,67 KkN/m
m = 44,72 kN/m
m = 37,03 kN/m
m = 41,28 kN/m
szt = 53,42 kN/m
szt = 2,75 kN/m
m 38,98 kN/m
m = 20,63 kN/m
g= 251,47 KkN/m
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P0z.7.1.3.3. Obciazenie na plyte w os 11

- dach projektowany c= 1,80 m = 4,72  KN/m
- projektowany strop pictra c= 1,80 m = 13,86 kN/m
- projektowany strop - gab lekarskie c= 607 m = 74,05 KkN/m
- gzyms 0,95cm 1,00 szt = 350 kN/m
- wieniec 25%20cm 200 szt = 2,75  kN/m
- §ciana nadziemia (silikat 25cm) h= 68 m = 38,98 kN/m
- §ciana zelbet. gr.25cm h=" 30 m = 20,63 kN/m

Razem na 1 m.b. fundamentu g= 15848 kN/m

P0z.7.1.3.4. Obciazenie na plyte w osi K

- projektowany strop - gab lekarskie c= 202 m = 24,64 KkN/m
- klatka schodowa 1,20 szt = 17,81 KkN/m
- §ciana zelbet. gr.25cm h=" 300 m = 20,63 kN/m
- ciezar tawy fundamentowegj h= 0 0,40*B*25,00*1,1 = 0,00 KkN/m

Razem na 1 m.b. fundamentu g= 63,08 KkN/m

obcigzenie ze stupa S6 roztozone na odcinek 3,40m sita liniowa 139,56 kN/m

Poz.7.1.3.5. Obcigzenie na plyte w osi L/8-10

- dach projektowany C= 120 m = 3,14 kN/m
- projektowany strop pietra c= 1,20 m = 9,24  kN/m
- klatka schodowa 240 szt = 35,62 kN/m
- gzyms 0,95cm 1,00 szt = 350 kN/m
- wieniec 25*20cm 200 szt = 2,75  kN/m
- §ciana nadziemia (silikat 25cm) h= 68 m = 38,98 kN/m
- $ciana zelbet. gr.25cm = 300 m = 20,63 kN/m

Razem na 1 m.b. fundamentu g= 113,85 KkN/m

Obcigzenieistnigjgcych stropéw 113,85 KN >
Poz.7.1.3.1. Obciazenie na plyte w os L/10-11

- dach projektowany C= 202 m = 530 kN/m
- projektowany strop pietra c= 202 m = 15,55 KkN/m
- projektowany strop - gab lekarskie c= 404 m = 49,29 kN/m
- gzyms 0,95cm 1,00 szt = 350 KkN/m
- wieniec 25*20cm 200 szt = 2,75  kN/m
- $ciana nadziemia (silikat 25cm) h= 685 m = 38,98 kN/m
- ciana zelbet. gr.25cm = 300 m = 20,63 kN/m

Razem na 1 m.b. fundamentu g= 13599 KkN/m

obcigzenie ze stupa $4 roztozone na odcinek 1,20m sitg liniowa 335,38 kN/m
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Poz.7.1.3.Plyta fundamentowa — wyniki.
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Poz.7.2.. Murek oporowy Zelbetowy terenowy typu L

Sciana pionowa, naziom poziomy
Obciazenie murku gruntem

obciagzenie naziomu q.= 2
y= 1,3
f= 18
- yO= 20,0
PR RRRRRRAS — 1,60
h=" 090
) . = 070
5= = 45
| b= 025
< P e re . \\ hf = 0,40
E ) =02
: P S fo= 0,7
l,= 1,15
wspdtczynnik parcia granicznego gruntu K, = tg?(45°-f ©/2) K.= 053
Parcia jednostkowe gruntu
-wspbtczynnik obcigzenia Yo' V= 1,32
plk: qn* Ka plk: 1106
P~ 1,37
Py= Y* K, Px= 950
Poy= 12,54

Obliczeniowe sity poziome

Z= (h+hf)*p1d Z = 2,74
Z,=0,5h*p,, Z,= 5,64
Z= (hyth)* Pag Z,= 13,80

Mimosrody wzgledem osi obrotu (pkt.” A™)

eZl :O’S(h+hf) eZl = 1
e, =U3*h+h,+h, e,= 14
e,,=0,5%(h,+h) €= 055

Obliczeniowe sity pionowe
- Cigzar wilasny $ciany pionowe
G, =b*h*25*0,9 G, = 9
G,,=G,*1,1/09 Gy = 11
- Cigzar whasny plyty fundamentowej
G, =h*1 *250,9 Gx= 10,35
G,,=G,*1,1/0,9 Gy= 1265
- Cigzar gruntu zalegajacego na odsadzce prawej
G3k - rp* h* ,Y(n) * 0,8+* qn* rp* 0’7 G3k = 18,9
G3d - rp* h* ,Y(n) * 1’2_'_* q(n)* rp* 1’3 G3d = 28,7
- Ciezar gruntu zalegajacego na odsadzce lewe
G, =1"hy*08 Cu= 224
G,,=G,*1,208 Gy = 3,36
Obcigzenie zewnetrzne
Vi= 063 kN M= 063
Va= 076 kN My= 0,76

KN/m?

KN/m3

°3 3

33333

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

KN/m
KN/m
KN/m

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

kN
kN
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Moment wywracajgcy sciang
M ozzl* e21+zz* ezz+z3* €t M o M o= 1899 KkNm
Moment od sif utrzymujgcych
M u:(vk+Gl)* eG1+G2* eez+Gs* € +G* & M,= 24,43  kNm
Sprawdzenie statecznosci na obr 6t: m, = 0,90
M, =m*M, 1899 < 2198
Obliczenia zbrojenia w plycie pionowe
Moment zginajgcy ( wspornik) 4= 160 m
Mg, =12*p,*1*+0,5%q, . h* (h,+1/3*h))+0,5* . h +Msd Mgo= 11,23 kNm
Wymiary przekroju: = 1 m
= 025 m
a= 005 m
wysokosé uzyteczna przekroju = 020 m
A= 025 me
_ f [MPa | f [MPa |f, [MPa |f [MPa |f [MPa | E_[GPq
Przyjeto beton klasy B25
13,3 20 2,2 15 1 30
, AN | fIMPal | [MPal | f,[MPd] § atiim E,[GPd]
Prajjeto sal klasy RB500 | 420 500 550 05 200
Scc,eff = M sd/b* dz* fcd Scc,eff: 01021
E=1V(1-2*S, ) E4= 0021
Eanim= 0,500  Eeff < eff,lim
Ceff =1-0,5¢ E—>eﬂ S« 0,989
AgM Jo rar T, Agi= 135 om?
Ay in= max{0,26*(f , /f ,)*b*d;0,0012* b*d) amn= 260 om?
Przyjmuje # 10 co 20 sprov — 393 cm¥m
stopien zbrojenia
r=Ag/bd r= 020%
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Poz.8 Analiza obciazen fundamentow istnigj acych po zmianach
Poz.8.1 Obciazenia istniggce
STROPODACH NAD SZKOLA

obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
2x papanalepiku 2*0,1= 0,20) 12 0,24 KN/m?
szlichta cementowa 2,5cm 0,025*21= 0,53} 13 0,68 kN/m?
plyta trzcinowa 5cm 0,05*3= 0,15 12 0,18 KN/m?
cegta azurowo 6¢cm — wentylacja 0,03*19= 0,57 1,2 0,68 kN/m?
szlichta cementowa 1,5cm 0,015*21= 0,32 1,3 0,41 kN/m?
plytatrzcinowa 7cm 0,07*3= 0,21] 1,2 0,25 KN/m?
2x papa nalepiku —izolacja 2*0,1= 0,20 1,2 0,24 kN/m?
strop DZ-3 = 2,70 11 2,97 KN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 1,3 0,37 kN/m?
obc. Uzytkowe = 0,96] 15 1,44 KN/m?
9.~ 6,120 1,22 7,47 KN/m?
STROPODACH NAD SEGMENTEM MIESZKALNYM
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
2x papanalepiku 2*0,1= 0,20 1,2 0,24 KN/m?
szlichta cementowa 2,5cm 0,025*21= 0,53} 13 0,68 kN/m?
plyta trzcinowa 5cm 0,05*3= 0,15 12 0,18 KN/m?
cegta azurowo 6¢cm — wentylacja 0,03*19= 0,57 1,2 0,68 kN/m?
szlichta cementowa 1,5cm 0,015*21= 0,32 1,3 0,41 kN/m?
plytatrzcinowa 7cm 0,07*3= 0,21 1,2 0,25 KN/m?
2x papa nalepiku —izolacja 2*0,1= 0,20 1,2 0,24 kN/m?
strop Kleina potciezki 0,09*18= 1,62 12 1,94 KN/m?
belki stropowe co 75cm 0,419/0,75 0,56 1,1 0,61 kN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 13 0,37 KN/m?
obc. Uzytkowe = 0,96] 15 1,44 kN/m?
9.~ 559 1,26 7,06 kN/m?
STROPY W POMIESZCZENIACH LEKCYJNYCH
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
ptytki PCW = 0,07 12 0,08 kN/m?
gipsobeton zuzlowy 3cm 0,03*11= 0,33} 13 0,43 KN/m?
1x papa nalepiku —izolacja 1*0,1= 0,10 1,2 0,12 kN/m?
ptyta trzcinowa 3,5cm 0,035*3= 0,11 12 0,13 KN/m?
gipsobeton zuzlowy 2cm 0,02*11= 0,22 1,2 0,26 kN/m?
strop DZ-3 = 2,70 11 2,97 kN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 1,3 0,37 kN/m?
obc. Uzytkowe = 2,00 1,4 2,80 kN/m?
9.~ 581 1,23 7,16 kN/m?
STROPY W POMIESZCZENIACH MIESZKALNY CH
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
ptytki PCW = 0,07 12 0,08 KN/m?
gipsobeton zuzlowy 3cm 0,03*11= 0,33} 13 0,43 KN/m?
1x papanalepiku —izolacja 1*0,1= 0,10 1,2 0,12 kN/m?
ptytatrzcinowa 3,5cm 0,035*3= 0,11 1,2 0,13 KN/m?
gipsobeton zuzlowy 2cm 0,02*11= 0,22 1,2 0,26 kN/m?
strop Kleina potcigzki 0,09*18= 1,62 12 1,94 KN/m?
belki stropowe co 90cm 0,419/0,9= 0,47 11 0,51 kN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 13 0,37 KN/m?
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od dziatowych 3,05m* (0,12* 18+0,05* 19)/2,65= 1,8 1.2 2,16 kN/m?
obc. Uzytkowe — mieszkalne = 15 14 2,10 KN/m?
9= 650 1,25 8,11 KN/m?
SCIANY FUNDAMENTOWE
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
tynk cem.-wap. a=0,02 0,38 1,3 0,49 kN/m?
sciana z bloczka bet. a=0,38 8,36 11 9,20 KN/m?
tynk cem.-wap. a=0,02 0,38 1,3 0,49 kKN/m?
9, 9120 1,12 10,18 kN/m?
SCIANY NADZIEMIA WEWNETRZNE
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
tynk cem.-wap. a=0,02 0,38 1,3 0,49 kN/m?
$ciana z bloczkéw gazobetonowycl a=0,24 2,88 11 3,17 KN/m?
tynk cem.-wap. a=0,02 0,38 1,3 0,49 kN/m?
9.~ 364 114 4,16 kN/m?
SCIANY NADZIEMIA ZEWNETRZNE
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
tynk cem.-wap. a=0,02 0,38 1,3 0,49 kN/m?
$ciana z bloczkéw gazobetonowycl a=0,38 4,56 11 5,02 kN/m?
tynk cem.-wap. a=0,02 0,38 1,3 0,49 kN/m?
9.~ 532 1,13 6,00 KN/m?
Poz.8.2 Obciazenia elementow projektowanych
P0z.8.2.1 Obciazenia dodatkowe z dachu
kat dachu a=25 sina =0,423 cosa =0,906
%5%9
25,0°Vp=12,08 Vp=12,08
Vm=3,61 Vm=3,61
* 715,0 *
3P p12 1080,0 1233.0
3 1170,0 7"”.,
1 1
rozktad obcigzen z dachu na $ciany
-10,07
T aN 2 :
A B c
& 0 988
S 12,75 N ©
|
panele fotowoltaiczne 0,15/cosa= 0,17| 1,2 | 0,20 KN/m?
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STROP PIETRA NAD SZKOLA

obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
jastrych cementowy 0,04*21= 0,84 13 1,09 KN/m?
folia PE 0,2mm = 0,01 1,2 0,01 kKN/m?
styropian twardy 0,2%0,45= 0,09 12 0,11 KN/m?
folia PE 0,2mm = 0,01 1,3 0,01 KN/m?
strop zelbetowy 0,18*25= 4,50) 12 5,40 kN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 1,3 0,37 KN/m?
obc. Uzytkowe — strych = 0,50 1,4 0,70 kN/m?
9.~ 6,24 1,23 7,70 kN/m?
STROPY PARTERU | PIWNIC — GABINETY LEKARSKIE
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
ptytki kamionkowe gr 7mm 0,007*4,57= 0,03} 12 0,04 KN/m?
jastrych cementowy 0,06*21= 1,26 1,3 1,64 kN/m?
folia PE 0,2mm = 0,01 1,2 0,01 KN/m?
styropian twardy 0,05*= 0,02 1,2 0,03 kN/m?
folia PE 0,2mm = 0,01 13 0,01 KN/m?
strop zelbetowy 0,18*25= 4,50 1,2 5,40 kN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 13 0,37 kN/m?
od dziatowych 3,06m*(0,12* 18+0,03* 19)/2,65= 1,58 12 1,90 KN/m?
obc. Uzytkowe — gab lekarskie = 2,00 1,4 2,80 KN/m?
9.~ 9700 1,26 12,20 kN/m?
STROPY PARTERU | PIWNIC — KOMUNIKACJA
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
ptytki kamionkowe gr 7mm 0,007*4,57= 0,03} 12 0,04 KN/m?
jastrych cementowy 0,06*21= 1,26 13 1,64 KN/m?
folia PE 0,2mm = 0,01 12 0,01 kN/m?
styropian twardy 0,05*0,45= 0,02 1,2 0,03 KN/m?
folia PE 0,2mm = 0,01 13 0,01 kN/m?
strop zelbetowy 0,18*25= 4,50 1,2 5,40 KN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 1,3 0,37 KN/m?
od dziatowych 3,05m*(0,12* 18+0,03* 19)/2,65= 1,58 12 1,90 KN/m?
obc. Uzytkowe — komunikacja = 3,00) 14 4,20 KN/m?
9.~ 10,700 1,27 13,60 KN/m?
KLATKA SCHODOWA
obc. wsp. obc.
charakt. obc. obl.
ptytki kamionkowe gr 14mm 0,014*45,7= 0,64 12 0,77 KN/m?
stopnie schodowe 0,09*25= 2,25 1,2 2,70 kN/m?
ptyta zelbetowa 0,18*25= 4,50) 12 5,40 kN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 1,3 0,37 KN/m?
obc. Uzytkowe —kl. schod. = 4,00 1,4 5,60 kN/m?
9.~ 11,671 1,27 14,84 kN/m?
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STROPY PARTERU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

obc. wsp. obc.

charakt. obc. obl.
wyktadzina winyleum = 0,05} 12 0,06 KN/m?
jastrych cementowy 0,04*21= 0,84 13 1,09 kN/m?
folia PE 0,2mm = 0,01 12 0,01 KN/m?
styropian twardy 0,05*0,45= 0,02 1,2 0,03 kN/m?
folia PE 0,2mm = 0,01 13 0,01 kN/m?
strop DZ-3 = 2,70 11 2,97 KN/m?
tynk cem.-wap. 0,015*19= 0,29 13 0,37 kN/m?
od dziatowych 3,06m*(0,12*1,2+0,035* 21)/2,65= 0,51 12 0,61 KN/m?
obc. Uzytkowe = 2,00) 14 2,80 kN/m?
9.~ 6,43 1,24 7,96 KN/m?

SCIANY FUNDAMENTOWE

obc. wsp. obc.

charakt. obc. obl.
tynk cem.-wap. a=0,02 0,29 1,3 0,37 KN/m?
$ciana z bloczka bet. a=0,25 5,50 1,1 6,05 kN/m?
tynk cem.-wap. a=0,02 0,29 1,3 0,37 KN/m?
9.~ 6,07 1,12 6,79 kN/m?

SCIANY NADZIEMIA WEWNETRZNE

obc. wsp. obc.

charakt. obc. obl.
tynk cem.-wap. a=0,02 0,29 1,3 0,37 kN/m?
sciana z bloczkéw silikatowych a=0,25 4,50 11 4,95 KN/m?
tynk cem.-wap. a=0,02 0,29 1,3 0,37 kN/m?
9= 507 1,12 5,69 KN/m?
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Poz.8.3. Lawy fundamentowe istnigjace

Warstwa | —przyjetajako grunt nosny

pyly i pyly piaszczyste =000
- wspbtczynnik materiatowy 9.=09
- kat tarcia wewnetrznego gruntu zalegajacego bezposrednio ponizej
F/=18 F.=162 tgf = 0,290 ctgf = 3,444
- wspbtczynniki nosnosci
Ny=€"9 *tg?(p/4+f/2) | N=(N, -1)*ctgf N,=0.75* (N-1)* tgf g [m/s]
4,42 11,77 0,74 9,81
¢, [kPq] c/=g*c" [kPd] rg [t/me | rr=g*r. " [t/m r." [t/md ror=g.*rn [tmd
30 27,000 2,100 1,890 2,150 1,935
g = (1+0,3*B/L)*N *c +(1+1,5*B/L)*N_*D . *r *g+(1-(0,25* B/L))*N_*B*r ;*g
B [m] L [m] B/L D,..[ml | g, [kPal | metodaB m*q, [kPal
1,00 6,00 0,17 0,60 409,69 0,81 331,85
Przyjmuje do obliczen opdr jednostkowy podioza
m*q= 330 kPa
Zebranie obcigzen na fawy fundamentowe
- dach projektowany = 2,62  kN/m?
- istnigjacy stropodach pigtra = 747  kN/m?
- istnigjgcy strop parteru - s. lekcyjne = 7,16  kN/nm?
- istnigjacy strop parteru - mieszkalny = 8,11  kN/m?
- istnigjgcy strop piwnic = 8,11  kN/m?
- projektowany strop pictra = 7,70  kN/m?
- projektowany strop - gab lekarskie = 1220 KkN/m?
- projektowany strop - komunikacja = 13,60 KN/n?
- projektowany strop parteru - gab lekarskie = 7,96  kN/m?
- klatka schodowa = 14,84 KkN/m
- gzyms 0,95cm = 350 kN/m
- wieniec 25*20cm = 1,38 KkN/m
- wieniec 25*25cm = 1,72 KkN/m
- wieniec 38*20cm = 2,09 kN/m
- $ciana nadziemia (gazobet. 24cm) = 416 kN/m
- $ciana nadziemia (gazobet. 38cm) = 6,00 kN/m
- $ciana przyziemia (bl. bet. 38cm) = 416 kN/m
- $ciana nadziemia (silikat 25cm) = 569 kN/m
- $ciana przyziemia (bl. bet. 25cm) = 6,79 kN/m

¢ — szeroko$¢ pasma obcigzenia

- istnigjgcy stropodach pietra
- istnigjgcy strop parteru - mieszkalny

- istnigjacy strop piwnic
- wieniec 25*25cm

- $ciana nadziemia (gazobet. 38cm)
- $ciana przyziemia (bl. bet. 38cm)

h —wysokos¢ scian

c= 305
c= 305
= 305
3,00

h= 520
= 285

m
m

m
szt

m
m

P0z.8.3.1. Obciazenie nalawe L1 w os zewnetrzng sciany segmentu mieszkalnego

22,78 kN/m
24,75  kN/m
24,75  kN/m
516  kN/m
31,22 kN/m
11,84 kN/m



ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY
NA DZIALCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZEZIU GM. OPATOW

Strong)

8]

- Cigzar tawy fundamentowej h= 0,3 0,40*B*25,00% 1,1 = 578 kN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 126,27 KkN/m
g, = (1+0,3*B/L)*N *C +(1+1,5*B/L)*N_*D,, *r ;*g+(1-(0,25* B/L))*N,*B*r ,*g
* qrs
B [ml | L [m] B/L D..lml | ¢ [kPa] | metodaB | m*q, [kPa] KN/
0,70 10,00 0,07 1,50 472,83 0,81 382,99 180,39
Obcigzenieistnigjgcych stropéw 126,27 KN >
- dach projektowany = 305 m = 7,99 kN/m
- projektowany strop pietra = 305 m = 23,47 kN/m
- projektowany strop - gab lekarskie = 305 m = 37,21 kN/m
- gzyms 0,95cm 1,00 szt = 350 KkN/m
- wieniec 25*20cm 200 szt = 2,75  kN/m
- §ciana przyziemia (bl. bet. 38cm) h= 155 m = 6,44 kN/m
- $ciana nadziemia (silikat 25cm) h= 6,63 m = 37,73  kN/m
- ciezar tawy fundamentowegj h= 0,3 0,40*B*25,00*1,1 = 578  KkN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 124,87 KkN/m
P0z.8.3.2. Obciazenie nalawe L2 w osi zewnetrzng sciany segmentu szkolnego
- istnigjacy stropodach pietra C= 305 m = 22,78 kN/m
- istnigjgcy strop parteru - s. lekcyjne c= 305 m = 21,85 KN/m
- wieniec 25*25cm 200 szt = 344 kN/m
- $ciana nadziemia (gazobet. 38cm) h = 650 m = 39,03 kN/m
- §ciana przyziemia (bl. bet. 38cm) h="10 m = 416  kN/m
- ciezar tawy fundamentowegy h= 0,3 0,40*B*25,00*1,1 = 3,71  KkN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 9496 KkN/m
g, = (1+0,3*B/L)*N *C +(1+1,5*B/L)*N_*D,, *r ;*g+(1-(0,25* B/L))*N,*B*r .*g
* qrs
B [m] L [m] B/L D..Iml | g [kPa] | metodaB | m*q, [kPel] KN/
0,45 7,00 0,06 1,20 440,25 0,81 356,60 216,69
Obcigzenieistnigjgcych stropdéw 94,96 KN >
- dach projektowany c= 305 m 799  kN/m
- projektowany strop pietra c= 305 m = 2347 kN/m
- projektowany strop parteru - gab lekarskie c= 305 m = 24,27  kN/m
- gzyms 0,95cm 1,00 szt = 350 kN/m
- wieniec 25*20cm 1,00 szt = 1,38 KkN/m
- wieniec 25*25cm 1,00 szt = 1,72 KkN/m
- §ciana nadziemia (gazobet. 38cm) h= 45 m = 27,32 kN/m
- §ciana przyziemia (bl. bet. 38cm) h="100 m = 416  kN/m
- ciezar tawy fundamentowegy h= 0,3 0,40*B*25,00*1,1 = 3,71  KkN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 9751 KkN/m
P0z.8.3.3. Obciazenie natawe £.3w os wewnetrznegj sciany segmentu szkolnego
- istnigjacy stropodach pictra c= 6,45 m = 48,17 kN/m
- istnigjacy strop parteru - s. lekcyjne c= 645 m = 46,20 kN/m
- wieniec 25*25cm 200 szt = 344  KkN/m
- §ciana nadziemia (gazobet. 38cm) h= 650 m = 39,03 kN/m
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- §ciana przyziemia (bl. bet. 38cm) h= 150 m = 6,23 kN/m
- cigzar tawy fundamentowgl h= 0,3 0,40*B*25,00% 1,1 = 6,60 kN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 149,67 KkN/m
q = (1+0,3*B/L)*N *c +(1+1,5*B/L)*N_*D . *r *g+(1-(0,25*B/L))*N_*B*r ;*g
Bm | L [m BL | D [ml | q [kPa] | metodaB | m*q, [kPe] [k,jr;mz]
0,80 10,00 0,08 1,00 430,05 0,81 348,34 207,80
Obcigzenieistnigjgcych stropdéw 149,67 KN >
- dach projektowany = 538 m = 14,08 kN/m
- projektowany strop pictra c= 538 m = 41,36  kN/m
- projektowany strop - komunikacja c= 231 m = 31,41 kN/m
- projektowany strop parteru - gab lekarskie c= 307 m = 2443 kN/m
- wieniec 25*20cm 1,00 szt = 1,38 KkN/m
- wieniec 25*25cm 1,00 szt = 1,72 KkN/m
- $ciana nadziemia (gazobet. 38cm) h = 650 m = 39,03 kN/m
- §ciana przyziemia (bl. bet. 38cm) h= 150 m = 6,23 kN/m
- Cigzar fawy fundamentowej h= 0,3 0,40*B*25,00*1,1 = 6,60 kN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 166,24 KkN/m
P0z.8.3.4. Obcigzenie natawe L4 w os wewnetrznych scian dylatowanych
- istnigjacy stropodach pictra c= 505 m = 37,72  kN/m
- istnigjacy strop parteru - s. lekcyjne c= 200 m = 14,33 KkN/m
- istnigjacy strop parteru - mieszkalny c= 305 m = 24,75 KkN/m
- istnigjacy strop piwnic c= 305 m = 24,75 KN/m
- wieniec 25*25cm 500 szt = 859  KkN/m
- §ciana nadziemia (gazobet. 24cm) h=" 1300 m = 54,03 kN/m
- §ciana przyziemia (bl. bet. 25cm) h=" 40 m = 27,16  kN/m
- ciezar tawy fundamentowegj h= 0,3 0,40*B*25,00*1,1 = 8,66 KkN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 199,99 KN/m
Dlawarstwy gruntu 1V
q = (1+0,3*B/L)*N *c +(1+1,5*B/L)*N_*D . *r *g+(1-(0,25*B/L))*N_*B*r ;*g
* O
B [m] L [m] B/L D,.Iml | g [kPa] | metodaB | m*q, [kPe] KN/
1,05 7,00 0,15 1,50 500,00 0,81 405,00 208,93
Obcigzenieistnigjgcych stropdéw 199,99 KN >
- dach projektowany = 505 m = 13,23  kN/m
- projektowany strop pietra = 505 m = 38,86 kN/m
- projektowany strop - gab lekarskie = 505 m = 61,60 KN/m
- wieniec 25*20cm 300 szt = 413  KkN/m
- wieniec 25*25cm 1,00 szt = 1,72  KkN/m
- $ciana nadziemia (gazobet. 24cm) 6,50 szt = 27,01 KkN/m
- §ciana nadziemia (silikat 25cm) h= 650 m = 3699 kN/m
- §ciana przyziemia (bl. bet. 25cm) h=" 40 m = 27,16  kN/m
- Cigzar fawy fundamentowej h= 0,3 0,40*B*25,00*1,1 = 8,66 kN/m
Razem na 1 m.b. fundamentu g= 219,37 kN/m



