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[ll. EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOT. MOZLIWO SCI ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY
BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
NA ZAKLAD OPIEKU NCZO-LECZNICZY
NA DZIALCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ
W BRZEZIU GM. OPATOW

1. OGOLNY OPIS BUDYNKU:

Przedmiotem opracowania jest istg®j budynek szkoty, zlokalizowany w

miejscowdci Brzezie gmina Opatow.
Istniejgcy budynek szkoty, jest budynkiem zémym z dwédch segmentow:

- segment nr 1 to giébwna €& budynku dydaktycznego — dwukondygnacyjny,
z ptaskim stropodachem, niepodpiwniczorciany nadziemia murowane
z bloczkéw gazobetonowych, przyziemia z bloczkéwtobewych, stropy

gestazebrowe DZ-3 pjtra i ptyt kanatowych nad parterem,

- segment nr 2 to budynek mieszkalny — skigdajsi z dwoch kondygnacii
nadziemnych i piwnic w ktérych umieszczono kottoyvnisktad opatuSciany
nadziemia murowane z bloczkbw gazobetonowych, peryiza z bloczkéw

betonowych, stropy typu Kleina na belkach stalowych
Dach ptaski — kryty paptermozgrzewalp ze spadkami.

W poziomie piwnic poza g%ciag podpiwniczog znajduje si kanat C.O. biegity

wokot budynku wychodiey z pomieszczenia kottowni.

Kondygnacje nadziemne i podziemna obstugiwanergez dwie niezaime klatki

schodowe dwubiegowe.

Poziom parteru segmentu [1] wyniesiony jest o dicrd ponad poziom terenu na
ktore prowadz trzy stopnie, natomiast segment [2] wyniesiony gmbnteren
ok 1,10m.



Gtowna dwukondygnacyjna ex budynku miéci zespoty sal lekcyjnych
z zapleczem oraz zespoly sanitarne. Na parterggnbu znajduj sic ponadto

pomieszczenia administracyjno - biurowe.
2. STAN ISTNIEACY

. Fundamenty — fawy fundamentowe betonowe 0 szétokiocm, 80cm i 105¢cm

w wysokaci 30cm.
«  Sciany

piwnic - $ciany konstrukcyjne do poziomu cokolu  murowane Ibcikéw

betonowych o grubimi 38cm.

nadziemne  -sciany konstrukcyjne murowane z bloczkOéw gazobetombw

o grubdci ~38cm,

tynki — cementowo wapienne o 2zrdcowanej grubgci; spckane i lokalnie
odspojone; liczne zacieki wody opadowej z nieszezgb stropodachu; pepujace

ogniska grzybéw i pkai.
. Stropy

Segment [1] - stropy ¢gtazebrowe pgtra typu DZ-3 o ukiadzie poprzecznym,
dwuprzstowym, oparte nacianach podinych, nad parterem ptyty kanatowe
0 szerokéci od 90cm do 150cm

Segment [2] — stropy ceglane z dozbrojeniem ptasidami utazonymi pomedzy

pustakami typu Kleina uktadane na belkach stalowych

Stropodach niewentylowany ocieplony i pokryty pap

. Schody - Schodyelbetowe, monolityczne wylewane, dwubiegowe
. Kominy

Kominy wentylacji grawitacyjnej w salach lekcyjnychwyprowadzone
s3 do przestrzeni poddasza stropodachu wentylowamneggprowadzone ponad
dach.

. Posadzki - Posadzki piwnic - betonowe grédi@k 10cm.



3. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA

Celem opracowania jest roziemie maliwosci rozbudowy, przebudowy

i nadbudowy istnigicego budynku szkotly. Zakres przebudowy segmentu [1]
obejmuje usunrkie istniegce] klatki schodowej, wykonanie w jej miejscu suop
parteru. Wykonanie nowych otworéw drzwiowych i akigch oraz poszerzenie
istniejgcych otwordw, wyburzenie egci scian dziatowych, wykonanie nowydlgian
dzialowych murowanych z bloczkéw gazobetonowych, kamanie nadproy

w s$cianach konstrukcyjnych. Nad calym segmentem prhej@i s¢ wykonanie
nowego dachu o konstrukcji drewnianej. Rozbudoweadbudowa obejmuje caly
segment [2] z rozebraniem istrjeych stropow i scian, dobudowy Klatki

Z pomieszczeniami, zasypaniu istacgj kottowni i wykonaniem dachu. Rozbudowa

obejmuje wykonanie od strony zachodniej nowegaonssgu [3].

4. ANALIZA TECHNICZNA

Analizy dokonano pod gtem maliwosci wykonania rozbudowy, przebudowy
I nadbudowy istnigicego budynku. Dokonano oceny wizualnej i wykonano
obliczenia (w projekcie budowlanym) sprawdga ngnos¢ wybranych elementéw
pod lkgtem dalszego aytkowania. Niniejsze opracowanie nie obejmuje ilasia

elektrycznych, wodno — kanalizacyjnych i innychgpbstycznych.

4.1. ODKRYWKI
Wykonano wiz¢ lokalrg na obiekcie, podczas ktérej wykonano acevizualrg

obiektu i wykonano odkrywki wybranych elementéw ktyakcyjnych:

Odkrywka Nrl — w segmencie [1] odkrycie belki swdachu, poprzez skucie
tynku. Odkryto bells szerokdéci 12cm oraz nawiercono pustak stropowy

z pustlg powietrzry. Rozstaw belek co 60cm. [Zdje nr 16].

Odkrywka Nr2 — w segmencie [2] odkrycie belki stedp, poprzez skucie tynku.
[Zdjecie nr 23].

Odkrywka nr 3 —$ciany piwnic murowane z bloczka betonowego na zmiera

cementowej. Tynki o gruldoi od 2 do 3 cm.



Odkrywka Nr4 — w postaci nawiercenkxiany wewrtrznej konstrukcyjnej
wzdluz segmentu [1]. Ustalono wykonanidciany z bloczkéw

gazobetonowych pokrytych tynkiem cementowo wapiemny

Odkrywka Nr5 — nawiercenie tynku i odkryciu czenep cegly dziurawki

z ktorej wykonandciany dziatowe pomgdzy klasami.

4.2. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Budynek znajduje siw dostatecznym i lokalnie ztym stanie technicznyoiany
nosne przyziemia bez niepokmych zarysowa i peknicé. Sciany pktra (i lokalnie
parteru) segmentu dydaktycznego silnie zawilgocoo@ wod opadowych

z przeciekajcego pokrycia [zdjcie 15]. Nascianach zewgtrznych, poprzecznych
widoczne pkniecia w rejonie otworéw okiennych [zgjie 6]. Na sciankach
attykowych widoczne zarysowanie w rejonie opar@alachu [zdjcie 6] . W rejonie
nadpray nad wejciem do budynku widoczne spaglzg pustaki warstwy licowej
muru, brak nadpt@ [zdgcie 3]. Sciany segmentu [2][ w dostatecznym stanie
technicznym, bez wkszych uszkodze Pokrycie dachowe nad segmentem [1]
w bardzo ztym stanie technicznym [zdel3], co spowodowato zawilgocenie
budynku. Stropy kanatowe parteru budynku dydaktggen bez wikszych
uszkodzeé, poza drobnymi rysami (typowe klawiszowanie komstji z tego okresu)
na stykach przylegtych ptyt. Natomiast stropodactvymiku nieszczelnego pokrycia
zostat catkowicie zawilgocony, co mogto doprowadzio korozji zbrojenia
w belkach stropuggtazebrowego.

Diugoletnie niedytkowanie budynku znagezo doprowadzito do pogorszenia stanu
technicznego. Przeciekae pokrycie segmentu [1] zawilgocito stropodadieiany,
powodujc uszkodzenia tynkow, posadzek, aze@akozwoj grzyba i pkni. Powodem
tego byly te wypaczenia parkietu na parterze.

Wytrzymala¢ istniegcy elementow konstrukcyjnych do wykonania nadbudowy
I przebudowy, a tale zmiany sposobuzytkowania jest wystarczgga. W czsci
obliczeniowej projektu budowlanego, wykazano zesno& fundamentow jest

wystarczajca.



5. ORZECZENIE TECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych ba#anstrukcji budynku dokonanych w aspekcie
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istaeggo budynku, stwierdzacsze mana
wykona zamierzony zakres prac zwanych ze zmian sposobu gzytkowania,

pod warunkiem zachowania zalégqaunktu 6.

6. WNIOSKI | ZALECENIA:

6.1 Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budyrkuécian i stropow parteru
jest w wikszdaici dostateczny i lokalnie zty. Stropodach segméhlze wzgbdu
na jego intensywne zawilgocenie, kokpzprojenia oraz rozwoéj plai i grzybow,
kwalifikuje si¢ do usungcia i zasgpienia stropem monolitycznyrmelbetowym.
Segment [2] ze wzgtlow funkcjonalnych i rénic poziomow stropow
zakwalifikowano do rozbiorki, a nagmie ponownego wykonanigcian

I stropéw dostosowanych do poziomu segmentu [1].

Planowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa rEzi® powodowata
pogorszeniu sgi stanu technicznego elementow konstrukcyjnych egioego

budynku pozostawionych do dalszej rozbudowy.

6.2 Zabezpiecz§ nadpraa scian zewwtrznych [Zdgcie nr 3] przez zastosowanie
katownikow stalowych, dyblowanych do wewtrenej konstrukcji nadpta.
W ostatniej kondygnacji po zgjiu stropu, nalgy ocent maozliwos¢ wykonania

wymiany nadpray przed wylaniem nowego stropu.

6.3 W miejscu istnigjcych schoddéw na parter segmentu [1] wykorstrop
zelbetowy wylewany.

6.4 W rejonie dobudowy segmentu [3] i rozbudowy segmé¢} wykona podbicie
fundamentow istnigcych do poziomu fundamentéw projektowanych. Prace
wykona: odcinkami do 2,0m po odgieniu stropow. Po podbiciu fundamentow

I wykonaniu stropu zasypaiwnice segmentu [2].

6.5 Nowe sciany dzialowe w segmencie [1] nac¢tpoze (istniejcy strop kanatowy)

wykonywa: w technologii g-k na ruszcie stalowym, z wypetigen wetry



mineralny. W przypadkuscian wydzielenia p. po uzy¢ odpowiednich piyt

zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

6.6 Podczas prac nalg ocené stan techniczny istniggych murow scian
pozostawionych na glirze (naraonych na regularne zalewanie vgoopadow)

przez skucie tynkow. W razie konieczobodtworzy.

6.7 Podczas prac rozbiérkowychkcian naley dokon& oceny pod wzgdem
ich funkcji. Do rozbiérki w segmencie [1] przeznane @ sciany wyhcznie

dzialowe.

6.8 Peknigcia lub rysy ktore mag by¢ ukryte pod tynkiem, a zostanodkryte
podczas prac budowlanych, ngtle wzmocné |1 naprawé, ewentualnie

przemurowa.

6.9 W miejscu przeldi w istniegcych scianach, poszerzenia otworow stoséwa
nadpra@a stalowe. Prace zwdane z wykonaniem nadpno stalowych nalgy
wykonywa: wedtug ,Technologii wykonania nadp@ stalowego” zalzonego
do projektu budowlanego. Lokalnie w miejscu wpstwaniascian z gazobetonu,

wykona® przemurowanie filarka z cegty petnej pod opar@tek stalowych.

6.10Prace budowlane wykonywapo odcgzeniu budynku (np. zdgie warstw
posadzkowych jeeli na takie wskazano i prac rozbiérkowych) orapaaiednim
zabezpieczeniu konstrukcji przez stemplowanie ddoim po 1,0m
z zastosowaniem regulowanych stempli stalowychpoziomu najniszego do

ostatniej kondygnacji.

7. PROJEKT ROZBIORKI:

7.1 Elementami koliduyjcymi z planowag rozbudowg i przebudow, umazliwiaj aca

doprowadzenie budynku do zmiany sposoiytkowania §;

- daszekzelbetowy [Zdgcie nr 3] nad wdgiem gtdwnym do budynku wraz ze

schodami terenowymi [Z¢igie nr 4];

- kraty w oknach [Zdjcie nr 5]



- daszekzelbetowy nad wégiem zlokalizowanym z tylu budynku [Zgjie nr 9
i nr10]

- segment [2] [Zdjcie nr 9 i nr 12] rozebfado poziomu -0,45 lice od
poziomu ,zera”, wraz zdcianami dziatowymi piwnic; pomieszczenia do

zasypania piaskiedrednim warstwami po 25cm, zgggczagc do 1s=0,98;
- stropodach segmentu [1] [Zdje nr 13-15]

- istniegce schody w rejonie wajia wykonane niezgodnie z obecnie
obowigzujacymi  warunkami technicznymi, przeznaczone do boaaia

[Zdjecie nrl7], w jego miejsce wykodaowy odcinek stropu;
- poszerzenia otworéw drzwiowych

- przebicia przezciany (otwory drzwiowe) lokalnie z wykonaniem naaffa

stalowego [Zdjcie nr 6 i nr 9]

- wykonanie otworu w stropie parteru dla szybu wkmyjnego (rejon byitej

klatki schodowej), po wczaiejszym wyburzeniu klatki,
- warstwy posadzkowe parterugipa,
- przebicia przezciany otworami wentylacyjnymi.

- rozbidrki scian dziatowych wykonywaod pktra, gdy: pod sciany wykonano
wzmocnienie w stropie; usuwd najpierw sciany na parterze istnieje
prawdopodobigstwo utraty stateczioi pod $ciamg pietra; rozmieszczenie,

wedtug rysunkéw projektu budowlanego,

7.2 Nalezy pamkta¢ aby nie naruszypodczas robét rozbiérkowych struktuigian
oraz nadprgy i belekzelbetowych.

7.3 Ewentualne uszkodzenia i nierOwod nalezy naprawé za pomog zapraw
wysokiej wytrzymatgci.

7.4 Sciany, nadpréa i stropy demontowa sukcesywnie. Zabronione jest
przewracaniescian i zrzucanie wkszych elementdw na strop przyziemia,

aby unikry¢ jego uszkodzenia.



7.5 Dalsze kontynuowanie robot wg rysunkéw konstrukggin

Roboty budowlane zwrane z przebudaywykona pod caglym nadzorem osoby

uprawnione;.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kieza
upr. SWK/0126/POOK/

mgr inz. Tomasz Kozera
upr. SWK/0008/POOK/10

Kielce, marzec 2017



V. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania:
— Zlecenie i uzgodnienia przekazane od Inwestora.

— Ogkdziny lokalizacji dziafki i istnigjcej zabudowy na dziatkachhssednich, oraz

budynku wewantrz.
— Projekty archiwalne (wersja papierowa niepetna).
2. Dane ogolne, lokalizacja obiektu:

Zakres opracowania obejmuje rozbudowrzebudow i nadbudow pod ktem
zmiany sposobu aytkowania, z przeznaczeniem na Zaktad Opieko Leczniczy

w miejscowdci Brzezie gmina Opatow na dziatce nr 71,chBrzezie.

Budynek Ilgdacy przedmiotem opracowania jako budynek wielosedgaven
0 zr@nicowanym Kksztalcie i tnej ilosci kondygnacji. Konstrukcja budynku
tradycyjna, murowana z elementarlbetowymi, kryta dachem dwuspadowym

o konstrukcji drewniane.
Projekt budynku ztzony z:

- przebudowy segmentu [1], w zakresie wykonania yabwotworéw drzwiowych
i okiennych oraz poszerzenie istamjch otwordéw, wyburzenie ¢gci $cian
dzialowych, wykonanie nowychscian dziatowych murowanych z bloczkow

gazobetonowych, wykonanie nadpyav scianach konstrukcyjnych,

- rozbudowa obejmuje caly segment [2] z rozebranistmiegcych stropow
i wykonaniem ich na tym samym poziomie co segméhtofaz rozbiork biegdw
schodowych klatki (segment [1]), a ngstie wykonanie w tym miejscu nowego
stropu; rozbudowa segmentu [2] oraz segmentu [Z}raieszczenia piwnic, parteru,
pictra i dachu, w sposob ktory umimvi potgczenie wszystkich segmentow
w jednym poziomie, pokrytych wspolnym dachem dwudspaym o ksztalcie

w rzucie litery ,Z".



- nadbudowa, ktéra polega na wymianie stropgtrgisegmentu [1] i wykonanie

dachu dwuspadowego

Szczegotowy opis budynku wraz z rozmaniem funkcjonalnym znajduje ¢si

w projekcie budowlanym w ezci architektonicznej.

Dane lokalizacyjne projektowanej przebudowy budy(tkm. Opatow):
v’ Strefa obcsniegiem — 3 (obaizenie charakterystyczrimiegiem Q=1,28 kPa)
v Strefa obc. wiatrem — 1 (charakteénienie pedkosci wiatru ¢=0,10 kN/nf)

v’ Strefa g¢bokasci przemarzania gruntu — hz=1,0 m p.p.t..

3. Dane materiatowo - konstrukcyjne:
3.1.Warunki eksploataciji

Niniejszy projekt budowlany budynku, ma na celu ewadzeniu zmian
i dodatkowych elementéw konstrukcyjnych pozwadggch na zmiag sposobu
uzytkowania budynku, z zachowaniem spadkéw i podstawh poziomow

oraz dostosowanie obiektu do obextijagcych przepisow.
Szczegotowy opis zmian przebudowy obiektu w opnaniu architektury.

3.2.Dopuszczalne obgienia:
» posadzek w pomieszczeniach
— pomieszczenia na gruncie: 2,0 kR/m
— pomieszczenia ha gruncie-kuchnia: 2,0 kAN/m

» obcigzenie stropow:

— pomieszczenia gabinety lekarskie: 2,0 kRi/m
— pomieszczenia mieszkalne: 2,0 KR/m
— pomieszczenia komunikacyjne: 3,0 kN/m
- pomieszczenia magazynowe stz 4,0 KN/nmi

» obcigzenie klatki schodowej:

- komunikacja: 4,0 KNfm



Z uwagi na funkcje, po zmianiezytkowania, obgjzenia stropow nie ulegaj

Zwigkszeniu.

3.3.Warunki eksploataciji.

Wewmgtrz budynku bdzie panowata wilgotrig naturalna -srodowisko suche,

| klasasrodowiska.

3.4.Materiaty.
3.4.1. Drewno.
— Szalunkowe — np. ptyty OSB lub drewno klasy C24
— Konstrukcja dachu — C24
3.4.2. Beton.
— schody, wiéce, trzpienie C20/25 (B25)
3.4.3. Stal Zbrojeniowa.
— stal zbrojeniowaebrowana A-lIlIN (RB500W)
— stal gtadka A-O (St0S-b).
— stal profilowa S235JR (St3S)
— elektrody EB146

3.5.Warunki ochrony przeciwgarowej.
Wg architektury i operatu p. po

3.6.Rozwjyzania konstrukcyjno-materiatowe.

3.6.1. Warunki wodno - gruntowe.
Na podstawie dokumentacji ,Batlapodiaza gruntowego” przebudowy
budynku szkoty w miejscowoi Brzezie, stwierdza siiz posadowienie
budynku znajduje si na warstwie pytdw piaszczystych i pyly w stanie

potzwartym o 1=0,00 o parametrach:

— wilgotnos¢ naturalna : 18-14%

— (Qestas¢ objtosciowa : 2,10- 2,15tm -3
- spojnG¢: 30 kPa

— kat tarcia wewstrznego: 18,0

— Edometryczny modudcisliwosci pierwotnej M: 46 000 kPa
— Edometryczny modudcisliwosci wtornej M : 76 600 kPa



Wody gruntowe stwierdzono na poziomie -11,43m.

3.6.2. Fundamenty
- istniegce — do podbicia w rejonie styku z segmentem [P3]i uzywaé
betonu B25 ekspansywnego — zkgzapcego swaj objetos¢é. Bezwzgtdnie
wykonywa: odcinkami do 2,0m po odgieniu segmentu [1], do gokdsci
projektowanych segmentow (-3,32 i -3,42m);
- projektowane — wylewane na budowie z betonu B25, Abrojone stal
Alll-N i StOSb w formie taw, stép i ptyt fundamentych o zré@nicowanej
gtebokdasci - wykona wedtug rysunku szczegétowego.

3.6.3. Sciany:

- projektowanesciany piwnic oraz szybu windowego jakelbetowe grubgzi
25cm wylewane z betonu B25 W8, zbrojonegstallIN,

- projektowane&ciany wewgtrzne piwnic murowane z bloczkow betonowych
B20 o grubéci sciany 25cm na zaprawie cementowe] marki M10
(fm=10MPa)

- projektowane sciany nadziemia murowane z bloczkéw silikatowych
dragzonych o grubéci s$ciany 25cm kl.15 (fb=15MPa) na zaprawie
cementowe] marki M10 (fm=10MPa)

- projektowane dziatowgcianki z uwagi na strop istnigjy wykona z piyt g-k
na ruszcie stalowym (100mm) wypetnionym izodagj warstwy weiny gr.
10cm. W zwizku ze zranicowanymi wysokéciami scian obudow $cian
0 wysokdci powyzej 3,5m wykona z podwdjr warstwg ptyty g-k. Profile
0 szerokéci 100mm w rozstawie co 60cnsciany wydzielenia p. po
wykona: z ptyt do tego przeznaczonych, pgsiwa zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu (np. Nida gips).

- projektowaneéciany dzialowe wykonaw technologii murowanej z bloczkéw
silikatowych lub dziurawki o gruldgi sciany 12cm na zaprawie cementowe;j
marki M5 (fm=5MPa).Sciany dozbrai zgodnie z zaleceniem wybranego

producenta.



3.6.4. Stropy

- projektowane — monolityczne wylewane na budowleetonu B25, zbrojone
stab A-1lIN i St0S-b, wedtug rysunkéw szczegoétowych.

- istniegce stropy parteru z piyt kanatowych - w przypadkizepi
kazdorazowo nalgy wykona& odkrywke sprawdzajca, aby prace wykorta
przez otwér kanatu, bez uszkodzenia gtéwnego ehiaj

3.6.5. Schody

- projektuje s3 schody ptytowe z biegami o gr. 16cm i spocznikd@cm
i 20cm, wylewne na budowie z betonu B25 §ealt spoczniki ze stropami),
zbrojone stal Alll-N i StOSb. Wykon& wedtug rysunku szczegoétowego.

3.6.6. Nadpraa projektowane

- monolityczne wylewane na budowie z betonu B25. (jgko wiece),
zbrojone stal Alll-N i StOSb.

- stalowe scian istniegcych konstrukcyjnych — wykoka ze stali St3
wg rysunkéw szczegdétowych. Pegsbwa zgodnie z ,Technologi
wykonania nadpria stalowego”.

- stalowe wzmacnigfe - jako wzmocnienie nadpso okiennych
po zewrtrznej stronie wstawieniegkownika L100x8, mocowanego dyblami
przez pustak gazobetonu do nadpyrzelbetowych.

3.6.7 Elementyzelbetowe: stupy, trzpienie, wiee — monolityczne wylewane na
budowie z betonu B25, zbrojone gtahA-llIN i St0S-b, zbrojenie wi/g
rysunkow szczegotowych w zakeniu.

3.6.8. Posadzki na gruncie

- pomieszczenia piwnic - cementowe zbrojone sgiatalowy g6 o oczkach
20cm. Do zaprawy na posadzki dédabrojenie rozproszone z widkien
polipropylenowych w iléci 0,8kg/m3 betonu. Beton, wylewane z betonu
B25, zbrojone stglA-1. Grunt pod posadzki zagci¢ do 1s=0,98

- pom. kuchni - cementowe gr. 16cm zbrojone giattalowy #8 o oczkach
20cm w dwoch warstwach. Do zaprawy na posadzki dodarojenie

rozproszone z widkien polipropylenowych w sitd0 0,8kg/m3 betonu.



Wylewane z betonu B25, zbrojone stél-l. Grunt pod posadzki zagri¢ do
Is=1,00.

- izolacje termiczne oraz wykozenie wierzchnie posadzek, wykonaedtug
wytycznych architektonicznych.

3.6.9Kominy wentylacyjne

- istniegce murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wapsppawdzeniu
stanu technicznego do ewentualnej naprawy.

3.6.10. Impregnacje, izolacje, zabezpieczenia antykorozyjnee
- Izolacje termiczne wykordavedtug projektu braty architektoniczne;.
- Izolacje przeciwwodne wedtug projektu brgrarchitektoniczne.
- Zabezpieczenie elementow drewnianych preparatenybg- i pl&nio-
bojczym.
- Zabezpieczenie elementow stalowych. Do zabezereaznaley uzy¢ farby
podktadowe] Minia, a nagpnie farby chlorokauczukowej wierzchniego

krycia.

- Pomieszczenia przed ponownym otynkowaniem i wgkiem posadzek,
nalezy koniecznie osuszy

- Wszelkie przejcia przezciany i stropy instalacjami, nalg uszczelni.
Dopuszcza si zastosowanie preparatow innych producentdéw, kitngsz
spetnigd wymagania minimum takie jak projektowane.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZA NA BELKACH STALOWYCH
W SCIANIE ISTNIEJACEJ:

— nascianie wyznacz§ (wytrasowa) obrys otworu;

— podstemplowastrop w pomieszczeniu geli istnieje taka konieczio);

— z jednej stronyciany wykiwe bruzd: na gkbokai¢ 7-10 cm i diugéci wymaganego
nadpr@a dodajc po 25 cm (na oparcie ceownika) zz#t@ strony od krawdzi
wyznaczonej weki;

— w bruwdzie tej wykona poduszk z betonu B 15 lub zaprawy cementowej M10
0 grubagci min. 15 cm na dlugei po 25 cm na boki od krawzi projektowanego

otworu. Powierzchnia poduszki musicbilealnie pozioma. Wierzch bruzdy musi



by¢ 0 1,5 cm wyej od wierzchu otworu, ktorego wysakochcemy uzyska (1,5

cm naley przewidzi€ na tynk).

— na tak wykonanych poduszkach ukiadelki stalowe (ceownik lub dwuteownik)

tak, aby na podporach (na poduszkach betonowydippwarte po 15-20 cm;

— przestrzé miedzy belkami wypetréi gruzem i zaprawcementow (doktadnie, aby

nie zostaly przestrzenie niewypetnione);

— od zewntrz belkisrodnik wyszpatdowakawatkami cegiet, przestraanad belkami

zamurowa takze kawatkami cegiet;

— kolejnég¢ czynndci powyzej powtdrzy wykonugc nadprége z drugiej strony

sciany;

— kolejna¢ czynndci powyzej powtdrzy wykonugc nadprae ziazone z trzeciej

(srodkowej) belki stalowej — prz§cianach o grubiai powyzej 30cm;

— po 5 dniach od zamurowania belek stalowych&gpdstemplowanie i rozehkra

wyznaczony wczaiej fragmengciany, uzyskujc zadany otwor;

— na stopki belek widoczne od dotu zaté siatke Rabitza, zawijajc ja na stopki

belek stalowych;

— otynkowd oscieza uzyskanego otworu.

6. UWAGI KONCOWE

6.1. Nadzér nad robotami budowlano — maot@ymi winien sprawowa

kierownik budowy posiadagy uprawnienia budowlane.

6.2.Wszelkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne, w stdaudo projektu nalgy

uzgodné z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadaforski

6.3.Szczegblp uwag zwrdck na:

prawidiowe zabezpieczenie i stemplowanie stroppadciagow
zabezpieczenie budynku istrjeggo (przez podbicie jego fundamentéw)
w rejonie styku z projektowanymi segmentami;

prawidtowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

zastosowanie betonu odpowiedniej marki

wlasciwg pielegnacg betonu, elementdw betonowych w ZzZaleici

od temperatury powietrza,



- bezwzgtdne przestrzeganie przepisoéw bhp

6.4.Nie dopuci¢ do zalania wykopow wedopadows podczas prowadzonych
prac w rejonie projektowanych i istdeych fundamentéw- zgodnie
z zaleceniami w badaniach geotechnicznych.

6.5.Konstrukcje wsporcze podpi€rado czasu osgniecia przez beton 80%
wytrzymataici R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwaggego
stateczn& konstrukcji, zachowa stateczn& istniegcych elementéw
budynku na kadym etapie prac.

6.6.Przy wykonywaniu nadp#y stalowych w scianie ndnej, wykonywaniu
otworOw w stropie przez jego fragmentaryczne ususyanaley wykona
zabezpieczenia stropow przez ich stemplowanie. @t®wanie rozpoczynag
od pomieszcze w piwnicy do pomieszcze | pictra. Rozmieszczenie
umazliwiajgce swobodne poruszanie,siv odlegtéci ok 1,00 m odciany po
obu stronach podgyu. Zaleca si stemple stalowe systemowe z ziioscia
regulaciji.

6.7.Elementy stalowe konstrukcji wykonywavedtug rysunkéw szczegdtowych
i technologii wykonania nadpra stalowego.

6.8.Elementy zelbetowe konstrukcji  wykonywa wedlug rysunkow
szczegoOtowych.

6.9.W trakcie realizacji prac stanoyeych zakres projektu, po odkryciu
elementéw zabudowanych i niedgstych , mog ujawnk si¢ niewidoczne na
etapie przygotowywania dokumentacji wady, ktoryshinkcie mae nasipic¢

jedynie w porozumieniu z Projektantem i Inspektofdatzoru.
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