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CENTRALNY BANK DANYCH HYDRC
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Numer obiektu:

8550056

Nazwa obiektu:

WODOCIAG WIEJSKI -=------S1

Miejscowosé:

Nikisiatka Duza

X (uki 1992):

676,859.68

Gmina:

Opatéw

Y (uki 1992):

327,945.1

Powiat:

opatowski

Rzedna terenu:

233.0m

Data wykonania obiektu:

01-08-1988

Glebokos¢ catkowita:

71.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Przepuszczaino

Opis litologiczny )
Stratygrafia

233.0
231.0
229.0
227.0
225.0
223.0
221.0
219.0
217.
215.0
213.0
211.0
209.0
207.0
205.0
203.0
201.0
199.0
197.0
195.0
193.0
191.0
189.0
187.
185.0
183.0
181.0
179.0
177.0
175.0
173.0
171.0
169.0
167.0
165.0
163.0

0.0 —

50.0 —

65.0 —

71.0 —
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- Pafistwowy Instytut Geologiczny
. Panstwowy Instytut Badawczy
1 o CENTRALNY BANK DANYCH HYDRCGEOLCGICINYCH
PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA | . Fasowiec ' SibrarsZaia
| Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI --------S1 Numer obiektu: 8550056
Numer i nazwa ujgcia:  8550015-WODOCIAG WIEJSKI -==«-- S1 Stan obiektu: Nieczynny
Archiwum: UW Tarnobrzeg l Numer archiwalny. 2117 Autor dokumentacji:  Mielniczuk W.
Data wykonania obiektu: 1988 lData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Pokizaria chiakir
Wojewoédziwo: Swietokrzyskie Powiat:  opatowski Gmina: Opatéw
Miejscowosé: Nikisiatka Duza Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 855 Nazwa arkusza mapy: Sandomierz
Wsp6hzgdne 1992 X: 676859.68 Y: 327945.10
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4536095.00 Y: 5629137.00
Wspéhzedne geogr. WGS 84 B: 21°30'36.51" L: 50°47'29.13"
Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 21°30'42.82" L. 50°47'30.12"
Rzedna terenu: 233.00 m n.p.m.
[Weryfikacia danych: [Data:  1999-11-19 |Rodzaj: B | Sposb pomiaru wsp.:  Brak danych
| Zafiltrowanie: leebokoéé catkowita obiektu [m]:  71.0 [Giebokos’é ostateczna obiektu [m]:  71.0
Rodzaj filtra:  Rura perf. stalowa lObsypka: Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci Giebokos¢ od [m] Gtebokos$¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 0.0 50.0 299
Czes¢ robocza filtra 50.0 65.0 299
Rura podfiltrowa 65.0 71.0 299
|Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 15.00 m3/godz 15.00 m3/godz 15.10 15.00 m3/godz 15.0 m3/godz
Depresja [m] 13.00 13.00 13.00 13.0
Promieri leja depresji R:  150.00 m Wydajnos$¢ jednostkowa q: 1.16 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 72 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000107 m/s
I - z i =
Data wykonania analizy: 1988-09-13 Numer analizy: AW-11-Z-0
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostato$c pH 7.2 Utlenialno$é¢  1.100 mg/dm3
Twardo$é¢ 5.50 mvalCa/dm3 Metno$é 10.00 mgSiO2/dm3 Zasadowo$¢  6.800
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2) 0.000 mg/dm3
Wapn (Ca) Azotyny (NO2)
Magnez (Mg) Azot azotanowy (N_NO3) 0.060 mg/dm3
Zelazo (Fe) 0.150 mg/dm3 Azotany (NO3)
Mangan (Mn) 0.150 mg/dm3 Chlorki (Cl) 8.400 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) 0.030 mg/dm3 Siarczany (S04 ) 0.000 mg/dm3
Amoniak (NH4 ) Miano Coli 50.000
Strona8 z9 Data wykonania karty: 2017-03-24




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDRC

PARSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA (ISR

Numer obiektu: 8540092

Nazwa obiektu: ZAKL. DOSW. SADOWNICTWA S2

Miejscowosé: Lipowa X (ukt 1992): 672,530.84
Gmina: Opatéw Y (ukt 1992): 331,778.02

Powiat; opatowski Rzedna terenu: 235.0m
Data wykonania obiektu: 01-12-1968 Gleboko$¢ catkowita: 60.0m

Wysokosé Opis litologiczny ]
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadia wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
PANSTWOWA StUZBA HYDROGEOLOGICZNA et ech 00-975 Warsz
(Nazwa obiektu:  ZAKE. DOSW. SADOWNICTWA S2 Numer obiektu: 8540092
Numer i nazwa ujecia:  8540001-INSTYTUT SADOWNICTWA-----S2 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Tarnobrzeg |Numer archiwalny: 2157 Autor dokumentacji:  Stanek Cz.
Data wykonania obiektu: 1968 IData rek./ren.:  1990-05-01 Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja
Polazanie chigkir
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Powiat:  opatowski Gmina: Opatéw
Miejscowos¢: Lipowa Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 854 Nazwa arkusza mapy: Opatéw
Wspéhzedne 1992 X:  672530.84 Y: 331778.02
Wspétrzedne topogr. 1942 XYH X: 4531870.00 Y: 5633087.00
Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 21°27'2.04" L:  50°49'37.84"
Wspéirzedne topogr. 1942 BLH B: 21°27'8.36" L: 50°49'38.83"
Rzedna terenu: 235.00 m n.p.m.
lMLancﬁkagia_dnum 1Data: 1999-11-18 lRodzaj: B lSposéb pomiaru wsp.:  Brak danych
| Zafiltrowanie: IGlebokos’.é catkowita obiektu [m]:  60.0 !G&ebokoéé ostateczna obiektu [m]:  60.0
Rodzaj filtra:  Rura perf, stalowa IObsypkas Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci Glebokosé od [m] Gteboko$é do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 40.1 44.8 245
Czes¢ robocza filtra 44.8 58.0 245
Rura podfiltrowa 58.0 60.0 245
Wiek ujetej warstwy:gorny
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 41.00 m3/godz 41.00 m3/godz 41.00 41.00 m3/godz 41.0 m3/godz
Depresja [m] 5.80 5.80 5.80 5.8
Promieri leja depresji R:  130.00 m Wydajnos$¢ jednostkowa q: 7.07 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 24 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000552 m/s
Data wykonania analizy:  1990-05-29 Numer analizy: AW-9-5-90--
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostatos$é pH 7.4 Utlenialno$¢  1.300 mg/dm3
Twardo$¢  7.40 mvalCa/dm3 Metno$¢  10.00 mgSiO2/dm3 Zasadowo$¢  6.200
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2 ) 0.000 mg/dm3
Wapri (Ca) Azotyny (NO2 )
Magnez (Mg ) Azot azotanowy (N_NO3 ) 0.500 mg/dm3
Zelazo (Fe) 0.000 mg/dm3 Azotany (NO3)
Mangan (Mn ) 0.000 mg/dm3 Chlorki (Cl) 23.200 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) 0.000 mg/dm3 Siarczany (S04 )
Amoniak (NH4 ) Miano Coli 100.100
Strona4 z9 Data wykonania karty: 2017-03-24
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Panstwowy Instytut Geologiczny
stwowy Instytut Badawczy

Numer obiektu: 8190032
Nazwa obiektu: ROL-SPOL-PROD---S1
Miejscowosé: Przeuszyn X (ukt 1992): 676,481.3
Gmina: Cmieléw Y (uki 1992): 332,843.17
Powiat: ostrowiecki Rzedna terenu: 223.0m
Data wykonania obiektu: 30-04-1968 Giebokosé catkowita: 91.0m
Wysokos$¢ Opis litologiczny
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Przepuszczalnosé Stratygrafia
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

iecka 4. 00-975 Warszaw

PANSTWOWA StU2BA HYDROGEOLOGICZNA

|Nazwa obiektu: ROL-SPOL-PROD---S1 Numer obiektu: 8190032
Numer i nazwa ujecia:  8190029-ROL-SPOLDZ-=-----S2 Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  Prz.Geol. Kielce |Numer archiwalny: 1092 Autor dokumentacji:  Stowiok Z,

Data wykonania obiektu: 1968 [Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Polsanis chiskts

Wojewodztwo: Swietokrzyskie Powiat:  ostrowiecki Gmina: Cmieléw

Miejscowo$g: Przeuszyn Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 819 Nazwa arkusza mapy: Ozaréw

Wspoétrzedne 1992 X: 676481.30 Y: 332843.17

Wsp6irzedne topogr. 1942 XYH X: 4535849.23 Y: 5634045.17

Wspétrzedne geogr. WGS 84 B: 21°30'25.68" L: 50°50'8.01"

Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 21°30'32.00" L:  50°50'9.00"

Rzedna terenu: 223.00 m n.p.m.

Iﬂgmﬁka.(;ia_daum lData: IRodzaj: Brak [Sposéb pomiaru wsp.:  Brak danych

| Zafiltrowanie: JG}ebokoéé catkowita obiektu [m]:  91.0 !Gtebokoéé ostateczna obiektu [m}:  91.0
Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. iObsypka: Zwirowa > 2 mm Iérednica ziaren [mm] :
Nazwa czesci Glebokosé od [m] Glebokos$é do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 37.2 47.3 273
Czes¢ robocza filtra 47.3 53.3 245
Czesci robocze i rury miedzyfiltrowe 53.3 81.7 245
Czes¢ robocza filtra 81.7 87.7 245
Rura podfilirowa 87.7 91.0 245
Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 13.30 m3/godz 13.00 m3/godz 12.50 13.30 m3/godz 25.0 m3/godz
Depresja [m] 21.00 21.30 21.00 21.0
Promien leja depresji R:  155.00 m Wydajnos$¢ jednostkowa g: 0.59 m3/h*1m*s
Czas pompowaniat: 225 godz. Wspétczynnik filtracji k: 0.0000069 m/s
- : i 3
Data wykonania analizy: 1976-05-27 Numer analizy: 600-5-76
Pochodzenie danych: Rodzaj analizy: Blad:
Sucha pozostato$¢ pH 7:3 Utlenialno$¢  2.000 mg/dm3
Twardo$¢ 6.00 mvalCa/dm3 Metnos¢  10.00 mgSiO2/dm3 Zasadowos$¢  6.200
Potas (K) Azot azotynowy (N_NO2 ) 0.018 mg/dm3
Wapri (Ca) Azotyny (NO2)
Magnez (Mg ) Azot azotanowy (N_NO3) 0.000 mg/dm3
Zelazo (Fe) 0.900 mg/dm3 Azotany (NO3)
Mangan (Mn) 0.600 mg/dm3 Chlorki (Cl) 3.900 mg/dm3
Azot amonowy (N_NH4 ) 0.160 mg/dm3 Siarczany (S04 )
Amoniak (NH4 ) Miano Coli 50.100

Stronal z9 Data wykonania karty: 2017-03-24




