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Zat. 5
Objasnienia:

Szczegoétowa Mapa hydrogeologiczna Polski

w S k a I I 1: 5 0 000 WODONOSNOSC Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

Wydajnoé¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
( FeMn —— Zasleg obszaru, na ktérym wskazniki jakoéci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

50-70 —_— Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu.

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy
Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
o Ib, Il - klasy jakoéci jak dla giéwnego poziomiu wodonosnegoe,
Il - jakoé¢ zta, woda wymaga skomplikowanege uzdatniania

70-120
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FOT T — \’%‘."&m‘m m@m_' : p _!r!‘..‘ £ [N Regionalizacja hydrogeologiczna: Ogniska zanieczyszczen

r@kﬁrv% Mm ‘E\é@;ﬂﬁ N - _m‘ i S T ) et 1% ) Symbol jednostki hydrogeologiczne] (Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)

: : AoV NG 7 : = e 1 N B30 % e . 7ab D,.,ll 7 - numer jednostki, a - stopiefi izolacji Migjsce zrzutu éciekéw:
w_ ? “"“\\?W : = D .U’ =7t Y e Wies : D,.; - symbol stratygraficzny uzytkowego poziomu wodonosnego, '

: \, A &aa ‘gﬁv : : o ol % 5 3 EX T Il - przedzial wielkoéci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych; ~/‘£>I3 komunalnych m-I 7 przemystowych
" i 3 X Stopiefi izolacji

Zaklady przemystu:

. AT A A R g {
uﬁ?ﬁ&/g : .g’% AR | \’k};% — B a-brakizoladi , b- izolacjsslaba , c- izolaca cobra . i
LONE TR 4 (= sy, 3 S | chemicznego O inne

Se=> g, ¥ Symbol stratygraficzny uzytkowych pozioméw wodonosnych:

Q‘;{;ﬂ@]& ‘ __::_n.;_‘ i G _’ - s ; Vos o | Q-cvartord  Jejrs  Toths  Pepem | P - | 17 rolno-spozywczego i rolnego
TR NS m: &\l”\}ﬁ Y (1 - dolny, 2 - srodkowy, 3 gérny, np. D .3 - dewon $rodkowy i gérny) ‘
< SNk L) ; : 37 95 Gl Sktadowiska odpadéw: S - statych
. Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 hkmz2: @ 12 duse
1< 100, II-100-200
—_ Dys—— Zasigg gléwnego uzytkowego pigtra wodonoénego &1 Magazyny paliw piynnych
BE‘ han Oczyszczalnie $ciekédw: M - mechaniczna, B - biologiczna

| 3
» d = ~ ) 3 —r~  Granica pomiedzy dwoma gtéwnymi uzytkowymi pigtrami wodononymi
-E%’ﬁré—é‘*ﬁ-,% Drogi o duzym natezeniu ruchu, poza miastami

Brak uzytkowego pigtra wodonoénego
Strefy ochronne obowiazujgce

e Zasieg jednostki hydrogeologiczne]
— GZWP =~ Zzasigg gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych (GZWP)
WODY POWIERZCHNIOWE :
Dziaty wodne:
_—d— - krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach
pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA
"""‘2@0 _ Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego, m n.p.m.
- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwny uzytkowy poziom wodono$ny
Klasy jakosci

~ I~
| b - jako$¢ dobra, ale moze by¢ nietrwala z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

Il - jakos¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - obecno$¢ ognisk zanieczyszezefi na terenach o niskiej odpornoéci poziomu gtéwnego (a, ab)
S $redni - obszar o niskiej odpornpdci (a, ab) ale ograniczonej dostepnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne)
poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszczef lub obszar o $redniej cdpornoéci poziemu gtéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczefi

E niski - obszar o $redniej odpornesci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczef

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, ZRODLA, UJECIA WOD PODZIEMNYCH

1 z N wedlug tabel 1a, 1c, 1d
B Obszar projektowanych robot R Ao
4 Otwor wiertniczy, w ktérym zbadano (ujgto) nastepujace pietro wodonosne:
O czwartorzedowe
@1 2 paleozoiczne
w2 #r6dio
o2 Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

Punkty obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych
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INNE OZNACZENIA

|———— Linia przekroju hydrogeologicznego
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