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1. WSTEP i SST Ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaego budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dziatce Nr 71, g@brBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietao-

Lecznicy

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy przgaziau i realizacji robét wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmaymagania ogoine, wspolne dla robét
budowlanych olgitych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotawgpecyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Rob6t rozbiérkowych

- demonta obrébek blacharskich

- demonta rynien i rur spustowych

- demonta istniepcych parapetéw zewtrznych

- demonta wszelkich uchwytow i elementow metalowych vegatjacych na elewacji do ponownego
montau

- usungcie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej , skucie obluanych tynkéw i zapraw

- skucie tynkéw w pasie cokotowym

- lokalny demonta nawierzchni chodnikow i opasek do ponownego odtesmia

- czsciowy demonta stolarki okiennej

- rozbiorka ocieplenie istnigego oraz oktadziny z eternitu

- wywo0z i unieszkodliwienie gruzu

1.3.2 Roboty w zakresie pokrgachowych

- pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej o g mm wierzchniego krycia

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy ptasg@ylekanej i ocynkowanej

- wykonanie instalacji odgromowej

- mont& rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

1.3.3 Roboty murarskie

- przemurowanie kominéw

1.3.4 Roboty izolacyjne

- remont tynkow istnieicych — wykonanie czyszczenia , naprawy uzupehiemgownania istnigjcej
wyprawy tynkarskiej stanowtej podktad pod warstwy ocieplenia

- czesciowa wymiana okien

- uporazdkowanie istniejcego okablowania biegoego po elewacji

- wykonanie ocieplenigcian zewgtrznych w systemie BSO NRO

- wykonanie pokrycia stropodachu wraz z remontemikdw ponad dachem

- wykonanie obrobek blacharskich

- wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarsivego barwionego

- ponowny monta elementow stalowych wygtujacych na elewac;ji

- wykonanie opaski wokot budynku

1.3.5 Pokrywanidécian

- wyprawa elewacyjnécian zewwtrznych tynkiem barwionym w masie

1.3.6 Pozostate prace

Termomodernizacja

Termomodernizacja obejmuje ocieplenie elewacji zgmnych, wymiar stolarki okiennej i
drzwiowej zewstrznej, ocieplenie stropu nad stazescia szkoty, przetaenie rynien, rur spustowych,
kanatéw wentylacji mechanicznej i obrébek blachatskzwiazanych

z dolazeniem dodatkowej warstwy termoizolaciji.

Rozbudowa

Rozbudowa polegaga na budowie dodatkowe] klatki schodowej z width 0sob niepetnosprawnych




przy potnocno - wschodnim skrzydle szkoty.

Nadbudowa

Nadbudowa polegaga na likwidacji poddaszazytkowego znajdujcego st nad now czescia szkoly i
budowa dodatkowej kondygnacji o petnej wysé@iazytkowej zwieaczonej dachem ptaskim.
Likwidacja czsci dachu nad zapleczem sali gimnastyczne;j

i budowie drugiej kondygnacji nad €zia socjalno szatniow

Przebudowa

Przebudowa poleg#a na zmianie uktadu funkcjonalnego przedmiotowmggynku dwiaty,
wyodregbniajac funkcjonalnie cgs¢ przedszkola od czsci szkolnej

i dostosowuic obiekt do wspotczesnych wymagchnicznych i sytkowych. Przebudowie podlegaj
réwniez klatki schodowe w/g rysunkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — najeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku — naby przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrod budowlanych oraz posiada fundamentychd
1.4.3 budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lejpwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczidnav
stojace maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotéchne, zbiorniki, wolno stafe instalacje
przemystowe lub ugglzenia techniczne, oczyszczalbagekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadzienmpedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nijana take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innyaizadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym egci przedmiotéw sktadagych st na caléé
uzytkows.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nafgrzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe stuiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaiku, jak: piaskownice, tawki, drabinki,
smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — rigl@rzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, aze@kbiekt budowlany nie pgtzony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedalicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w olignym miejscu,

a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staoyeh biezacej
konserwaciji.

h) urzdzeniach budowlanych — najeprzez to rozumieurzadzenia techniczne zg#ane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenieh, ja
przylcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzetaiekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, placebo postojowe i plammsmietniki.

i) terenie budowy — naly przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane
wraz

Z przestrzeni zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchofoi na cele budowlane — naileprzez to rozumietytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zardu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.
k) pozwoleniu na budogw nalery przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalagca na
rozpoczcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowtaminnych ni budowa obiektu budowlanego.
[) dokumentacji budowy — natg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zaiczonym



projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbaméw czsciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akist obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpdhontau — takke dziennik montau.

m) dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot orap@dezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej — igl@rzez to rozumiepozytywry ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18 widciwym organie — nalgy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegspsinie do ich wigciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym — néjeprzez to rozumiewyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, stétowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzanydmtu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnynageeniu stanovgicym integrali catas¢ uzytkows.
1.4.20 organie samadu zawodowego — nate przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o0 samadach zawodowych architektowzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 0 zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — plerzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow @arych, wprowadzagych zwikzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — naty przez to rozumiekwote naleznoici wnoszom przez zobowizanego za
okreslone ustaw obowihzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (moiave]) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczondo ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — naleprzez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie
Z obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzeé,

i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przgkdawe robot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzopbudowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréw — nayeprzez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru kike
Z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych ga#nikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.27 laboratorium — nalg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakcept@\przez Zamawigego, niezkdne do
przeprowadzania niezbinych bada i prob zwhzanych z ocenjakasci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28 materiatach — naleprzez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak ré@in
rézne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektowy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdkora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodiad — nalery przez to rozumiezgodndé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty olétene — z przegtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — palerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdogyczice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalg przez to rozumieuprawnion, osolg prawry lub fizyczra bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32 rekultywacji — nalsy przez to rozumieroboty magce na celu upoezikowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasi@izaeji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 czsci obiektu lub etapie wykonania — n&jegprzez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkgcji techniczrigtisowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji

1.4.34 ustaleniach technicznych — glprzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach teamjch.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach rob6t —zyalezez to rozumiegrupy, klasy, kategorie olkflene
w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rawsje Wspdlnego Stownika Zamowiie
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z {0 zm.).



1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osols@pajca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoatg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r naddwna obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeZaig, kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz uradzei technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatgejopracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, ollajaca rodzaje i kolejn& lub wspotzalenosé czynndci obstugi,
przeghdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warundwjch ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) j@stmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznagasymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majarsgetoboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznagzgyrmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletentinicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (filzgodnie z og6lnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze robot — to zestawienie przeaigah do wykonania robot podstawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowyisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegétowpekyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zesewiem ilgci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres pkire po wykonaniugsmazliwe do odebrania
pod wzgtdem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia robét.
1.4.42 Wspdélnym Stowniku Zamowie- jest systemem klasyfikacji produktow, ustughdo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpablicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniacego. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgan
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&nga przedmiotu
zamOwienia przez zamawigych z dwczesnych Rstw Czlonkowskich UE statogbbowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwgigblicznych przewidziato obowzek stosowania
klasyfikacji CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 md&ja42r.

1.4.43. Zarzdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna élknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzahcym, wyznaczona przez zamawizsggo, upowaniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowamiaowa w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarglzapcy realizaci nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentag;
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy, w terminie okr&lonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, poda lokalizagji
wspohrzdne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&B81. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochrogr przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowdgddawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkedwy, uwzgtdniajacym podziat na
dokumentagj projektow:

- dostarczosn przez Zamawiajcego,

- sporazdzom przez Wykonawg

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrazekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekdimentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawtda maze wykorzystywd bleddw lub
opuszczéa w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast powiadoti
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmioprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbigmoici podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostone materialy mapy¢ zgodne z



dokumentagj projektova i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda
uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementivdowli musz by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczaageriaty lub wykonane roboty nieda zgodne z
dokumentagj projektova lub SST i mag wpltyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykam@onownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaw@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéezelkie innerodki
niezkzdne do ochrony robdt, wygody spotecgeia innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowg ni
podlega odsbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowanie;sio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymags, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopomgaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaiz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magawgich oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne d&a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wydway.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable itp. Wykonawca zapewni Wtawe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacimtzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalbezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanychzyitkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczawszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paeghni ziemi i urzdzeh podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&sgjo.

1.5.8. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposiaggty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadumkipduce nadmierne obeienie osiowe niedtla
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oldvie terenu budowy i wykonawcadzie
odpowiadat za napraywszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczaestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz



odpowiedn, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uersj, ze
wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i dzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administysgjstwowej i
samorzadowej, ktére g w jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia robét. Np. rozpatzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@®2r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wr#ria 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiéstea i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonaweglbie przestrzegapraw patentowych idalzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementow konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacije dotycre, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadA%ykonawca zobowrany jest do prowadzenia
ciagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetni& wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitarich
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Techniczny@iris

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenmggsgowego

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroaizoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek zlt@aa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntatyp wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robét, chigbpostanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanawaczej. Humus i nadktad czasowogdjz terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piaskiwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po utazeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pbaye z
wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazh w dokumentach umowyda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad @dpdnio do wymagéaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploatagjadet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom jakégiowym

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom jakgiowym zostaa przez Wykonaweg wywiezione z
terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaszdKrodzaj robot, w
ktérym znajdu sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerraohowaly swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego skladowania materiatoudly
zlokalizowane w ohibie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inggekn nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwosé zastosowania edych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementivot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mge by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien Iy



zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydaiheprzitu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidwspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaijty do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotoged do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad4apie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadtmspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqyrzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow. Liczbé&rodkow
transportu hdzie zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotanminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyaze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséina osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych aben na osie moghbyé
dopuszczone przez vil@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa k;dzie usuwé na bigaco, na wkasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegaz@dami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoeziem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry mievi sktadé sig z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoit zgodnie z umogMub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdétichazgodné¢ z dokumentagj projektow,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizatjot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziadt@a peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okétenych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpémie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementomot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaohwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dodgezrealizacji rob6t dla wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosykMénawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jai

Do obowazkoéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezomspektora
nadzoru programu zapewnienia j&&io(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtetjwykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektova, SST. Program zapewnienia jakbwinien zawiera:

- organizag} wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot,
- system (sposob i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunashego lub



laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlgmowadzenie bad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestériologicznym, proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugtlzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzeé itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \aypania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakii robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgagbjpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot.
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatlow oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrmliokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam éllree, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjesit
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor nadzorugdzie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjispektor
nadzoru kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutekbod
badawczych. Jli niedociagniccia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wytku
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunite i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatéw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflainspektor nadzorugolzie mi€ zapewnion mozliwos¢
udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekt@dzoru Wykonawcagdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore buatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzerséeuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébktatczone przez Wykonawdo bada
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadkeepy przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspek@daoru. Przed przygtieniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prasdsta pimie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki
bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do umibwienia jemu
kontroli zapewnionaduizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej wé&gadji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstamyirikow
bada dostarczonych przez Wykonagvdnspektor nadzoru nie pobieré prébki materiatow i
prowadzé badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gniewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub



dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatéw i robot z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1/posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiada deklarac zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:

- Polsla Normg lub aprobat technicza,

- w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanawadPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacq okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
3/ znajduy sic w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywsymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenmzdmvym obowizujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvigaica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usfrayvo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowydin dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budoZgpisy teda czytelne, dokonane
trwalg techniky, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw. a€éalone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumentylip oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dzika budowy nabey wpisywa w
szczegolnéci:
« dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewajgnia jakéci i harmonogramow robaét,
« terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
* przebieg rob0t, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,
« zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
« dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robat,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotycace jakdgci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli zZigoiem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgtadprzediazone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Biecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektaadzoru do ustosunkowania.dProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.
2/ Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robo6t przepramease sukcesywnie w jednostkach pratyjch
w kosztorysie lub w SST.
3/ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jétio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.



4/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 1-3, rgstjace dokumenty:
a)pozwolenie na budayy

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustale

f)plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydwy beda zawsze dogpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wdl nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie zudnkntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @burob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zak&relsmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obroi&eda wpisane do kaiki obmiaréw.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazkiu ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane
zostan poprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robothzie
przeprowadzony z estoscia wymagam do celu miegicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrigonym w umowie.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow

Zasady okrélania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lUKNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgedwjodne z jednostkami oklenymi w
dokumentacji projektowe;j

i kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

Przed przystapieniem do przetargu naley wykona¢ wizje lokalng obiektu modernizowanego
7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiatzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdzania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gaizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb agty zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gaveji.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiovykonywanych
robét oraz ildci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigr zakryciu. Odbioér robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmostpu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowd danej czsci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazaad Odbiér kdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. dakdos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieyah komplet wynikdw badalaboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentagj projektowa, SST i uprzednimi



ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje sidla zakresu robét ok§lenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokomugpektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny tolagapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakmczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaaponez Zamawiagego w obecniei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robot z dokumentagijprojektovs i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, konesjpozna siz
realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét ulnigicych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupeniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigizeniowych, komisja przerwie swoje czydaoia
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypesliwierdzenia przez komisjze jakaé
wykonywanych robo6t w poszczegoélnych asortymentaehmacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszamartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegmkave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

1/ dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramiykonawczymi,

2/ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavodekumentéw umowy i ew. uzupetrdag lub
zamienne),

3/ protokoty odbiorow robot uleggjych zakryciu i zanikagych,

4/ protokoty odbioréw agciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8/ deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom
urzadzen,

10/ geodezyjm inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nida
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zdrone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupeniajce Ixda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesgo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okregkajmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usurciem wad, ktére ujawaisie¢ w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu gkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedlzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robdt(kicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost obmiarove
ustalor dla danej pozycji kosztorysu przyg przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla



rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvic
przyjcta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena je@nost pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowglbie uwzgédniat wszystkie czynnei, wymagania i
badania skladage s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddgds obejmowa:

* robocizr bezpdredni wraz z narzutami,

* wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami, ale z waptzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuije:

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramioradizodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtalozeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posfpu robdét,

b/ ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
c/ optaty/dzietawy terenu,

d/ przygotowanie terenu,

el konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikow, barier, oznakowa i
drenau,

f/ tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgagji ruchu obejmuije:

a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet,

b/ utrzymanie ptynnii ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i orgeacji ruchu obejmuje:

a/ usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgin®g. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzpd
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopitblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochrontegiwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzerieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzmd zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochi&aglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubfich (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanékowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych upodonych do wydawania europejskich aprobat technyiciznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldniazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&wrze&nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpiedmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecéstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalmaakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwaké ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr



198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego
dane dotycace bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt batbmo-montaowych, (tom I, 11, 11, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistalacji, Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietan-

Lecznicy
1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadnlzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustadezawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
wszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych
ziemnych przewidzianych w przedmiarze robét.

1.3.Zakres rob6t objych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét rozbiérkowych :

- rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blackens

- istniepcych okien i drzwi,

- wywdz i unieszkodliwienie gruzu

1.4.0Okre&lenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami
0Og6lm Specyfikacy Techniczi p. 1.5.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Sp@cyifiTechnicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoobdt zwiazanych z wykonywaniem elementéw
wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkieatylpomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jaké wykonania tych rob6t oraz ich zgodda@ umowe, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagj umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj umowy.
1.6. Dokumentacja, kt@malery przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi iyzgodna z zasadami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Dodatkovykonawca dostarczdedzie nasfpujace
informacje:

1. 6. 1 Harmonogram i kolejaédprac.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Spikeyfi Technicznej
p.4.

2.2. Materiaty pochodce z rozbiorki

- rynny i rury spustowe wraz z obrébkami blacharski

- papa asfaltowa

- gruz budowlany.

3. SPRET

3.1 Ogd6lne wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5

3.2 Sprzt niezlezdny do wykonania rob6t



Rodzaj sprztu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawiadd uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarrdzapcym realizacji umowy. Wykorzystywany sptznusi by odpowiedni dla
zastosowania i nie me pogarszajakaosci i wykonania robo6t i przepiséw BIOZ. Musi on odgada
wykazowi znajdujcemu st w ofercie wykonawcy oraz spehdigvymagania wymienione w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dlasdmgch robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig p.6.

4.2 Transport materiatéw

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymagavejkorzystywania wystarczage;j ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin zadaenia rob6t. Pojazdy musby¢ wystarczajce dla
zastosowania i nie wptywaljemnie na jak& robo6t i transportowanych materiatow. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatléw najeprzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe naiy wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, tdaykn
prowadzonesroboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, riglegrodzé i oznakowé tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robabidvrkowych, jeeli zachodzi maliwos¢
przewrdcenia agci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie robatzbidrkowe nalgy wstrzyma w
przypadku, gdy midkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzeniatraizbidrkowych
zabronione jest przebywanie ludzi naajipotazonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie
robd6t rozbidrkowych naley stosowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinmige
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasienwytania robét rozbidrkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powimmjdowa si¢ poza stref niebezpiecza
Wyszczegolnienie robét:

1. Ostrane rozebranie pokrycia dachowego, obrobek blaklwrsrynien i rur spustowych,

2. Wykucie z muru &ieznic okiennych i drzwiowych,

3. Posegregowanie blachy i innych materiatow naajaad st i nie nadajce st do dalszegoaytku.
4. Zlozenie materiatow we wskazanym miejscu.

5. Oczyszczenie podia z gwddzi i wkretow.

6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzeggatozenie blachy we wskazanym miejscu bez
wzgledu na grubgcé blachy.

- Roboty rozbiorkowe:

- rynien i rur spustowych wraz z obrobkami blackans

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej,

- zbicie tynkéw wewatrznych

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykonywaecznie, Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnyatiezy
bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP i wykonastosowne zabezpieczenie.

6.Kontrola jakdci robot:

Sprawdzanie wykonania #oi i rodzaju rob6t na podstawie przedmiaru robo6t

a) Sprawdzenie rob4t pomiarowych za pomi@ém

b) Uporadkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robdt zanig@ych i rob6t maliwych do skontrolowania po ich ukozeniu
nalezy sporadzi¢ protokét potwierdzony przez nadzor techniczny istwea.

7.0Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podanaydi@j Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstaw do dokonywania obmiaréw, olélajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest aekony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m 2 obrébki blacharskie, 1 m rynny dachowe, Jurg spustowe, 1m2 otworow okiennych i
drzwiowych, 1m2 pokryciacian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiérki elementbetonowych, 1m3
wykopow.

8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST

Odbidr powinien b§ przeprowadzony po zakozeniu robdt, na podstawie:

a) protokotéw z odbioréw eZciowych i oceny aktualnego stanu robot,

b) z odbioru kécowego robdt naley sporadzi¢ protokodt w ktérym powinna lyzawarta ocena



ostateczna robét i stwierdzenie ich perya. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien by
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikoéw odbioru :

a)jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziangrakcie wykonywania rob6t i niniejsz
specyfikacy daty wynik dodatni, wykonane roboty nayeuzna za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji,

b)w przypadku gdy chocigedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynikmijgy i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzeg stan robot do ustalonych wymagaaz gdy dokonany odbiér
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty pglezna za niezgodne z wymogami niniejszej
specyfikaciji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wanmkpecyfikacji powinny hyypoprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstme do ponownego odbioru, z ktérego agle
sporzdzi¢ nowy protokét odbioru kicowego robét.

9.Podstawy ptatrigi

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST WO.00.00.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona& zakres robo6t wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

10. Zabezpieczanie i usuwanie wyrobow zawierggych azbest

10.1.Wykonawca obowtany jest:

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwoleniaydeezatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo zémia organowi informacji o sposobie gospodarowad@adami
niebezpiecznymi;

- przeszkolenia przez uprawnipinstytucg zatrudnianych pracownikéw, oséb kiexeych lub
nadzorujcych prace polegage na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawieyah azbest w
zakresie bezpiecastwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwayih wyrobéw oraz
przestrzegania procedur dotycych bezpiecznego pegbwania;

- opracowania przed rozp@ciem prac szczegotowego planu prac usuwania wyrataerajcych
azbest, obejmuagego w szczegolsoi:

- identyfikacg azbestu w przewidzianych do ustgia materiatach, na podstawie udokumentowanej
informacji od wigciciela lub zarzdcy obiektu albo tena podstawie badarzeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanyclcpra

- zakres niezédnych zabezpiecaegpracownikéw orazrodowiska przed nazaniem na szkodling
emisji azbestu, w tym problematykkreilona przepisami dotyecymi planu bezpieczstwa i ochrony
zdrowia,

- ustalenie niezftinego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu ietrea;
- posiadania niezhdnego wyposgenia technicznego i socjalnego zapewguago

prowadzenie ok&onych planem prac oraz zabezpiecpeacownikow isrodowiska przed nazaniem
na dziatanie azbestu.

10.2.Wykonawca prac, przed przyseniem do prac poleggjych na zabezpieczeniu lub usiaii
wyrobéw zawierajcych azbest z obiektu, wdzenia budowlanego lub instalacji przemystoweplkae

Z terenu praabowiyzany jest do zgloszenia tego faktu égisvemu organowi nadzoru budowlanego
oraz wia@ciwemu okegowemu inspektorowi pracy.

10.3. Zgtoszenie, powinno zawiéra szczegolngci:

- rodzaj lub nazewwyrobdéw zawierajcych azbest wedtug grup wyrobéw olomych w odebnych
przepisach,

- termin rozpoaogia i planowanego zakozenia prac,



- adres obiektu, ugdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,

- kopk aktualnej oceny stanu wyrobéw zawiagich azbest,

- okrélenie liczby pracownikdw, ktorzy przebywaeda w kontakcie z azbestem,
- obowinzanie wykonawcy prac do przedénia nowego zgtoszenia w przypadku
- zmiany warunkow prowadzenia robot.

10.4. Podstawrozpoczcia prac usuwania wyrobow zawiegaych azbest powinny stanaiwi
nastpujace dokumenty przekazane przez wykongawc

- numer decyzji zezwalgej na dziataln& firmy w zakresie wytwarzania odpadéw niebezpiechny

- deklaracja Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodmozporzdzeniem ministra gospodarki oraz
z zachowaniem przepis6w bhp i prawa budowlanego,

- opis przebiegu prac rozbiérkowych, zabezpiecyah i sposobu przewiezienia odpadoéw do miejsca,
w ktérym zostaa poddane utylizacji,

- kopia decyzji zezwalagej na prowadzenie dziatakéw w zakresie usuwania odpadéw
niebezpiecznych,

- cdwiadczenie o przeprowadzonym szkoleniu pracownitwrakresie pogpowania z odpadami
niebezpiecznymi.

Po wykonaniu prac zwkanych z usuwaniem wyrobow zawiex@jch azbest Wykonawca prac ma
obowiazek ztaenia widcicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zagdcy nieruchomgci,
urzadzenia budowlanego, instalacji przemystowej lukemm miejsca zawiergego azbest pisemnego
oswiadczenia o prawidtowiei wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu a pgbestowego, z
zachowaniem wkziwych przepiséw technicznych i sanitarnyckwiadczenie, przechowujecsprzez
okres co najmnigj 5 lat.

Z powyzszego wynikaze prace polegagce na rozbiorce eternitu — wyrobu zawieragcego azbest
— nalezy powierzyé tylko firmie, ktéra posiada ku temu odpowiednie upawnienia.

11. Uwagi kaicowe

- Specyfikacje i opisy uwzgdiniaja standard minimalny dla materiatéw nigdiny do widciwego
funkcjonowania projektowanej przebudowy. Wykonaweze zaproponowaalternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaggauséandardu.

- Wszystkie proponowane przez Wykonawezwiazania lgda przediazzone Inwestorowi do
ostatecznej akceptaciji.

- Prace wykonawcze prowadziod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z warunt@shnicznymi
wykonywania robo6t, z zachowaniem przepiséw BHP ©ORBraz zachowaniem koordynacji robot
budowlanych, instalacyjnych i wykozeniowych.

- Materialy, wyroby i uradzenia aywane do prac wykonawczych powinny¢lgopuszczone do
stosowania w Polsce odpowiednimi certyfikataswiadectwami i atestami.

- Projekt podlega ochronie prawami autorskimi.

- Wszelkie wtpliwosci oraz sprawy nie obje opracowaniem konsultowa autorem opracowani

12. Przepisy i normy :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane @jUDz 2010 r. Nr .243, p0oz.1623 zzpdzm.)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23pvawie informacji dotyccej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23pvawie dziennika budowy, motita i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajacego dane dotygze bezpieczistwa pracy i



ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03pvawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.3@pvawie warunkow i trybu
postpowania w sprawach rozbidrek nigytkowanych lub niewykaczonych obiektow budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (DAL92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie cz§atoporzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.08262).

9. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu ddpa(Dz.U. Nr
112, poz.1206).

10. Rozporzdzenie Ministra&Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkowiévich uznaje
sig, ze odpady niegsniebezpieczne (Dz.U. Nr 128, p0z.1347).

SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5
Instalowanie , okien i podobnych elementéw
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opieban-

Lecznicy

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1

1.3 Zakres robét objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyesudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj.
okien drewnianych

1.4 Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciizyodne z odpowiednimi normami i okieniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru rob6t budowlano -
montazowych".

1.5 Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge z dokumentagijprojektova,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, ni@ad art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.

2.1. Wyroby stolarki budowlanej.

2.1.1 Okna PCV , z zachowaniem istaggjgo podziatu.

Okna PCV, 5-cio komorowe, 2-szybowe z nawietrzaklaignosterowanymi, w kolorze biatym.

2.1.2 Kontrola jakéci i odbior wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jgkopowinny by zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakm wyrobdw stolarki budowlanej nate sprawdzé:

- zgodn@¢ wymiarow,

- jakas¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostajaomana,

- prawidlowai¢ wykonania z uwzgidnieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

-sprawnd¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz @jokowania okd.

c) dla stwierdzenia zgodsa wymiaréw gtéwnych, szczegotowych i luzow(skrzydelementdéw
ruchomych) naley poréwna wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wsnami zawartymi w
opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolaiktypowej - w dokumentaciji technicznej
(stwierdzenie zgodr$ei wymiarowej powinno uwzgbniat dopuszczalne odchyiki podane

w tabl. 2-1 i 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchyektykach elementow stolarskich

Wartci¢ luzu i odchytek [mm
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nalery

dokona przez kilkakrotne otwarcie i zamkwie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméwdoku
zgodnie z normami na metody badzkien i drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby rglerzechowywéa w sposéb zapewniggy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; godigpomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby naleiktada w odlegtdci nie mniejszej i 1m od
czynnych urzdzea grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

3. SPRET.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robdt winien wykazaie mozliwoscia korzystania z maszyn
i sprztu gwarantujicych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki m@ by stosowany transport kolejowy lub samochodasvpdki transportu
powinny zabezpiecZazatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznyPnzestrzenie tadunkowe
powinny by czyste, pozbawione wystaych gwadzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione
w srodkach transportu nate taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowaniediezy.

a) Stolarka okienni m@ by¢ osadzana wégiezu z wegarkami lub ,\w” Gciezu bez wgarkow.

b) Gscieza bezwgarkowe, wys{pujace wscianach murowanych z bloczkéw z betonéw komaorkowych
cegty kratéwki lub porothermu, powinny biak wykonane, aby spetnione bylty wymagania z punkt
widzenia zamocowania -okna lub drzwi balkonowyclizanmaliwione uszczelnienie przestrzeni
migdzy csciezem a dcieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nalsprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiarow otwordw okiennylth r&nychscian podano w tabl. 2-4.
Tablica 2-4.

Odchytki [mm]
szerokdé wysokas¢
Prefabrykowanéciany +7 +3 10
wielkowymiarowe, -3
wyprawy pocienione
Prefabrykowane +6 +4 Nie sprawdza si
sciany pasmowe,
wyprawy pocienione
Sciany murowane, +10 +10 10
wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktdéw zamocowania stolarléroie;.
- Stolarle okienry nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych oiezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
Wymiary zewrtrzne stolarki Rozmieszczenie punktéw mocowania
Wysokas¢ Szeroka¢ W nadprau i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si
150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprau i progu w 1
szerokdci okna
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadppoi i
200 progu rozmieszczone
symetrycznie w odlegkziach
od pionowej krawdzi
oscieza, rownej 1/3
szerokdci okna
Do 150 4 Nie mocuje si
150-200 8 Po 1 punkcie w
nadprau i progu w 1
szerokdci okna
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10.PRZEPISY ZWAZANE.

10.1 Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadé& budynki i ich usytuowanie ,,
* .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano montaowych , Tom | ,Budownictwo
ogolne"

* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwirifégania i badania.

* 10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra butbmego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

SST- 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU PAP A TERMOZGRZEWALN A, OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 452261000-4)

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaejgo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dziatce Nr 71, g@brBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietao-

Lecznicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeuvjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokumergtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odgistwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikaciji mpg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych ralddnstrukcji drugorzdnych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgtpze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawiesdeadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bieosy.

1.3. Zakres robot obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur $pwsych oraz pozostatych elementéw wystsch
ponad dach budynkugig w przedmiarze robét stanawy zahcznik do niniejszej specyfikacji:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S 2godne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagani@log” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyemné dotyczce robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyg® materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padarST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokiachowych powinny miem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obawijacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczr lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowanorma europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdansk; termin przydatnéci do stosowania.

Sposaéb transportu i sktadowania powinieid bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczica sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania ypo#achowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pakdachowych powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyicz ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blachy ptaskie powlekane. Ocynkowane :

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowygnibgci 0,55 mm, arkusze

0 wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.4. Kominki wentylacyjne z izolacieplm wykonane z blachy powlekanej powtokami



poliestrowymi grubéci 0,5-0,7
2.2.6. Rynny i rury spustowe z PCV
2.2.7. Papa termozgrzewalna SBS 250 gr. 5.2mm jedtreego pokrycia

Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny liyprzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

. Konstrukcja dachu - dach dwu- i wielospadowy @alie drewnianej lub stalowej;
Pokrycie dachu — blacha ptaska powlekana w uktaoeieym oraz papa termozgrzewalna

Parametry papy termozgrzewalnej
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia géabmin. 5,2mm :

- Opis — papa termozgrzewalna na osnowie z wiékpaliestrowej gr.5,2mm,
- gramatura — min. 250g/m2,
- wodoszczeln& — min. 10kPa,

- reakcja na ogie— klasa F.

KOMINY

Ponad potaaidachow kominy naley nadmurowé z cegly peinej MPa 15

— z uleeniem tynkéw zewgtrznych oraz uzupetaitynki odpadajce i sgkane - kominy wykacza
czapkami kominowymi , beton c16/20 z wyprofilowem spadkéw , pokrycie czapek z papy termo
zgrzewalnej sprawd&idraznos¢ i przeprowadz kontrole kominiarsk potwierdzom protokotem
.Kominy pomalowa farka elewacyjma akrylowa w kolorze elewacji Zachowadraznosé i ilos¢
przewodoéw kominowych — minimalna wysakdkomindéw ponad pota60 cm Na wylotach
przewodow wentylacyjnych zamontogvkratki wentylacyjne

Cegta budowlana petna MPa 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa83kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pestwowej. Dopuszczalna liczba
cegiet potéwkowych, gknietych catkowicie lub z pojedynczyneknieciem przechodym przez cat
grubai¢ cegly o diugéci powyzej 6mm mae przekraczadla cegly - 10% cegiet badanych.
Nashkkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%. Wytrzymaté¢ nasciskanie 10,0 Mpa. €tas¢
pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 Wspétczynnik przewosineieplnej 0,52-0,56 W/mK. Odporgbna
dziatanie mrozu po 25 cyklach zamaaia do -15°C i odmeania - brak uszkodagpo badaniu.

3. SPRET

3.1.0g6Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne
pkt3

3.2.Sprzt do wykonywania robot

- Roboty mana wykond recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nadzi.

- Wykonawca jest zobowizany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego
wplywu na jakd¢ materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne digrodowiska.

- Nozyce do cécia blach ptaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanésy
0golne” pkt 4

4.2 . Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatow i adzen stosowé nastpujace sprawne technicznéeodki
transportu:

- samochdéd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadowiop0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczep

Blachy do pokrg dachowych mogby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu. Materialy nale
uktada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, osabie i zabezpieczyprzed maliwoscia



przesuwania gipodczas transportu. Blachy powinny¢hiktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka
transportu. Jeeli dlugas¢ elementow z blachy dachéwkowej jestkgza ni dtugasé pojazdu, wielkée
nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie ftadkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw
obowiazujacych

w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.3. Wymagania szczego6lne

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagtobow
i wymaganiami producenta oraz naridN-B-02361:1999.

- przestrzegawytyczne montau producenta zastosowanej blachy.

5.4. Rynny z powinny hy

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgth sktadane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w ziczach poziomych za pompetacza na uszczedk

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w gpath nie wikszych nk 50 cm,

d) rynny powinny mié zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe z blachy powinnyby

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh wysokdci budynku i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w odpich nie wgkszych nk 3 m w sposob trwaty
przez wywiercenie otworu ¥cianie i osadzenie uchwytu rozporowego

¢) rury spustowe odprowadzag wod: do kanalizacji powinny hywpuszczone do rurkeliwnej na
gkebokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robdt polega na sprawdzeniu zgogfriach wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia adbly powinna by przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przysieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodaioich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikagjontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanileych (kontrola midzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkaiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zak@czeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontroh migdzyoperacyjna i kicowa dotyczica pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc
zgodnda¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-1022N-EN501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN: 3062, PN-EN507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 orazmaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.

b) Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $efavosci materiatow i pokrycia
dachowego®szgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarovy robét jest:

- dla robét - Krycie dachu blagh Obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchnip@wierzchni nie
potraca st urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracza 0,50 m2,

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonamygnien lub rur spustowych.

7.2. llcs¢ robét okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praepéktora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawdo odbioru wykonania robét - pokrycie dachu btastanowi stwierdzenie zgodsm ich
wykonania z dokumentacprojektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1.Badania podkiadu naijeprzeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.1.2.Sprawdzenie rowsa powierzchni podkiadu natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o



diugcéci 3 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzan
powierzchng a faty nie powinien przekroczy5 mm, w kierunku prostopadiym do spadku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanidag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktdrych dagt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony.

8.3.2.0dbiér cgsciowy powinien obejmow@asprawdzenie podktadu:

8.3.3.jakdci zastosowanych materiatow,

8.3.4.dokladnéci wykonania pokrycia,

8.3.5.dokladnéxi wykonania obrébek blacharskich i ich geenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru ¢iowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kizowe pokrycia naley przeprowaddi po zakaéczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawdo odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

8.3.6. dokumentacja projektowa i dokumentacja pamgkvcza,

8.3.7. dziennik budowy z zapisem stwierdegm odbior czsciowy podiza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

8.3.8. zapisy dotyare wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
8.3.9. protokoly odbioru materiatéw i wyrobdw, kedpowinny zawiera

- zestawienie wynikéw badamiedzyoperacyjnych i kiccowych,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot pokrywczych z dokumentgc;j

- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. Wadlkej dokumentacji powinien wchodzi
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagapekrycia i obrébek
blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajesiza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem teji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzpowe nie powinno By
odebrane. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizah:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwaldci pokrycia,
obnizy¢ cerg pokrycia,

- w przypadku gdy nieasmozliwe podane rozvdizania - rozebrapokrycie (miejsc nie
odpowiadajcych ST) i ponownie wykoréaroboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1.Sprawdzenie wyglu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghnigé¢, odchylenia gbkow lub
zwojow od linii prostej, zicza g prostopadie do okapu itp.).

8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawiefaibek i fapek.

8.4.3.Sprawdzeniedzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania pasowwsiajacych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur ¢pugch powinien obejmowa
8.5.1.Sprawdzenie prawidtowa polczer poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowémiga, komindw, wietrznikow, wtazow itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtow@ spadkow rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczekodpolczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe
mog by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakaczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blaglpotwierdza si: protokotem, kt6ry powinien zawietra

« ocere wynikow bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatiwosci ich usungcia,

« stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Pokrycie dachu blagliPtaci st za ustalog ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatéw i spta,

« obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbidrkrusztowa o wysokdci do 4 m,

 oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu blaghptask taczne z przygotowaniem tapekabek oraz obrobienie kominéw,
kalenic, koszy, nacmikéw tacznie z podkitowaniem lub



- (pokrycie dachu blaghrapezow i dachowkow lub ptytami z tworzyw sztucznychdznie z
przycieciem piyt i obrébek naadany wymiar, umocowanie za pomoekretéw samogwintujcych ptyt
dachowych, gsioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienlerkiay i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Placksia ustaloailos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiczalutowanie patzen,

- uporazdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe Ptacisa ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,

ktora obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowydr@alutowanie patzea,

- uporazdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. HNBEL0245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganimdania techniczne przy odbiorze. PN-EN
501:1999 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z ayad pokry
dachowych uktadanych naagiym podiczu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokiydachowych z
metalu. Charakterystyka wyrobéw samémgch z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow zlifac
miedzianej uktadanych naagtym podicau.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytcnze
stali uktadanych na gjtym podiau.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornejkorozg. Cz$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkorozg. Cz$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornejkorozg. Cz$¢ 3: Stal odporna na korazj
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokfydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow safmyeh z
blachy ze stali odpornej na korezjktadanych na ggtym podiczu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyah z
blachy aluminiowej, uktadanych naaglym podtczu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaewd spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyien potokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyges# z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich - cz$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,

SST-4
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA
SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE
SST-4 45321000-3 lIzolacje cieplne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawegjo

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dziatlce Nr 71, g@brBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietao-

Lecznicy

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét — wykonania bezspoinowsggbteméw ociepleniowych (BS&jian
budynkoéw oraz izolacji termicznej powierzchni dachu

Zakres prac obejmuje:



- wykonanie izolacji termiczndgian budynku
w tym:
- Izolacje termiczne:

- Sciany fundamentowesciany piwnic — 10cm styropian, ekstrudowany (XPBjdne do
zagruntowanejciany za pomagkleju bitumicznego;

- Sciany zewrtrzne — ocieplane styropianem EPS-70, 031-033 tesys BSO (bezspoinowy
system ocieplania), gr.20cm (wymagany wspétczypndenikania ciepta 0,20W/n#K);

- Strop nad piwnig — 10cm wetha mineralna twarda od spodu stropu wykone tynkiem
systemowym, mineralnym na siatce, powierzchnia wafa, od gory 10 cm styropian
posadzkowy, (wymagany wspoiczynnik przenikanialeiéf=0,25W/nfK);

- Stropy medzykondygnacyjne - 4cm akustyczny styropian podaglub maty akustyczne z
welny mineralnej;

- Strop nad ostataikondygnacj — 25-50cm wetny mineralnej uktadanej na stropizigmym
(wymagany wspotczynnik przenikania ciepta=0,15W/n#K);

e Zadaszenie nad wigjami wykonane z obudowanych ptytami OSB3 orazogtignem (3cm)
ceownikéw stalowych zimno giych. Mocowany na kotwach do viea. Od géry wykaczone
obrébla blacharsk z blachy powlekanej, alternatywnie konstrukcjaasadnia z ptyty
zelbetoweyj; -

*  Wykonczeniescian zewstrznych:

- Wykonczeniescian piwnic i cokotow (wg kolorystyki) - systemowynk cienkowarstwowy
mineralny na podwdjnej siatce malowany fasilikonows o podwy:szonej odporngei;

- Wykonczeniescian nadziemia (wg kolorystyki w projekcie) — syatevy tynk
cienkowarstwowy mineralny malowany farbilikonows; zamiennie tynk mineralny malowany
farba silikonowa mozna zastpi¢ barwionym w masie tynkiem silikonowym;

- Parapety zewgirzne, obréobki blacharskie, rynny i rury spustowe blachy powlekane;

- Opaska wokét budynku wykonana jakwirowa o granulacji 30-40mm o szergko40cm i
gkebokasci 15cm ograniczona obrzem chodnikowym 5x20cm; rglzy zwirem a gruntem
nalery zastosowéa geowtoknir;

- lzolacje przeciwwilgociowe: pionowsiany fundamentowej — powtoka bitumiczna, jako
warstwa gruntujca wyprowadzona ponad teren do wysakgoérnej krawdzi cokotu;

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanodsfee opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2. Projektant spmizapcy dokumentagj projektovs i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardtrob6t budowlanych nie wprowadzé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzapia lub ycislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem rob6t, uwzdhiajace wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki
realizacji rob6t, niezitine do uzyskania wymaganego standardu isggikgch robét. Odsfpstwa od
wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewéiae podstawowe wymaganiada spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynid@jch z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy
techniczne;.

1.4.Przedmiot i zakres robot g@bjch ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriitg mapcych na celu wykonanie bez spoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zesvanych powierzchniackcian (przegrdd) budynkéw
nowobudowanych oraz istniglych, w ramach rob6t termomodernizacyjnych. Przetkm
opracowania jest okékenie wymaga odngnie wiaciwosci materialdw, wymagaw zakresie
sposobow oceny i przygotowania pagio wymaga dotyczicych wykonania bez spoinowych
systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5.0krglenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjiaywane g nastpujace terminy:

Bez spoinowy system ocieplarician zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany je@mpletny system i sktadgjy sk, minimum, z
nastpujacych sktadnikéw:

— zaprawy klejcej i facznikbw mechanicznych systemu,



— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wikszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedraastwa
zawiera zbrojenie,

— warstwy wykaczeniowej systemu.

Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie dkeisysi podiga. Systemy
BSO mana podziek ze wzgkdu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopiwetna mineralna (zwykia, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowareehaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykaczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polioy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopié rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzao@jstabo rozprzestrzeniag,

silnie rozprzestrzeniage.

Podiaze — powierzchnia nowej lub istnigiej sciany lub stropu. Mge by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na poztdub > warstw zbrojor, celem regulagcji
(wyréwnania, redukcji) nagkliwosci lub zwickszenia przyczeproi. Izolacja cieplna — materiat o
niskiej wartdgci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sklad®®O mocowany w formie plyt na
écianach (przegrodach) zegirznych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klgga — materiat systemu do przyklejania materiatlaizginego do podiza.

t aczniki mechaniczne — okilene kczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dmfoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okélona warstwa systemu stosowana bégpanio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zlomg ma najwikszy wplyw na whaciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego — oktene tkaniny systemu skladag st z przdzy z cagltych widkien
szklanych w obu kierunkachatku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okrédone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjoreelu zwikszenia jej
wytrzymataici mechanicznej. Zbrojeniem gazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatkitedewe.
Warstwa wykaczeniowa — okrdony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaaiy systemu,
tworzacy jego wierzchnj warstwe. Warstwa wykdczeniowa w peiczeniu z warstw zbrojory stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atngstnych; nadaje rowniesystemowi faktuy i
barwe.

Systemowe elementy uzupetnieg — listwy (profile) cokolowe (startowe)gtiowniki narazne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elemengkoracyjne, podokienniki — stydo zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego perzchni.

1.6.0g06Ine wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowva, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru. Ogélne wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagamalne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentagj robot ociepleniowych stanoawi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresumyatokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangcaz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zzwH zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofodtigatoryjne w przypadku zaméwiie
publicznych), sporgdzone zgodnie z rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vr
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z @h. zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajicego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81poz.
953 z pdn. zmianami),

— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutog#lowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z usgaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczneatw lub zalecenia producentéw, dotyoz
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zatczonymi protokotami z
bada kontrolnych,



— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione woigg czsci sktladowe dokumentaciji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarnibét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowladaia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz
1118z pén. zm.).
Roboty dociepleniowe nalg wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roleétepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia. €& rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiaragdzy
innymi:
— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemelementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypaaih bardziej ztonych — rozwingcia
poszczegoblnych elewaciji,
— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i gkroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawiergy rozmieszczenie rur spustowych,
— rysunki detali architektonicznych — szczegétéuappen ocieplenia powierzchrician ze stolark
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, ipaofi dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0g6Ine wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Magristosowane do wykonania robot
ociepleniowych powinny mie
— oznakowanie znakiem CE oznaezaj,ze dokonano oceny ich zgoditbze zharmonizowannormy
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczri lub krajowa
specyfikacy techniczl panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroldagacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze & to wyroby nie podlegafe obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmoPolsla Normg lub aprobat technicza,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, Dodatkosemakowanie powinno unatiwiaé
identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, gmbdukcji. Specyfikacja standardowa
nie opisuje ewentualnychndic, dotycacych wymaga dla poszczegolnych bezspoinowych systemow
ociepler. Nalezy je uwzgkdni¢ przy przygotowywaniu szczego6towej specyfikacjiteiczne;.
Ociepleniescian zewnrtrznych naley wykona metod, bezspoinow (BSO - ,bezspoinowy system
ocieple") zwary tez lekka-mokra. Prace budowlane nalewykona zgodnie z warunkami
okreslonymi w instrukcji ITB 447/2009
Bezspoinowy system ocieplenigcian zewrgtrznych budynkéw oraz norm PN-EN 13499
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Zewtrene zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja w oparciu o wyroby ot¢g@gacych parametrach technicznych :
Piyty styropianowe

Styropian sciany ocieplone styropianem EPS gr. 20cm:;

- wytrzymata¢ na zginaniez150kPa,
odksztatcenie w ok&onych warunkach obgieniasciskapcego i temperatury max 5%,
- wartas¢ deklarowana wspétczynnika przewodzenia ciélal.=0,038W/mK,
- reakcja na ogie

zaprawa klejaca

gotowa mieszanka do stosowania w budownictwdeze] elastycznéci i przyczepnéci do betonu
min. 0,6 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. Stosowawaldotnie : (1) do mocowania ptyt
styropianowych do powierzchgtian . razem z siagkzbrojeniove stanowi warstw zabezpieczafa
styropian przed zniszczeniem mechanicznym.

Tkanina szklana (siatka szklana)

Zaimpregnowana fabrycznéeodkiem uodporniacym na dziatanie alkaliow tkanina szklana o
wymiarach oczek 3+5, 3+6 mm i splocie unietingiajacym przesuwanie widkien, gramatura min.
145 g/m.

Tynk akrylowy N (R) gr. 1,5mm (o przyczepndci do podtaza min. 0,5 MPa) wzbogacony



preparatem glono i grzybobdjczym

Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska akrylowa barwianaasie o frakcji 1,5 mm( ri@iany

zewretrzne) , klasyfikacja ogniowa w zakresie niepai®RO. Odporndé¢ napowstanie rys

skurczowych w warstwie o gr 8 mm

Srodku gruntuj ace (wigciwe dla systemu)

Dyspersje polimerowo- akrylowe posiagtzg polimerowo- akrylowe posiadag srodki

hydrofobizujce o gstdéci 1,1 kg/dm3
Materiaty uzupetniajace

1 Dybie (kotki) plastykowe do mocowania styropiardziatap na zasadzie kotkdw rozporowych.
taczniki do mechanicznego mocowania styropianu — wem®ji mocowanie ptyt zaprawa
klejowa.

2 Listwa cokotowa aluminiowa - profil cokotowy stamiacy ostore dolnej kravedzi materiatu
termoizolacyjnego. Wykonana z perforowanej bladioynéniowej gr. 1mm, odpornej na
korozje, o profilu zetowym lub ceowym.

3 Kolki rozporowe - z tworzywa sztucznego z gitkm metalowym do mocowania mechanicznego
listwy cokotowe;j.

4 Katowniki (narazniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkdo wzmacniania nazy
pionowych, nargy przy dgciezach okiennych i drzwiowych

5 Pianka poliuretanowa - do uzupetnienia szczedimipdzy ptytami styropianowymi

6  Silikon - do uszczelniania stykéw podokiennikéwseieznic.

System BSO do wykonywania ocieplEian zewrtrznych sklasyfikowany jako NRO musi posidda

odpowiedni Certyfikat Zgodrigi ITB zgodnie z wykazem do Rozpadzenia MSWIA z dnia
22.04.1998 r, w sprawie wyrobow shgych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog by
wprowadzone do obrotu i stosowne yg#nie na podstawie c certyfikatu zgodcio

(Dz.U ,Nr 55 poz 362)
Roboty przygotowawcze
Z uwagi na parametry fizyczne obiektu planugevejkonanie prac ziayciem rusztowA. Montaz ,
demonta
i uzytkowanie rusztowanalery wykona zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania iiodirob6t. Rusztowania nadg zabezpieczy
siatkami chronicymi sciany podczas wykonywania robét przed niekorzysinyarunkami
atmosferycznymi. Ze wzgllu na wykonanie rob6t budowlanych w technologiiidpleniascian
metoda lekko-mokrz wyciem piyt styropianowych konieczne jest skuteczaleezpieczenie przed
rozpyleniem drobin styropianowych w okolicy prag zwiazku z wykonaniem docieplenia
stropodachu i konieczio wykonania wykopdw celem izolacji teren naleprawidtowo ogrod#ii
oznakowa

OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMNYCH.

Przed przysipieniem do wykonania izolacji termicznej ngleodiaze oczyci¢ z kurzu i
zanieczyszcze , uzupeint ubytki , wzmocnt poditaze gruntem nie zawiergym rozpuszczalnika
produkowanym na bazie wodnej dyspetsjivicy akrylowej.Srodek powinien ogranicza
wyréwnywa: chtonnd¢ podiaza oraz stabilizowai wzmacnia podtaza oraz zwgksza przyczepnéd
oraz utatwig nanoszenie zapraw . Stos@weodek odporny na zmydlenia oraz dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, gboko penetrujcy

Gruntowanie wykonaza pomog pedzla , watka lub metoda natrysku zaleea @wukrotne
malowanie

Przeprowad#i proby przyczepnwi dobranej zaprawy klejowej do oczyszczonego ygotowanego
podiaza.

Nalezy wykona lokalne wyréwnanie lica elewacji zaprawaprawczo-wyréwniaga w postaci
przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki

Projektuje s wykonanie izolacji termicznej w odsie §cian zewrtrznych budynku z ptyt
styropianowych EPS.0bl.=0,038W/mK, o wymiarach 100 x 50 x 20 cm. Pigjone do konstrukcji
$cian za pomag masy klejowej metadpunktowo- krawdziowa , nalezy réwniez wykona
mocowanie mechaniczne ptyt kotkami rozporowymidmgje z wytycznymi producenta.



Montes siatki zbrogcej

Mas; klejaca nanost na powierzchnie piyt styropianowychygia warstwg, pasmami o szerokoi
tkaniny zbrojcej. W tak przygotowana warsfwciska natychmiast tkaninszklar i rowno
zaszpachlow@ stosujc w niezlgdnych przypadkach dodatkayorci masy klejcej. Tkanina
powinna by rownomiernie napta, nie wykazywa sfatdowa i by¢ catkowicie zatopiona w masie
klejacej. Warstwa zbrojona pojedyngctkanira powinna mié grubcé¢ 3,5 mm. gsiednie pasy tkaniny
uktada na zaktad min. 10 cm.

W czsci parterowej budynku, do wysod@ 2,50 m od poziomu terenu, zastoséwadatkovy
warstve siatki.

OCIEPLENIE OSCIE ZY OKIENNYCH | DRZWIOWYCH.

Do ocieplenia éciezy okiennych i drzwiowych naly zastosowé ptyty styropiantwobl.=0,038W/mK
0 grubdci 2 cm lub 3 cm Narmiki wzmocnt naraznym perforowanym profilem aluminiowym z
siatka z wiokna szklanego Miejsce styku ocieplenig@einica okna lub drzwi natey zabezpieczyi
uszczelnt stosowan masg, wypetniapca np. na bazie silikonu lub akrylu

Przy robotach elewacyjnydiisle przestrzegainstrukcji montau zgodnie z technolagivybranego
producenta , cal@’ robot elewacyjnych wykotiakompleksowo w jednym systemie
Uwaga !

Wszystkie prace w poblku napowietrznych linii elektrycznych i innych instalacji pod napigciem
prowadzi¢ wytacznie po odhczeniu Po wykonaniu rob6t termo-modernizacyjnych alezy
zamontowa ponownie- zdemontowane uprzednio uegdzenia i instalacje , jeeli po wykonaniu
ocieplenia istniepce konstrukcje wsporcze , wieszaki , szpilki zbykrétkie lub nie nadaja si¢ do
wykorzystania , wykonawca przewidzi ich wymiag lub przebudowe tak , aby ponowny
montaz urzadzea byt mozliwy i nie powodowat uszkodzé tych urzadzen. Uzgodnié z zarzadca
sieci sposob wykonawstwa ocieplenia w okolicy lakzacji skrzynek kontrolnych i obudow Za
wszelkie uszkodzenia urgdzen koniecznych do zdemontowania i ponownego mor#a
odpowiada wykonawca robét

Wykonawca na etapie sktadania oferty poda w jakistesnie zamierza realizowaoboty, oraz
przedtazy wykaz materiatéw jakie zamierza stoséwaraz z kompletem certyfikatéw, kart i aprobat
technicznych. Brak powgzych materiatéw uniemibwi oceng wartasci technicznej systemu
ocieplenia, a tym samym oceaferty. Ocena wartei technicznej proponowanego przez Wykonawc
systemu naliey wytacznie do kompetencji Zamawigego.

2.2.Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociefplgowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach texfygh).

2.2.1.Srodek gruntujcy — materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zalge od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem phyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zjmaej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) kiep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagdmateriat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesgaz cementem, zbrojony wiéknem szklanym)
do klejenia piyt izolacji termicznej do podim, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na kladsy€ic palndgci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa kiep stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (sf&k pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

— plyty styropianu ma zastosowanie jako izolaejaiczna BSO przy ograniczeniu do wys&did®5

m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz dé&drdygnacji wdcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowangezsileznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i
potozenia nascianie — metogl klejenia, za pomactacznikéw mechanicznych lub metpticzon.

Piyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylgaprawiajce szczeln& polaczen.

Do elewacji boniowanych produkowarngegotowe, frezowane elementy izolacji lub spoingéwane



sa na powierzchni zwyktych piyt.

— piyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej naagastosowanie na catych powierzchniacian
budynkéw lub, w peaiczeniu ze styropianem, tylko nagéei powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Piyty z welny mineralnej zwykiej wymageyv kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z
wetny lamelowej mog by¢, zaleznie od widciwosci podtaza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania
dla ptyt z wetny mineralnej oké& norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szklnkowe, pianka mineralna.

2.2.4. kaczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rd#m metalowym lub z tworzywa. Wypcsme g w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — wakki termoizolacyjne, zmniejszgje efekt powstawania
mostkow termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelety, stiace do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych kradziach.

2.2.5. Zaprawa zbrega — oparta na bazie cementu lub bezcementowalyapersja akrylowo-
kopolimerowa), zawieraga wypetniacze (tale widokna) masa, nanoszona na powierzgphyjt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zheaj W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojory.

2.2.6. Siatka zbrafa — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanegocpradkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zapraebrojca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralfgneralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo #liwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentdw, dla poprawy cech optycznych, gidisvosci i odporndgci na zanieczyszczenia wymagaj
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zatée od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane, ws
réznych grubdciach i fakturach powierzchni — typu baranek lubvkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwadanicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowyBarwione w masie nie wymagapnalowania
farbami elewacyjnymi. GruBSgi i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkowmaralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na baziéasvodnego potasowego (z dodatkigywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéigrdkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Zatée od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubdciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranekvkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazyavicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do lgnywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wgaga malowania farbami elewacyjnymi.
Grubaici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkowziemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemigedsilikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetnigo na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelnigje (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, sttace do systemowego
uksztattowania dolnej kraslzi powierzchni BSO, mocowane do pagiaza pomog kotkow
rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (§jafkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), skace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgadzv (naranikow budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy kravnedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluministzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np$oieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub zkwta szklanego, shace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— taémy uszczelniajce — rozpgzne t@my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretewef) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, poker BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychappén migdzy ptytami izolaciji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego oogmianej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmochionej warstwy zbrojonej BSO w stosf o podwyszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysad@ 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanegolikalmej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profjle)

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemelttksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego,agianu, pokrywane ewentualnie warsgtzbrojory



i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane ezhyldakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do moatiez BSO.

Uwaga: W skilad wakszaci systeméw BSO wchodzi jedyniegsz wymienionych wyej elementow.
2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplanigveyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konmeszi wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Trecknej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczaicym BSO do obrotuasEuropejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu otyg¢gne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Teclzmie ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przycia na budow wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mpigy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace
warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystytidan w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— 3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— speiniada wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowelvdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robipbeniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przggie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobowrdb6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeginame zgodnie
z instrukcj producenta oraz odpowiedrAprobat, Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

—$rodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechesiyw szczelnie zamkaiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&zaumim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowyéva szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i weinineralnej przechowywaw warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywamiamnkow atmosferycznych,

— siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowyda warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdélne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000800
pkt. 3

3.2.Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysékio- wszystkie typy rusztowid urzadzeh transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarkilraaiczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiaté@pakowania fabryczne, de pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchyechkionsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny dpmarzdzia do nakladaniazcznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i adiinia mechanicznego (pompy, pompy mieszq;
agregaty, pistolety natryskowe), t@kw systemowym zestawieniu z pojemnikami na majeria
3.2.5. Do cicia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ichwwigrzchni i kravedzi — szlifierki kczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kgdei i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udes osprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagkbianie talerzykéw i kizkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — paizdosve, z tworzywa sztucznego, naizia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spgz— przyrady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntrgserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod/@B8000000-



7, pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Materiaty wchodzce w sktad BSO naby transportowé zgodnie z wymaganiami

producentow materiatow, aprobaty technicznej (pRedkowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatagjiodkéw transportowych i przepisami ruchu drogoweagfgroby do rob6t
ociepleniowych mogby¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrob6w w jednostkdadunkowych (na paletach) nateprowadzé
sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonugergznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, weagniki, wézki. Przy zatadunku wyrobow naleprzestrzegazasad wykorzystania petnej
tadowndaci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia pfaeeémieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu fyatosowa: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrob6w luzem w trakcie transpoatezg wykorzyst& materialy wyciotkowe,
amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, pistyropianowe,

scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wgana og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. - Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Nalezy w catdci usura¢ pokrycie dachowe z papy. Jako warstmykonczeniow stropodachu naty
zastosowa pap; termozgrzewakpwierzchniego krycia

Roboty zwizane z naktadaniem izolacji najewykonywa przy dobrej i suchej pogodzie, przy
temperaturze otoczenia poxgj 7 °C ale nie wyszej od 35 °C. Nie natg prowadz¢ prac
izolacyjnych podczas silnego wiatru. I1zolacje aglktas¢ na odpowiednio wytrzymatym, suchym,
czystym, réwnym i gtadkim podini. Warunki przysipienia do robo6t ociepleniowych Przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem BSO naje

— wykon& projekt organizacji robét ociepleniowych, zarowa@rzypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekinien przewidzié zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposéb nie powodlcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu mostkéw
termicznych,

— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona& wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodr@enbrébki blacharskie), moria
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiovegjwretrznej, przejé i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykon& roboty, magce wptyw na sytuagjwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki
wewretrzne i jastrychy,

— wykona& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementow elewac;ji.
5.3.Wymagania dotyaze podiga pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgiem robdét nalgy wykona ocerg podiaza, polegajca na kontroli jego czystai,
wilgotnosci, twarddci, nasakliwosci i rownasci. Proba odpornizi nascieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywaniagspowierzchni lub wysfpowania pozostakai wykwitdw i spiekéw za pomac
dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odporriei na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kozyych nacié i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartei i nosnosci podiaza oraz przyczeproi istniepcych powtok za pomagrylca. Préba
zwilzania — ocena chionfoi (nasakliwosci) podtaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie rowadi gtadkdici — okrelenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dapasalne wartéci zalezne g od rodzaju podiza
(konstrukcje murowezelbetowe monolityczneelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gloge g
one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiepabrw pkt. 10.1. niniejszej ST. (W
specyfikacji technicznej szczegotowej nal@dwota sie do norm dotycacych rodzaju podiza
wystepujacego na docieplanym obiekcie). 4o rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umazliwi ¢ uzyskanie wynikoéw, miarodajnych dla catej powiémzicpodiaza na obiekcie. Kontroli
wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podtgy. Dotyczy to przede wszystkim podioistniepcych
— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanyehalowanych. W przypadkuatpliwosci
dotyczicych wytrzymatdci nalery wykona jej badanie metad,pull off’, przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).zZid take wykona prob odrywania przyklejonych do
poditaza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagnagaj podiaza (warstwowe}cian
wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblotvej). W tym przypadku, poza powierzcipni
ocenie podlega wytrzymaio (stan techniczny) zakotwievarstwy zewntrznej,



5.4.Przygotowanie podia

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowé je do rob6t zasadniczych:

— oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, uswt zanieczyszczenia, pozost&bsrodkdw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwitigne castki materiatu podia,

— usun¢ nieréwndci i ubytki podtaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeké& do jego wyschriia,

—w przypadku istniacych podtay usura¢ warstwe ztuszczé, spkan, odspajajcych sé tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierz¢tmyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (réne rodzajécierniw), cnieniowa) naley dostosowa do rodzaju i wielkéci
powierzchni podtoa, powstate ubytki wypetaizapravg wyréwnawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze podtn przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczeg6towej oraz przexpcenta systemu,

— wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywinye zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociefRSO)

Roboty naley wykonywa przy spetieniu wymagaproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadowegid
nastonecznienia, wysokiej wilgotém powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowaugciusztowa
oston, zabezpieczgjych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznyobmgeniowania
stlonecznego i wiatru. Niektére systemy zawig@miany materiatéw, unitiwiajace wykonywanie
prac w warunkach podvigzonej wilgotnéci powietrza i obrinej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podia

Zaleznie od rodzaju i stanu pocdta oraz wymagaproducenta systemu najenanigc srodek
gruntugcy na cad jego powierzchni.

5.5.2. Monta plyt izolacji termicznej

Przed rozpoazxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowa
wzdhuz niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednymkvegnych otworach).
Zamocowa takze profile i listwy w miejscach kraydzi BSO — zakaczen lub stykdw z innymi
elementami elewacji. Za pompsznuréw wyznaczyptaszczyzg piyt izolacji termicznej. Nanig
zaprawve klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaiée od réwnéci podiaza, w postaci
plackoéw i caglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo ktpw) lub pag zabkowara na
calej powierzchni piyty. Piyty z welny mineralnejlezry zaszpachlowawczeniej zapraw na catej
powierzchni. Nie naley dopuszczédo zanieczyszczenia kragzi ptyty zapraw. Plyty naklejé w
kierunku poziomym (pierwszy 4@ na listwie cokotowej) przy zastosowaniwpania (przesuncie
min. 15 cm). Zapewiiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzdeiste utazenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izoladji— w przypadku styropianu — piank
uszczelniggca. Po zwazaniu zaprawy klecej, ptaszczyzgptyt izolacji termicznej zeszlifowado
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganisystemowymi, nie wczeiej, niz 24 godziny
po zakaczeniu klejenia, nalgy wykona ewentualnie przewidziane projektem mocowasmezhikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugfotacznikow zaléna jest od grubii piyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtn Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izpleermicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw ugaig w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub
wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowa detale BSO —4zieza, krawedzie naranikdw budynku i éciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i pgizenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phfaigotermicznej,
naraznikow, listew, profili, kstownikdw, tam i paskow siatki zbrafe;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrapej wykona zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchgiptyt izolacji termicznej naagna¢ paa warstwe zaprawy zbrajcej
(klejacej), natay¢ i wtopi¢ w nia za pomoe pacy siatk zbropca, w pierwszej kolejnéci ewentualn
siatkg pancern. Powierzchni warstwy zbrojonej wygtadgi- siatka zbrajca powinna b§ catkowicie
zakryta zapraw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesa srodek gruntuicy.

5.5.6. Monta elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoévgnaklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykiczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstw wykonczeniova wykona po zwizaniu (wyschnjciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentyalrzagruntowaniu (zahgie od wymaga
systemowych) nanéé mag tynku cienkowarstwowego i podélgego powierzchri obrobce, zgodnie z



wymaganiami producenta systemu i dokumentpopjektows oraz specyfikagjtechnicza
szczegotow (w SST naley te wymagania opigq. Sposob wykonania tynku zaley jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury pawidhni. Ze wzgidu na powstawanie nagien
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodmigley unikat stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego p@j)i30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jas@ rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV @8000-7,
pkt 6

6.2.Badania przed przystieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przysipieniem do robdt ociepleniowych najeprzeprowadzi badania materiatéw, ktoreds
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokbnaeny podiaa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczicych przygcia materiatéw na budaworaz dokumentow towarzysgzych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzeych zgodné&t uzytych materialéw z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotgwmokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w gK2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podia

Badanie stanu podia naley przeprowadzi wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robo6t

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okrdonych robo6t. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robdt szczegolnienejest
biezaca kontrola robot zanikagych (ulegajcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podta — n@nosci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci (wykonania
warstwy gruntujcej), rowndci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakéci klejenia ptyt izolacji termicznej — mora profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i kragdziach, szczelrigi stykdw ptyt, wypetienia szczelin, czy$to krancdzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykbpotaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznegozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potgenia talerzykow (kizkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszéme lub do 1 mm
poza na),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zhoia ukénego otwordw, zabezpieczenia krgizi,
wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbegej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powoddavgzkodliwych gknigé w warstwie zbrojonej, tzn.
peknigé na pohczeniach piyt i/lub gknig¢ o szerokéci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchrangtwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykozeniowej:

— tynku — pod wzgidem jednolitéci, rowndci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgllem jednolitéci i koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych rob6t ociepleniowych, w szczeg&nbw zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektova i specyfikacy techniczr (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,

— jakadsci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowgci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu oeirigiwego. Przy badaniach w czasie
odbioru robot natey wykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania. Przed przygteniem do badaprzy odbiorze naley na wsgpie sprawdzi
na podstawie dokumentow czy gz#one wyniki bad& dokonanych przed przygtieniem do robot
potwierdzag, ze przygotowane podia nadawaly sido wykonania rob6t ociepleniowych, ayte
materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej $b.bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po
calkowitym zak@czeniu robot.

6.4.2. Opis badaodbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt najedokon& oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplagtan poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tvhk.



niniejszej ST, ktére powinny uwzglniat wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczice warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1akze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zgrznych zespolonych systemoéw ocieplasdan” —
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odigplarszawa 2004 r. M.in. zgodnie ziti
~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robdtbwlanych” dla tynkéw o fakturze specjalne;
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarsiwye, naley stosowa wymagania normy PN-
70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagaipiezy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ si¢ w nasgpujacych

granicach:
Kategoria Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinagych s¢
tynku tynku od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od &a
odchylenie krawdzi od linii przewidzianego w
prostej dokumentacji
pionowego poziomego
11 nie wieksze nk 3 nie wicksze nie wicksze nie wicksze nk
mm i w liczbie niz2 mmna | niz3 mm na 3mmnalm
nie wickszej niz 3 1 miogétem | 1 miogétem
na catej diugeci nie wigcej niz nie wigcej
taty kontrolnej 2 4 mmw niz
m pomieszczen 6 mm na
iach do 3,5 calej
m wysoKdaci powierzchni
oraz nie migdzy
wigcej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
pomieszczen | (Sciany, belki
iach powyej itp.)
3,5m
wysokasci
Obowizuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by wigksze nk 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnawkdzi zewretrznych tynkéw nie powinny kiy
wigksze nk 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysalad budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana jgorchnia BSO powinna posiagigednorodny
i staty kolor i faktug. Niedopuszczalne jest wggbwanie na jej powierzchni lokalnych wypuktoi
wklgstosci, mazliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g0Ine zasady przedmiaru i obmiaru robot podasd ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obnvana
7.2.1. Powierzchgiociepleniacian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugcdéci scian w stanie surowym w rozwiggiiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawdzi warstwy ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni paojca s¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordigksze od 1 m2,
doliczapc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powbizie osciezy, obliczory w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugoi osciezy mierzonych wéwietle ich kravgdzi i szerokéci, wraz z
grubdcia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0g0Ine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
Do robot zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalgarzygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtg klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywaniewgtwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powiniersta wykonany przed rozpogziem naspnego

etapu. Naley przeprowaddi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@dik

W przypadku pozytywnego wyniku badézgodndci z dokumentagj projektows i szczegbtow
specyfikacy techniczm) mazna zezwolt na rozpoczcie wykonywania nagpnych etapéw robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlaalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usugtia nieprawidtowsci. Po ich wykonaniu badania najepowtdrzyt. Wszystkie




ustalenia zwizane z dokonanym odbiorem robét uleggich zakryciu naliey zapis& w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstaWitiezestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbi6r czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze
ostatecznym robét. Celem odbiorwgziowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
realizowanych robotach i ich usgnie przed odbiorem kmowym. Odbiér czsciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obéchnkierownika budowy. Protokét odbioru gziowego
jest podstaw do dokonania egciowego rozliczenia robot, jeli umowa tak forme przewiduje.
8.4.0dbi6r ostateczny (koowy)

Odbidr kmicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektova. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamaviieggo, na podstawie przedemych dokumentéw, wynikow bafia
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminyglgwania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okréla¢ umowa. Wykonawca robo6t obaygiany jest przediy¢ komisji nas¢pujace
dokumenty:

- dokumentagj projektove z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongiaarobét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiangambwadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i kazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowahzch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywarpieac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i odbiorow eZciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiana jest zapozhaig z przedt@aonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6idigjszej ST, poréwnaje z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotosggcyfikaciji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwieraa dokon&oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny yodebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe; dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby
jeden wynik bada byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny z6sidebrane. W takim
przypadku naley wybrat jedno z nagpujacych rozwizaa:

- jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami oldlenymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjcteicznej
(szczegotowe)) i przedstagvie ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwaldci i szczelndci
ocieplenia, zamawiagy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieagnazliwe podane wyej rozwihzania, wykonawca zobow#any jest do
usungcia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wyladie ponownie i powtornie zgtastdo
odbioru. W przypadku niekompletém dokumentéw odbidr mi@ by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli

zamawiagcego i wykonawcy. Protokot powinien zawiéra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichig¢rsia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiajcym a wykonawg.

8.5.0dbidr po uptywie okresghkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewa&nych robét poprawkowych, zgganych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okrekajmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwdgieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior
ostateczny (kacowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpsdstaw do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonamiage wynikajacych z obnionej jakdci
rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawyajowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT



9.1.0g0Ine ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptaté

Rozliczenie robot ociepleniowych m®by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami okktenymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz ptatrei za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmaych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiagrego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oitomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe
uwzglkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatérgdzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podi,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej,aaldin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznammych materiatow
elewacyjnych, krawdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglac

termicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie piyt izolacji termicznej do podkplub mocowanie za pomgerofili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczeloip

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pom&otkéw rozporowych — zalmie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zeoiem ukénym otworow,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (poazainiu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z dogtiem pohczen na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowatadatkowych paséw siatki zbrggj itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montglejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztadtaniem podczen
w naraznikach wkkstych i wypuklych, ewent. Zbrojeniem powierzchrapezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych pramtgwaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kotgegsych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@awentualnych
zanieczyszcae

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materialdw w sposéb uzgodnznZleceniodaweci
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodych cen jednostkowych, koszty niedinych
rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub standwgodstaw oddzielnej ptatnéi. Sposéb
rozliczenia kosztow monia, demontau i pracy rusztow& koniecznych do wykonywania robét na
wysokaci powyzej 4 m, naley ustalé w postanowieniach pkt 9 szczego6towej specyfikighniczne;
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedniamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bugictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Spexyé. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)



Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiafij.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bughictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welnmineralry. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaiesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny i oktenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piafgkatowzelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. kgfmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa enainego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadaraa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolceglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarctnglementéw z autoklawizowanych
betonow komérkowych. Wymagania i badania przy odigo

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebawanciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.rDj U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 zzp6zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwdoych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
Z p&n. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dzz2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagludynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690
Z p&n. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniaice rozporzdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpae budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyjiaych z zastosowaniem zegtrznych
zespolonych systemoéw ocieplad@an — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odigplarszawa
2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewrtrznych budynkoéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywabizieplé z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wypraugweacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budaméj, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywabiziepleéi z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i podéaej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,rg¢awa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowestzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiea
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techikidowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Ingtytechniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klefe i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budivej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Zlazone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewrtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét batbmych tom | Budownictwo ogdine & 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butémych Czs$¢ B — Roboty wykéczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie

zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanyclakananiem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniar@dkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 200 sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2604r 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniagfddnia 1988 r. w sprawie zbéinia przepisow
ustawowych Pigstw Czlonkowskich odnosgzych s¢ do wyrobdw budowlanych.

SST-5
kod CPV 45262310-7 Zbrojenie

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dziatce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietao-

Lecznicy
1.2. Zakres stosowania

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu zbrojenia
elementéw monolitycznych: ptyt fundamentowych,damentéw pod kotly, belek i wiey. Roboty,
ktérych dotyczy szczegbtowa specyfikacja obepwsgzystkie czynnéei zwiazane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montaem zbrojenia,
- kontroh jakaosci robot i materiatéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z odpowiednimi normami oraz
Okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne.” pkt 1.4.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz zgodsoz
dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne vgané dotycace
robot podano w SST B-00.00.00 ,Waruwigolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
+~Wymagania ogolne” pkt 2. Do zbrojenia konstrukalbetowych stosuje sbtal klas i gatunkéw wg.
dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/&l 2\llIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B.
oraz stal klasy A-O gatunku StO8ednice jak w dokumentacji. Powierzchnia walcéwgigtow
powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne s



jamy usadowe, rozwarstwienia¢kmiccia widoczne gotym okiem. Bty stalowe do zbrojenia betonu
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-H-93215. Do mantgrtdéw zbrojenia natey uzywaé
wyzarzonego drutu stalowego tzw.a@atkowego. Dopuszczaesstosowanie stabilizatoréw i
podkiadek dystansowych wagiznie z betonu. Podkiadki dystansowe musg przymocowane do
pretow.

3.SPRZT

"Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetni& wymagania obowzujace w budownictwie ogélnym. W szczeg&dnbwszystkie rodzaje
sprztu, jak: gitarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny dgprawne oraz posiaéiéabryczr
gwarancg i instrukci obstugi. Sprgt powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych usglzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélreberpieczne dla
obstugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgrten powinien podleg@akontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstmrisprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt.

Prety do zbrojenia powinny kiyprzewaone odpowiednimérodkami transportu w sposéb
zapewniajcy uniknkcie trwatych odksztaldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania robét podano w ,Wymagagé@re” pkt 5.
5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, mona odbioér zbrojenia powinien odpowiatlasymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winnydggodne z dokumentagcprojektova.

5.2 Montaz zbrojenia

.....

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdgw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania
nie maze ulec zmianie. W konstrukcmozna wbudowa stal pokrys co najwyzej nalotem
nietuszcacej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innyémbdkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byhgstawiona na dziatanie stonej wodye®rzbrojenia
nalezy taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowe;. Skrzywanie petow naley
wigzat drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut yziatkowy,
wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa sk do hczenia pgtow osrednicy do 12 mm, prz§rednicach
wigkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6
Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzegadndci z

dokumentagj projektovy oraz podanymi povagj wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w SST B-00.0QWymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa:



Jednostk obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania naleosci przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia thdzm diugas¢ pretdw poszczegdinyckrednic pomnaong odpowiednio
przez ich masjednostkow (kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyatzeniu petow,
przektadek montaowych ani drutu wizatkowego. Nie uwzghinia sg tez zwigkszonej ilgci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonagvpretéw o srednicach wikszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Og0blne warunki odbioru rob6t podano w SST B-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Odbidr kaicowy odbywa i po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodaienniku budowy
zakaiczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenspdktora nadzoru na rozpgcie
betonowania elementow, ktérych zbrojenie podledaiardwi.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagirojektowy

zgodndci z dokumentagj projektova liczby prtéw w poszczegolnych przekrojach
rozstawu strzemion

prawidtowdci wykonania hakow, ztz i dlugaci zakotwier pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OO WNPE

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezidnych czynnikéw produkciji,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie mtéw stalowych,

taczenie petéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

monta zbrojenia przy #yciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentac;j
projektows i niniejszy SST,

10 wykonanie badai pomiarow,

12 oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojetaapsiacych wlasnéé Wykonawcy i
usungcie ich poza teren budowy.

© 0o ~NO®

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betdrety gladkie.
IDT-1ISO 6935-1:1991 Bty gltadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Bty zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtytebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka kefyr stalowe do zbrojenia betonu.



Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B1 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia
betonwat@nki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

13 Instrukcja zabezpieczenia przed kogdaynstrukcji,
14 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SST-6 BETONOWANIE
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie ,
kod 45262311-4- Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietan-

Lecznicy
1.2. Zakres stosowania

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi doktimeaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdiel.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowyctiélbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynf majacych na celu wykonanie rob6t zwanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowe;j
- wykonaniem deskowawraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zagszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacp betonu
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane oldtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami

podanymi w SST ,Wymagania ogélne” a zakpodanymi poukj:

Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa naimego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudirgmdatkéw mineralnych i domieszek



chemicznych.
Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikéw przedaaaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa —mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnyclargualnych dodatkéw
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow@gmm

Nasiakliwo §¢ betonu —stosunek masy wody, kiprdolny jest wchioa beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnéci —symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalri@i wody. Liczba po literze W oznacza dzigsbkrotra wartas¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodporndéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgtem
jego odpornéci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznasymagan liczbe cykli zamraania i
odmraania probek betonowych, przy ktorej ubytek masyjesejszy ni 2%.

Klasa betonu—symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
wytrzymatdici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowan Rbg w Mpa.

Wytrzymato §¢ gwarantowana betonu naciskanie Rbg— wytrzymata¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania zéskanie kostek szeiennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodmermy PN-B-06250

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podar®@ST
+~Wymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotycgce jakéci mieszanki betonowej regulupdpowiednie polskie normy.

2.1.Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodry z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizlkdego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (zigbne miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazymkaite (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachuscianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiornikostaellubzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzewpatrzone w uggizenia do
przeprowadzenia kontroli adipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia kontroli adipsci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry namgaenych
scianach).

Podta@za sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszcAodlogi magazynéw
zamknetych powinny by suche i czyste, zabezpiec#gsg cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzaglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadasebrsktadach,



- po uplywie terminu trwakzi podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechoawia w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziglnmdectwo jakéci powinna by
przechowywana osobno w sposob uliwaajacy jej tatwe rozranienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwe® statagcia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jako

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym padtev sposob unienitiwiajacy mieszanie si

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymala¢ badan przezsciskanie w cylindrze
zgodry, z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny lbypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrelgo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaeego.

Piasek pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejaayjm:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-062,4.1
- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartoi grudek gliny, ktdre oznaczaegpodobnie, jak zawaréé zanieczyszcze
obcych,

- oznaczenie zawaroi pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikéw jej
petnych bad&dwg normy PN-B-06712.

2.1 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-B-32250.z8
wodg do betonu przewidujeestzerpa z wodocagdw miejskich, to woda ta nie wymaga bada

2.2 Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do beton6w mugmie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdnle
Instytut Drog i Mostow oraz posiaélatest producenta.

2.3 Beton

Beton do wykonania podstawowych elemeni@ipetowych jest klasy B20(C16/20),

Sktad mieszanki betonowej powinienc¢hystalony zgodnie z nogrPN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utgenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez
wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych poavim¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Dozatory masnie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie skltadnikow
powinno s¢ odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarai stosowania



betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nafestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagczania mieszanki betonowej nglstosowa wibratory z butawami
o srednicy nie wegkszej od 0,65 odlegfoi micdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczinie
poziomej, o cestotliwosci 6000 drga/min. | taty wibracyjne charakteryzige st jednakowymi
drganiami na catej diugoi.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8

Transport mieszanki betonowej nglevykonywa: przy pomocy mieszalnikow
samochodowych tzw. gruszek. déo,gruszek” naley dobra tak, aby zapewnhiwymagan szybka¢
betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanészanki betonowej nioa wykonywa przy
pomocy pompy do betonu lub inny&todkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
- 90 min. przy temp. +I&
- 70 min. przy temp. +2C
- 30 min. przy temp. +3C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogopid 2.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75m od powierzchni na
ktora spada. W przypadku, gdy wysdgkda jest wgksza, naley mieszank podawa za pomog rynny
zsypowej (do wysolii 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsak3,0m).

Przed przysipieniem do betonowania powinnachstwierdzona przez Inspektora

nadzoru prawidtow& wykonania wszystkich rob6t poprzedmjch betonowanie, a w szczegd&ioo

- prawidtowa¢ wykonania deskowa
- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkosé
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczaltego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowdai¢ wykonania wszystkich rob6t zanikaych min. wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidlowdi¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementéw wbudowanych w betogow
konstrukcg.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-062584B2
06251.

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potziemego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji mima wykonywag wytacznie w temperaturach niezazych nk +
5stopni C, zachows§ warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymagioco najmniej 15
Mpa przed pierwszym zamargniem. Uzyskanie wytrzymasci 15 Mpa powinno by zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkgdhzabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu. Najevtedy
zabezpiecz§ miejsce rob6t za pomeenat lub folii.

5.3 Piekgnacja betonu



Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturzeende wy:szej ni+5°C nalexy nie p&niej niz po
12 godzinach od zakeozenia betonowania rozpegzpiekgnaci; wilgotnosciowa betonu i prowadzi
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@n8irazy na dad). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalsy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 2 va
nocy, a nagpne dni co najmniej 3 razy na dpiWoda stosowana do polewania betonu powinna
spemig& wymagania normy PN-B-32250.

5.4 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie mugc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povabnk,
- pekniecia i rysy & hiedopuszczalne.
- rbwnas¢ powierzchni ustroju przeznaczonego pod izelagwinna odpowiadawymaganiom normy
PN-B-10260; wypukiéci i wgtebienia nie powinny bwigksze nk 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mgzlifowane. Wyklucza siszpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania

Deskowania dla poszczeg6lnych elementow konstrakigktu naley wykona wg. projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na puigstdliczey statyczno-wytrzymakziowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontnakf i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowania powinna spetnimstpujace warunki:

- zapewnt odpowiedni sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattow konstrukciji,

- zapewnt jednorodr powierzchng betonu.

- zapewnt odpowiedm szczelnéc,

- zapewnt tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia.

- wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.9.
Dla okreslenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukejalery w trakcie betonowania
pobra prébki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni
1prébka na 100 zarobéw; 1 prébka na 50 m3; 3 prdakdole; 6 prébek na paktibetonu; Prébki
pobiera sj losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betondaaa nasipnie przechowuje gj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpRN-B-06250. Jeeli probki pobrane i badane
jak wyzej wykaza wytrzymala¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, aalerzeprowadi
badania prébek wyetych z konstrukcji. eeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton natg
uzn& za odpowiadagcy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetaiemrunkow
wytrzymataici betonu ngciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszczavaizasadnionych
przypadkach, za zgadnspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku wsikrp&niejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dla okréenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania
€0 najmniej raz w okresie betonowania obiektu &w&Eziorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zeggczenia po 3 probki o ksztalcie regularnym lulbpmyébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z nogn®N-B-06250. Nagkliwos¢ zaleca s rowniez bada& na prébkach
wycietych z konstrukcji. Wymagany stopievodoszczelnéci sprawdza gi pobieragc co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazlkeazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu



wykonania betonu po 6 prébek regularnych o géabieie wickszej ni 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lurednicy 100 mm. Probki przechowygvaalezy w warunkach laboratoryjnych i
bad& w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Na Wykonawpypczywa obowizek zapewnienia
wykonania badalaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inpeawnione) przewidzianych
normg PN-B-06250. a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InspettioNadzoru
wszystkich wynikow badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og6lne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ,Wymagania ogoine” pkt 11

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 nd (metr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasito
przedmiarowej przyjmuje silo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potaca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym&Gdm3

8. Odbior robhot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagegdéane” pkt.12.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, szczegdtow specyfikacy
techniczim oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa pfatnéci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.13.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzginia:

« zakup i dostarczenie niegtnych czynnikéw produkciji,

« wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

« ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnac,

« wykonanie przerw dylatacyjnych

« wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych pkitgen otwordw, jak réwnieosadzenie
potrzebnych zakotwicte marek, rur itp.,

» rozbiérke deskowa, rusztowa i pomostéw,

e oczyszczenie stanowiska pracy i ugeie, kedacych wlasnécia Wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych,

« wykonanie bad&i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Paldzzwy i okrélenia

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteriadrg®ci dla cementu powszechnegiytku.

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zacz{damieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywhetody bada. Oznaczenie czasu agiania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczenie ilici wody
wydzielapcej sk samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczywetody bada. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badaznaczenie umownej zawaitosuchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczjhetody bada. Oznaczenie zawalci



chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zacziuetody bada. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszcce badanie konstrukcji z betonu. Metoda skleronoetrg badania
wytrzymatasci betonu ndciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu raagy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed kar@onstrukcji betonowychzielbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpraez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SST-7 Roboty murowe
kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istagjgo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dziatce Nr 71, g@brBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietao-

Lecznicy



1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanigcian .

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z zamieszczonymi w
czesci ,Wymagania ogoélne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygeze robdt podano w egci ,Wymagania ogoélne”

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puada czsci
~Wymagania ogélne”

2.2 Cegly na materialicienny

. Sciany konstrukcyjne nadziemne z cegly silikatoviegbnej na klej wg technologii
producentaSciany konstrukcyjne z cegly silikatowejczonej na klej wg technologii

producenta

. Sciany wewrtrzne dziatowe murowane z bloczkéw silikatowygtzione na klej wg
technologii producenta;

Nadproza prefabrykowane

Prefabrykowane belki sgrone umieszczane ezpdrednio nad otworami i Stanogviozchgary
cze$¢ catego nadpr@. Sktadaj sic z ceramicznych ksztaltek korytkowych, drutéwespiacych oraz
betonu. Wymiary takiego elementu wyngsza x h = 11,5cm x 7,1cm. Idea gpenia polega na
wstepnym nacignieciu drutdw dua sita, ktéra po zwizaniu betonu w ksztattce, zostaje zwolniona i
przekazana bezpeednio w belk. Sita ta sprawiae belka ma wiksz nosnosé¢ niz zbrojona
tradycyjnie petami bez spgzenia.

2.3 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wodk zdatra, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wédsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeapcych
ttluszcze organiczne, oleje i mut.
2.4 Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralaski do

zapraw budowlanych.”, a w szczeg&oo

16 nie zawieradomieszek organicznych
18 mie& frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarn3g5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinnydggodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robakerskich powinno bywykonywane
mechanicznie. Zapraynalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3lgim. Do zaprawy tynkarskiej nale stosowa
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementaxapiennej nalgy stosowa cement portlandzki
wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnegtku”. Do zapraw cementowo-
wapiennych naley stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnégednolity i jednobarwa mas, bez grudek
wapna niegaszonedo i zanieczyszcabcych. Sktad oljosciowy sktadnikéw zapraw dobiefa



doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

3. Sprzet
Ogoblne wymagania dotygz sprztu podano w cgci ,Wymagania ogoélne”

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne”
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazeinia i grubéci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodma dokumentagjco do odsadzek, wyskokdw i otworow.
Sciany naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diugd. W miejscu patczenia muréw
wykonywanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe. Wreki i bruzdy
instalacyjne naley wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniegtian. W przypadku przerwania robét na
okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie vagsmuréw powinny by zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznyctp( przez przykrycie fadi lub pap). Przy
wznowieniu robot po ditszej przerwie nalg sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych:
21 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymgto@a¢ nie powinna przekracza
17 mm, a minimum 10 mm,
24 10 mm w spoinach pionowych poghych i poprzecznych, przy czym grdéanaksymalna
nie powinna przekraczadl5 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia® zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych: liczba ekgiytych w potéwkach décian ngnych nie
powinna by wicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naleéy kontrolowa jej mark;
i konsystengj w sposob podany w oboagiujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostk obmiarovy robét jest ri(metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grébi llosé
robét okréla sk na podstawie dokumentaciji i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano wsck,Wymagania ogolne”

Roboty murowe podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr robét murowych powinienesoby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

9. Podstawa ptatndci
Zapfata nastgpuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w mkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatdw i spiz na stanowisko pracy

25 wykonanigcian



26 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

27 uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriglerialow.
10. Przepisy zwazane
PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadidméa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

SST-8 Wykonywanie tynkow

Kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewgtrznych i zewnetrznych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietan-

Lecznicy
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét obgtych specyfikaci

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie tynkéw wewtnznych



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z zamieszczonymi w
czesci Wymagania ogoéline”

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w egci ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade czsci
~Wymagania ogélne”

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykle” .Przygotowanie zaprawrdbot tynkarskich powinno Bywykonywane
mechanicznie. Zapraynalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3lgim. Do zaprawy tynkarskiej nale stosowa
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementasapiennej nalgy stosowa cement portlandzki
wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnegtku”. Do zapraw cementowo-
wapiennych naley stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinniégednolity i jednobarwa mas, bez grudek
wapna niegaszonego
i zanieczyszcaeobcych. Sklad olgiosciowy sktadnikdéw zapraw dobiefaoswiadczalnie, w
zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemewnapna.

2,3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pog@dtetosowé mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materialy budovdak/oda do betonéw i zapraw.” Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowéwodochgows wodk pitna.

Niedozwolone jestiycie wédsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieaapcych
ttluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4  Piasek
Piasek powinien spetriiavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraliaski do

zapraw budowlanych.”, a w szczeg&oo

29 nie zawieradomieszek organicznych

31 mie& frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni®5-0,5 mm,

piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nailg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierach-
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodztatkowicie przez sito o przeicie 0,5
mm.

2.5 Plytki ceramiczne cgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa —wg ustaleinwestora

Naskkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymaitai¢ na zginanie nie mniejszazil0,0 Mpa

Odporna¢ szkliwa na pkanie wtoskowate nie mniejhil60°C

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne”

Wykonawca przyspujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wyka@zsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiegogriatki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przémah zbiornikéw na wog



4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano wezi ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materiatéw
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powirtibypwa sic zgodnie z norm BN-

88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzemynpleewozé cementowozem, natomiast cement
i wapno sucho gaszone workowanezme przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni
spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem. Waproigasv postaci ciasta wapiennegozma
przewozt w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywazna przewoz dowolnymisrodkami
transportu w warunkach zabezpieazggh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem znnny
asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgocenikfateriat na oktadzingcian powinny by

podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniam

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wéciz, Wymagania ogoine”

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny akaiczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywkazamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskuirczow muréw tj. po
uptywie 4-6 m-cy po zak@zeniu stanu surowego. Tynki nafevykonywa w temperaturze nie
nizszej nz +5°C pod warunkienmze w chgu doby nie nagpi spadek porij O°C. W nizszych
temperaturach nima wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilane wod. Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj
podiaza, rodzaj zaprawy, liczbwarstw i technil wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-
10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagantzadania przy odbiorze. Przy wykonywaniu
tynkéw zwyklych naley przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.dtd®a w
zaleznaosci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy

PN-70/B —10100 p. 3.3.2.

5.3 Przygotowanie podiaa
Podiaza tynkow zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ngleypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych
licach na gibokasci 5-10 mm. Bezp&rednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu
szczotkami oraz usgd plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernietsupowierzchng podiaza
nalezy zwilzy¢ wod.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwykhatino- i wielowarstwowych powinny bygodne
z danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grutedotynkow zwyktych w zalenosci od
ich kategorii oraz od rodzaju podtlub podktadu powinny lédyzgodne z normPN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii lll naléa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspbasob
standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien skitadasic z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wesnznych
nalery wykonywa® wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladalezy nanost po zwizaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczaseraia warstwa gtadzi powinnadsocno



dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynk@alezy stosowd zaprawy cementowo-
wapienne : tynkdw nie naranych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, namaych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewitrznych-w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podin Podide pod okladziny ceramiczne stanpmie
otynkowane mury
z cegly. Do osadzenia wyktadzin f@anach murowanych nina przysipi¢ po zakdczeniu osiadania
muréw budynku. Bezgmednio przed rozpogeiem robét oktadzinowych, podte naley oczycié
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianyrazarmy z kurzu. Na oczyszczan zwilzona
powierzchng scian naley natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i natzuObrzutlk
nalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 fymarzut z cienkiej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elemenatamiczne powinny ldyposegregowane
i moczone przed przygiieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystejzie. Plytki
mocowane do podia ha zaprawie klejowej i spoinowane godaxapravyg spoinov (wodoodpora w
przypadku oktadziny pomieszazenokrych). Temperatura powietrza wemnznego w czasie uktadania
ptytek powinna wynosico najmniej +3C. Dopuszczalne odchyiki kraazi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinnydyicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diuggci faty dwumetrowe;j

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w eZci ,Wymagania ogolne”

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania rob6t. Badania teipmopobejmowa wszystkie wtaciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wéci,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym i wysokaoi mierzonej od podtaa lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow obliczawirozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkéw stropéw oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych
na ptaszczyznpoziomy. Z powierzchni tynkéw nie paita sé powierzchni nieotynkowanych,jeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

8. Odbior robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano wsck,Wymagania ogolne”

8.2. Odbiér podiaza i tynkow

Odbiér podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t
tynkarskich. Jeeli odbior podiga odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze
0CzysCi¢ | umy¢ woda.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengacjwymaganiami Zamawiagego,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.aydvyniki pozytywne. Jeeli chat jeden wynik



badania jest negatywny, tynk nie powinier¢ logebrany.
W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

34 tynk poprawd i przedstawi do ponownego odbioru,
36 jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwaldci
tynku, zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,
39 w przypadku gdy nigsnazliwe podane wyej rozwihzania, usust tynk i ponownie
wykona roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzay i odchylenie kragdzi od linii prostej nie
moa by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugi kontrolnej dwumetrowej
laty.

Odchylenia powierzchni i kraggzi od kierunku pionowego nie mady¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb
i og6tem nie wgcej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia powierzchni inkkidzi od kierunku
poziomego nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1 mb i og6tem nie ggiej niz 6 mm na calej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalneamastpujace wady:

40 wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrgdizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pléni itp.

41 Trwaleslady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepiud tynku do podtaa.

9. Podstawa pfatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w czici ,Wymagania ogodlne”

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stan@niskoczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sgta, obstug sprztu nie posiadajcego etatowej obstugi, ustawienie i
obstug; rusztowa przengnych umaliwiajacych wykonanie rob6t na wysod@ do 4 m,
przygotowanie podiz, umocowanie i zggie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsaize
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéwkonanie tynkow, reperacja tynkdw po dziurach
i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztekrialitey, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech figych i wytrzymatdciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.
PN-1SO-9000
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich- Cz$¢ B- Roboty wyka@czeniowe,

zeszyt 1 ,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003

SST-8 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w



Brzeziu Gm, Opatéw na dziatce Nr 71, g@brBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietao-

Lecznicy
Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.1 Zakres rob6t objych specyfikagj
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robét malarskich w obiekcie gilain przetargiem.

1.2 Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowrzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w agci ,Wymagania ogolne”
Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjnta@gna chronica obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkow zewgtrznych i wewmtrznych oraz stanowi warstwvykonczeniowo-
dekoracyjn.
1.3 Ogolne wymagania dotygze roboét

Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w egci ,Wymagania ogdlne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za jaké stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazch zgodnéct
z dokumentagj, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw
Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podarezesci ,Wymagania
ogolne”.
Wszystkie materiaty do robo6t malarskich powinny od@da& wymaganiom norm gestwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Farba lateksowe
Srodki gruntujce
Na zastosowane zestawy malarskie musgidiceptacja Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w agci ,Wymagania ogélne”

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogo6lne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne”

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996&kni lekkie lub wiaderka sitrowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperatonze+3C nalery transportowé
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgguijacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wécz ,Wymagania ogoéine”
Przy malowaniu temperatura nie powinng hizsza ni +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzaalowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i udzen grzewczych.

5.2. Przygotowanie podty

Poditaze posiadajce drobne uszkodzenia nafenaprawé przez uzupetnienie ubytkow
szpachy gipsows. Powierzchnie powinny l#¢yoczyszczone z kurzu i brudu. Odstag tynki naley
odbi¢, a rysy poszerzyi wypetnic zapravg cem.-wap.

5.2. Gruntowanie— przed malowaniem farbami akrylowymi i emulsyjnypowierzchnie naley
gruntowa pokostem lub preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powtok malarskich



Do wykonania rob6t malarskich e przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych roboét
remontowych oraz po przygotowaniu i kontroli padigpod malowanie i kontroli materiatéw.
Malowaniescian i sufitbw mana wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, zashpawaniu ubytkéw, szlifowaniu itp.
Doktadnym zabezpieczeniu podiogi foli

Malowanie grzejnikéw i rur wodoggjowych mana wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szkimiu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogician wokét malowanych elementéw fali

Malowanie stolarki okiennej nioa wykonywé po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szhimiu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podiofgjan wokét malowanych elementow i szyb #oli
Malowanie brudnikéw drzwiowych nioa wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szkimiu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu podtogician wokét malowanych elementéw fali

Lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek trma wykonywa po:

Odpowiednim przygotowaniu catej powierzchni, szkimiu itp.

Doktadnym zabezpieczeniu poditogician wokoét malowanych elementéw fali

Powtoki z farb akrylowych powinny léynie zmywalne, dawsaksamitno-matowy wygtl
powierzchni. Barwa powlok powinnadjednolita, bez smug i plam ordadéw gdzla. W
pomieszczeniach w ktérych wykonujemy roboty malerglowinna panowatemperatura minimum +
8 stopni C. Powierzchnie pod malowanie powinné ghadkie i rowne, bez zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego. W zakresie réoggi@bowihzuja wymagania jak dla tynkéw 1V kategorii.
Podiaze musi by suche. Badanie wilgot§o poditaza mazna wykona aparatami wskanikowymi
(elektrycznymi lub karbidowymi), metadsuszarkowo - wagawlub papierkami wskaikowymi
Hydroset.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowigzsowierzchni malowanej cieptym powietrzem.

Powtoki farb emulsyjnych winny ldyniezmywalne o aksamitnym wyglzie powierzchni. Barwa
powinna by jednolita bez smug odbarviié plam . Powioki farb olejnych i syntetycznych gony
mie¢ barwe jednolia bez zaciekbw smug . Uszkodzgecherzy zmarszcze i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity fakture. Podczas realizacji rob6t w trybie roboczym witnya
dokonywana kontrola jakoi poprzez sprawdzanie wyglu zewrtrznego . Sprawdzanie w&liwosci
i sprawdzanie wyschgiia podiada oraz czystai i kontroli powtok malarskich dokonujemy po
catkowitym zakaczeniu robdt dla powtok emulsyjnych nie wéziej niz po 7 dniach od zakezenia
robé6t dla powtok pozostatych nie wénéej niz po 14 dniach po zakezeniu rob6t. Elementy, ktore w
czasie rob6t malarskich mgglec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hakabezpieczyi ostonic
przed zabrudzeniem farbami. W trakcie robét malerskaley przemieszczaistniejpce meble, tj.
szafy, biurka stoliki itp., aby unibiwi ¢ dostp do malowani&cian. Przed przyspieniem i podczas
prowadzenia rob6t malarskich, nafezabezpieczywszystkie powierzchnie i elementy wypoeaia
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotachrskédh naley wszystkie pomieszczenia
doprowadzt do stanu pozwalagego na ich tytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchrwigizoreczy itp.).



5.4 Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich.
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:

przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycla (w przypadku rob6t malarskich
zewretrznych),

w temperaturze nie #6zej nz + & C, z dodatkowym zastrzeniem,  w ciagu doby nie nagpi
spadek temperatury pamej (° C,

w temperaturze nie wgzej nk 25° C, z dodatkowym zastrzeniem, & temperatura podia
nie przewyszyta 20 C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mma rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych do malowania nie
przekracza odpowiednich waftd. Prace malarskie na elementach metalowycinaorozpocaé przy
wilgotnosci wzglednej ie wikszej ni 80%. Przy wykonaniu prac malarskich w pomieszcaeni
zamkngtych naley zapewnt odpowiedni wentylacg. Roboty malarskie farbami, emaliami lub
lakierami rozpuszczalnikowymi nalg prowadzé z daleka od otwartycirddet ognia, narglzi oraz
silnikow powodugcych iskrzenie i mogeych by zrodiem paaru. Elementy, ktére w czasie robot
malarskich mog ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, haabezpieczyi ostoni przed
zabrudzeniem farbami. W trakcie robét malarskicleiyaprzemieszczaistniezce meble, tj. szafy,
biurka stoliki itp., aby umdiwi ¢ dostp do malowanigcian. Przed przyspieniem i podczas
prowadzenia rob6t malarskich, nafezabezpieczywszystkie powierzchnie i elementy wypoeaia
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotachrskédh naley wszystkie pomieszczenia
doprowadzt do stanu pozwalagego na ich tytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchrwigizoreczy itp.).

5.5 Farby budowlane gotowe lateksowe.

Kolor farb do uzgodnienia z Inwestorem.

*  Wykonczeniescian wewmrtrznych:

- W obrebie klatki schodowej — né&cianach i sufitach gtadzie gipsowe na tynkach naitmgich
systemowych, malowane farkyspersyjn o podwy:szonej odporniei nascieranie;

- W piwnicy —scianyzelbetowe - nieotynkowanelbetowe malowane fagtolyspersyjn;

- W piwnicy z wyptkiem pow.zelbetowych -$ciany i sufity tynkowane malowane farb
dyspersyja;

- W pomieszczeniach i naagiach komunikacyjnych, ricianach i sufitach tynki cementowo-
wapienne lub gipsowe (w pomieszczeniach geflwilgotndsci - tazienkach tynki cementowo —
wapienne);

5.6 Rozci@czalniki.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatr, do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wodg — do farb wapiennych,

rozcierczalnik chlorokauczukowi do wyrobéw chlorokauczukmiv ogéinego stosowania — biaty do



rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych
terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlmardrajoéw farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem
0 jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem ictostania.

5.7 Srodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchatonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si
gruntowania , o ildwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby enmdgyjie podaje inaczej. Na
chtonnych powierzchniach nalestosowa do gruntowania fagpemulsyjr rozcieiczors woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, zjgkzewiduje si wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gerzchnie nalgy zagruntowa rozcigiczonym
pokostem w stosunku 1:1 (pokost, benzyna lakiea)ibtydto szare, stosowane do gruntowania
podiaza w celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w g#ci ,Wymagania ogoélne”

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowarfiejmuje:
5 sprawdzenie wygtlu powierzchni,
6 sprawdzenie nagiliwosci,
7 sprawdzenie wyschytia podiaa,
8 sprawdzenie czysoi.

Roboty malarskie

Badania powtok naley wykona po ich zakdczeniu nie wcz@iej niz po 7-14 dni. Przeprowadza;si
je przy temperaturze niezsizej od + 50C przy wilgotrsai powietrza mniejszej ni65 %.

Badania powinny obejmowa
9 sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,
10 sprawdzenie zgod#ad barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robét maliish powinny by wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. itampowinna obejmowasprawdzenie wygbu
zewrgtrznego sprawdzenie zgodwdbarwy .Dla farb olejnych i syntetycznych odpaifioa
zarysowania sprawdzenie elastycanio twarddci oraz przyczepriei do podiaa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarova jest n# powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem piditfarb
ustawieniem rusztowieoraz uporgdkowaniem stanowiska. §6 robét okréla sk na podstawie
dokumentacji.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady dotygze odbioru robét podano wezi ,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbiér podiaza

Zastosowane do przygotowania pogtanaterialy powinny odpowiadavymaganiom
panstwowych norm. Podt@® powinno by przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3  Odbiér robot malarskich polega na sprawdzeniu:
-wygladu zewrtrznego powiok,
-odporndci powtoki na wycieranie polegagym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni



szmatly kontrastowego koloru,

-odporndci powtoki na zarysowanie,

-przyczepnéci powtoki do podtaa polegajcym na prébie poderwania ostrym nafziem
powtoki od podiaa,

-odporndci powtoki na zmywanie wad

-smug zaciekdéw odstajych ptatéw powtok i zgodrigi z ustaleniami kolorystycznymi

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w cgsci ,Wymagania ogolne”

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ m? rob6t malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra ohggn

dostarczenie i przygotowanie materiatéw,
przygotowanie i oczyszczenie pozho
zagruntowanie podia,
przygotowanie farb,
ustawienie i rozebranie rusztawab drabin malarskich,
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

~NoobhwdN

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metdidylan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami woadni emulsyjnymi.

) Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadewaictwie.
Instrukcje producentdw.

SST-9 POSADZKI

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtogscian
1. WSTEP
2.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietan-
Lecznicy
Zakres robo6t objetych specyfikaci

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadprzy uyciu kompozycji klejowych
Z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje oilenie wymaga odnagnie wlasndci materiatléw, wymaga
i sposobow oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych , oraz ich odbiory.

. Podtogi i posadzki:

- W obrebie przedsionkow i klatki schodowej - plytki gresmantypdlizgowe uktadane na plycie
zelbetowej; w przestrzeni przedsionka wycieraczkagua 60 x 80cm uktadana w miejsce
gresu wykéczonym ram aluminiows;

- W piwnicy - plytki ceramiczne gresowe z fuglastyczn;

- W pomieszczeniach szpitalnych:
wykladziny elastyczne winylowe dostosowane swoidzegem do funkcji pomieszczenia;



- Na podécie wegciowym - kostka betonowa gr.6cm uktadana na podsyieskowej na plycie
betonowej gr. 10cm.
W zagkbieniu posadzki przed drzwiami wejowymi nalezy zamontowa wycieraczk
zewretrzna (np. stalow lub systemowe maty z listew z wkladem winylowym
i szczotkowym, montowanych naprzemiennie lub noatzkowa gumowa).
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzirkiamzin powinny odpowiadawymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach techmyica ITB dopuszczagych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty pomocnicze

Wszystkie ww. materialy muganie¢ wkasndaci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

- Woda

Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosavedery
wode odpowiadaica wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdak/oda do betonow

i zapraw.” Bez badalaboratoryjnych mge by stosowana wodoggowa woda pitna.
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i okladzinowynhlezy stosowa:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczeniagagt

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcecia piytek,

— pace abkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wygckaabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

— faty do sprawdzania réwsa powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe n@gfzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klepcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinoayani
— @abki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Warunki przyst apienia do robét

1) Przed przyapieniem do wykonywania wyktadzin powinnyd) zakaczone:
wszystkie roboty stanu suroweggznie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych

i izolacji podtag,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzeaaglektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiang/kehczone tynkiem lub masami naprawczymi.

3) Przysipienie do robd6t wyktadzinowych powinno ngst4) po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 nikey po zakaczeniu budowy stanu
surowego.



5) Roboty posadzkowe nalewykonywa6) w temperaturach niezsizych ni +55C i
temperatura ta powinna utrzymyéva Sk w ciagu calej doby.
8) Wykonane posadzki nadgw ciagu pierwszych dwéch dni chra®l) przed
nastonecznieniem i przewiewem.
3. OBMIAR ROBOT

3.1 Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza; sv nm? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary wswietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiczh sg
powierzchn¢ stupéw, pilastrow, fundamentow i innych elementéiwksze od 0,25

W przypadku rozbienos¢ pomedzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okéka sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elememt@élegajcym zakryciu g
podiaza. Odbiér podté musi by dokonany przed rozpogziem robét posadzkowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmazna uzné podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentadjST i zezwol¢ do przysipienia do robdt wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétmie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowdzany jest do dokonania naprawy pagdtgoprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wagyi gdy naprawa jest nierdava (szczegolnie
w przypadku zarbnej wytrzymaltéci) podiaze musi by skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwgzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegggh zakryciu (podtd) oraz materiatow naky
zapisa& w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

4.2. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje si dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug zasad jak pabjorze
ostatecznym robét. Celem odbiorwgg&zowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek

w realizowanych robotach i ich usucie przed odbiorem kmowym. Odbiér czsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obéchnkierownika budowy. Protokét odbioru gziowego
jest podstawdo dokonania ezciowego rozliczenia robét jeli umowa tak forme przewiduje.

4.3. Odbior ostateczny (kdcowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategzter; rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu doreal
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbidr ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawigiego na podstawie przedémych dokumentow, wynikéw bafdla pomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i termiowqywania komisji oraz czas jej dzialakud
powinna okréla¢ umowa. Wykonawca robo6t obagiany jest przediy¢ komisji nas¢gpujace
dokumenty:

dokumentagj powykonawca,



dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgmsgndla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
protokoty odbioru podiee,

protokéty odbioréw cgsciowych,

instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatéw,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinnydgdebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@i pomiarow
Sa pozytywne i dostarczone przez wykonawokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym. Jeeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie
powinna by przyjeta.

W takim przypadku nafs przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzirg lub oktadzirg i przedstawd ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym
obnizeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

w przypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobow#any jest do usuetia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykang ponownie i powtérnie zgtasdo
odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentéw odbiér m@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamayzego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawigra

ustalenia podjte w trakcie prac komisji,

ocerg wynikow bada,

wykaz wad i usterek ze wskaikiem maliwosci ich usungcia,

stwierdzenie zgodrei lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego ponidzy
zamawiajcym a wykonawg.

4.4, Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pp uptywie okresu gwarancji, ktérego dtdggest okrélona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest octaau wyktadzin i okladzin pazytkowaniu

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tjresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawieny wizualnej wyktadzin i oktadzin.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania pofcen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie



zauwaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

5. PRZEPISY ZWI AZANE

5.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkitady podtogowe oraz materiatictd wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolmddowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowch tom 1 cgi¢—- 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

— Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydatikas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miegtznik wydanie specjalne 1998 rok.
Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresitdanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001

SST-10SLUSARKA

CPV —45421000-4 roboty w zakresidusarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opieban-
Lecznicy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu

wymiare stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru roboét.

*  Okna o konstrukcji PCV. Termiczny system profilszyly zespolon o srednim dla okna
wspotczynniku przenikania ciepta Ug=0,9W/m2K (szkkzbarwne), izolacyjri¢ akustyczna :
Rw < 35 dB, klasa wodo-szczekwodb min 5A. W nizej wyspecyfikowanych pomieszczeniach
nalery zastosowé okna antywtamaniowe w odpowiedniej klasie: pokdijninistracyjny,
gabinety na parterze;

. Parapety wewgtrzne z konglomeratu lub MDF powlekane, matowe Vokae stolarki
okiennej;

. Drzwi zewrgtrzne antywlamaniowe o podwgzonej izolacji termicznej &rednim dla drzwi
wspotczynniku przenikania ciepta Ug=1,3W/m2K szldarestawem bezpiecznym
w konstrukcji PCV lub aluminiowej wzmocnionej;

. Drzwi wewretrzne na drogach ewakuacyjnych — szklone zestaveapiécznym w konstrukcji
PCV lub aluminiowej wzmocnionej w kolorze grafitomy

. Drzwi wewretrzne:
- Drzwi wewretrzne do pomieszcae- ptycinowe petne o odpowiednie izolacy§obakustycznej,



1.4.

- Drzwi do pomieszczesanitarnych z otworami wentylacyjnymi w dolneg&a drzwi;
- Drzwi do przedsionka piwnicy w konstrukcji stalowsj profilach z przegradermiczr,
gazoszczelne o odpor§td ogniowej EI30;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

15.

2.1.

2.6.

2.7.

Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczor wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien byyposaony w okucia zamykage, hczace,

zabezpieczape i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélasymaganiom norm gestwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okémnym wswiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona

norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny bygabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone agl@rzed ich zamocowaniem, pokry

minia otowiar lub farky ftalows, chromianow przeciwrdzewan.

Szkilo
Do szklenia naley stosowad szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpieczyrzed uszkodzeniem.

Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przez ogob

uprawnion.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy
przewidziane norglub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowalo wyrobu
przechowywa

i transportowa w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportuzyat@abezpieczyprzed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpie przed uszkodzeniem elementy
przewozé w miar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementgano
by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrai statecznéci. Sposéb skltadowania
wg punktu 2.8.



Wykonanie robot

. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki ngleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma

przylega& oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudieza lub

zabrudzenia powierzchnicieza, dgicieze naley naprawé i oczyscic.

5.1.2. Stolark okienry naleey zamocowa5.1.3.

w punktach rozmieszczonych $ciezu

zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli paaj.
Wymiary zewngtrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocouia
wysokasé szerokasé w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujecsi po 2
150£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujecsi po 3
150+£200 8 po1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesadeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np gkniccia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
2. W sprawdzone i przygotowanécgeze naley wstawic3. stolark na
podkitadkach lub listwach. Elementy koiwae osadzi4. w asciezach.

5.2.3.

1)

5. Uszczelnienie @&iezy nalezy wykon&6. kitem trwale plastycznym,

7. Ustawienie okna natg sprawdzt8. w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1 mm na 1 m wysako

okna, nie w¢cej niz 3 mm.

Réznice wymiar6w po przedtnych nie powinny b§ wieksze od:

— 2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

— 3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

— 4 mm przy diugéci przekitnej powyej 2 m.

9. Zamocowane okno nalguszczelnil0. pod wzgidem termicznym przez
wypetnienie szczeliny nadzy asciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego éeliadectwem ITB. Zabraniasuzywac11.

do tego celu materiatéw wydziedajch zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

12. Osadzone okno po zmontowaniu ngldokladnie zamkat13. .

14. Osadzenie parapetow wykonyda. po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

16. Doktadng¢l?. wykonania éciezy powinna odpowiadd 8.
robot murowych.

19. Gécieznicg mocowa20. za pomag kotew lub hakéw osadzonych woiezu.
Oscieznice naley zabezpiecz$21l. przed korozjbiologiczry od strony muru.

22. Szczeliny midzy cicieznica a murem wypetd23. materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego cefwiadectwem ITB.

24. Przed trwalym zamocowaniem nglesprawdzt25.
i poziomie.

wymogom dla

ustawienie &ieznic w pionie




Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowesshlich.

Warto ¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna ieszkodzé.
Barwa powtoki powinna léyjednolita, bez widocznych poprawekadow pdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziélaieprzyjemnego zapachu i zawi€raubstanciji
szkodliwych dla

zdrowia.
5.4 Sprat.

Wykonawca winien dysponowdrodkami transportu do przewozu materiatéw oraz dyab
sprztem potrzebnym do monta stolarki PCV .

Wykonanie robot.

Przed przysipieniem do demonta slusarki wszystkie okna i drzwi nafg rozeszkl¢, szkto
przenig¢ do odrbnego kontenera. Po rozeszkleniu zdemontaseesci ruchome —
samozamykacze, wag skrzydta drzwiowe i okienne, wykwscieznice, poci¢ na elementy
transportowe, wywig na ztom. Qcieza oczyci¢, wykona naprawy w przypadku ich
uszkodzenia.

5.5 Prefabrykacja
Slusarle jako gotowy wyr6b — wraz ze szkleniem, okuciamalowaniem itp. naley przygotowa

fabrycznie. Gotowy wyrdb natg oznaczy w sposob czytelny dla prawidlowego monta
Skrzydta otwierana powinny byak wykonane, aby gwarantowaly otwarcie dtako0.

Okucia, zamki, klamki montowane sa budowie.

5.6 Pakowanie
Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno —yloB) powinny by zabezpieczone przed

niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstemzwisow. Nargniki nalezy
zabezpieczy ptyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element owdrfolia.

Naprawa uszkodie

Stwierdzone uszkodzenia nagtag sé do naprawy powinny liyusungete jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalesuré:

» wszelkie obluzowane elementy najalokrecié
« wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe aglerymienic na nowe



« wszelkie zarysowania powtok malarskich nglezupeiné
» istotne uszkodzenidusarki aluminiowej nie magby¢ naprawiane. Elementy uszkodzone
nalezy wymieni na nowe.

6. Kontrola jakosci

6.1.Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki ofign
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2.Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie zgoddoi elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczodgm
odwzorowania,

- sprawdzenie jak&i materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowioi wykonania z uwzglnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmp&u- oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowa rob6t jest:— fiwbudowanej stolarki wwietle ccieznic.

8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robdét zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnigi wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeingeniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvsigania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normwyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.

SST-11 Nawierzchnia z kostki brukowe;j
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietan-

Lecznicy
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z



wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadsaerzchni:

» chodnikéw,
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanataiue metod wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubwéch warstwach pa¢zonych ze sabtrwale
w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanig ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt
1.5.

2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiostkowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,qiknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnatbgwna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza

e 2 mm, dla kostek o gruéoi < 80 mm,
e 3 mm, dla kostek o grukoci > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach grédo

e 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgh do ruchu samochodowego,
e 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz

e nadlgdci +3 mm,
e na szerokéci £ 3 mm,
e nagrubéci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

brazowy.

2.2.4.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50



MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek
2.2.5.Naskkliwos¢

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
WYNosi nie wiecej niz 5%.

2.2.6.0dporn@¢ na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalimdana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamasia i odmraania prébek jest
wystarczajca, jezeli:

e prébka nie wykazujegkniec,

« strata masy nie przekracza 5%,

< obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie zameanych nie
jest wiksze ni 20%.

2.2.7.Scieralng¢

Scieralnaé kostek betonowych okitona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
Wynosi nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkciji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nk ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno bwstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beataj,
przy zatazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobuyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvkostek brukowych
powinny odpowiadawymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatcé, mniejsz nasikliwosé i
wigkszy odporng¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrhiostce trwate zabarwienie. Powinny tablgarwniki
nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt



3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mgna stosowéa
mechaniczne uszizenia ukladajce. Uradzenie sktada siz wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech utaenia. Uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, maa wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tma stosowamechaniczne ugzizenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawikach.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine”

pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzymalkai betonu min. 0,7 R, kostki przew@ne g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fddii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowezme rownie przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podiae
Podtare pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych:enstanowé grunt

piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o \¥F35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej
przeznaczomdla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegchtusamochodowego, mma
wykonywat bezpdrednio na podzu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dieryGrunt
podiaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadksimi przemarzania.

Podlae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanig zag:szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podetie nawierzchni z kostki brukowej

powinien by zgodny z dokumentacprojektova.

Podbudow, w zaleznoici od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, mae stanowd:

« grunt ulepszony pospéakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
« kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickare,

* podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy ok§lenej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna Byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi



w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudow

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek imgich mana stosowé krawezniki

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub ingpyt kraveznikdw zgodne z dokumentacj
projektows lub zaakceptowane przezzymiera.

5.5. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgajy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, siwve jest utazenie

dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagltowianego przez
Inzyniera.

Kostkg uktada st na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioi@m i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz&ie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana do
ruchu.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt

6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek

brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 nizigj$SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinagiac od producenta wynikow
biezacych bada wyrobu naciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobiera
6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzienolej 600 md powierzchni kostek utmnych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakregimaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy



Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodciaz dokumentagj projektovg oraz pkt 5.5 niniejszej
SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brugkdwpolega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

* pomierzenie szerokoi spoin,

« sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowioi wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nieréwnaci podiuzne

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni mierzone fglub planografem zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancy
+0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza= 1 cm.

6.4.4.Szerokdé¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubad¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0
cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej,

wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robo6t.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w&k byty przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 Anawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. obmiar rob6t



7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki

brukowej.

8. odbiodr robdt
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

e przygotowanie podim,
« ewentualnie wykonanie podbudowy,
« wykonanie podsypki,
« ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreilone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robdt,

e przygotowanie podima (ewentualnie podbudowy),

« dostarczenie materiatow,

« wykonanie podsypki,

« ulozenie i ubicie kostki,

e wypetnienie spoin,

» przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwizane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeuieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania
i ocena zgodrzi

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza



7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régenoawierzchni
planografem i fat.

SST-12 Uradzenia dzwigowe

URZADZENIA D ZWIGOWE
(kod CPV 45313100-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (ST) $ wymagania dotyexce
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietan-

Lecznicy

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmagynndci zwiazane z monteem d:wigu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST B-00.01 ,Wymagania 0g6Ind”1pk.

Ogoblne wymagania dotygee typu dwigu — uzaleénione od dostawcy i producenta. Zaprojektowany
zostat wew. dwig o nagdzie elektrycznym oraz zew. platforfrmbowa z wiasnym, montowanym w
miejscu uytkowania szybem.

2. Materialy - urzadzenia
Ogolne wymagania dotygeze materiatow - urgzen, podano w SST B-00.01 ,Wymagania ogélne” pkt
2

Podstawowe danexdigu wew.:

Dzwig osobowy (1 sztuka) o udiigu Q = 1600 kg (21 osob), kabina nieprzelotowpr/stank,
V=do 0,63 m/s, z nagglem hydraulicznym .
Naped regulowany, (ptynaaregulacg predkosci), uzyskujemy poprzez otwieranie i przymykanie
zaworow hydraulicznych w sposob plynny caffay w zalenosci od fazy ruchu, obegzenia w kabinie
i temperatury oleju — daje to w efekciegty i ptynng regulacg predkosci w catym zakresie jazdy.
Efekt uzyskuje i na skutek sterowania elektronicznego unikalnymaram opracowanym przez
szwajcarsk firm¢ BERINGER. System jest przedmiotem ochrony pateefodastosowanie nagu
posiadaicego ptyna regulacg predkosci daje korzyci w postaci :

e poprawienia komfortu jazdy

« wydluzenia okresu eksploatacji agregatu pompowego

e zmniejszenie ziycia energii elektrycznej

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA osobowy, produkcijLift Service S.A. (1 sztuka)przystosowany do
DZWIGU: D zwig transportu taek szpitalnychTYP H160BA

udzwig 1600 kg (21 osbb)

ilo§é przystankow 3

ilog¢ dojsé 3 - rozmieszczone jednostronnie

predkosé 0,5 - 0,63 m/s — regulowana w catym zakresie




wysokasé podnoszenia

ok. 6,2 m

drzwi kabinowe

automatyczne teleskopo&AT, o wymiarach1100 x 2000 mm
wykonanie: malowane proszkowo RAL wyposaone w kurtya
swietlng,

drzwi szybowe

automatyczne teleskopo&T, o wymiarach 1100 x 2000 mm
wykonanie: malowane proszkowo RAL

odpornosé El

3 sztuki o odporndci ogniowej EI30

wymiary kabiny

1400 x 2400 x 2150 mm

kabina dzwigu

wyposaenie kabiny:

- panel dyspozycjinascianie bocznej (wykonarge stalinierdzewnej o
wysokiej odpornéci na uszkodzenia (typu ,antywandal”) na petn
wysokas¢ kabiny - wyposzony w:

-elektroniczny cyfrowy LCD wéwietlacz peter i strzatki kierunku jazdy,
- podwietlane przyciski ,,dyspozycji”, ,otw. drzwi”, ,zalwentylator”,
LALARM”, w wykonaniu ,antywandalowym”, ze stali nidzewnej,
potwierdzajce zapaleniem siprzyjecie dyspozycji, z grafik Braille’a

swietlna i dzwiekowa sygnalizag} przecazenia kabiny,

- oswietlenie — umieszczone w suficie, energoosziie LED

- o$wietlenie awaryjne akumulatorowe- min. 2 godz.,

- sufit — ptaski ze stali nierdzewnej

- porgcz - ze stali nierdzewnej

-lustro — nascianie tylnej kabiny,

- wentylator — cichobiezny uruchamiany automatycznie,

- listwy przypodtogowe -odboje ze stali nierdzewnej dlaz&k lub
malowane proszkowo

- podtoga— wyktadana wyktadzintrudndgcieralry, niepalm,

- wykonczenie kabiny panele gete malowane proszkowo RAUub
laminat + stal nierdzewna —do wyboruwww.lift.pl

kasety wezwa

wykonane ze stali nierdzewnepatyna (antywandal), wypos@ane w
zintegrowany pitrowskazywacz przystanku podstawowym oraz strzat
kierunku jazdy na pozostatych, przyciskijmafik 4 Braille’a,

naped

hydrauliczny firmy BERINGER (Szwajcaria) zabezpieczony
termistorowo przed przegrzaniem uzwojaiepeinym zasilaniem,
regulowany, (ptynna regulacja prdkosci w calym jej zakresie).Efekt
uzyskuje st na skutek sterowania elektronicznego unikalnymaem
opracowanym przez szwajcasdikme BERINGER.System jest
przedmiotem ochrony patentowej

Zjazd awaryjny

automatyczny zjazdna parter w przypadku braku zasilania

sterowanie

mikroprocesorowe zbiorczos¢ géra/dét, z mazliwoscia programowanial
funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pagti procesowai funkcji

specjalnychSystem komunikacjigtosowej ze stzbami ratowniczymi za
pomoa modulu GSM — karta SIMaytkownikalub telefonii analogowe;j

szyb min. Wymiary wew.:

min : szer. 2000 mm x gt. 2750 mm — wg zapytania

podszybie

min. 1300 mm — wg zapytania

nadszybie

min. 3400 mm — wg zapytania

maszynownia

w kontenerze prefabrykowanym malowanym RAL — pozionpiwnicy

3. Sprzt

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST B-00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST B-00.01 ,Wymagania ajdhikt 4.
Dla poszczegélnych ugdzer zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot

Roboty budowlane natg wykona zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
Wykonawca dokona dostawy, moitiaoraz uruchomieniazsvigu. Sciany, podtog i strop szybu
wykona z trwatych i niepalnych materiatléw, niesprzy@jch osiadaniu i emitowaniu kurzsciany

i



pomalow&. Dno podszybia powinno Bygtadkie, w miag mozliwosci poziome, nieprzepuszczalne dla
wody.

Odchytki wymiaréw szybu muazspetia& wymagania normy budowlanej i nie przekracmartcsci
podanych w dokumentacji..

6. Obmiar robot

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.0¢m@gania ogolne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla rob6t zwazanych z monteem uradzer dzwigowych jest kpl.

7. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.0¢m}gania ogoélne” pkt 8.

W trakcie wykonywania robot nate przeprowadzaczesciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétadbiorow czsciowych. Po
zakaiczeniu rob6t montawych naley dokona odbioru kdicowego. Wykonawca na wiasny koszt
dokona wszelkich czynioi zwigzanych z odbioremavigu przez UDT oraz wszystkich innych
czynnaci niezlzdnych do uruchomienia ytkowania dwigu. Wykonawca #wig przekae
Zamawiajcemu zarejestrowany.

8. Podstawa pfatndci

Zaptata nagpuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punicie
Cena obejmuje: dostarczenie adzen na miejsce monga, monta urzadzea dzwigowych i
oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwizane
DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
Dyrektywa dwigowa firmy dostawczo-montawe;.

SST. 13 Ogrodzenie terenu
kod CPV 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne- OGRODZENIE
1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjhtécznej (ST) $ wymagania dotyce

wykonania i odbioru rob6t Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaego budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dziatce Nr 71, g@brBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opietao-

Lecznicy

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot rozbidrkowych
zwiazanych z dostosowaniem istrieggo budynku do wymogéw normowych w ramach opracejyv
dokumentacji techniczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacigodne z zamieszczonymi w
czesci ,Wymagania ogoélne”



1.2 Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w egci ,Wymagania ogolne”
2. Materiaty
Ogrodzenie systemowe panelowe z cokotem betonowWyyspkas¢ panela 2,00m

2 bramy przesuwny samodrne i 3 furtki wyposaone w system domofonowy,

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoine”

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw obiektow budowlanych nafe
stosowa:

- mioty pneumatyczne

- nazyce do ctciazelbetu i stali

Zastosowany spez powinien by uzgodniony z i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.
4. Transport

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano wezi ,, Wymagania ogoélne”

Wybor miejsca sktadowania materiatow z rozbidrkawe uzyskaniem niezbnych pozwolé
i kosztoéw sktadowania nalg do Wykonawcy. Wybdgrodkdw transportu zaky od warunkéw
lokalnych.

5.  Wykonane robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano wéciz,Wymagania ogélne”
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoazxiem robot rozbidrkowych natg zabezpieczyteren, na ktérym te robotyeta
prowadzone, przed degiem osob postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaeraz elementéw nitiwych do
powtdrnego wykorzystania, powinny bysuwane bez powodowaniacgimych uszkodae Materiaty z
rozbiérki nadajce seé do powtdrnego wykorzystania najeprzechowé w celu ponownego
wbudowania. Pozostate najeodwiezé na wysypisko.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu komplétriaisunicia resztek budowli, gruzu
oraz kompletngci wykonania robot.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady dotygze obmiaru rob6t podano weszi ,, Wymagania ogélne”.
Jednostk obmiarova jest 1 ndi 1 m2.
8. Odbior robét

Ogodlne zasady dotygze odbioru robét zostaly podane wegz , Wymagania ogolne”
9. Podstawa pfatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w cgici ,, Wymagania ogélne”
Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa 1%tub 1n? obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- rozbiorka elementéw ogrodzenia
- wywoOz materiatéw z rozbiorki



- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot
- optata za przycie materiatow na wysypisko

SST. 14 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI A
(kod CPV 45442120-4)

Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagjhtécznej (ST) $ wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istaeggo budynku Szkoty w
Brzeziu Gm, Opatéw na dzialce Nr 71, gbrBrzezie z przeznaczeniem na Zaktad Opieban-

Lecznicy

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:

- zaktadaniem i piegnach trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach, hwwasiem, obsianiem
skarp wykopow i hasypéw, oraz wykonanie nasadirzew.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogen i wieloletnich.
1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemissliana zawierajca co najmniej 2% e#ci organicznych
1.4.3.Humusowanie - zespot czynitd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zafitkj z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.4Moletowanie - proces umtiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np.za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.6.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.7.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewoéwiszhie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokasci 0d1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkorora.
1.4.8.Forma krzewiasta - forma vdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szk@rzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wistdpwasci.

1.4.9.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoIn&kt f.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoezxiem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczggych 2 m wysokéci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa budowy - nie m@ by zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg¢ w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwast@ewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaglsposob i w warunkach zapewni@jch
utrzymanie wymaganych cech i wgkikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyr6b uzyskujeggirzez kompostowanie torfu z fekaliangciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiaglaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toryty jako



komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalétiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch ngigsi Kompost z kory
sosnowej mge byt stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowghiby pod zielé w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleb

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najeZciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimy@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna igznaczony procentowy sktad gatunkowy, &Jasimer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdodtidkietkowania. Wybdér gatunkéw traw do obsiania skarp
nalezy dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowé mieszanki traw o
drobnym, gstym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 i PNB-12074:1998.
2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zai@ezotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Charakterystyka gatunkéw nasadzé.

- Swierk pospolity

- Sosna wejmutka

Wytyczne piedgnacyjne.

Zalecane zabiegi pigjnacyjne:
* podlewanie w czasie suszy,
* hawaenie wiosenne i jesienne,
« ciecie formupce i sanitarne (usuwanie uszkodzonyetigw),
« kontrola stanu mocowania drzew do podpdérek iikzalsja pali
Zakres robot.
Przygotowanie terenu obejmuje:
- oczyszczenie podglebia z nieczysia chwastéw itp.,
- spulchnienie podglebia glebogryzaikv miejscach, gdzie nie jest tliwve uzycie glebogryzarki,
ziemig nalezy spulchné przekopuic recznie),
- wywOz nieczystéci.
Przygotowanie podia nasadzeniowego obejmuje:
- dostarczenie humusu,
- oczyszczenie humusu z ewentualnych zanieczyszcze
- rozplantowanie humusu na wyznaczonych rabatach,
- wywdz ewentualnych nieczystm.
Sadzenie &in obejmuje:
- dostarczenie zdrowego materiatu nasadzeniowego,
- rozstawienie rélin zgodnie z projektem na wyznaczonych rabatach,
— sadzenie din z pojemnikéw, przy zaprawianiu dotdw nawozentunalnym oraz torfem (i&iny
kwasolubne).
Prace wykaczeniowe obejmuj
- §cidtkowanie rabat kar,
- uporazidkowanie miejsca pracy.

Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do nawzenia humusu, glebnalery oczysci¢ z wszelkichémieci i wiekszych



kamieni. Nieczystéci musz zost&d wywiezione na wysypiskémieci. Niedopuszczalne jest
pozostawienie ich na terenie inwestycji, azealvywoz w miejsce nieupovmione do odbiordmieci.
Wykonawca nayczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstakument potwierdzagy
miejsce wywiezienia nieczystoi. Grunt rodzimy winien zostespulchniony glebogryzaskw celu
unikniecia pozostawienia zbitej nieprzepuszczalnej wargtey nawiezionym humusem, co mogtoby
skutkowa stagnacj wod opadowych i w efekcie gniciem bryt korzeniowydla tak przygotowane
podglebie naley nawiex¢ i rozplantowé ziemk urodzajma — humus, warstgy30cm.

Podtare do sadzenia — humus.

Ziemia urodzajna nie nie zawierd zanieczyszczg takich jak: gruz, kamienie, chwastyaéta
chwastow itp. Nie mze byt zasolona ani zanieczyszczona substancjami cheymiizn

Humus powinien pochodzi gleb lekkich lugrednich, zawieraodpowiedni ilos¢ materii
organicznej i mié pH zblizone do obajtnego, dla zapewnieniadmom prawidtowego wzrostu.
Przed przywiezieniem humusu na miejsce roztaduakeiy przedstawd Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji wyniki baidarébki glebowej zawierage: oznaczenie odczynu pH,
zasolenie gleby w g NaCl/dm3, zawdttd, P, K, Ca, Mg oraz Cl. Przywiezienie humuswmo
nastpi¢ po zaakceptowaniu go przez Inspektora.

Pielegnacja zieleni.

Zakres i spos@b przeprowadzenia pracegighcyjnych:

» Wiosm nalezy przeprowadzi w miar potrzeb agicie sanitarne, polegaje na usuriciu wszystkich
suchych, przememnych lub potamanychegdw. Do cecia wywaé wytacznie czystych i ostrych
narzdzi, a samo ekie przeprowadzazgodnie ze sztukogrodnicz. W przypadku wikszych ran po
cieciu, miejsce aicia zabezpieczymascia ogrodnica, zapobiegaijca rozwojowi choroéb.

» Wiosm lub jesiend przeprowadzacigcie formupce, zmierzajce do nadania §inom zwartego
pokroju i do zagszczenia krzewdw, poprzez stymutagpzkrzewiania si poszczegoélnych
egzemplarzy.

Ciecie naley przeprowadzi z uwzgkdnieniem wymagaposzczegolnych gatunkéw (np. trzmielina,
tawuta — maliwe cigcie mocne, laurownia — ckcie stabe lub rezygnacja zcia).

 Podlewanie w okresach suszy.

» Odchwaszczanie i spulchnianie gleby w mipotrzeb, nie mniej ni3 razy w sezonie. Spulchnianie
nalezy przeprowad# uzywajac ostrych widet i nakluwag glele pomidzy krzewami. Pozwoli to na
rozluznienie wierzchniej warstwy, co utatwi deptpowietrza i wody do gleby.

« Nawazenie nawozami mineralnymi od drugiego roku po peeaili. Nawaenie wiosenne i jesienne
nalery przeprowaddi przy wyciu nawozoéw sezonowych.

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézi maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
-glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do wgyaleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadarsavhikow,
kosiarki mechanicznej do pigihacji trawnikéw,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki),



Pracownicy wykonujcy prace przy wycince i €iach pie¢gnacyjnych drzew na wysokdach
musz mie¢ sprawny sprg zabezpieczagy orazérodki ochrony naradéw wzroku i stuchu
(szczegotowy zakres wyposnia zapewniapego bezpiecZstwo prowadzonych prac okie
bezpdredni przetaony pracownika przed skierowaniem go do wykonaaigedo zakresu prac).Sptz
i narzdzia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawnii technicznej. Osoby
uzywajace spretu i srodkdw transportu powinny kbyodpowiedzialne. Kada grupa robocza powinna
posiadé apteczk podrczm z wyposaeniem materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomdagrocz
bezpieczastwa oséb wykonapych ten zakres czynba wyskpuja zagraenia dla innych oséb
mogacych przebywé na terenie budowy lub w jego pahli Przed przyapieniem do prac natg
wytyczy¢ strefy zagraenia przebywaniem w nich innych oséb oraz mierdzaaozy teren tak, aby
wykluczy¢ przebywanie oséb postronnych w strefie zagnia (upadek konaru, pnia drzewa itp.).
Szczeg6towy plan zabezpieczenia terenu na czasnyyania prac musi ldyprzeprowadzony w
uzgodnieniu
z kierownikiem budowy i innymi osobami odpowiedmniahi za organizagjpracy w trakcie trwania
inwestyciji.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodid

Inspektor Nadzoru dogai do wycia tylko te uradzenia i materialy elementéw matej
architektury i nawierzchni, ktére posiagaj
- certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych
- aktualry aprobat wydar przez upowzniona jednostk aprobujca dany materiat
- deklaracje zgodrigi z Polslg Norma
- deklaracje zgodrigi z aprobat techniczi dla wyrobow nie ohjtych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi
- zgod; na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanagerenie RP wydarprzez
upowaniony do tego urd.
W przypadku materiatéw dla ktérych wymaganengw dokumenty, kady dostarczony iiyty do
rob6t material, musi posiaéléaki dokument, okrgajacy w spos6b jednoznaczny jego cechy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygege transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze
Transport materiatéw do zieleni drogowejady dowolny pod warunkienxe nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakéi transportowanych materiatow. W czasie transpdragwa i krzewy mugszbyc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenitwhekorzeni i gdéw. Raliny z bryla korzeniova
musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub bw pojemnikach..
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow .
Wymagania dotycce wykonania rob6t zwrzanych z trawnikamiasnastpujace:
teren pod trawniki musi léyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgzerzy wymianie gruntu rodzimego
na ziem¢ urodzajm teren powinien byyobnizony w stosunku do gazonéw lub krgmikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziegnirodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zakkai
trawnikdéw na gruncie rodzimym kraanik powinien znajdowasic 2 do 3 cm nad terenem, teren
powinien by wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powibgéarozicielona rowia warstvy i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi ci@asnie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa walem gtadkim, a potem watem - kolczatkb
zagrabé, siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjej do potowy wrzénia na terenie ptaskim nasiona
traw wysiewaneagw ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 m2, chyba SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk
po wysiewie nasion ziemia powinnachyatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyréwaan
stworzenia dobrych warunkéw dla padginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2.Piekgnacja trawnikéw



Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszeniertitedw
powinno by wykonane z 1-miegtznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrodtaw (
warunkow klimatycznych Polski nioa przyjaé pierwsz potowg pazdziernika), koszenia trawnikow w
calym okresie piegnacji powinny sj odbywa czsto i w regularnych odgbach czasu, przy czym
czestas¢ koszenia i wysok cigcia, naley uzaleniat od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w
pierwszym okresie naty usuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu pgle
stosowa z dwza ostraznoécia i dopiero po okresie 6 miesly od zat@enia trawnika. Trawniki
wymagaj hawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:
wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaggotu, od potowy lata nalg ograniczy azot,
zwigkszapc dawki potasu i fosforu, ostatnie nax@oie nie powinno zawiet¢aazotu, lecz tylko fosfor i
potas.

5.3. Humusowanie skarp

Humusowanie powinno ywykonywane od gornej krauzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagjac poza goéra krawedz skarpy i poza podn@ skarpy nasypu od 15 do
25 cm. Grubé¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego
powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgeni skarpy natey wykonywa: rowki
poziome lub pod &em 300 do 450 o gbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,5 do 1,0 m. Utona
warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabé (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub
mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega peasvdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze
okrelenia ilosci zanieczyszcze(w m3),
pomiaru odleghci wywozu zanieczyszcaena zwalk, wymiany gleby jatowej na ziemi
urodzajn, z kontroh grubgci warstwy roZcielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matsjtgici wykietkowanych zdbet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnéci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

Nasiona traw najeciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioing&h gatunkéw.
Procentowy udziat poszczego6lnych gatunkéw w mielszeh zaley od warunkow siedliskowych i
przeznaczenia nowozaktadanego trawnika.  Gotnigazanka winna mieoznaczony procentowy
sklad gatunkowy, klas numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana,zokg kietkowania.
Projektowana mieszanka z grupy mieszanek uniwersialn
o skladzie:

zycica trwata (Lolium perenne) - 10%,

kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra gbpay— 30%,

wiechlina 4kowa (Poa pratensis) — 30%,

mietlica pospolita (Agrostis tenuis) — 30%.
lub podobnej, przy czym zawagtoLolium perenne nie me przekracza30%

Nawozy mineralne powinny byw oryginalnych opakowaniach,
z podaniem sktadu chemicznego (zaw&rtazotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy ugle
zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangposktadowania. Nawéz powinien
by¢ réwnomiernie rozprowadzony.
Zakladanie trawnikéw z siewu




Teren pod trawnik musi ldyoczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszt¢aren powinien
zosta wyrdwnany i splantowany warstwy ziemi: warstwanzieirodzajnej — 20cm. Ziemia urodzajna
powinna by rozicielona rowma warstva i wymieszana nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana grabiami przed siewem nasion powierzchaley watowa watem gtadkim i nagpnie
zagrabiony. Siew trawy nafe przeprowadzi w dni bezwietrzne nasiona najewysiewa w ilosci 2,5-

3,0 kg/100 n%; do siewu proponuje simieszank traw o skladziezycica trwata (Lolium perenne) -
10%, kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rulgrargbra) — 30%, wiechlinakowa (Poa
pratensis) — 30%, mietlica pospolita (Agrostis igha 30% lub ina mieszank uniwersala, przy
czym iloé¢ Lolium perenne nie mi@ przekracza30%. przykrycie nasion poprzez przemieszanie z
ziemig grabiami. Doktadnie wyrowrigteren, tak by nie byto zagddien, w ktorych mogtaby si
gromadzt woda.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych roboét i ich zgod&ci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci Swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po ¥daj
roslin, taczna powierzchnia nie panietych miejsc nie powinna ywieksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyelzatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 m2. Na zasgmietej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani
lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,\Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow),
m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsidirawa
szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagdne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenitggjojektova, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena ryczattowa obejmuje
Cena ryczaltowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, daxigmi urodzajnej, raxielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow,
piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowow przgmusowanie i obsianie obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
uporadkowanie terenu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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