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PROJEKT TECHNICZNY

,BUDOWA DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROGI GMINNEJ R
358048T (DZIALKA NR EWID. 45) NA DZIALKE ONR EWID. 71
W OBREBIE 0003 W MIEJSCOWGCI BRZEZIE”

CZESC1-  OPISOWA
Opis techniczny
BIOZ
Decyzje administracyjne i uzgodnienia

Uprawnienia budowlane, Wpis do
centralnego rejestru oséb posiagsch
uprawnienia budowlane, Aktualne
Zaswiadczenie o przynammosci do 1zby
Inzynieréw Budownictwa

CZESC Il-— RYSUNKOWA
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNO SCI

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny, zostat spgizony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jestpletny z punktu widzenia celu,

ktGremu ma shay¢.

Funkcja Tytut, im¢ i nazwisko Nr uprawnie Podpis

Projektant: mgr in. Lukasz Kwaniak SWK/0147/POOD/12
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CZESC | - OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Gmina Opatow, Plac @béwv Pokoju 34, 27-500 Opatow.

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1: 500.

» Decyzja na lokalizagjzjazdow publicznych wydana przez Burmistrza Mias&miny
Opatéw nr RMKG.1V.7230.4.2017 z dnia 20.03.2017r.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaneznipg{szymi zmianami (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003r).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpala drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r).

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985p&niejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 71, poz. 838 z dnia 29.08.2000r).

» Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa dwdch zjazdiliqgamych z drogi gminnej
o nr 358048T (dziatka nr ewid. 45) w miejscawioBrzezie na dz. nr ewid.71.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dwoch zjazgdwlicznych szerokmi
jezdnej 5,0 m, zjazd 1: diuga 5,91 (0,75m w pasie drogowym) oraz zjazd 2. 5(@rem
w pasie drogowym) i nawierzchni z kostki betonowegatkowitej powierzchni zjazdu nr 1
wynoszcej 40,5 oraz zjazdu nr 2 wynoseej 37,5 oraz chodnika o powierzchni 55m

4. Stan istniejacy w rejonie projektowanych zjazdow
Droga gminna nr 358048T w Brzeziu jest dyagnawierzchni bitumicznej szeralad
zmiennegj ok. 3,5-4,5 m. Wody opadowo-roztopowe oddzane sdo przydranych paséw

zieleni.

5. Rozwiazanie sytuacyjno - wysokeciowe
Projektowane zjazdy publiczne z drogi gminnej naaldz nr ew. 71 usytuowane
beda po zachodniej stronie granicy dziatki drogowepwierzchnia nawierzchni zjazdu nr 1

wynosi 40,5m (w pasie drogowym 8,5th oraz zjazdu nr 2, 37,5n{w pasie drogowym
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16n7f). Szerokéé jezdna projektowanych zjazdéw 5m, diégajazdu nr 1 oraz 2 (w osi)
wynosi odpowiednio 5,91m (w pasie drogowym 0,75mgzol1,47m (w pasie drogowym
1,6m). Przegicie krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi tukami o promienRE5m oraz
R=6m.

Rzedna zjazdu nr 1 oraz nr2 na ich pg&m wynosi odpowiednio 233,77 oraz
231,70 i jest ona wyniesiona 2cm ponad jegzdirogi gminnej. Spadek podiay zjazdow
wynosi 4,88% (dla zjazd nr 1) oraz 2,92% (dla zjamnd 2) w kierunku jezdni drogi gminnej.
Spadek poprzeczny zjazdow zgodny jest z profilenftypmym drogi powiatowej i wynosi ok
4,9% (dla zjazd nrl) oraz 5,2% (dla zjazdu nr 2zarmienny.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie chkaralokalizowanego mdzy
zjazdami. Projektowany chodnik o szerékiol,5m ograniczony dazie od strony drogi
kraweznikiem betonowym 12x25x100cm a od strony zielenizelem betonowym 6x20cm.

Powierzchnia chodnika wynosi 55w pasie drogowym 33,5t

6. Odwodnienie zjazdéw

Wody opadowo-roztopowe z powierzchni zjazdéw w @aslirogowym bda
odprowadzane poprzez pochylenia padkii poprzeczne w kierunku jezdni drogi gminnej,
skad beda odprowadzane do przydnoych pasow zieleni. Rozgdanie wysokéciowe na

dziatce 71 powinno zapobiegayptywu wod na drog gminng.

7. Konstrukcja zjazdow publicznych
Konstrukcg nawierzchni zjazdéw zaprojektowano dla kategartihu KR1 zgodnie

z Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999r). Z imacji uzyskanych od inwestora na
obszarze gdzie realizowanedzie przedswziccie wystpuja proste warunki geologiczno
inzynierskie i projektowany obiekt zaliczony zostat pierwszej kategorii geotechnicznej.
Dla projektowanej inwestycji podie gruntowe charakteryzujessirup nosnosci G3.

Konstrukcja zjazdéw:
» Kkostka betonowa gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie 0/31,5mm

gr. 20cm

» kruszywo naturalne stabilizowane cementegr R5MPa gr. 15cm

Podilaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji musi l#yzag:szczone.
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Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z kostki betonpagraniczona jest od strony drogi
I krawedzi bocznych krawznikiem betonowym 12x25x100cm na podsypce cementewo

piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betod2/AT5.

Konstrukcja chodnika:
» Kkostka betonowa gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
» kruszywo naturalne stabilizowane cementegr R5MPa gr. 15cm

Podilaze gruntowe przed ukeniem konstrukcji musi l#yzag:szczone.

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z kostki betoepwgraniczona jest od strony
drogi kraweznikiem betonowym 12x25x100cm na podsypce cementguaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, od strony ielebrzeem betonowym 6x25cm na
lawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Pohczenie chodnika ze zjazdem riglevykona& w jednym poziomie. Przy zmianie

wyniesienia krawznika naley zastosowakraweznik przegciowy.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmaijrealizacg robot zwgzanych z budowzjazdow publicznych.
Ziemia zostanie zagospodarowana na terenie dznatidstora.

Roboty ziemne w bezgedniej bliskdci istniepcego uzbrojenia uwidocznionego na
projekcie zagospodarowania terenu musg wykonane ¢cznie, z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci.

Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem zjazdu najeprowadzé od strony dziatki

inwestora.

9. Przewidywane zuycie materiatu

+ Kostka betonowa (zjazdy+chodnik): 78B5nf=133nf

» Krawgzniki betonowe: 89mb

* Obrzea betonowe: 37mb

« Kruszywo tamane 0/31,5mm: 18m

« Kruszywo naturalne stabilizowane cementer=R5MPa; 20m
+ Beton C12/15: 5,7t

+ Beton C8/10: 1rh

+ Podsypka cem-piask 1:4: 4m
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 poz.1126.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Projektowana budowa zjazdéw publicznych na dzid@tkobejmuje wykonanie
nastpujacych robot:

- roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, przygadaie terenu pod wykonanie
nawierzchni zjazdow;

- wykonanie taw pod krageniki i obrzeza;

- ustawienie krawznikow;

- ustawienie obrzgy;

- budowe nawierzchni zjazdu i chodnika.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie budowy zjazdu publiczneggstepuja nastpujace obiekty budowlane:
« droga gminna nr 358048T

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTO RE
MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA ZDROWIA LUDZI

Zagrazenie dla zdrowia i bezpieczgtwa ludzi mae wystpi¢ podczas realizacji n/w robaot:
* wykonanie rob6t pod ruchem (wykonie tawy pod kgamik od strony ulicy),

» wykonanie rob6t ziemnych.

4, WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Zrodiem zagreenia mog byé prace przy:
» robotach nawierzchniowych,

» robotach ziemnych,
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Rodzaj zagrgenia i czas jego wygbowania przedstawiono w paskej tabeli:

7as

L.p. Rodzaj zagrazenia Czas wysgpowania
1. Wpadn¢cie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
2. Potknécie st na tym samym
poziomie
3. Pglizgni¢cie sk na tym samym
poziomie
4, Kontakt z przedmiotemebacym
w ruchu
5. Rozerwanie siczesci narzdzi Przez caty rok
recznych
6. Najechanie przezodki transporty
drogowego
7. Uderzenie przez ¢%ci ruchome
| wirujace
8. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
9. Poraenie padem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie wie
prowadzenia robot w polali i pod czynnymi
liniami elektrycznymi
10. Hatas W okresie wykonywania wykopéw, betonowaan
zag:szczania mieszanki betonowej i gruntu, pra
sprezarki
11. Zachlapanie oczu W czasie betonowanig}téw montaowych
12. Wibracje W czasie robot zgggczania gruntu | zggzczania

mieszanki betonowej

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO

NIEBEZPIECZNYCH

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrugolonna stanowiskach
robotniczych naley ich przeszkoli w zakresie szkolenia wginego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadxkierownik budowy lub osoba przez niego

wyznaczona.

Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przepadza& kierownicy robot

podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno By potwierdzone odpowiednim @aiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkale
Przed rozpocagxiem robot szczegolnie niebezpiecznych kierowniddwy lub osoba

przez niego wyznaczona przeprowadzajodatkowy

instrukta bezpiecznego

wykonywania tego rodzaju robot oraz oMegg zasady pogpowania w przypadku
wysfgpienia zagreenia dla ludzi isrodowiska. Fakt odbycia instrukia naley

odnotowd w dzienniku szkol&

Przy wykonywaniu prac budowlano-moatavych naley stosowa ogolne przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykana odbioru rob6t

budowlano-montzowych.
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL NEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A I SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII

| INNYCH ZAGRO ZEN.

» wykonanie robot zgodnie z obayzujacymi przepisami i projektem organizacji ruchu
na czas wykonania robét budowlanych w pasie drogowy

» wihasciwe oznakowanie robét drogowych;

» organizacja robo6t nie me powodowé nadmiernego zagzczenia ludzi i pracagego
sprztu w jednym miejscu;

e pracupcy sprzt oraz ludzie powinni by odgrodzeni od odbywajego s¢ ruchu
pojazdow zaporami drogowymi w sposob unietivaaj acy kolizje;

e narzdzia i spret stosowany przy wykonaniu robot music¢bgprawny technicznie,
posiadé wymagane ochrony i ostony elementéw mogh zagraa¢ bezpieczastwu
ludzi. Musz by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin;

e pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robatsm by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze i kaski ochronne;

* rozstawienie spgtu musi uwzgldniat bezpieczastwo ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu robot oraz 0osob trzecich;

« S$rodki transportowe oraz organizacja dostaw mat@saina plac budowy musi
uwzgkdniat specyfike robét drogowych wykonywanych przy odbywaym sk ruchu
pojazdow i zwazane z tym utrudnienia;

» poinformowanie pracownikow, gdzie znajduje apteczka pierwszej pomocy i jak jest
wyposaona oraz gdziegstelefony alarmowe.
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE | UZGODNIENIA

Numer

Charakter i numer dokumentu

Jednostka wydapca dokument
lub uzgodnienie

Decyzja na lokalizag¢jzjazdu
RMKG.IV.7230.4.2017 z dnia 20.03.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy w
Opatowie
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Burmistrz Miasta i Gmny
w Opatowie
wOj. 4wietokrzyskie

Opatéw dnia 20.03.2017r.
RMKG.IV.7230. 4. 2017

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z p6zn.zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 . poz. 23 z p6zn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2017r. ktérego
wnioskodawca jest Pracowania Projektowa Arkadiusz Woznicki; ul. Zagoérska 42; 25-358
Kielce, 0 wydanie zezwolenia na lokalizacjg dwoéch zjazdéw publicznych z drogi gminnej w
miejscowosci Brzezie o nr 358048T ( dziatka o nr ew. 45) na dziatke o nr ew. 71, wg. decyzji
w warunkach zabudowy z dnia 14.09.2016r. Znak: RMKG.XI.6733.3.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Opatéw

1. zezwala na lokalizacje dwéch zjazdéw o charakterze publicznym z drogi gminnej
w miejscowoéci Brzezie o nr 358048T ( dziatka o nr ew. 45) na dziatke o nr ew. 71 zgodnie
z usytuowaniem zjazdéw pokazanym na mapie w skali 1:500 ( zatacznik graficzny do niniejszej
decyzji).

2. Zjazdy nalezy zaprojektowaCc zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. , w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” ( Dz. U. z 2016r. poz. 124)
o parametrach zjazdu publicznego: szerokos¢ zjazdu min. 5,00m w tym jezdnia o szerokosci
mniejszej niz 3,5m i nie wigkszej niz szerokos¢ jezdni w miejscu wigczenia zjazdu,
nawierzchnia zjazdu o konstrukcji rozbieralnej z elementéw drobnowymiarowych, np. z kostki
betonowej lub betonu asfaltowego. Nalezy zachowa¢ spadki normatywne zjazdu.

3. Koszty budowy Ilub przebudowy nawierzchni i urzadzeri drogowych, wycinki
lub przesadzania drzew i krzewéw w pasie drogowym ( z uzyskaniem zezwolenia ),
spowodowane budowg zjazdu, ponosi inwestor. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi
urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarkg drogowa,
inwestor na swéj koszt dokona ich przetozenia lub zabezpieczenia.

4. Wykonawca robét drogowych przed przystgpieniem do ich realizacji winien posiadac
warunki zajecia pasa drogowego drogi gminnej w miejscowosci Brzezie o nr 358048T zgodnie
z art. 40 Ustawy o drogach publicznych, wydane przez Urzad Miasta i Gminy w Opatowie
po uprzednim ztozeniu przez inwestora kompletu wymaganiach dokumentow.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa organ odstepuje od uzasadnienia decyzji poniewaz
uwzglednia ona w catosci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za po$rednictwem

Burmistrza Miasta i Gminy Opatow.
AR
8 ndzs o okt
Otrzymuje z zalgcznikiem graficznym:

Egz. Nr 1 —Pracowania Projektowa Arkadiusz Woznicki; ul. Zagoérska 42; 25-358 Kielce
Egz.Nr2 - a/a
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CZESC Il - RYSUNKOWA

Numer Przedmiot rysunku Skala
rysunku
1 Plan sytuacyjno-wysokciowy 1:500
2 Plan sytuacyjno-wysokoiowy 1:250
3 Profile podtine zjazdow 1:50/250
4 Szczegobty konstrukcyjne zjazdow 1:20
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