Szczegol konstrukcy jny nawierzchni zjazdu w przkroju podtuznym Szczegol konstrukcy jny nawierzchni chodnika w przkroju poprzecznym

Istn. nawierz. drogi gminnej

Obrzeze betonowe 6x20 cm
na tawie betonowej C8/10

Kraweznik 12x25x100cm |
na podsypce cem-piask 1:4 |
12 i tawie betonowej C12/15 :

_ 4,83%-zjazd 1 (2,92%-zjazd 2)

|

2, 150 L, 6 |

Istn. nawierz. drogi gminnej

Konstrukcja zjazdu:

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

/155,

20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane

Konstrukcja chodnika:
cementem Rm=1,5MPa 8 cm - kostka betonowa

RAZEM 46¢cm 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=1,5MPa

RAZEM 26cm

Szczegdt konstrukcyjny nawierzchni zjazdu w przkroju poprzecznym

15

o
™
PRACOWNIA  PROJEKTOWA ARKADIUSZ WODNICKI
|1 25—-358 Kielce wul. Zagdrska 42  tel. 343 12 84
Konstrukcja zjazdu: temat: stadium:
BUDOWA DWOCH ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROGI GMINNEJ NR 358048T
8 cm - kostka betonowa : (DZIALKA NR EWID. 45) NA DZIALKE O NR EWID. 71 W OBREBIE 0003 PROJEKT BUDOWLANY
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 W MIEJSCOWOSCI BRZEZIE
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm branza: DROGOWA specjalnos¢: podpis: nr upr.: data:
15 cm - kruszywo naturalne stabilizowane oktowal . .
cementem Rm=1,5MPa projekiowat: mqgr inz. tukasz Kwasniak drogowa SWK/0147/POOD/12 | 03.2017.
RAZEM 46¢cm opracowat: mgr inz. Tomasz Mularczyk 03.2017.
rysunek: skala: nrrys.:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20 4_




