Kosztorys

Uproszczony kosztorys inwestorski

Data: 2017-01-02
Budowa: Termomodernizacja
Obiekt/Rodzaj robot: Samorzadowy Zespot Szkot nr 2 w Opatowie
Lokalizacja: ul. Mikotaja Kopernika 30, 27 - 500 Opatow
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy w Opatowie,Plac Obroncow Pokoju 34, 27 - 500 Opatow
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pawet Zarzycki -"Perlex",0s.0Oswiecenia 13/33, 31 - 635 Krakow

Kwota kosztorysu netto: 1 737 933,71 zi
VAT: 399 322,25 zi
Kwota kosztorysu brutto: 2 137 255,96 zi

Stownie: dwa miliony sto trzydziesci siedem tysiecy dwiescie piecdziesiat piec 96/100 zi

Kosztorys opracowali:
mgrinz. Pawet Zarzycki, Kosztorysant budowlany
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Kosztorys SZS nr 2 Opatow

Przedmiar robot

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

1 Rozdziat 1

strona nr:

llosc¢

Krot.

J.m.

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16637)

2

1.1 Termomodernizacja scian zewnetrznych

1.1.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany zewnetrznej 0,42 m (cegta ceramiczna petna) ptytami styropianowymi EPS 80 (0,17 m) |
pokrycie wyprawami elewacyjnymi

322,100

m2

1.1.2 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie sciany zewnetrznej 0,42 m (cegta silikatowa) ptytami styropianowymi EPS 80 (0,17 m) | pokrycie
wyprawamielewacyjnymi

1 772,960

m2

1.2 Termomodernizacja scian na gruncie

1.2.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,71 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16
m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi

51,060

m2

1.2.2 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,84 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16

m) i pokrycie wyprawami wodoodpornymi

65,610

m2

1.2.3 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,74 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16

m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi

16,030

m2

1.2.4 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,90 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16

m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi

67,750

m2

1.2.5 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=2,13 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16

m) i pokrycie wyprawami wodoodpornymi

74,290

m2

1.2.6 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=2,22 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16

m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi

138,750

m2

1.2.7 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,27 m, z=3,01 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,17

m) i pokrycie wyprawami wodoodpornymi

32,270

m2

1.3 Termomodernizacja stropodachow

1.3.1 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie stropodachu szkoty granulatem wetny mineralnej (0,28 m)

1 151,280

m2

1.3.2 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej styropapg (0,21 m)

344,520

m2

1.4 Termomodernizacja stolarki drzwiowej

1.4.1 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 0,90 m x 2,00 m

1,800

m2

1.4.2 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 3,34 mx 3,73 m

12,4582

m2

1.4.3 Kalkulacja indywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,40 m x 2,64 m

7,392

m2

1.5 Termomodernizacja stolarki okiennej

1.5.1 Kalkulacja indywidualna
Okno zewnetrzne 0,75 m x 0,60 m

1,390

m2

1.5.2 Kalkulacja indywidualna
Okno zewnetrzne 1,30 m x 0,80 m

1,04001

m2

1.6 Termomodernizacja instalacji grzewczej (c.o.)

1.6.1 Kalkulacja indywidualna
TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne)

1,000

kpl

1.6.2 Kalkulacjaindywidualna
Licznik clepta

1,000

kpl

1.6.3 Kalkulacja indywidualna
Sprezarkowe pompy ciepta napedzane elektrycznie

1,000

Kpl

1.6.4 Kalkulacja indywidualna
Sondy gruntowe dolnego zrodta cieptfa

1,000

Kpl

1.6.5 Kalkulacja indywidualna
Dodatkowa armatura | orurowanie, prace demontazowe | montazowe oraz wykonczeniowe

1,000

kat-rob

1.6.6 Kalkulacjaindywidualna
Zawory | gtowice termostatyczne o wspotczynniku proporcjonalnosci 1 K

1,000

kpl

1.6.7 Kalkulacjaindywidualna
Grzejniki

1,000

Kpl

1.6.8 Kalkulacja indywidualna
Odpowietrzniki automatyczne

1,000

Kpl

1.6.9 Kalkulacja indywidualna
Zawory roznicy cisnien

1,000

kpl

1.6.10 Kalkulacjaindywidualna
Zawory podpionowe

1,000

kpl

1.6.11 Kalkulacja indywidualna
Zawory powrotne

1,000

Kpl

Rozdziat 1



Kosztorys SZS nr 2 Opatow Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16637)

strona nr: 3
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1.6.12 Kalkulacjaindywidualna
Wyliczenie | regulacja instalacji c.o. 1,000 kat-rob
1.6.13 Kalkulacja indywidualna
Projekt instalacji c.o. 1,000 kat-rob
1.6.14 Kalkulacjaindywidualna
Prace antykorozyjne i izolacyjne 1,000 kat-rob
1.6.15 Kalkulacjaindywidualna
Rurociagi 1,000 Kpl
1.6.16 Kalkulacjaindywidualna
Prace demontazowe 1,000 Kpl

Rozdziat 1



Kosztorys SZS nr 2 Opatow Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16637)

strona nr: 4
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
2 Rozdziat 2
2.1 Termodernizacja - audyt energetyczny
2.1.1 Audytenergetyczn 1,000 szt
Kosztorys uproszczony
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. |Krot. llosc Wartosc Wartosc
podstawy naktadow jednostkowa netto
1 Rozdziat 1
1.1 Termomodernizacja scian zewnetrznych
1.1.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany zewnetrznej 0,42 m (cegta ceramiczna petna) ptytami
styropianowymi EPS 80 (0,17 m) i pokrycie wyprawami elewacyjnymi m2 322,100 146,00 47 026,60
1.1.2 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie sciany zewnetrznej 0,42 m (cegta silikatowa) ptytami styropianowymi
EPS 80 (0,17 m) | pokrycie wyprawami elewacyjnymi m2 1 772,960 146,00| 258 852,16
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja scian zewnetrznych 305 878,76
1.2 Termomodernizacja scian na gruncie
1.2.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,71 m ptytami styropianowymi EPS 300 -
polistyren ekstrudowany (0,16 m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi m2 51,000 280,00 14 296,30
1.2.2 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,84 m ptytami styropianowymi EPS 300 -
polistyren ekstrudowany (0,16 m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi m2 65,610 280,00 18 370,80
1.2.3 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,74 m ptytami styropianowymi EPS 300 -
polistyren ekstrudowany (0,16 m) i pokrycie wyprawami wodoodpornymi m2 16,030 280,00 4 488,40
1.2.4 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,90 m ptytami styropianowymi EPS 300 -
polistyren ekstrudowany (0,16 m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi m2 67,750 280,00 18 970,00
1.2.5 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=2,13 m ptytami styropianowymi EPS 300 -
polistyren ekstrudowany (0,16 m) i pokrycie wyprawami wodoodpornymi m2 74,290 280,00 20 801,20
1.2.6 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=2,22 m ptytami styropianowymi EPS 300 -
polistyren ekstrudowany (0,16 m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi m2 138,750 280,00 38 850,00
1.2.7 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie sciany na gruncie 0,27 m, z=3,01 m ptytami styropianowymi EPS 300 -
polistyren ekstrudowany (0,17 m) | pokrycie wyprawami wodoodpornymi m2 32,270 290,00 9 358,30
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja scian na gruncie 125 135,50
1.3 Termomodernizacja stropodachow
1.3.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie stropodachu szkoty granulatem wetny mineralnej (0,28 m) m2 1 151,280 120,00] 138 153,60
1.3.2 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej styropapg (0,21 m m2 344,520 140,00 48 232,80
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja stropodachow 186 386,40
1.4 Termomodernizacja stolarki drzwiowej
1.4.1 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 0,90 m x 2,00 m m2 1,800 1 220,00 2 196,00
1.4.2 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 3,34 mx 3,73 m m2 12,4582 1 220,00 15 199,00
1.4.3 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,40 m x 2,64 m m2 [,392 1 220,00 9018,24
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja stolarki drzwiowe) 26 413,24
1.5 Termomodernizacja stolarki okiennej
1.5.1 Kalkulacjaindywidualna
Okno zewnetrzne 0,75 m x 0,60 m m?2 1,350 350,00 1 147,50
1.5.2 Kalkulacjaindywidualna
Okno zewnetrzne 1,30 m x 0,80 m m2 1,04001 350,00 384,01
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja stolarki okiennej 2 031,51
1.6 Termomodernizacja instalacji grzewczej (c.o.)
1.6.1 Kalkulacja indywidualna
TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne) kpl 1,000 16 300,00 16 300,00
1.6.2 Kalkulacjaindywidualna
Licznik ciepta Kpl 1,000 4 510,00 4 510,00
1.6.3 Kalkulacjaindywidualna
Sprezarkowe pompy ciepta napedzane elektrycznie Kpl 1,000 475650,00] 475 650,00

Rozdziat 2
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strona nr: 5
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. |Krot. llosc Wartosc Wartosc
podstawy naktadow jednostkowa netto
1.6.4 Kalkulacjaindywidualna
Sondy gruntowe dolnego zrodta ciepta Kpl 1,000 151 560,00 151 560,00
1.6.5 Kalkulacjaindywidualna
Dodatkowa armatura |1 orurowanie, prace demontazowe | montazowe oraz
wykonczeniowe kat-rob 1,000 50 000,00 50 000,00
1.6.6 Kalkulacja indywidualna
Zawory | glowice termostatyczne o wspotczynniku proporcjonalnosci 1 K Kpl 1,000 31 200,00 31 200,00
1.6.7 Kalkulacjaindywidualna
Grzejniki Kpl 1,000 156 000,00| 156 000,00
1.6.8 Kalkulacjaindywidualna
Odpowietrzniki automatyczne Kpl 1,000 2 280,00 2 280,00
1.6.9 Kalkulacja indywidualna
Zawory roznicy cisnien Kpl 1,000 11 720,00 11 720,00
1.6.10 Kalkulacjaindywidualna
Zawory podpionowe Kpl 1,000 4 720,00 4 720,00
1.6.11 Kalkulacja indywidualna
Zawory powrotne Kpl 1,000 8 242,00 8 242,00
1.6.12 Kalkulacjaindywidualna
Wyliczenie | regulacja instalacji c.o. kat-rob 1,000 5 330,00 5 330,00
1.6.13 Kalkulacja indywidualna
Projekt instalacji c.o. kat-rob 1,000 22 000,00 22 000,00
1.6.14 Kalkulacja indywidualna
Prace antykorozyjne i izolacyjne kat-rob 1,000 26 423,80 26 423,80
1.6.15 Kalkulacjaindywidualna
Rurociggl kpl 1,000 91 462,50 91 462,50
1.6.16 Kalkulacjaindywidualna
Prace demontazowe Kpl 1,000 32 940,00 32 940,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja instalacji grzewczej (c.o.) 1 090 338,30

Rozdziat 1



Kosztorys SZS nr 2 Opatow

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16637)

strona nr: 0
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. |Krot. llosc Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto
2 Rozdziat 2
2.1 Termodernizacja - audyt energetyczny
2.1.1 Audytenergetyczn szt 1,000 1 750,00 1 750,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termodernizacja - audyt energetyczny 1 750,00
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 1737 933,71
Wartosc kosztorysu netto: |1 737 933,71
VAT (z rozdziatow)| 399 322,25
Wartosc kosztorysu brutto: |2 137 255,96
Tabela elementow scalonych
1 Rozdziat 1
Narzuty: VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1.1 Termomodernizacja scian zewnetrznych 305 878,76
1.2 Termomodernizacja scian na gruncie 125 135,50
1.3 Termomodernizacja stropodachow 186 386,40
1.4 Termomodernizacja stolarki drzwiowej 20 413,24
1.5 Termomodernizacija stolarki okiennej 2 031,51
1.6 Termomodernizacja instalacji grzewczej (c.o. 1 090 338,30
Suma elementow rozdziatu 1736 183,71
Razem Rozdziat 1:| 1736 183,71
Razem wartosc rozdziatu netto:| 1 736 183,71
2 Rozdziat 2
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
2. Termodernizacja - audyt energetyczn 1 750,00
Suma elementéw rozdziatu 1 750,00
Razem Rozdziat 2: 1 750,00
Razem wartosc¢ rozdziatu netto: 1 750,00
Podsumowanie tabeli elementow scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosc Dodatki Wartosc VAT Wartosc
rozdziatu rozdziatu brutto
hetto
1 Rozdziat 1 1736 183,71 1736 183,71 399 322,252 135 505,96
2 Rozdziat 2 1 750,00 1 750,00 1 750,00
Suma: |1 737 933,71 1737 933,71 399 322,252 137 255,96
Razem wartosc kosztorysu brutto: 2 137 255,96
Statystyka
Uproszczone 1737 933,71 81.3%
VAT 399 32225 18.7%
| | | | | | | | | | —
0 10 20 30 40 50 60 70 30 90 100%

Rozdziat 2
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strona nr: I4

Spis tresci
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1.1 Termomodernizacja Sclan zewnetrznycCh . .. ... .. . i i i it ittt st e st n et an e nnasnnnns
1.1.1 Docieplenie sciany zewnetrznej 0,42 m (cegta ceramiczna petna) ptytami styropianowymi EPS 80 (0,17 m) | pokrycie
WY PrAWaAMI ClEWaACY YN . . .t e e e e e e e e e e e
1.1.2 Docieplenie sciany zewnetrznej 0,42 m (cegta silikatowa) ptytami styropianowymi EPS 80 (0,17 m) | pokrycie wyprawami
B WA CY YN . . . o e e e e e e e e e e e e 2
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1.2.1 Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,71 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16 m) | pokrycie
WYPrawami WOAOOAD O MY M . . . .ottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 2
1.2.2 Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,84 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16 m) i pokrycie
WYPrawami WOAOOA PO MY Ml . . . .ttt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e 2
1.2.3 Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,74 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16 m) i pokrycie
WYPrawami WOAOOA PO Y Ml . . . ettt ettt e et e e e e e et e e et e e e e e e e e e e 2
1.2.4 Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=1,90 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16 m) i pokrycie
WYPrawami WOAOOAD O MY M . . . .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 2
1.2.5 Docieplenie sciany na gruncie 0,40 m, z=2,13 m ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,16 m) | pokrycie
WYPrawami WOAOOAD O MY M . . . .ottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 2
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WYPrawami WOAOOA PO M MY Ml . . . ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e
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WYPrawami WOAOOA PO Y Ml . . . ..ottt e e e et e et e e et e e e e e e e e e
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1.1 Termomodernizacja scian zewnetrznyCh . . ... . .. i il i i i ittt ettt a et n et n et nn e anasnnns
1.1.1 Docieplenie sciany zewnetrznej 0,42 m (cegta ceramiczna petna) ptytami styropianowymi EPS 80 (0,17 m) | pokrycie
WY PrAWaAMI ClEWaACY YN . . . e e et e e e e e e e e e e e
1.1.2 Docieplenie sciany zewnetrznej 0,42 m (cegta silikatowa) ptytami styropianowymi EPS 80 (0,17 m) | pokrycie wyprawami
B WA CY YN . . . o e e e e e e e e e e e 4
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