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Budowa: Termomodernizacja
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

1 Rozdziat 1

strona nr:

llosc¢

Krot.

J.m.

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16637)
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1.1 Termomodernizacja podtoga na gruncie

1.1.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie podtogi na gruncie ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,10 m) i pokrycie
wyprawami podtogowymi

222,03

m2

1.2 Termomodernizacja stropu zewnetrznego

1.2.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie stropu zewnetrznego ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,23 m) | pokrycie
wyprawami podtogowymi

673,14

m2

1.3 Termomodernizacja stolarki drzwiowej

1.3.1 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 0,90 m x 2,00 m

1,800

m2

1.3.2 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 0,70 m x 2,00 m

1,40

m2

1.3.3 Kalkulacja indywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,00 m x 2,96 m

2,96

m2

1.3.4 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,00 m x 2,00 m

2,12

m2

1.3.5 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,17 mx 2,72 m

3,1824

m2

1.3.6 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,70 mx 2,15 m

3,655

m2

1.4 Termomodernizacja stolarki okiennej

1.4.1 Kalkulacjaindywidualna
Okno zewnetrzne 0,47 mx 0,47 m

0,4418

m2

1.4.2 Kalkulacja indywidualna
Okno zewnetrzne 1,14 m x 2,04 m

79,0704

m2

1.4.3 Kalkulacjaindywidualna
Okno zewnetrzne 1,28 m x 2,04 m

15,6672

m2

1.4.4 Kalkulacjaindywidualna
Okno zewnetrzne 1,31 mx 2,04 m

21,3792

m2

1.5 Termomodernizacja stropu wewnetrznego piwnica

1.5.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie stropu wewnetrznego piwnica ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,10 m) i
pokrycie wyprawami podtogowymi

169,14

m2

1.6 Termomodernizacja stropu nad podcieniem

1.6.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie stropu nad podcieniem ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,20 m) | pokrycie
wyprawami podtogowymi

200,62

m2

1.7 Termomodernizacja instalacji grzewczej (c.o.)

1.7.1 Kalkulacjaindywidualna
TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne)

1,000

Kpl

1.7.2 Kalkulacja indywidualna
Licznik ciepta

1,000

Kpl

1.7.3 Kalkulacjaindywidualna
Sprezarkowe pompy ciepta napedzane elektrycznie

1,000

kpl

1.7.4 Kalkulacjaindywidualna
Sondy gruntowe dolnego zrodta ciepta

1,000

Kpl

1.7.5 Kalkulacjaindywidualna
Dodatkowa armatura | orurowanie, prace demontazowe | montazowe oraz wykonczeniowe

1,000

kat-rob

1.7.6 Kalkulacja indywidualna
Zawory | glowice termostatyczne o wspotczynniku proporcjonalnosci 1 K

1,000

Kpl

1.7.7 Kalkulacjaindywidualna
Grzejniki

1,000

kpl

1.7.8 Kalkulacjaindywidualna
Odpowietrzniki automatyczne

1,000

kpl

1.7.9 Kalkulacjaindywidualna
Zawory roznicy cisnien

1,000

Kpl

1.7.10 Kalkulacja indywidualna
Zawory podpionowe

1,000

Kpl

1.7.11 Kalkulacjaindywidualna
Zawory powrotne

1,000

kpl

1.7.12 Kalkulacjaindywidualna
Wyliczenie | regulacja instalacji c.o.

1,000

kat-rob

1.7.13 Kalkulacjaindywidualna
Projekt instalacji c.o.

1,000

kat-rob

1.7.14 Kalkulacja indywidualna
Prace antykorozyjne i izolacyjne

1,000

kat-rob

1.7.15 Kalkulacjaindywidualna
Rurociggi

1,000

kpl
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1.7.16 Kalkulacjaindywidualna
Prace demontazowe

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16637)
strona nr: 3

llosc¢

1,000

Krot.

J.m.

kat-rob

1.7.17 Kalkulacjaindywidualna
Ogrzewanie podtogowe

1,000

Kpl

Rozdziat 1
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strona nr: 4
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
2 Rozdziat 2
2.1 Audyt energetyczny
2.1.1 Kalkulacjaindywidualna
Audyt energetyczn 1,000 Kpl
Kosztorys uproszczony
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot., llosc Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto
1 Rozdziat 1
1.1 Termomodernizacja podtoga na gruncie
1.1.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie podtogi na gruncie ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren
ekstrudowany (0,10 m) | pokrycie wyprawami podtogowymi m2 222,03 250,00 55 507,50
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja podioga na gruncie 55 507,50
1.2 Termomodernizacja stropu zewnetrznego
1.2.1 Kalkulacjaindywidualna
Docieplenie stropu zewnetrznego ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren
ekstrudowany (0,23 m) | pokrycie wyprawami podtogowymi m2 673,14 250,00| 168 285,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja stropu zewnetrznego 168 285,00
1.3 Termomodernizacja stolarki drzwiowej
1.3.1 Kalkulacja indywidualna
Drzwi zewnetrzne 0,90 m x 2,00 m m2 1,800 1 220,00 2 196,00
1.3.2 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 0,70 m x 2,00 m m2 1,40 1 220,00 1 708,00
1.3.3 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,00 m x 2,96 m m2 2,96 1 220,00 3611,20
1.3.4 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,06 m x 2,00 m m2 2,12 1 220,00 2 586,40
1.3.5 Kalkulacja indywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,17 mx 2,72 m m2 3,1824 1 220,00 3 882,53
1.3.6 Kalkulacjaindywidualna
Drzwi zewnetrzne 1,70 mx 2,15 m m2 3,655 2 000,00 /7 310,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja stolarki drzwiowe) 21 294,13
1.4 Termomodernizacja stolarki okiennej
1.4.1 Kalkulacjaindywidualna
Okno zewnetrzne 0,47 mx 0,47 m m2 0,4418 3 000,00 1 325,40
1.4.2 Kalkulacja indywidualna
Okno zewnetrzne 1,14 m x 2,04 m m2 79,0704 3 000,00 237 211,20
1.4.3 Kalkulacjaindywidualna
Okno zewnetrzne 1,28 m x 2,04 m m2 15,6672 3 000,00 47 001,60
1.4.4 Kalkulacjaindywidualna
Okno zewnetrzne 1,31 mx 2,04 m m2 21,3792 3 000,00 64 137,60
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja stolarki okiennej 349 675,80
1.5 Termomodernizacja stropu wewnetrznego piwnica
1.5.1 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie stropu wewnetrznego piwnica ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren
ekstrudowany (0,10 m) i pokrycie wyprawami podtogowymi m2 169,14 250,00 42 285,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja stropu wewnetrznego piwnica 42 285,00
1.6 Termomodernizacja stropu nad podcieniem
1.6.1 Kalkulacja indywidualna
Docieplenie stropu nad podcieniem ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren
ekstrudowany (0,20 m) | pokrycie wyprawami podtogowymi m2 200,62 230,00 46 142,60
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja stropu nad podcieniem 46 142,60
1.7 Termomodernizacja instalacji grzewczej (c.o.)
1.7.1 Kalkulacjaindywidualna
TIK (technologie informacyjno - komunikacyjne) Kpl 1,000 16 300,00 16 300,00
1.7.2 Kalkulacjaindywidualna
Licznik ciepta Kpl 1,000 4 510,00 4 510,00
1.7.3 Kalkulacjaindywidualna
Sprezarkowe pompy ciepta napedzane elektrycznie Kpl 1,000] 2064 250,00 264 250,00
1.7.4 Kalkulacja indywidualna
Sondy gruntowe dolnego zrodta ciepta Kpl 1,000 34 200,00 34 200,00
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strona nr: 5
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| lloscC Wartosc Wartosc
podstawy naktadow jednostkowa netto
1.7.5 Kalkulacjaindywidualna
Dodatkowa armatura 1 orurowanie, prace demontazowe | montazowe oraz
wykonczeniowe kat-rob 1,000 40 000,00 40 000,00
1.7.6 Kalkulacja indywidualna
Zawory | glowice termostatyczne o wspotczynniku proporcjonalnosci 1 K Kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
1.7.7 Kalkulacja indywidualna
Grzejniki Kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
1.7.8 Kalkulacjaindywidualna
Odpowietrzniki automatyczne Kpl 1,000 228,00 228,00
1.7.9 Kalkulacja indywidualna
Zawory roznicy cisnien Kpl 1,000 1172,00 1172,00
1.7.10 Kalkulacja indywidualna
Zawory podpionowe Kpl 1,000 472,00 472,00
1.7.11 Kalkulacja indywidualna
Zawory powrotne Kpl 1,000 792,50 792,50
1.7.12 Kalkulacjaindywidualna
Wyliczenie | regulacja instalacji c.o. kat-rob 1,000 1 025,00 1 025,00
1.7.13 Kalkulacjaindywidualna
Projekt instalacji c.o. kat-rob 1,000 9 280,00 9 280,00
1.7.14 Kalkulacja indywidualna
Prace antykorozyjne i izolacyjne kat-rob 1,000 2 540,75 2 540,75
1.7.15 Kalkulacja indywidualna
Rurociagi Kpl 1,000 41 950,80, 41 950,80
1.7.16 Kalkulacjaindywidualna
Prace demontazowe kat-rob 1,000 15 108,48 15 108,48
1.7.17 Kalkulacjaindywidualna
Ogrzewanie podtogowe Kpl 1,000 139 002,50, 139 002,50
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Termomodernizacja instalacji grzewczej (c.o.) 638 832,03

Rozdziat 1



Kosztorys UMIG Opatow 1 Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16637)

strona nr: 0
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa J.m. Krot.| lloscC Wartosc Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto
2 Rozdziat 2
2.1 Audyt energetyczny
2.1.1 Kalkulacja indywidualna
Audyt energetyczn Kpl 1,000 1 750,00 1 750,00
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Audyt energetyczny 1 750,00
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 1323 772,06
Wartosc kosztorysu netto: |1 323 772,06
VAT (zrozdziatow)| 304 065,07
Wartosc kosztorysu brutto:|1 627 837,13

Tabela elementow scalonych

1 Rozdziat 1

Narzuty: VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartosc z

narzutami
1.1 Termomodernizacja podtoga na gruncie 55 507,50
1.2 Termomodernizacja stropu zewnetrznego 168 285,00
1.3 Termomodernizacija stolarki drzwiowej 21 294 .13
1.4 Termomodernizacja stolarki okienne] 349 675,80
1.5 Termomodernizacja stropu wewnetrznego piwnica 42 285,00
1.6 Termomodernizacja stropu nad podcieniem 46 142,60
1.7 Termomodernizacja instalacji grzewczej (c.o. 038 832,03
Suma elementow rozdziatu 1 322 022,06
Razem Rozdziat 1:| 1 322 022,06
Razem wartosc rozdziatu netto:| 1 322 022,06

2 Rozdziat 2

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami

2.1 Audyt energetyczn 1 750,00
Suma elementow rozdziatu 1 750,00

Razem Rozdziat 2: 1 750,00
Razem wartosc rozdziatu netto: 1 750,00

Podsumowanie tabeli elementow scalonych

Nazwa rozdziatu Wartosc Dodatki Wartosc VAT Wartosc
rozdziatu rozdziatu brutto
netto
1 Rozdziat 1 1 322 022,06 1322 022,06, 304 065,071 626 087,13
2 Rozdziat 2 1 750,00 1 750,00 1 750,00
Suma: |1 323 772,06 1323 772,06/ 304 065,071 627 837,13
Razem wartosc kosztorysu brutto:| 1 627 837,13

Statystyka

Uproszczone 1323 772,06 81.3%
VAT 304 065,07 18.7%

| | | | | | | | | | —
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

Rozdziat 2
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Spis tresci
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1.1 Termomodernizacja Podioga NAa grUNCIe . . . . . ..o ittt ittt e ettt s s s n e et snnnneessennnnenessennnnenssns

1.1.1 Docieplenie podtogi na gruncie ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,10 m) i pokrycie wyprawami
DO O OWY Ml . . . ot e e e e e e e e e,

1.2 Termomodernizacja stropU ZeWnetrZNegoO . . . . . . . . ittt it ittt e ettt n s n e et ansne e sannnnenssnnnns

1.2.1 Docieplenie stropu zewnetrznego ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,23 m) i pokrycie wyprawami
0100 (0T [0,V A/ o o T I

1.3 Termomodernizacja stolarKi ArzZWIOWe) . . . . . . . . ittt it ittt i ittt s s e e s st nnae e st annnneessennnnnns

1.3.1 Drzwi zewnetrzne 0,90 m X 2,00 M . . ..o e e e e
1.3.2 Drzwi zewnetrzne 0,70 m X 2,00 M . . .. e e e
1.3.3 Drzwi zewnetrzne 1,00 m X 2,00 M . . .. e e e
1.3.4 Drzwi zewnetrzne 1,00 M X 2,00 M . . ... e e
1.3.9 Drzwi zewWnetrzne 1,17 M X 2,7 2 M . . o e e e e e e e e e e e e e
1.3.0 Drzwi zewnetrzne 1,70 M X 2,10 M . . e e e e,

1.4 Termomodernizacja stolarki OKIeNNE . . . . ... . ool it ittt ittt e e st n s n et nnae s eannansnnnnnss

1.4.1 OKno zewnetrzne 0,47 m X 0,47 M . . . o e e e e e e e e e
1.4.2 OKNOo zeWnetrzne 1,14 m X 2,04 M . . . .. e e e e e
1.4.3 OKNO zeWnetrzne 1,28 M X 2,04 M . . . . .o e e e e e e e e e e,
1.4.4 OKNOo zewnetrzne 1,31 M X 2,04 M . . . .. e e e e e e e e e

1.5 Termomodernizacja stropu Wewnetrznego PIWNICA . . . . . . ..t ittt ittt et sttt s e e et nnn e st nnn e ennnensnn

1.5.1 Docieplenie stropu wewnetrznego piwnica ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,10 m) i pokrycie
WYPrawaml PO OgOWY M . . . . e e e e e e e e

1.6 Termomodernizacja stropu Nad POACIENIEM . . . . .. ..ottt t et sttt s n ettt nnnne et annnnnessnnnnnnss

1.6.1 Docieplenie stropu nad podcieniem ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,20 m) i pokrycie wyprawami
0100 (0T 011,14/ o o T IR
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1. 7.2 LICZNIK ClePla . . . o e e e e,
1.7.3 Sprezarkowe pompy ciepta napedzane elektryCznie . . . . .. . . . e e
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N DD —

N DN
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14 Prace antyKorozyjne 1 1Z0IaCY Ne . . . . . . o e e e e e e e e e
1710 RUIOCIGQI . . . e e e e e e e e e e e e e e e e
1.7.16 Prace demoOntazowWe . . . . . .. e e e e e,

1.7.17 Ogrzewanie POAIOgOWE . . . . . . ittt e e e e e e e e e e e e
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1.2.1 Docieplenie stropu zewnetrznego ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,23 m) | pokrycie wyprawami
DO O OWY M . . . ot e e e e e e e e e

1.3 Termomodernizacja stolarki drzwiowej . . . . . . . .. il i i ittt ettt s a et na et nn e annaesnnnes

1.3.1 Drzwi zewnetrzne 0,90 m X 2,00 M . . .. e e e e,
1.3.2 Drzwi zewnetrzne 0,70 m X 2,00 M . . .. e e e
1.3.3 Drzwi zewnetrzne 1,00 m X 2,00 M . . .. e e
1.3.4 Drzwi zewnetrzne 1,00 M X 2,00 M . . ..o e e e e
1.3.9 Drzwi zewnetrzne 1,17 M X 2,7 2 M . . . e e e e e e e e e e e e e e e
1.3.0 Drzwi zewnetrzne 1,70 M X 2,10 M . . e e

1.4 Termomodernizacja stolarki OKIeNNE . . . . ... ..ol i ittt ittt e e st n s n e st nnae s nnnnaesennnnns

1.4.1 OKNo zewnetrzne 0,47 M X 0,47 M . . . . e e e e e e e e e,
1.4.2 OKNOo zeWnetrzne 1,14 m X 2,04 M . . . .. e e e e e e
1.4.3 OKNO zewnetrzne 1,28 M X 2,04 M . . . . ..o e e e e e e e e
1.4.4 OKNo zewnetrzne 1,31 M X 2,04 M . . . .. e e e e e e e e e e e,
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1.5.1 Docieplenie stropu wewnetrznego piwnica ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,10 m) i pokrycie
WYPraWamMIl POIOGOWY N . . . .ot it e e et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e

1.6 Termomodernizacja stropu Nad POACIENIEM . . . . ... ittt ittt ittt ittt s s s n e e sttt nnnnnneeesssnnnnnnnenss

1.6.1 Docieplenie stropu nad podcieniem ptytami styropianowymi EPS 300 - polistyren ekstrudowany (0,20 m) i pokrycie wyprawami
DO O OWY M . . . ot e e e e e e e e e e

1.7 Termomodernizacja instalac)i grzewcCze] (C.0.) . . . . . .ttt i ittt ittt st et s e e et an et na et enansannnsnns
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