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1. Strona tytutlowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Uzyteczno$ci publicznej 1.2 Rok budowy XVI wiek
Urzad Miasta Opatéw 1.4 Adres budynku

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie . . . -

i nazwisko, PESEL®) Plac Obroncéw Pokoju 34 Urzad Miasta Opatow

(* w przypadku cudzoziemca 27-500 Opatow Plac Obroncéw Pokoju 34

hazwa i numer dokumentu (015) 868 13 00 (015) 868 46 47 | 27-500 Opatéw

tozsamosci)
NIP : 863-153-82-33 woj. $wietokrzyskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Pawel Zarzycki - "Perlex”
os. Oswiecenia 13/33
31-635 Krakow
121088834

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Pawet Zarzycki
os. Oswiecenia 13/33
31 - 635 Krakow
KAPE/282/2010, MI/SE/1611/2009

podpis
4. Wspétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 —_— _—
5. Miejscowos$é: Krakow Data wykonania opracowania grudzien 2016
6. Spis tresci

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizac;ji

9. Zatacznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: "Perlex" Pawet Zarzycki [LO1]

2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

z cegly petnej )
w XVI wieku

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnaciji 2 2
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m ?] 4499,90 4499,90
2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m ?] 1159,69 1159,69
2.1.5. Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m ] 0,00 0,00
L | e eaon ™ ™"
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba os6b uzytkujacych budynek 45,00 45,00
2.1.9. | Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. |Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,38 0,38
Budynek wzniesiony | Budynek wzniesiony
w technologii w technologii
2.1.12. |Inne dane charakteryzujace budynek tradycyjnej ( mur tradycyjnej ( mur

z cegly petnej )
w XVI wieku

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody
budowlane W/(m %K)

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

0,95; 1,31; 0,80; 0,52;

0,95; 1,31; 0,80; 0,52;

2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,68; 0,66; 0,69; 0,61, | 0,68; 0,66, 0,69; 0,61,
1,13; 2,76 1,13; 2,76
2.2.2. | Strop nad podcieniem 0,86 0,15
2.2.3. | Strop nad piwnicg 1,34 0,28
2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,24 0,28
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,60; 1,60; 1,60; 1,60 | 0,90; 0,90; 0,90; 0,90
296 Drzwi zewnetrzne/bram 6,00; 3,50; 3,50; 2,60; | 1,30; 1,30; 1,30; 1,30;
&0 © y 3,50; 3,50 1,30; 1,30
0,43; 2,21; 1,61; 0,99; | 0,43; 2,21, 1,61, 0,99;
597 Sciany wewnetrzne 1,27;0,89; 0,68; 1,17; | 1,27; 0,89; 0,68; 1,17;
B y 0,58; 0,60; 0,65; 0,80; | 0,58; 0,60; 0,65; 0,80;
0,75; 1,38 0,75; 1,38
2.2.8. |Sciany na gruncie 0,73; 0,48; 1,26; 0,73 | 0,73; 0,48; 1,26; 0,73
2.2.9. |Stropy zewnetrzne 2,82 0,15
2.2.10. |Stropy wewnetrzne 1,30 1,30
2.2.11. |Drzwi wewnetrzne 4,50 4,50
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2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspotczynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,860 3,500
2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,900 0,960
2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,890
2.3.4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000
2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciaggu doby 1,000 0,950
2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po
uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,960
2.4.2. | Sprawnosc¢ przesytu 1,000 1,000
2.4.3. | Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000
Stan przed Stan po

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacja

termomodernizacji

2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wentylacja Wentylacja
e grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Sg:\:\ll(igzsjr;z*y Sg:\:;fézsjzjy
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m®h] 2213,84 2213,84
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,49 0,49
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomogernizach termomodgrnizacji
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 162,44 79,50
2.6.2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [KW] 8,44 8,44
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
2.6.3. (bez uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i 1194,76 431,69
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 2004,69 137,14
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
265 | Gieptej wody uzytkowej [GJ/rok] 20,37 20,37
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
26.6 warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikaciji
T przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych

danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.6.8. |ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 286,18 103,40
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.6.9. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 480,18 32,84
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m?rok)]
2.6.10** | Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 71,43
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [z{/GJ] 69,73 141,80
2792 t(*c*)szt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesigc 25266,71 4858,50
[zZ{(MWem-c)]
2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej *** [zt/m°] 38,01 38,01
274 Koszt 1'MW mocy zar_nowlogg*na przygotowanie cieptej 4858,50 4858,50
wody uzytkowej na miesiac [zH/(MWem-c)]
275 Mlesu?czny koszt ogrzewania 1 m” powierzchni uzytkowej 13,58 1,81
[zH/(m®em-c)]
2.7.6. Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 3,14 3,14
2.7.7. Inne [zi] 0,00 0,00
2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [z{] 1383661,56 Roczne ;mrllejszen|e Zapotrzebowania 92,22
na energie [%]
Planowane koszty catkowite [zi] 1627837,13 |Premia termomodernizacyjna [zi] 260453,94

Roczna oszczednosc¢ kosztéw energii

[2H/rok] 164921,12

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla
kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybuja i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdétowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego sposobu weryfikacii
audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegdtowych warunkow, jakie powinny spetniaé
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podmioty, ktérym BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow z p6ézn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontow" z dnia 21 listopad 2008r. z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytéw, a takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewzigecia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.5

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wpykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okre$lonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkos¢ srodkéw wtasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wlasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

244176 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

1383662 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogédlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
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Kubatura budynku - 4499,90 m®

Kubatura ogrzewania - 4499,90 m®

Powierzchnia netto budynku - 1159,69 m’

Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m*

Wsp6tczynnik ksztattu - 0,38 m™

Powierzchnia zabudowy budynku - 734,00 m*

llos¢ mieszkan - 0,00

llo$¢ uzytkownikow - 45,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czesé audytu energetycznego.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0.95; %%é %%(i (islé g?% 0.66; W/(m 2-K)

Strop nad podcieniem 0,86 W/(m %K)

Strop piwnicy 1,34 W/(m K)

Okna 1,60; 1,60; 1,60; 1,60 W/(m K)

Drzwi/bramy 6,00; 3,50; 3,50; 2,60; 3,50; 3,50 | W/(m **K)

Okna potaciowe W/(m %K)
0,43; 2,21; 1,61, 0,99; 1,27, 0,89;

Sciany wewnetrzne 0,68; 1,17; 0,58; 0,60; 0,65; 0,80; | W/(m 2-K)

0,75; 1,38

Sciany na gruncie 0,73; 0,48; 1,26; 0,73 W/(m %K)

Podtogi na gruncie 1,24 W/(m %K)

Stropy zewnetrzne 2,82 W/(m 2-K)

Stropy wewnetrzne 1,30 W/(m 2-K)

Drzwi wewnetrzne 4,50 W/(m %K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

69,73 zt/GJ

141,80 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamoéwionej na
ogrzewanie

25266,71 zt/(MW+m-c)

4858,50 zt/(MW+m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

3,14 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optataza 1 GJ

141,80 zt/GJ

141,80 zt/GJ
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Oplata za 1 MW mocy zaméwionej na 4858,50 ZH/(MWem-c) 485850 ZH/(MWe+m-c)
podgrzanie c.w.u.
Inne koszty, abonament 3,14 zt/m-c 3,14 zt/m-c

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

. Kotty na paliwo gazowe
Wytwarzanie ] ) Nhg = 0,860
Paliwo - gaz ziemny

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego

w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane NHd
W przestrzeni nieogrzewanej

Przesytanie ciepta = 0,900

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej

Akumulacje ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000

Czas ogrzewania w okresie Liczba dni 7 dni W, = 1,000

tygodnia

(I;’gf;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wq = 1,000

Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczedgo Nyt = NH.gNH.AMH.eNH.s = 0,596

Informacje uzupetniajace

dotyczace przerw w ogrzewaniu

Modernizacja systemu Instalacja byta modernizowana po 1984 r. wymagany prc_)g
oszczednosci:

grzewczego po 1984 r. Modernizacja polegata na: zamontowano kotty gazowe 15%

Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) --- MW

4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny Nwg = 0,960

Przesyt cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru Nwd = 1,000

Regulacja i wykorzystanie Nwe = 1,000

Akumulacja ciepta Brak zasobnika Nws = 1,000

Sprawno$¢ catkowita systemu c.W.uU. Ny 1ot = Mw.g Nw.d NMw.s Nw.e = 0,960

Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i

odprowadzania powietrza stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza

. 2213,84
wentylacyjnego

Krotno$é wymian powietrza 0,50

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
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powietrza zimnego mogq nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna 0,68 m
- cegta ceramiczna petna

Brak mozliwosci ochrony cieplnej obiektu budowlanego od strony zewnetrznej ze
wzgledu na wpis do rejestru zabytkéw

Sciana zewnetrzna 0,46 m
- cegta ceramiczna petna

Brak mozliwosci ochrony cieplnej obiektu budowlanego od strony zewnetrznej ze
wzgledu na wpis do rejestru zabytkéw

Sciana zewnetrzna 1,00 m
- cegta ceramiczna petna

Brak mozliwosci ochrony cieplnej obiektu budowlanego od strony zewnetrznej ze
wzgledu na wpis do rejestru zabytkéw

Sciana zewnetrzna 1,03 m
- cegta ceramiczna petna

Brak mozliwosci ochrony cieplnej obiektu budowlanego od strony zewnetrznej ze
wzgledu na wpis do rejestru zabytkow

Sciana zewnetrzna 0,98 m
- cegta ceramiczna petna

Brak mozliwosci ochrony cieplnej obiektu budowlanego od strony zewnetrznej ze
wzgledu na wpis do rejestru zabytkow

Sciana zewnetrzna 1,13 m
- cegta ceramiczna petna

Brak mozliwosci ochrony cieplnej obiektu budowlanego od strony zewnetrznej ze
wzgledu na wpis do rejestru zabytkow

Sciana zewnetrzna 0,55 m
- cegta ceramiczna petna

Brak mozliwosci ochrony cieplnej obiektu budowlanego od strony zewnetrznej ze
wzgledu na wpis do rejestru zabytkow

Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie nieocieplona, zbudowana z cegty ceramicznej ( petnej ) na
zaprawie cementowo - wapiennej. Posiada okladzine w formie terakoty na
wylewce cementowej od strony wewnetrznej. W podiodze na gruncie brak
widocznych pekniec, stan podtogi na gruncie ocenia sie na pozytywny. Podtoga
na gruncie nie spetnia wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia
17marca 2009 roku musi podlegaé termomodernizacji. Poprawa stanu
istniejagcego bedzie polagata na ociepleniu podfogi na gruncie warstwg
styropianu ( polistyren ekstrudowany EPS 300 ) o grubosci 0,10 m
i wsp. przewodzenia ciepta 0,036 [ W/mK ] oraz zastosowaniu folii
paroizolacyjnej, oktadziny cementowej na zgrzewanej siatce zbrojgcej
stanowigcej baze dla ogrzewania podtogowego i terakoty.

Strop wewnetrzny piwnica

Strop piwnica nieocieplony, zbudowany z cegty ceramicznej ( petnej ) na
zaprawie cementowo - wapiennej w formie tukéw (stropy tukowe) lub odcinkéw
na belkach stalowych (stropy Kleina) . Posiada okfadzine w formie terakoty na
wylewce cementowej od strony parteru. W stropie piwnica brak widocznych
peknieé, stan stropu piwnica ocenia sie na pozytywny. Strop piwnica nie spetnia
wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 17marca 2009 roku
musi podlega¢ termomodernizacji. Poprawa stanu istniejacego bedzie polagata
na ociepleniu stropu piwnica warstwg styropianu ( polistyren ekstrudowany EPS
300 ) o grubosci 0,10 m i wsp. przewodzenia ciepta 0,036 [ W/mK ] oraz
zastosowaniu folii paroizolacyjnej, oktadziny cementowej na zgrzewanej siatce
zbrojacej stanowigcej baze dla ogrzewania podtogowego i terakoty.

Strop nad podcieniem

Strop nad podcieniem nieocieplony, zbudowany z cegty ceramicznej ( petnej ) na
zaprawie cementowo - wapiennej w formie tukéw (stropy tukowe) . Otynkowany
jednostronnie od strony zewnetrznej. W stropie nad podcieniem brak widocznych
peknie¢, stan stropu nad podcieniem ocenia sie na pozytywny. Strop nad
podcieniem nie spetnia wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia
17marca 2009 roku musi podlega¢ termomodernizacji. Poprawa stanu
istniejagcego bedzie polagata na ociepleniu stropu nad podcieniem warstwg
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styropianu ( polistyren ekstrudowany EPS 300 ) o grubosci 0,20 m
i wsp. przewodzenia ciepta 0,036 [ W/mK ] oraz zastosowaniu folii
paroizolacyjnej, oktadziny cementowej na zgrzewanej siatce zbrojacej
stanowigcej baze dla ogrzewania podtogowego i terakoty.

Strop zewnetrzny nieocieplony, zbudowany z cegty ceramicznej ( petnej ) na
zaprawie cementowo - wapiennej w formie odcinkéw na belkach stalowych
(stropy Kleina) . Otynkowany jednostronnie od strony wewnetrznej. W stropie
zewnetrznym brak widocznych peknieé, stan stropu zewnetrznego ocenia sie na

Strop zewnetrzny odcinkowy - pozytywny. Strop zewnetrzny nie spetnia wymagan WT 2021 i zgodnie
ceramiczny Kleina na belkach z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku musi podlegaé
stalowych termomodernizacji. Poprawa stanu istniejagcego bedzie polagata na ociepleniu

stropu zewnetrznego warstwg styropianu ( polistyren ekstrudowany EPS 300 )
o grubosci 0,23 m i wsp. przewodzenia ciepta 0,036 [ W/mK ] oraz zastosowaniu
folii paroizolacyjnej, oktadziny cementowej na zgrzewanej siatce zbrojgcej
stanowigcej baze pod terakote.

Okno zewnetrzne 0,47 m x 0,47 m - okno drewniane ( stare ) charakteryzuje sie

Modernizacja przegrody znaczgco podwyzszonym  wspotczynnikiem  przenikania ciepta oraz
0Z 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja |podwyzszonymi wspétczynnikami korekcyjnymi cr i cm ( nieszczelno$cig ). Nie
grawitacyjna’ spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009

roku muszg podlegac termomodernizaciji

Drzwi zewnetrzne 1,17 m x 2,72 m - drzwi ( stare ) charakteryzujg sie znaczacym

Modernizacja przegrody wypaczeniem i podwyzszonymi wspotczynnikami korekcyjnymi cr i cm
DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare |( nieszczelnoscia ). Nie spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie
‘Wentylacja grawitacyjna’ z Rozporzadzeniem =z dnia 17marca 2009 roku muszg podlegaé

termomodernizacji

Drzwi zewnetrzne 1,00 m x 2,96 m - drzwi ( stare ) charakteryzujg sie znaczacym

Modernizacja przegrody wypaczeniem i podwyzszonymi wspotczynnikami korekcyjnymi cr i cm
DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare |( nieszczelnoscia ). Nie spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie
'Wentylacja grawitacyjna' z Rozporzadzeniem =z dnia 17marca 2009 roku muszg podlegaé

termomodernizacji

Drzwi zewnetrzne 0,90 m x 2,00 m - drzwi ( stare ) charakteryzujq sie znaczacym

Modernizacja przegrody wypaczeniem i podwyzszonymi wspotczynnikami  korekcyjnymi cr i cm
DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare |( nieszczelnoScig ). Nie spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie
‘Wentylacja grawitacyjna’ z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku muszg podlegac

termomodernizaciji

Drzwi zewnetrzne 0,70 m x 2,00 m - drzwi ( stare ) charakteryzujg sie znaczgcym

Modernizacja przegrody wypaczeniem i podwyzszonymi wspofczynnikami korekcyjnymi cr i cm
DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare |( nieszczelnoScig ). Nie spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie
‘Wentylacja grawitacyjna’ z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku muszg podlegac

termomodernizacji

Drzwi zewnetrzne 1,06 m x 2,00 m - drzwi ( stare ) charakteryzujg sie znaczacym

Modernizacja przegrody wypaczeniem i podwyzszonymi wspotczynnikami korekcyjnymi cr i cm
DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare |( nieszczelnoscia ). Nie spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie
'‘Wentylacja grawitacyjna' z Rozporzadzeniem =z dnia 17marca 2009 roku muszg podlegac

termomodernizacji

Okno zewnetrzne 1,14 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) charakteryzuje sie

Modernizacja przegrody znaczaco podwyzszonym  wspotczynnikiem  przenikania ciepta oraz
0Z 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja |podwyzszonymi wspotczynnikami korekcyjnymi cr i cm ( nieszczelnoscig ). Nie
grawitacyjna’ spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009

roku muszg podlegaé termomodernizacji
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Modernizacja przegrody
0Z 1,31 m x 2,04 m 'Wentylacja
grawitacyjna'

Okno zewnetrzne 1,31 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) charakteryzuje sie
znaczgco  podwyzszonym  wspofczynnikiem  przenikania ciepta oraz
podwyzszonymi wspotczynnikami korekcyjnymi cr i cm ( nieszczelnoscig ). Nie
spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 17marca 2009
roku muszg podlegac termomodernizaciji

Modernizacja przegrody
0Z 1,28 m x 2,04 m 'Wentylacja
grawitacyjna’

Okno zewnetrzne 1,28 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) charakteryzuje sie
znaczaco  podwyzszonym  wspétczynnikiem  przenikania ciepta oraz
podwyzszonymi wspoétczynnikami korekcyjnymi cr i cm ( nieszczelnoscig ). Nie
spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009
roku muszg podlega¢ termomodernizaciji

Modernizacja przegrody

Dz 1,70 m x 2,15 m - drzwi
gtéwne (drewno) 'Wentylacja
grawitacyjna’

Drzwi zewnetrzne 1,70 m x 2,15 m - drzwi ( stare ) charakteryzujg sie znaczacym

wypaczeniem i podwyzszonymi wspotczynnikami  korekcyjnymi cr i cm
( nieszczelnoscia ). Nie spetniajg wymagan WT 2021 i zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 17marca 2009 roku muszg podlegaé

termomodernizacji

System grzewczy

Instalacja ogrzewania (c.0.) wyposazona w kotly gazowe =zasilane gazem
ziemnym. Piony zasilajgce i poziomy rozprowadzajace nieizolowane, grzejniki
ptytowe ( stalowe - ptaskie ) i zeliwne ( cztonowe ) niewyposazone w gtowice
i zawory termostatyczne. System ogrzewania bez zasobnika ciepta. Instalacja
ogrzewania (c.0.) nosi wyrazne slady zuzycia i ze wzgledu na niska sprawnos$¢
catkowitg podlaga termomodernizaciji

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany, stropy
i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na belkach stalowych

Wariant 1, Styropian (polistyren ekstrudowany XPS),

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: A= 0,036 [W/(m*K)]:

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 673,14m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 673,14m*
Stopniodni: 3834,50 dzieh+*K/rok two= 20,00 °C t,,= -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2
Optata za 1 GJ Oz ztIGJ 69,73 141,80 141,80 141,80
Optata za 1 MW Om _Zg)(MW'm 25266,71 | 485850 |4858,50  |4858,50
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Grubos$¢ proponowane;j
dodatkowej izolacji b cm 23 24 25
Wspdiczynnik przenikania 2y | 2,815 0,148 0,142 0,137
ciepta U
Opoér cieplny R (M*K)W | 0,36 6,74 7,02 7,30
Zwiekszenie oporu cieplnego  (m*K)/W 6,39 6,67 6,94
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AR

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 627,79 33,07 31,76 30,55

Zapotrzebowanie na moc MW 0,0758 0,0040 0,0038 0,0037

cieplng q

i‘gzna 0szczgdnosc kosztow .\ 61797,82 |61992,51 |62172,39

Cena jednostkowa ZHm? 250,00 265,00 280,00

usprawnienia K;

EOSZW realizacji usprawnienia 206990,55 |219409,98 |231829,42
u

Prosty czas zwrotu SPBT lata 3,35 3,54 3,73

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 206990,55 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 3,35 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 23 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Informacje uzupetniajace:

Termomodernizacja stropu zewnetrznego

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Podloga na gruncie

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Styropian (polistyren ekstrudowany XPS),

A= 0,036 [W/(m*K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 293,85m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 222,03m*
Stopniodni: 3834,50 dzieh+*K/rok two= 20,00 °C t,,= -20,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2
Optata za 1 GJ Oz z/GJ 69,73 141,80 141,80 141,80
Oplata za 1 MW Om _Zé’)(MW'm 25266,71 | 4858,50 |485850 | 4858,50
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Grubos$¢ proponowane;j
dodatkowej izolacji b cm 10 1 12
Wspdiczynnik przenikania WImM?K) | 1,245 0,279 0,259 0,242
ciepta U
Opor cieplny R (m*K)W | 0,80 3,58 3,86 4,14
Zwigkszenie oporu cieplnego (MKW | — 2.78 3.06 3,33

AR
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Straty ciepta na przenikanie Q GJ 121,16 27,18 25,23 23,53

Zapotizebowanie na moc MW 0,0146 0,0033 0,0030 0,0028

cieplng q

i%czna 05202Qdn0OSC koSZIOW gy | .. 8800,12 |9091,36  |9343,48

Cena jednostkowa 2Hm? 250,00  |265,00 280,00

usprawnienia K;

Eoszty realizacji usprawnienia 4 6827423 | 72370.68 76467.13
u

Prosty czas zwrotu SPBT lata 7,76 7,96 8,18

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 68274,23 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7

,76 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajace:

Termomodernizacja podtogi na gruncie

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Styropian (polistyren ekstrudowany XPS),

A= 0,036 [W/(m*K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 200,62m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 200,62m*
Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok two= 20,00 °C t,o=-20,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2
Optata za 1 GJ Oz z/GJ 69,73 141,80 141,80 141,80
Opfata za 1 MW Om _Z:‘:’)(MW'"‘ 2526671 485850 |4858,50 | 4858,50
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Grubos¢ proponowane;j
dodatkowej izolacji b cm 20 21 22
Wspdiczynnik przenikania W/(m?K) | 0,865 0,149 0,143 0,138
ciepta U
Opér cieplny R (M*KYW | 1,16 6,71 6,99 7,27
iwr\l)ekszenle oporu cieplnego (MKW | — 5.56 5.83 6,11
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 57,47 9,90 9,51 9,15
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Zapotrzebowanie na moc

) MW 0,0069 0,0012 0,0011 0,0011
cieplng q
Eooczna 052c2QdNOSC KOSZIOW oy |- 4599,96  |4658,53 | 4712,62
Cena jednostkowa zZH/m? 230,00  |245,00 260,00
usprawnienia K;
Eoszty realizacji usprawnienia A 5675540 | 60456,84 64158,28
u
Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,34 12,98 13,61

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 56755,40 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,34 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupetniajace:

Termomodernizacja stropu nad podcieniem

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny piwnica

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Styropian (polistyren ekstrudowany XPS),
A= 0,036 [W/(m*K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 169,14m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 169,14m*
Stopniodni: 623,08 dzien*K/rok two= 17,40 °C t,o= 14,60 °C

Stan Wariant numer
istniejacy Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2

Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 69,73 141,80 141,80 141,80

Oplata za 1 MW Om MW 2526671 |asses0  |485850 (485850

Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14

Grubos$¢ proponowane;j

dodatkowej izolacji b cm 10 1 12

Wspdtczynnik przenikania WI(mPK) | 1,345 0,284 0,263 0,245

ciepta U

Opdr cieplny R (m’K)YW |0,74 3,52 3,80 4,08

iwr\l’ekszeme oporu cieplnego (MKW | — 2.78 3.06 3,33

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,25 2,59 2,40 2,23

Zapotrzebowanie na moc MW 0,0006 0,0001 0,0001 0,0001

cieplng q
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i%czna 052c2gdNOSC KOSZIOW ot |- 635,34  |662,72 686,38

Cena jednostkowa 2Hm? 250,00  |265,00 280,00

usprawnienia K;

Eoszty realizacji usprawnienia _, 5201055 |5513118 |58251.82
u

Prosty czas zwrotu SPBT lata 81,86 83,19 84,87

Optymalnym wariantem przedsigwzigcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 52010,55 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 81,86 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajace:

Termomodernizacja stropu piwnica

6.2 Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja grawitacyjna'

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a > 4)

Stopniodni: 3834,50 dzien*K/rok  6i =20,00°C e =-20,00 °C

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 196,49 m */h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja; 0,44m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 0,44m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 0,44m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Wariant numer

cieplng q

Stan

istniejacy W1 W2 w3
Optata za 1 GJ z/GJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80
Oplata za 1 MW _Zé’)(MW'm 0,00 0,00 |000 [000
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspodtczynnik c, 1,20 0,70 0,70 0,70
Wspétczynnik a
Wspdtczynnik przenikania 2y | 1,600 0,900 |0,850 |0,800
ciepta U
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 12,04 5,29 5,22 5,22
Zapotrzebowanie na moc MW 0,0036 0,0027 | 0,0027 | 0,0027
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Roczna oszczednos¢ kosztéw

AO zt/rok 89,20 98,51 |[99,55
Cena jednostkowa wymiany Z/m? 3000,0 | 3350,0 | 3700,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien 2t 1630,2 | 1820,4 | 2010,6
lub drzwi Nok 4 4 3
Koszt rea'i_llzaql modernizaciji 2t 0,00 0.00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 18,28 |18,48 |20,20

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1630,24 z
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,28 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 0,47 m x 0,47 m - okno drewniane ( stare ) nie speia
wymagan i musi podlegaé termomodernizacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 32,44 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja; 3,18m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,18m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 3,18m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dziensK/rok  6i =20,00°C  6e =-20,00 °C

Stan Wariant numer
istniejacy W1 W2 w3
Optataza 1 GJ ztIGJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80
Oplata za 1 MW z/(MWem 25266,71 4858,5 | 4858,5 | 4858,5
-C) 0 0 0
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Wspotczynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik a
Wspdiczynnik przenikania W/(m?K) | 3,500 1,300 |1,200 |1,100
ciepta U
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,66 5,05 4,95 4,84
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Zapotrzebowanie na moc

) MW 0,0010 0,0006 | 0,0006 | 0,0006
cieplng q
igczna 052c2QdNOSC KOSZIOW oy |- 199,42 | 215,11 | 230,81
Cena jednostkowa wymiany Zm? 1220,0 | 1420,0 | 1620,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien 2t 4775,5 | 5558,3 | 6341,2
lub drzwi Nok 1 8 5
Koszt reqhzacp modernizacji " 0,00 0.00 0,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 23,95 |25,84 |27,47

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4775,51 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,95 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 1,17 m x 2,72 m - drzwi (stare ) nie spetniaja wymagan
i muszg podlegac termomodernizaciji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 30,18 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja; 2,96m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,96m ‘

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 2,96m ‘

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok  6i =20,00°C e =-20,00 °C

Stan Wariant numer

Optata za 1 GJ z/GJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80
Opfata za 1 MW z/(MWem 25266,71 4858,5 | 4858,5 | 4858,5

-c) 0 0 0
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Wspétczynnik ¢ 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspodtczynnik c, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik a
Wspdtczynnik przenikania WI(m?K) | 3,500 1,300 |1,200 |1,100
ciepta U
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Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,98 4,70 4,60 4,50
Zapotrzebowanie na moc MW 0,0010 0,0006 | 0,0006 | 0,0005
cieplng q

igczna 052c2QdNOSC KOSZIOW ot |- 182,85 | 197,45 | 212,04
Cena jednostkowa wymiany Zm? 1220,0 | 1420,0 | 1620,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien " 4441,7 | 5169,9 | 5898,1
lub drzwi Nok 8 4 0
Koszt rea_i_lizacji modernizaciji 2t 0,00 0.00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 24,29 |26,18 |27,82

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4441,78 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,29 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 1,00 m x 2,96 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan
i musza podlega¢ termomodernizac;ji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 18,35 m %/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 1,80m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,80m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 1,80m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien*K/rok  6i =20,00°C  6e =-20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy W1 W2 w3
Optata za 1 GJ ztIGJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80
Opfata za 1 MW _Z:‘:/)(MW'"‘ 25266,71 | g0o0r° | 4898518985
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Wspotczynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik a
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Wspétczynnik przenikania

ciepla U W/(m?K) | 3,500 1,300 |1,200 |1,100
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,46 2,86 2,80 2,74
f@‘;‘l’ézzbo""ame namoc MW 0,0006 0,0003 | 0,0003 | 0,0003
igczna oszczednos¢ kosztow Aok 96,43 |10530 (114,18
Cena jednostkowa wymiany ZAIm? 1220,0 | 1420,0 | 1620,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien 2t 2701,0 | 3143,8 | 3586,6
lub drzwi Nok 8 8 8
Koszt reqhzacp modernizacji A 0.00 0.00 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 28,01 |29,86 |31,41

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2701,08 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 28,01 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 0,90 m x 2,00 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan
i muszg podlegac termomodernizaciji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 14,27 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja; 1,40m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,40m ‘

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 1,40m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien*K/rok  0i =20,00°C  0e =-20,00 °C

Stan Wariant numer
istniejacy W1 W2 w3
Optata za 1 GJ z/GJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80
Oplata za 1 MW z/(MWem 25266,71 4858,5 | 4858,5 | 4858,5
-c) 0 0 0
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspodtczynnik c, 1,20 1,00 1,00 1,00
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Wspdtczynnik a

Z}’:&‘:ﬁy””'k przenikania \\ym2k) | 3,500 1,300 |1,200 {1,100
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,25 2,22 2,18 2,13
éi‘;‘l’rt]:zbowa”'e namoc MW 0,0005 0,0003 | 0,0003 | 0,0003
Z{gczna 0szczednos¢ kosztow 2ok 66,63 |73,53 |80,43
Cena jednostkowa wymiany 2m? 1220,0 | 1420,0 | 1620,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien " 2100,8 | 2445,2 | 2789,6
lub drzwi Nok 4 4 4
Koszt rea_i_llzaql modernizaciji - 0,00 0.00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 31,53 |33,26 |34,68

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2100,84 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 31,53 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 0,70 m x 2,00 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan
i musza podlegac termomodernizac;ji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 31,95 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 2,12m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,12m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 2,12m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2058,50 dzien*K/rok ~ 0i=12,00°C  0e =-20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy W1 W2 w3

Optata za 1 GJ ztIGJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80

Oplata za 1 MW z/(MWem 25266,71 4858,5 | 4858,5 | 4858,5
-C) 0 0 0

Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14

Wspotczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
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Wspétczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00 1,00

Wspétczynnik a

ZY;;‘:‘CUZV”””‘ przenikania W/(mK) | 6,000 1,300 |1,200 |1,100
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 13,89 7,67 7,63 7,59
éi‘;‘)‘l’r::zbowa”'e namoc MW 0,0009 0,0004 | 0,0004 | 0,0004
igczna oszczednos¢ kosztow ZH/rok 8379 |8953 |9527
Cena jednostkowa wymiany Zm? 1220,0 | 1420,0 | 1620,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien 2t 3181,2 | 3702,7 | 4224,3
lub drzwi Nok 7 9 1
Koszt ree_x_hzacp modernizacji - 0,00 0.00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 37,97 |41,36 |44,34

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3181,27 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 37,97 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 1,06 m x 2,00 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan
i muszg podlegac termomodernizaciji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 800,91 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg; 79,07m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 79,07m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 79,07m ‘

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien*K/rok  0i =20,00°C  0e =-20,00 °C

Stan Wariant numer

Optata za 1 GJ z/GJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80

Oplata za 1 MW zt/(MWem 25266,71 4858,5 | 4858,5 | 4858,5
-c) 0 0 0

Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14

ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: "Perlex" Pawet Zarzycki [LO1]

21

Wspétczynnik ¢ 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik c, 1,20 0,70 0,70 0,70
Wspotczynnik a
g’:&‘:%zy””'k przenikania \yym2k)y | 1,600 0,900 |0,850 |0,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 190,12 87,62 |86,31 |85,00
éae';‘l’rt]:gbowa”'e namoc MW 0,0198 0,0137 | 0,0136 | 0,0134
Roczna oszczednosé kosztéw Aok 5987,1 | 6182,1 | 6377,0
AO 9 4 9
Cena jednostkowa wymiany Z/m? 3000,0 | 3350,0 | 3700,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien 2t 29176 | 32580 |35984
lub drzwi Nok 9,78 9,58 9,39
Koszt ree_l_lizacji modernizacji 2t 0,00 0,00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 48,73 |52,70 |56,43

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 291769,78 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 48,73 lat

Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 1,14 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) nie speia
wymagan i musi podlegaé termomodernizacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1,31 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 217,04 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 21,38m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 21,38m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 21,38m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien*K/rok  6i =20,00°C  6e =-20,00 °C
Stan Wariant numer
istniejacy W1 W2 w3
Optata za 1 GJ ztIGJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80
Opfata za 1 MW _Zl/)(MW'm 25266,71 | 0000 | 3898518985
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Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Wspétczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,70 0,70 0,70
Wspétczynnik a
Wspdtczynnik przenikania W/(mK) | 1,600 0,900 |0,850 |0,800
ciepta U

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 51,40 23,69 |23,34 |22,98
Zapotrzebowanie na moc MW 0,0054 0,0037 | 0,0037 | 0,0036
cieplng q

Roczna oszczednos¢ kosztow 2ok 1593,6 | 1646,3 | 1699,0
AO 6 7 8
Cena jednostkowa wymiany Zim? 3000,0 | 3350,0 | 3700,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien A 78889, | 88092, | 97296,
lub drzwi Nok 25 99 74
Koszt ree_x_hzacp modernizacji - 0,00 0.00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 49,50 (53,51 |57,26

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 78889,25 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 49,50 lat

Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 1,31 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) nie spetnia

wymagan i musi podlegaé termomodernizacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1,28 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 159,72 m */h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 15,67m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 15,67m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow: 15,67m ‘

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok

0i = 20,00 °C

fe = -20,00 °C
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Wariant numer

Stan

Optata za 1 GJ ztGJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80
Oplata za 1 MW zt/(MWem 25266,71 4858,5 | 4858,5 | 4858,5

-C) 0 0 0
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Wspétczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,70 0,70 0,70
Wspétczynnik a
Wspdtczynnik przenikania W/(mK) | 1,600 0,900 |0,850 |0,800
ciepta U
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 37,67 17,36 |17,10 |16,84
Zapotrzebowanie na moc
cieplng q MW 0,0039 0,0027 | 0,0027 | 0,0027
Roczna oszczednosé kosztéw 2ok 1161,0 | 1199,6 | 1238,2
AO 3 6 8
Cena jednostkowa wymiany 3000,0 | 3350,0 | 3700,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien A 57811, | 64556, | 71301,
lub drzwi Nok 97 70 43
Koszt ree_x_hzacp modernizacji - 0,00 0.00 0,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 49,79 (53,81 |57,58

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 57811,97 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 49,79 lat

Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 1,28 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) nie spetnia

wymagan i musi podlegaé termomodernizacji

Ocena optacalnosci i wybér wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1,70 m x 2,15 m - drzwi gléwne (drewno) 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 37,26 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 3,66m *

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,66m ‘

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 3,66m ‘

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3834,50 dzien+K/rok

0i = 20,00 °C

fe = -20,00 °C
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Wariant numer

Stan

Opfataza 1 GJ ztGJ 69,73 141,80 | 141,80 | 141,80
Oplata za 1 MW zt/(MWem 25266,71 4858,5 | 4858,5 | 4858,5

-c) 0 0 0
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 3,14 3,14 3,14
Wspétczynnik ¢ 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik a
Wspdtczynnik przenikania WI(mK) | 2,600 1,300 |1,200 {1,100
ciepta U
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 10,00 5,80 5,68 5,56
Zapotrzebowanie na moc MW 0,0011 0,0007 | 0,0007 | 0,0007
cieplng q
Roczna oszczednosé kosztoéw
AO zt/rok 118,74 | 136,77 | 154,79
Cena jednostkowa wymiany 2000,0 | 2500,0 | 3000,0
okien lub drzwi 0 0 0
Koszt realizacji wymiany okien A 8991,3 | 11239, | 13486,
lub drzwi Nok 0 13 95
Koszt ree_x_hzacp modernizacji - 0,00 0.00 0,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 75,72 82,18 (87,13

U=1,30

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8991,30 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 75,72 lat

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Informacje uzupetniajace:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 1,70 m x 2,15 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan
i muszg podlegac termomodernizaciji

6.3 Ocena oplacalnosci i wyboér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu

Stan istniejacy

Ciepto wtasciwe wody cy [kJ/(kg=K)] 4,18
Gestos$é wody pw [kg/m?] 1000
Temperatura cieptej wody By [°C] 55
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Temperatura zimnej wody 6o [°C] 10
Wspétczynnik korekcyjny kg [-] 0,70
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ag [m?] 1159,69
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vyy, [dan:l/)(ar?z- 0,35
Czas uzytkowania 1 [h] 10,00
Wspétczynnik godzinowej nierdownomiernoéci Nh [-] 3,97
Sprawnos¢ wytwarzania ny 4 [ 0,96
Sprawnosé przesyiu ny g [ 1,00
Sprawnos¢ akumulaciji ciepta nw s [ 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q. [GJ/roK] 20,37
Max moc cieplna geyy [kW] 8,44

6.4. Ocena optacalnosci i wyboér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

poprawiajacego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejacy Wariant 1
Opfata za 1 GJ na ogrzewanie [zZ/GJ] 69,73 141,80
Opfata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie [Z/MW] 25266,71 4858,50
Inne koszty, abonament 2] 0,00 3,14
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto [GJ] 1194,76
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,1624
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,596 2,990
Roczna oszczednos$¢ kosztow AO [zM/a] 125710,93
Koszt modernizacji [z1 785763,40
SPBT [lat] 6,25

Informacje uzupetniajace:

Instalacja ogrzewania (c.0.) wyposazona w kotly gazowe zasilane gazem ziemnym. Piony zasilajgce i poziomy

rozprowadzajace nieizolowane, grzejniki ptytowe ( stalowe - ptaskie )
gtowice i zawory termostatyczne. System ogrzewania bez zasobnika ciepta.

i zeliwne ( cztonowe ) niewyposazone w
Instalacja ogrzewania (c.0.) nosi

wyrazne $lady zuzycia i ze wzgledu na niskg sprawnos¢ catkowitg podlaga termomodernizacji

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajgce sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikow w *)

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta ny 4

3,500

Przesytania ciepta, np. izolacja pionoéw zasilajacych 1y g

0,960
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Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej 1y e 0,890
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ny s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w; 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy 0,950
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego My g NH.d NH.e NH.s 2,990

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujacych sie w czesci 3.
6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Nakfady
TIK ( technologie Informacyjno - komunikacyjne ) 20049,00
Licznik ciepta 5547,30
Sprezarkowe pompy ciepta napedzane elektrycznie 325027,50
Sondy gruntowe dolnego zrédta ciepta 103566,00
Dodatkowa armatura i orurowanie, prace demontazowe i montazowe oraz wykonczeniowe 49200,00
Zamontowanie grzejnikow 18450,00
Ogrzewanie podtogowe 170973,08
Zamontowanie odpowietrznikow automatycznych 280,44
Zamontowanie zaworow roznicy cisnien 1441,56
Zamontowanie zaworow podpionowych 580,56
Zamontowanie zaworow powrotnych 974,78
Wyliczenie i regulacja instalacji c.o. 1260,75
Projekt instalaciji c.o. 11414,40
Prace antykorozyjne i izolacyjne 3125,12
Zamontowanie rurociggow 51599,48
Prace demontazowe 18583,43
Zawor i glowica termostatyczna o zakresie proporcjonalnosci 1 K 3690,00
Suma: 785763,40

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Zastosowanie sprezarkowej pompy ciepta napedzanej

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania g energig elektryczng z gruntowym dolnym zrodtem ciepta

Zamontowanie ogrzewania podtogowego oraz grzejnikdw
Ulepszenie sprawnosci przesytu ngq 0 zwikszonej powierzchni wymiany ciepta i rurociggow
oraz prace izolacyjne i antykorozyjne

Zastosowanie zaworow i gtowic termostatycznych

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne 0 dziataniu proporcjonalnosci 1 K

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Brak
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Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu w; i Wy

Zastosowanie zawordw i gtowic termostatycznych
0 dziataniu proporcjonalnosci 1 K

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane oraz
warianty przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i systemu

przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

Planowane koszty

L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robét SPBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[z4] [lat]

1 ModernlzaCJa przegrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny 206990.55 zt 335
Kleina na belkach stalowych

2. Modernizacja przegrody Podifoga na gruncie 68274,23 zt 7,76

3. Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40 zt 12,34

4 Modgrmz:_aqg przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja 1630,24 2t 18,28
grawitacyjna

5 Il\/loderngqa prz_egro_dy PZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 4775,51 z4 23.05
Wentylacja grawitacyjna

6. Il\/loderngqa prz_egro_dy PZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 4441,78 24 24.29
Wentylacja grawitacyjna

7 Il\/lodermze_1qa prz_egro_dy PZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 2701,08 zt 28.01
Wentylacja grawitacyjna

8. Il\/lodermze_1qa przggrody PZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 210084 7t 3153
Wentylacja grawitacyjna

9 Il\/lodernlzgqa przggrody F)Z 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare 3181,27 zt 37.07
Wentylacja grawitacyjna

10. Modgrngclrla\ przegrody OZ 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja 291769,78 74 48,73
grawitacyjna

11. Modgrngclrla\ przegrody OZ 1,31 m x 2,04 m 'Wentylacja 78889,25 7t 49,50
grawitacyjna

12. Modgrnlzgq? przegrody OZ 1,28 m x 2,04 m 'Wentylacja 57811,97 zt 4979
grawitacyjna

13. Il\/lodernlzgqa przggrody F)Z 1,70 m x 2,15 m - drzwi gtéwne (drewno) 8991,30 zt 7572
Wentylacja grawitacyjna

14, Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny piwnica 52010,55 z 81,86

15. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00 zt
Modernizacja systemu grzewczego 785763,40 6,25
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7.2 Okreslenie kosztow poszczegdélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 gﬂeﬁgzérr:izsz:;fgv\?;zﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990.55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m '"Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4441,78
7 Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2701,08
8 Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2100,84
9 Modernizacja przegrody DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 3181,27
10 |Modernizacja przegrody OZ 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 291769,78
11 |Modernizacja przegrody OZ 1,31 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 78889,25
12 | Modernizacja przegrody OZ 1,28 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 57811,97
13 Mode_rnizgcjrl;\ przegrody DZ 1,70 m x 2,15 m - drzwi gtéwne (drewno) "Wentylacja 8991,30
grawitacyjna
14 | Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny piwnica 52010,55
15 | Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
16 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1627837,13
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 g/le?ggéﬂizs?;jgv\?;gﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990,55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m '"Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare "Wentylacja grawitacyjna’ 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 4441,78
7 Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2701,08
8 Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare "Wentylacja grawitacyjna’ 2100,84
9 Modernizacja przegrody DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 3181,27
10 |Modernizacja przegrody OZ 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna' 291769,78
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11 | Modernizacja przegrody OZ 1,31 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 78889,25
12 | Modernizacja przegrody OZ 1,28 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 57811,97
13 Mode.rnizgcjfla\ przegrody DZ 1,70 m x 2,15 m - drzwi gtdwne (drewno) "Wentylacja 8991,30
grawitacyjna
14 | Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
15 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1575826,58
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 lt\)/lec;ltzleeur:r;]izs?;:ljgv\?;zﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 20699055
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4441,78
7 Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2701,08
8 Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2100,84
9 Modernizacja przegrody DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 3181,27
10 |Modernizacja przegrody OZ 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 291769,78
11 |Modernizacja przegrody OZ 1,31 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 78889,25
12 | Modernizacja przegrody OZ 1,28 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 57811,97
13 | Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
14 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1566835,28
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 L\)Ae?S:é?]izs?;{gv\E)xﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990,55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m '"Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare "Wentylacja grawitacyjna’ 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 4441,78
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7 Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2701,08
8 Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2100,84
9 Modernizacja przegrody DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 3181,27
10 |Modernizacja przegrody OZ 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 291769,78
11 | Modernizacja przegrody OZ 1,31 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna' 78889,25
12 | Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
13 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1509023,31
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 L\)Aeﬁggérr:izs?gljgv\?;zﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 20699055
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4441,78
7 Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2701,08
8 Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2100,84
9 Modernizacja przegrody DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 3181,27
10 |Modernizacja przegrody OZ 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 291769,78
11 | Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
12 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1430134,07
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 L\)Ae?S:é?]izs?gljgv\E);gﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990,55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m '"Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare "Wentylacja grawitacyjna’ 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 4441,78
7 Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2701,08
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8 Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2100,84
9 Modernizacja przegrody DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 3181,27
10 |Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
11 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1138364,29
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 lt\)/lecl)gzérr:izszigljgv\?;zﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990.55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m '"Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4441,78
7 Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2701,08
8 Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2100,84
9 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
10 |Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1135183,02
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 g/le?ggéﬂizs?;jgv\?;gﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990,55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m '"Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare "Wentylacja grawitacyjna’ 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 4441,78
7 Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 2701,08
8 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1133082,18
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Wariant 9
Usprawnienie Koszt
1 gﬂeﬁgzérr:izsz:;fgv\?;zﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990.55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4775,51
6 Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna' 4441,78
7 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1130381,10
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 lt\)/lec;ltzleeur:r;]izs?;:ljgvf;;e]grody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 20699055
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’ 4775,51
6 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1125939,32
Wariant 11
Usprawnienie Koszt
1 L\)Ae?S:é?]izs?;{gv\E)xﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990,55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja grawitacyjna’ 1630,24
5 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1121163,81
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Wariant 12
Usprawnienie Koszt
1 gﬂeﬁgzérr:izsz:;fgv\?;zﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990.55
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem 56755,40
4 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
5 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1119533,57
Wariant 13
Usprawnienie Koszt
1 It\)/le?lf:(r:rr:izs?;jgv\yla;zﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 20699055
2 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie 68274,23
3 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
4 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 1062778,17
Wariant 14
Usprawnienie Koszt
1 g/le?ggéﬂizs?;jgv\?;gﬁgrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na 206990,55
2 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 994503,95
Wariant 15
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 785763,40
2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 1750,00
Catkowity koszt 787513,40

ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1

Licencja dla: "Perlex" Pawet Zarzycki [LO1]

34

7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewzigcia

s o 5 g 2 g > 05
S | SZ|Eg8 | 988 .88 5 | 5% | §. Eo£iS
<> | v23 | SN2 | EN2 | EN2| § 35 22 B398
. c S c 53 ENGG QN ® =2 N G o &= E kg cNg
Wariant N 8 o< IR 58 = 8P = p S <2 RgNag
> SRS | EN| SEN| TER 5 o N 53 ENB2>3
s S | coo | 26| o> © 28 g2 Besg=y
€2 Sc | gao 8aao a o & 3 7 2 2 8 g
(?) N o \g =~ § ; N § q
[MW] [GJ] °Cc m* m® m® m® Wim?® 1/m
0 0,1624| 1194,76 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 36,10 0,38
1 0,0795 431,69 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,23 0,38
2 0,0795 436,06 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
3 0,0797 437,70 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
4 0,0801 441,50 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
5 0,0807 446,69 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
6 0,0829 465,94 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
7 0,0833 467,72 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
8 0,0834 468,80 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
9 0,0835 470,18 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
10 0,0838 472,45 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
11 0,0841 474,90 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
12 0,0841 474,95 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 16,34 0,38
13 0,0898 525,48 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 17,62 0,38
14 0,0906 532,72 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 20,14 0,38
15 0,1624| 1194,76 19,05| 1159,69| 4499,90| 4499,90| 4499,90 36,10 0,38
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
. Qho.lco QO,lcwu
Wariant Noa Wio,1 Wo,1 Qo Oo01 AO %A0
0ho.1co Jo.1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
1194,76 20,37
0 0,60 1,00 1,00 | 202506| 192481
0,1624|  0,0084 1
431,69 20,37
1 2,99 1,00 0,95 157,51 2753699| 149?111 g5 60
0,0795 0,0084
2 436,06 20,37 2,99 1,00 0,95 158,90 | 27733,93| 164724,1 85,59
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0,0795| 0,0084 8
437,70 20,37
3 2,99 1,00 0,95 159.42| 27819,03| 1646390 85,55
0,0797| 0,0084 8
441,50 20,37
4 2,99 1,00 0,95 160,63| 2801560| 1644425 85,44
0,0801| 0,0084 1
446,69 20,37
5 2,99 1,00 0,95 162,27 2828416 | 1641739 85,30
0,0807| 0,0084 5
465,94 20,37
6 2,99 1,00 0,95 168.39| 2928064 | 1631774 84,79
0,0829| 0,0084 8
467,72 20,37
7 2,99 1,00 0,95 168,96| 29379.3g| 1630787 84,73
0,0833| 0,0084 3
468,80 20,37
8 2,99 1,00 0,95 169.30| 294340g| 163023.1 84,71
0,0834| 0,0084 3
470,18 20,37
9 2,99 1,00 0,95 169.74| 29506 4g| 1629516 84,67
0,0835| 0,0084 3
472,45 20,37
10 2,99 1,00 0,95 170.46| 2962411 | 1628340 84,61
0,0838| 0,0084 0
474,90 20,37
11 2,99 1,00 0,95 171.24| 2975066 | 1627074 84,54
0,0841| 0,0084 6
474,95 20,37
12 2,99 1,00 0,95 171.25| 29753.1g| 1627049 84,54
0,0841| 0,0084 3
525,48 20,37
13 2,99 1,00 0,95 187,31 32364,50| 1600936 83,18
0,0898| 0,0084 2
532,72 20,37
14 2,99 1,00 0,95 18961 | 32737,05| 1297201 82,99
0,0906| 0,0084 7
1194,76 20,37
15 2,99 1,00 0,95 399.92| 66747,19| 1227102 65,32
0,1624| 0,0084 3

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Premia termomodernizacyjna

R P ¢ Dwukrot
oczna rocentowa nosc¢
Wariant Planowane oszczednosé | oszczedno$é éfgzrllgvv\\llawn; ngc():t: i 160/9 rocznej
koszty catkowite | kosztow energii | zapotrz. na y 20% kosztow d
. kwota kredytu kred Kowitve | 952678
AO energie redytu |catkowityc noSC
h kosztow
energii
1 1627837,13 zt 164921,12 92,22% | 244175,5 15,00% | 276732,3 | 260453,9 | 329842,
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7 1 4 24
1383661, ;
7 8500%
244175,3 15.50%
2 | 157582658 2t | 16472418 92.15% 266330,2 | 252132,2 | 329448,
1331651, 0 5 37
84.50%
01
244175,3 15.58%
3 | 1566835287t | 164639,08 92,13% 264531,9 | 250693,6 | 329278,
1322659, 4 5 16
84.42%
71
244175,3 16.18%
4 | 150902331z | 16444251 92.07% 252969,5 | 241443,7 | 328885,
1264847, 5 3 03
83.82%
74
244175,3 17.07%
5 | 1430134072t | 164173,95 91,99% 237191,7 | 228821,4 | 328347,
1185958, 0 5 90
82.93%
50
244175,3 21.45%
6 | 1138364297t | 16317748 91.68% 178837,7 | 182138,2 | 326354,
894188,7 4 9 96
’ 7855%
244175,3 21 51%
7 | 1135183022t | 16307873 91.66% 178201,4 | 181629,2 | 326157,
891007,4 9 8 46
S 7849%
244175,3 21 5%
8 | 1133082182t | 16302313 91.64% 177781,3 | 181293,1 | 326046,
888906,6 2 5 27
> 78.45%
244175,3 21.60%
9 | 1130381102zt | 16295163 91,62% 1772411 | 180860,9 | 325903,
886205,5 1 8 27
> 78.40%
244175,3 21.69%
10 | 1125939322t | 16283400 91,58% 1763552’7 180%)50’2 32%%68'
881763,; 78.31%
244175,3 21.78%
11 | 1121163812t | 162707,46 91,54% 175397,6 | 179386,2 | 325414,
876988,2 5 1 91
2 78.22%
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244175,3 21 81%
12 | 111953357 2t | 162704,93 91.54% 175071,6 | 179125,3 | 325409,
875358,0 0 7 86
o 7819%
244175,3 22.95%
13 | 106277817z | 160093,62 90,75% 163720,5 | 170044,5 | 320187,
818602,6 2 1 23
o 77,02%
244175,3 20.55%
14 | 99450395zt | 15972017 90,64% 150065,6 | 159120,6 | 319440,
750328,3 8 3 34
> 75.45%
244175,3 21.01%
15 | 78751340z | 12571093 80,25% 108667,5 | 126002,1 | 251421,
543337,8 7 4 85
° 6899%

Optymalnym wariantem przedsiewziecia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyz:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie zuzywang na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania
wody uzytkowej jest wieksze niz: 15%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartosci zadeklarowanej

3. Srodki wlasne konieczne na realizacje przedsiewzigcia termomodernizacyjnego nie przekraczaja
zadeklarowanych przez inwestora srodkoéw w kwocie 244175,57 zt

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 1627837,13 zt
- planowana kwota srodkow wtasnych 244175,57 zt
- planowana kwota kredytu 1383661,56 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna 260453,94 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii 16492112z . 85,69 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji.

P1
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny odcinkowy - ceramiczny Kleina na belkach stalowych
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 23 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian (polistyren ekstrudowany XPS) , A = 0,036 [W/mK]

Uwagi:
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Termomodernizacja stropu zewnetrznego

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian (polistyren ekstrudowany XPS) , A = 0,036 [W/mK]
Uwagi:

Termomodernizacja podtogi na gruncie

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop nad podcieniem

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian (polistyren ekstrudowany XPS) , A = 0,036 [W/mK]
Uwagi:

Termomodernizacja stropu nad podcieniem

P4
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny piwnica

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian (polistyren ekstrudowany XPS) , A = 0,036 [W/mK]
Uwagi:

Termomodernizacja stropu piwnica

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 0,47 m x 0,47 m 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m %K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzagdzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 0,47 m x 0,47 m - okno drewniane ( stare ) nie spetnia
wymagan i musi podlegaé termomodernizacji

02
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1,17 m x 2,72 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m ?+K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 1,17 m x 2,72 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan i
muszg podlega¢ termomodernizacji

03
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1,00 m x 2,96 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m **K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)
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Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 1,00 m x 2,96 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan i
muszg podlega¢ termomodernizaciji

04

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 0,90 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m %K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 0,90 m x 2,00 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan i
muszg podlega¢ termomodernizaciji

05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 0,70 m x 2,00 m - drzwi stare 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m %K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 0,70 m x 2,00 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan i
muszg podlega¢ termomodernizacji

06

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1,06 m x 2,00 m - drzwi stare '‘Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m %K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 drzwi zewnetrzne 1,06 m x 2,00 m - drzwi (stare ) nie spetniajg wymagan i
muszg podlega¢ termomodernizacji

o7

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1,14 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m ?<K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 1,14 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) nie speia
wymagan i musi podlegaé termomodernizacji

08

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1,31 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m %K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 1,31 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) nie speia
wymagan i musi podlegaé termomodernizacji
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Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1,28 m x 2,04 m 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m %K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 1,28 m x 2,04 m - okno drewniane ( stare ) nie speia
wymagan i musi podlega¢ termomodernizacji

010

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1,70 m x 2,15 m - drzwi gtéwne (drewno) 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m ?<K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 17 marca 2009 roku i WT 2021 okno zewnetrzne 1,70 m x 2,15 m - okno drewniane ( stare ) nie speia
wymagan i musi podlega¢ termomodernizacji

C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: projekt instalacji c.o., prace demontazowe ( przygotowawcze ) i montazowe oraz wykonczeniowe,
czyli : instalacja sprezarkowych pomp ciepta zasilanych energig elektryczng wraz z sondami gruntowych dolnych Zrédet ciepta oraz TIK, pionow
instalacyjnych i poziomow rozprowadzajactych wraz z pracami antykorozyjnymi i izolacyjnymi, grzejnikdw ptytowych ( stalowych — ptaskich ) wraz
z gtowicami i zaworami termostatycznymi oraz zaworéw powrotnych, zaworéw réznicy cisnien, zaworéw podpionowych, odpowietrznikow
automatycznych i licznika ciepta, wyliczenie i regulacja instalacji c.o.

Uwagi: Moc sprezarkowych pomp ciepfa zasilanych energia elektryczng obliczona jest na : 79,50 kW
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