Droga klasy D (dojazdowa) o przekroju jednojedniowym

jednopasowym, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach

Przekroj normalno - konstrukcyjny
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Granica pasa drogowego

Kategoria ruchu KR1
L cm | W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

L cm [ W-wa wiaZzaca z betonu asfaltowego AC16 W
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Istniejaca konstrukcja z kruszywa
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Kategoaria ruchu KR1
L cm | W-wa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC 11 S

L cm [ W-wa wigzaca z betonu asfaltoweqo AC16 W
W-wa podbudowy z kruszywa famanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
Istniejaca konstrukcja z kruszywa

* Pochylenia poprzeczne jezdni na lukach kotowych w planie zastosowat zgodnie z planem sytuacyjnym

**Na tukach kotowych w planie o promieniu mniejszym niz R=150m, zastosowano poszerzenia zgodnie z §16.1

s

Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego

podpunkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U.2016 poz.124).
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