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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]

[2.]
[3.]
[4.]

[5.]
[6.]
[7.]
[8.]

[9.]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Opatow, a firmg MOSTEK Patrycjusz Mostek
oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotgczona do umowy,

Mapa zasadnicza,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016 poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informagiji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdbw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, Ze projekt, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa | mgr inz. kukasz Kwasniak Projektant
SWK/0147/POOD/12
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2.Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Projektem objeta jest przebudowa drogi gminnej nr 358035T Brzezie - Waworkdw

od km 0+000 do km 1+500 dtugosci 1500 mb.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie stanu drogi
poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Przebudowywana droga gminna nr 358035T, znajduje sie we wschodniej czesci

wojewodztwa Swietokrzyskiego, powiat opatowski, gmina Opatow.

Poczatek przebudowywanej drogi gminnej, znajduje sie w km lokalnym 04000
na potaczeniu z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg przy skrzyzowaniu z drogg gminng
nr 358050T a konczy sie w km 1+500 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 358023T.

Zarzadca drogi jest Gmina Opatow.

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Obiektem jest droga gminna klasy D (dojazdowa), potozona w terenie

niezabudowanym wzdiuz dziatek rolnych oraz lokalnie przy zabudowie o charakterze
zabudowy zagrodowej. Jest to droga o przekroju jednojezdniowym jednopasowym,
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach, szerokosci podstawowej 3,5m wraz
z obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m.

Funkcjg obiektu jest obstuga komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczenstwa,
poprzez przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej.

2.4. Stan istniejacy
2.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja przebiega w terenie niezabudowanym wzdtuz dziatek rolnych
oraz lokalnie przy zabudowie o charakterze zabudowy zagrodowej. Poczatek
przebudowywanej drogi gminnej, znajduje sie w km lokalnym 0+000 na potaczeniu
z istniejgcg nawierzchnig asfaltowg przy skrzyzowaniu z drogg gminng nr 358050T,
a konczy sie w km 1+500 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 358023T.

Droga gminna na zadanym odcinku fgczy sie z terenem przyleglym poprzez
skrzyzowania oraz zjazdy.

2.4.2 Uksztattowanie wysokoSciowe
Przebudowywana droga gminna, znajduje sie w terenie pfaskim gdzie rdznica
rzednych nie przekracza 5% oraz lokalnie pagorkowatym.

2.4.3 Istniejgca nawierzchnia

Na zadanym odcinku drogi gminnej nawierzchnia wykonana jest z kruszywa.
W wiekszosci swojego przebiegu posiada lekkie deformacje ze wzgledu na brak
nosnosci.

Projekt Wykonawczy 6



Przebudowa drogi gminnej

2.5. Stan projektowany
2.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Projekt przebudowy drogi gminnej na zadanym odcinku wynika z koniecznosci
poprawy warunkow technicznych i ruchowych. Poprawa nawierzchni drogi spowoduje
bardziej ptynne poruszanie sie pojazddéw, co wplynie na zmniejszenie hatasu oraz
wydzielania spalin. Wyniesienie projektowanej niwelety drogi bedzie miato wplyw na
lepsze skomunikowanie z terenem przylegtym. W chwili obecnej droga znajduje sie
w wykopie co prowadzi na nadmiernego naptywu wod odpadowo - roztopowych,
ktore dodatkowo, zbierajgc materiat gruntu z dziatek przylegtych, powoduija
powstawanie zastoisk btotnych na istniejgcej nawierzchni.

Zatozenia projektowe drogi gminnej:

Dtugos¢ odcinka 1500 m.

Obcigzenie ruchem — 100 kN/oS.

Kategoria ruchu — KR1.

Klasa drogi - D (dojazdowa)

Predkos¢ projektowa Vp — 30 km.

Liczba jezdni — 1.

Szeroko$c¢ jezdni w przekroju szlakowym — 3,5m.
Szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki — 5,0m.
Dtugos$¢ mijanki — 25,0m.

Skosy wjazdowe i wyjazdowe mijanki — 1:2.
Pochylenie poprzeczne - jednostronne o spadku 2%.
Pochylenia skarp wykopdw oraz nasypow 1:1.5.

2.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga gminna bedzie przebiega¢ istniejagcym Sladem. ktuki poziome, zostaty
dostosowane do zatozonej predkosci projektowej. Na tukach kotowych w planie
0 promieniu mniejszy niz R=150m zastosowano poszerzenia, zgodnie z §16.1
podpunkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

Podstawowy kierunek pochylenia poprzecznego jezdni uwarunkowany jest terenowo
i ma wptyw na lepsze odprowadzenie wdd opadowo - roztopowych, natomiast na
tukach zastosowano pochylenia, zgodnie z §21 ust. 3 podpunkt 2c Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

Przy zmianie pochylen w przekroju poprzecznym, zastosowano proste przejSciowe
dtugosci od 15m do 20m.

Na zadanym odcinku, zaprojektowano mijanke w miejscu zapewniajagcej jej
widocznosS¢. Parametry mijanki opisane zostaty w pkt. 2.5.1.

2.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe

Pochylenia projektowanej niwelety przebudowywanej drogi gminnej dostosowane sg
do istniejgcej uwzgledniajac jej spadki podtuzne. Na poczatku i koncu projektowana
niweleta drogi dostosowana jest wysokosSciowo do istniejgcego profilu. Dla odcinkéw
gdzie droga gminna biegnie w gtebokim wykopie niwelete nalezy wynie$¢ na Srednig
wysoko$¢ 35cm ponad istniejgcy profil. W pozostatym przebiegu drogi niwelete,
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nalezy wynie$¢ ponad istniejgcg na Srednig wysoko$¢ 8cm co ma wptyw na lepsze
skomunikowanie drogi z terenem przylegtym.

2.5.4 Odwodnienie

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ma zapewnione odwodnienie
powierzchniowe poprzez zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne. Wody opadowo
- roztopowe beda odprowadzane jak w istniejgcym stanie i nie bedg powodowaty
zmian w stosunkach wodnych.

2.5.5 Skrzyzowania

Droga gminna na zadanym odcinku krzyzuje sie z drogg gminng nr 358050T
na poczatku odcinka oraz w km 1+500 z drogg gminng nr 358023T poprzez
skrzyzowania zwykte. Wewnetrzne krawedzie pasa ruchu dla pojazdéw skrecajgcych
w prawo na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 358023T ksztattowane sg za pomoca
tukdw kotowych o promieniu R=6m. Dla przedmiotowego zadania nie planuje sie
przebudowy skrzyzowania z droga gminng nr 358050T.

2.5.6 Zjazdy
Istniejgce zjazdy posiadajg parametry dostosowane do zatozen opisanych w §79

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

2.5.7 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi gminnej

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
Kategoria ruchu — KR1

Istniejgce pobocza gruntowe,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,
Grupa nosnosci — G4.

Konstrukcja drogi gminnej

Konstrukcja jezdni drogi:

20cm w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
Podtoze pod konstrukcijg jezdni drogi:

15cm w-wa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa

35cm

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Sporzadzono szczegbétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, podajgce wymagania w zakresie wiasciwosci materialdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych rob6t oraz wskazanie
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegoélnych pozycjach przedmiaru.
Stanowig one osobny tom opracowania.
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4. Przedmiar robot

Sporzadzono przedmiar robo6t branzy drogowej zestawiajgcy planowane roboty
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
szczegOtowego opisu robot.

Opracowat:
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II. CZESC OBLICZENIOWA

ELEMENTY OSI TRASY DROGI GMINNEJ]

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt

Dlugo s¢ Tl T2 K atzwrotu  X(E)-W Y(N)-W
Ci eciwa Azm. cCi eciwy X(E)-  Srkuku Y(N)-
TRASA: DG 358035T
0.00 0.00 0.00 237.5138g 758 2125.39 5589665.16
35.93
3593 -90.00 0.00 237.5138g 758 2105.42 5589635.29
65.70 34.39 34.39 -46.4709g 758 2086.31 5589606.70
64.25 214.2783g 758 2180.24 5589585.27
101.63 0.00 0.00 191.0429g 758 2091.13 5589572.65
15.86
117.49 -200.00 0.00 191.0429g 758 2093.36 5589556.94
17.43 8.72 872 -55474g 758 2094.58 5589548.31
17.42 188.2692g 758 2291.38 5589584.99
134.92 0.00 0.00 185.4955g 758 2096.55 5589539.82
32.22
167.14 120.00 0.00 185.4955g 758 2103.83 5589508.43
50.36 2556 25.56 26.7182g 758 2109.60 5589483.53
49.99 198.8546g 758 1986.93 5589481.32
217.50 0.00 0.00 212.2137g 758 2104.73 5589458.44
26.10
243.60 0.01 0.00 212.2137g 758 2099.75 5589432.82
0.00 0.00 0.00 1.6283g 758 2099.75 5589432.82
0.00 213.0279g 758 2099.74 5589432.82
243.60 0.00 0.00 213.8420g 758 2099.75 5589432.82
14.07
257.67 -800.00 0.00 213.8420g 758 2096.71 5589419.08
27.85 13.92 13.92 -2.2160g 758 2093.71 5589405.48
27.85 212.7340g 758 2877.88 5589246.50
285.52 0.00 0.00 211.6260g 758 2091.18 5589391.79
34.10
319.62 500.00 0.00 211.6260g 758 2084.99 5589358.26
28.72 1436 14.36 3.6568g 758 2082.38 5589344.13
28.72 213.4544g 758 1593.30 5589449.06
348.34 0.00 0.00 215.2828g 758 2078.96 5589330.18
62.10
410.44 -400.00 0.00 215.2828g 758 2064.20 5589269.86
20.68 10.34 10.34 -3.2913g 758 2061.74 5589259.81
20.68 213.6371g 758 2452.73 5589174.75
431.12 0.00 0.00 211.9915g 758 2059.80 5589249.65
10.84
44196 400.00 0.00 211.9915g 758 2057.77 5589239.00
24.49 12.25 1225 3.8971g 758 2055.48 5589226.97
24.48 213.9400g 758 1664.85 5589313.90

Pkt

Srtuku

TRASA00001

TRASA00002
W-1
TRASAS0001

TRASA00003
TRASA00004
W-2

TRASAS0002
TRASA00005
TRASA00006
W-3

TRASAS0003
TRASA00007
TRASA00008
W-4

TRASAS0004
TRASA00009
TRASA00010
W-5

TRASAS0005
TRASA00011
TRASA00012
W-6

TRASAS0006
TRASA00013
TRASA00014
W-7

TRASAS0007
TRASA00015
TRASA00016

W-8
TRASAS0008
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466.45
61.76

528.21
34.36
562.57
29.06
591.63
26.29
617.92
27.95
645.87
19.94
665.81
201.22
867.03
28.65
895.68
46.79
942.47
21.82
964.29
102.40
1066.69
17.42
1084.11
23.97
1108.08
19.57
1127.65
36.78
1164.43
0.00
1164.43
72.03
1236.46
18.73
1255.19
14.36

1269.55
25.71

0.00 0.00 215.8885g 758

-150.00 0.00 215.8885g 758
17.25 17.25 -14.5823g 758
34.28 208.5974g 758

0.00 0.00 201.3063g 758
-800.00 0.00 201.3063g 758
13.14 13.14 -2.0917g 758

26.28 200.2604g 758

0.00 0.00 199.2146g 758
500.00 0.00 199.2146g 758
9.97 9.97 2.5385g 758

19.94 200.4838g 758

0.00 0.00 201.7530g 758
-200.00 0.00 201.7530g 758
1435 14.35 -9.1207g 758

28.63 197.1927g 758

0.00 0.00 192.6324g 758
500.00 0.00 192.6324g 758
1091 1091 2.7779g 758

21.82 194.0213g 758

0.00 0.00 195.4102g 758
-250.00 0.00 195.4102g 758
8.71 8.71 -4.43529 758

17.41 193.1926g 758

0.00 0.00 190.9750g 758
500.00 0.00 190.9750g 758
9.79 979 24921g 758

19.57 192.2211g 758

0.00 0.00 193.4672g 758

-0.01 0.00 193.4672g 758
0.00 0.00 -0.6388g 758

0.00 193.1478g 758

0.00 0.00 192.8284g 758
-400.00 0.00 192.8284g 758
9.37 9.37 -2.9816g 758

18.73 191.3376g 758

0.00 0.00 189.8468g 758

500.00 0.00 189.8468g 758

12.86 12.86 3.2730g 758
25.70 191.4833g 758

2052.46

2037.20
2032.94
2182.55

2032.59
2031.99
2031.72
2831.82
2031.88
2032.23
2032.35
1532.27
2032.08
2026.54
2026.14
2226.46
2027.80
2033.20
2034.46
1536.54
2035.25
2042.62
2043.25
2291.97
2044.48
2047.87
2049.25
1552.88
2050.25
2054.02
2054.02
2054.03
2054.02
2062.12
2063.17
2459.58
2064.66
2066.94

2068.98
1573.28

5589215.10

5589155.26
5589138.54
5589118.21

5589121.29
5589092.23
5589079.09
5589075.82
5589065.95
5589038.00
5589028.03
5589031.83
5589018.06
5588816.92
5588802.57
5588811.41
5588788.31
5588741.84
5588731.00
5588684.10
5588720.12
5588617.98
5588609.29
5588635.99
5588600.67
5588576.94
5588567.25
5588506.29
5588557.51
5588520.93
5588520.93
5588520.93
5588520.93
5588449.36
5588440.05
5588494.32
5588430.80
5588416.62

5588403.93
5588337.22

TRASA00017

TRASA00018
W-9
TRASAS0009

TRASA00019
TRASA00020
W-10

TRASAS0010
TRASA00021
TRASA00022
W-11

TRASAS0011
TRASA00023
TRASA00024
W-12

TRASAS0012
TRASA00025
TRASA00026
W-13

TRASAS0013
TRASA00027
TRASA00028
W-14

TRASAS0014
TRASA00029
TRASA00030
W-15

TRASAS0015
TRASA00031
TRASA00032
W-16

TRASAS0016
TRASA00033
TRASA00034
W-17

TRASAS0017
TRASA00035
TRASA00036

W-18
TRASAS0018
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1295.26 0.00 0.00 193.1198g 758 2070.37 5588391.15 TRASAO00037
23.86
1319.12 -500.00 0.00 193.1198g 758 2072.94 5588367.43 TRASA00038
18.91 9.46 9.46 -2.4082g 758 2073.96 5588358.03 W-19
18.91 191.9157g 758 2570.02 5588421.36 TRASAS0019
1338.03 0.00 0.00 190.7116g 758 2075.34 5588348.67 TRASA00039
3.45
1341.48 150.00 0.00 190.7116g 758 2075.84 5588345.26 TRASA00040
27.07 13.57 13.57 11.4878g 758 2077.81 5588331.83 W-20
27.03 196.4554g 758 1927.43 5588323.45 TRASAS0020
1368.55 0.00 0.00 202.1993g 758 2077.34 5588318.27 TRASA00041
48.39
1416.94 0.01 0.00 202.1993g 758 2075.67 5588269.91 TRASA00042
0.00 0.00 0.00 1.2314g 758 2075.67 5588269.91 W-21
0.00 202.8148g 758 2075.66 5588269.91 TRASAS0021
1416.94 0.00 0.00 203.4307g 758 2075.67 5588269.91 TRASA00043
96.54
1500.00 0.00 0.00 203.4307g 758 2070.47 5588173.51 TRASA00044

Koniec trasy

UWAGA: podane punkty XiY's a wspotrz  ednymi lokalnymi.
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III. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa projektu branzy drogowej skfada sie z nastepujacych rysunkow:

- rys. nr 1. Orientacja w skali 1:10 000,
- rys. nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000,
- rys. nr 3. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50.
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