Granica pasa drogowego
N

Sciek typu mulda
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Droga klasy D (dojazdowa) o przekroju jednojedniowym
jednopasowym, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach

Przekroj normalno - konstrukcyjny

L cm | W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

L cm [ W-wa wiazaca z betonu asfaltoweqgo AC16 W
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego

20 cm 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

W-wa z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=15MPa

15 cm

Przekroj normalno - konstrukcyjny
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Podsypka cem-piask 1:4 5cm
W-wa podbudowy z kruszywa {amanego L cm | W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 10 cm L cm | W-wa wiazaca z befonu asfaltoweqo AC 16 W
W-wa podbudowy z kruszywa tamanego
20 cm 0/31,5 mm stabilizowanega mechanicznie
15 em W-wa z gruntu stabilizowanego

cementem Rm=1,5MPa

**Na tukach kotowych w planie o promieniu mniejszym niz R=150m, zastosowano poszerzenia zgodnie z §16.1
podpunkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).
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Przebudowa drogi gminnej o nr 358031T Podole - Rosochy
od km 0+000 do km 0+600 PW
TYTUE RYSUNKU DATA SKALA
Przekroje normalno - konstrukcyjne 08.2017 1:50
PROJEKTOWAt  Mmgr inZ. tukasz Kwasniak NR RYS

nr upr. SWK/0147/PO0D/12

OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Mularczyk 3




