ul. Dukielska 13/16a
m 35-505 Rzesz6w
NIP 813-287-47-57

mostek tel 662-297-817

OBIEKT: Droga gminna nr 358052T
INWESTOR:  Gmina Opatéw

ul. Plac Obroncéw Pokoju 34,

27-500 Opatéw
TYTUL Przebudowa drogi gminnej nr 358052T Nikisiatka Mata-
PROJEKTU: Ukraina od km 0+000 do km 0+500
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTU:
TYTUL BRANZA DROGOWA
CZESCI .
PROJEKTU: Przebudowa drogi gminngj nr 358052T

AUTORZY OPRACOWANIA:
. Imie¢ i nazwisko .
Lp. Funkcja nr uprawnisé Data Podpis
: . mgr inz. tukasz Kwasniak

1. Projektant: SWK/0147/POOD/12 08.2017
2. Opracowujacy: | mgr inz. Tomasz Mularczyk 08.2017

Rzeszéw, sierpia 2017 r.

SIEDZIBA tel E90040 484

BIURD
m Mitocin 296 Ul Dukielska 13/16a MNIF 813-287-47-57 mail hiuro@mostek.pro
36-062 Milocin 35-505 Rzeszdw REGON 180306222

web mostek.pro




Przebudowa drogi gminnej
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]

[2.]
[3.]
[4.]

[5.]
[6.]
[7.]
[8.]

[9.]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Opatow, a firmg MOSTEK Patrycjusz Mostek
oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dotgczona do umowy,

Mapa zasadnicza,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016 poz. 290),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informagiji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdbw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, Ze projekt, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa | mgr inz. kukasz Kwasniak Projektant
SWK/0147/POOD/12
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2.Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Projektem objeta jest przebudowa drogi gminnej nr 358052T Nikisiatka Mata -

Ukraina od km 0+000 do km 0+500 dtugosci 500 mb.

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie stanu drogi
poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Przebudowywana droga gminna nr 358052T, znajduje sie we wschodniej czesci

wojewodztwa Swietokrzyskiego, powiat opatowski, gmina Opatow.

Poczatek przebudowywanej drogi gminnej, znajduje sie w km lokalnym 04000
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 0733T a konczy sie w km 0+500.

Zarzadca drogi jest Gmina Opatow.

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Obiektem jest droga gminna klasy D (dojazdowa), potozona w terenie

niezabudowanym wzdtuz dziatek rolnych. Jest to droga o przekroju jednojezdniowym
jednopasowym, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach, szerokosci podstawowej
3,5m wraz z obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m.

Funkcjg obiektu jest obstuga komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczenstwa,
poprzez przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej.

2.4. Stan istniejacy
2.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja przebiega w terenie niezabudowanym wzdtuz dziatek rolnych.
Poczatek przebudowywanej drogi gminnej, znajduje sie w km lokalnym 04000
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 0733T a konczy sie w km 0+500.

Droga gminna na zadanym odcinku faczy sie z terenem przyleglym poprzez
skrzyzowanie oraz zjazdy.

2.4.2 Uksztattowanie wysokoSciowe
Przebudowywana droga gminna, znajduje sie w terenie pfaskim gdzie rdznica
rzednych nie przekracza 5%.

2.4.3 Istniejgca nawierzchnia

Na zadanym odcinku drogi gminnej nawierzchnia wykonana jest z kruszywa.
W wiekszosci swojego przebiegu posiada lekkie deformacje ze wzgledu na brak
nosnosci.

2.5. Stan projektowany
2.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Projekt przebudowy drogi gminnej na zadanym odcinku wynika z koniecznosci
poprawy warunkow technicznych i ruchowych. Poprawa nawierzchni drogi spowoduje
bardziej ptynne poruszanie sie pojazddéw, co wplynie na zmniejszenie hatasu oraz
wydzielania spalin. Wyniesienie projektowanej niwelety drogi bedzie miato wplyw na
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lepsze skomunikowanie z terenem przylegtym. W chwili obecnej droga znajduje sie
w wykopie co prowadzi na nadmiernego naptywu wod odpadowo - roztopowych,
ktore dodatkowo, zbierajgc materiat gruntu z dziatek przylegtych, powoduja
powstawanie zastoisk btotnych na istniejgcej nawierzchni.

Zatozenia projektowe drogi gminnej:

Dtugos¢ odcinka 500 m.

Obcigzenie ruchem — 100 kN/oS.

Kategoria ruchu — KR1.

Klasa drogi - D (dojazdowa)

Predkos¢ projektowa Vp — 30 km.

Liczba jezdni — 1.

Szeroko$¢ jezdni w przekroju szlakowym — 3,5m.
Pochylenie poprzeczne - jednostronne o spadku 2%.
Pochylenia skarp wykopdw oraz nasypdw 1:1.5 - 1:1.

2.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga gminna bedzie przebiega¢ istniejgcym Sladem. ktuki poziome, zostaty
dostosowane do zatozonej predkosci projektowej. Na tukach kotowych w planie
0 promieniu mniejszy niz R=150m zastosowano poszerzenia, zgodnie z §16.1
podpunkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

Podstawowy kierunek pochylenia poprzecznego jezdni uwarunkowany jest terenowo
i ma wptyw na lepsze odprowadzenie wdd opadowo - roztopowych.

Dla tuku w planie R=50m, zastosowano prostg przejsciowg dtugosci 15m.

2.5.3 Uksztattowanie wysokoSciowe

Pochylenia projektowanej niwelety przebudowywanej drogi gminnej dostosowane sg
do istniejgcej uwzgledniajac jej spadki podtuzne. Na poczatku i koncu projektowana
niweleta drogi dostosowana jest wysokosciowo do istniejgcego profilu. W pozostatym
przebiegu drogi niwelete, nalezy wynies¢ ponad istniejgcg na Srednig wysokos¢ 18cm
co ma wptyw na lepsze skomunikowanie drogi z terenem przylegtym.

2.5.4 Odwodnienie

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ma zapewnione odwodnienie
powierzchniowe poprzez zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne. Wody opadowo
- roztopowe bedg odprowadzane jak w istniejgcym stanie i nie bedg powodowaty
zmian w stosunkach wodnych.

2.5.5 Skrzyzowania

Droga gminna na zadanym odcinku krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 0733T
na poczatku odcinka poprzez skrzyzowanie zwykte. Wewnetrzne krawedzie pasa
ruchu dla pojazdow skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu z drogg powiatowa
ksztattowane sg za pomocg tukdw kotowych o promieniu R=6m i 8m.

2.5.6 Zjazdy
Istniejgce zjazdy posiadajg parametry dostosowane do zatozen opisanych w §79

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

2.5.7 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja drogi gminnej

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
Kategoria ruchu — KR1

Istniejgce pobocza gruntowe,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,
Grupa nosnosci — G4.

Konstrukcja drogi gminnej

Konstrukcja jezdni drogi:

4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

4 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
Podtoze pod konstrukcijg jezdni drogi:

Istniejgca konstrukcja z kruszywa

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Sporzgdzono szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, podajace wymagania w zakresie whasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét oraz wskazanie
zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegoinych pozycjach przedmiaru.
Stanowig one osobny tom opracowania.

4. Przedmiar robot

Sporzadzono przedmiar robét branzy drogowej zestawiajgcy planowane roboty
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia
szczegOtowego opisu robot.

Opracowat:
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II. CZESC OBLICZENIOWA
ELEMENTY OSI TRASY DROGI GMINNE]

Pikieta z Promie 1 AKlotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt
Dlugo  s¢ T1 T2 K atzwrotu  X(E)-W Y(N)-W
Ci eciwa Azm. Ci eciwy X(E)-  Srtuku Y(N)-
TRASA: DG 358052T
0.00 0.00 0.00 104.7584g 758 4197.11 5588660.30
34.82
34.82 0.01 0.00 104.7584g 758 4231.83 5588657.70
0.00 0.00 0.00 0.3080g 758 4231.83 5588657.70
0.00 104.9119g 758 4231.83 5588657.69
34.82 0.00 0.00 105.0664g 758 4231.83 5588657.70
67.31
102.13 -400.00 0.00 105.0664g 758 4298.92 5588652.35
30.16 15.08 15.08 -4.7994g 758 4313.96 5588651.15
30.15 102.6667g 758 4330.72 5589051.08
132.29 0.00 0.00 100.2670g 758 4329.04 5588651.09
72.22
20451 -150.00 0.00 100.2670g 758 4401.27 5588650.78
30.32 15.21 15.21 -12.8703g 758 4416.48 5588650.72
30.27 93.8319g 758 4401.90 5588800.78
234.83 0.00 0.00 87.3968g 758 4431.40 5588653.71
40.84
275.67 -400.00 0.00 87.3968g 758 4471.44 5588661.74
24.15 12.08 12.08 -3.8434g 758 4483.28 5588664.12
24.15 85.4750g 758 4392.77 5589053.93
299.82 0.00 0.00 83.5533g 758 4494.96 5588667.21
117.13
416.95 150.00 0.00 83.5533g 758 4608.20 5588697.13
17.05 8.54 854 7.2382g 758 4616.45 5588699.31
17.05 87.1724g 758 4646.52 5588552.11
434.00 0.00 0.00 90.7915g 758 4624.90 5588700.54
52.18
486.18 50.00 0.00 90.7915g 758 4676.53 5588708.06
10.21 512 5.12 13.0004g 758 4681.60 5588708.80
10.19 97.2917g 758 4683.74 5588658.58
496.39 0.00 0.00 103.7919g 758 4686.71 5588708.50
3.61
500.00 0.00 0.00 103.7919g 758 4690.32 5588708.28

Koniec trasy

UWAGA: podane punkty XiY's a wspotrz

ednymi lokalnymi.

Pkt

Srt.uku

TRASA00001

TRASA00002
W-1

TRASAS0001
TRASA00003
TRASA00004
W-2

TRASAS0002
TRASA00005
TRASA00006
W-3

TRASAS0003
TRASA00007
TRASA00008
W-4

TRASAS0004
TRASA00009
TRASA00010
W-5

TRASAS0005
TRASA00011
TRASA00012
W-6

TRASAS0006

TRASA00013

TRASA00014
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III. CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ rysunkowa projektu branzy drogowej skfada sie z nastepujacych rysunkow:

- rys. nr 1. Orientacja w skali 1:10 000,
- rys. nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000,
- rys. nr 3. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50.
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