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OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA | 1ZBY PROJEKTANTOW |

SPRAWDZAJACYCH

1.1  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. :

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

w m. Opatéw, ul. Cegielniana

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant branzy sanitarne;j:
mgr inz. Adam Szwed
PDK/0063/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant branzy elektryczne;j:
mgr inz. Krzysztof Prezgot
nr upr. SWK/0132/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy branzy sanitarne;j:
mgr inz. Dorota Zych
nr upr. PDK/0087/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1.2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0016/06 Rzeszow. 2006- 06- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. = 2001 r. Nr 3 poz.42, = péZn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art.14
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D=. U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 =
péin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 oraz § 23 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578)

stwierdzamy , ze

Pan ADAM JACEK SZWED
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo, w zakresie urzadzen sanitarnych /
ur. 04 listopada 1976 r., miejsce urodzenia -Nowa Sarzyna
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0063/POOS/ 06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz . 1071 z pozn. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .

; mgr inz. Andrzej Hliniak ..}..3
Otrzymuja:

1. Pan Adam Jacek Szwed
ul. Poniatowskiego 57b/62
37-450 Stalowa Wola
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

inz. Mieczystaw Sipowicz .........T.

/
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Adam Jacek Szwed

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 3ust. 11§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) ,

niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYWNIEROW BUDOWNICTWA
dr inz. Zbigniew Plewako
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LS PLNIARPALLA OKREGOWA
ZBA INZYNERCW BUDOWNICTWA

N\

35-{67 Rzeszdw, u.. 1. Siowackiego 20

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK O1IB KK 0034 0024.13 Rzeszdw. 2013 - 06 - 25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |3 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodow ych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow rDz. U = 2001 r. Nr 5 poz.42. = pézn. zm.) i art.
12 ust. | pkt 1. art. 13 ust.] pkt [. art.[4 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
trekst jednolity. Dz. UL = 2010 r. Nr 243 poz.1623 = péZn. zm.)oraz § |1 ust [ pkt |, § 157 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych Tunkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 7 pdzn. zm.).
w zwigzku zart. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.. poz.267).
po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawuodoweuo oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy tywnym

stwierdzamy , ze

Pani DOROTA ZYCH
magister inzynier
(Aierunek studiow- inzynieria Srodowiska
ur. 10 sixeznia 1977 r.. migjsce urodzenia — Tarnobrzzp
otrzymuje

UPRAWRNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0087/PCGOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W /swinzku z uwzglednieniem w catosel zydania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego ( Dz 7 2000 r. Nr 98 poz. 1071 2 pdzn. zm.).odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadapych uprzwniedt budowlanych wskazano na ndwroeie decyziji.

Pouczenie
. Zuodpic 2 art 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samedzielnyeh funkein
technicznych  w  hudownictwie  stanowi wpis do centralnego  rejestru Giownego  Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cetonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej [zby Inzynierd:
Budownictwa w Warszawie. za posradnictwem Podkaipackiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od dary jej Jorgezenia.

pe A S.tad Orzekajycy PDK CHB

e 7. Stamistaw Dotegowski ..o

S7 AR N U merin. \ndrzeg Hliniak

B e T e mering Andreej Mamese oL L o
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

|l Z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0060(2)/16/17

\Ave/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Prezgot
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 lipca 1984 roku w Tarnobrzegu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0132/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

F Gty L

mgr inz. Andrzej/Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

)V

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Prezgot

ul. Baczynskiego 8/7
27-600 Sandomierz

2. Okregowa Rada SOIIB O-/\/v{
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Choeiaj

4. ala Cztonek sktadu orzekajgcego

z. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FXM-GVB-CH6 *

Pan Adam Jacek Szwed o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0266/06

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 57b/41, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrgegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
-2

£
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YS4-9VY-NMV *

Pani Dorota Zych o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0155/13

adres zamieszkania Jadachy 283, 39-442 Chmielow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-11 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prag
Rt ST
b= a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-89V-WS1-J5A *

Pan Krzysztof Prezgot o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0132/17

adres zamieszkania ul. Baczynskiego 8/7, 27-600 Sandomierz

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-06 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praydiowy
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2. WARUNKI I DECYZJE
2.1 WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

” 0.0 Opatéw, dnia 05.10.2017 1.

L. Dz. 2388/ZW i K/17/AK

Przedsigbiorstwo Instalacyjno - Budowlane
Adam Blyskal Jozef Cygan Jacek Janiec-Spotka Jawna
Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg

PGKiM Sp. z o. o. w Opatowie podaje ponizej warunki techniczne
na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Opatowie - ul. Cegielniana.
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej (grawitacyjny) nalezy wykonaé z rur
PCV 2 200. Rurociagi ttoczne z rur PE wiaczone do odcinka grawitacyjnego poprzez
studnie rozprezng.
Wigczenie odcinkow grawitacyjnych zaprojektowaé do istniejgcych kolektorow

sanitarnych:
- do studzienki o rzednych 243,71/240,94 w ul. Partyzantéw od posesji nr 19.
- do studzienki o rzgdnych 235,32/232,14 w ul. Krzysztofa Szydtowieckiego

P G KiM Sp. z 0. 0. w Opatowie zastrzega , ze wydane warunki techniczne
nie s3 pozwoleniem na wykonywanie robét lecz stuza do opracowania dokumentacji
projektowo- kosztorysowej.

Przed przystapieniem do roboét nalezy w tut. przedsiebiorstwie ztozy¢ dokumentacje
techniczng opracowang zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przez osobe
uprawniong do projektowania.

W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej
kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu,
PGK i M Sp. z o. o. informuje, ze nalezy ztozy¢ do starosty Opatowskiego wniosek
o objecie naradg koordynacyjna sytuowania projektowanych przytaczy.

O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.
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2.2  WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ

WP-1
(wz 01.07.2015)

e

PGE Dystrybucja S.A.

Staszéw, 02-11-2017 r.
17-F3/5/00950
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-F3/UP/00950 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Opatéw

Opatéw

pl. Obroricéw Pokoju 34
27-500 Opatéw

Warunki przyfaczenia nr 17-F3/WP/00950 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Przepompownia éciekdw PC1

Lokalizacja: gmina Opatéw, miejscowo$¢ Opatdw, ul. Cegielniana, nr dz. 883 i 843/3

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegStowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 06-10-2017, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup nr 3, w linii nN Opatéw Cegielniana $3-599.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P,

5.2. w/w przytacze, poprowadzi¢ poprzez tréjobwodowe ztacze kablowe, ktére zabudowaé na
stupie zasilajgcym.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewngtrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.
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8. Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezposéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i
systeméw pomiarowych w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,, Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

ja 8.4

D strybuc)a =
GEOddyz'xat RzeszoW
Rejon Energety

Witodzimierz Idzik
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WP-1
/E\ (wz 01.07.2015)
~PGE
PGE Dystrybucja S.A.

Staszéw, 02-11-2017 r.
17-F3/5/00951
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-F3/UP/00951 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Opatéw

Opatow

pl. Obroncéw Pokoju 34
27-500 Opatéw

Warunki przytaczenia nr 17-F3/WP/00951 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Przepompownia $ciekéw PC2

Lokalizacja: gmina Opatéw, miejscowosé Opatdéw, ul. Kania, nr dz. 832

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 06-10-2017, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup nr 23, w linii nN Opatéw Cegielniana S3-599.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowac przytgcze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym zZK1+1P,

5.2. w/w przytacze, poprowadzi¢ poprzez tréjobwodowe ztacze kablowe, ktére zabudowaé na
stupie zasilajgcym.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.
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8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w , Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢
wiekszy niztg d =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci  energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Wiodzimierz Idzik

DGE Dystrypuci2 -
"7 Dadziat R2oaziE
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2.3 DECYZJA ZARZADU DROG POWIATOWYCH

Opatdw, 26 czerwca 2017 r.
ZARZAD POWIATU W OPATOWIE
UL. SIENKIEWICZA 17
27-500 OPATOW
(oznaczenie organu)

Nr spr.: TDiM.600.20.2017

DECYZIA Nr 20/2017/L

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pdzn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust.1a, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 08. 06.
2017r. ztozonego przez:

Urzad Gminy i Miasta Opatéw
Plac Obroricéw Pokoju 34
27-500 Opatow

z upowaznienia ktdrego dziata

Przedsiebiorstwo Instalacyjno - Budowlane ,BCJ”
Adam Btyskal, J6zef Cygan, Jacek Janiec - Spétka Jawna
ul. Piekarska 12

39-400 Tarnobrzeg

o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacji sanitarnej
w zwiazku z wiaczeniem sie (wpieciem) linii kanalizacji sanitarnej ul. Cegielnianej do istniejacej studzienki
zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej ul. Partyzantéw w Opatowie (dziatka 1992), przy projektowaniu
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w obrebie aglomeracji Opatéw.

ZEZWALA SIE
Whioskodawcy

na lokalizacje sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacji sanitarnej w zwigzku z wigczeniem sig (wpigciem)
linii kanalizacji sanitarnej ul. Cegielnianej do istniejacej studzienki zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej ul.
Partyzantdw w Opatowie (dziatka 1992) z zachowaniem warunkéw:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowa¢ zgodnie z koncepcjg przedstawiona na zataczniku graficznym.

2. Wiaczenie podziemne posadowié na gtebokosci nie mniejszej niz 1,50 m od nawierzchni jezdni, ale zgodnie
z wymaganymi spadkami.

3. Zabrania sie umieszczac kanalizacji sanitarnej poprzez wykopy otwarte.

Roboty montazowe wykonaé bez naruszenia korony drogi, przewiertem.

5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi
go lub odbuduje na koszt wtasny i w trybie natychmiastowym.

6. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen zwigzanych z realizacja zadania ponosi inwestor, na
ktorym spoczywa réwniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

7. W przypadku kolizji przytacza z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia kolidujacych urzadzen lub sieci.

8. Na wiascicielu sieci uzbrojenia terenu cigzy obowigzek ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego w czasie
wykonywania robét oraz optat za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

&
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Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 j.t.).

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi, o ktérym mowa w art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), na zajecie pasa drogowe w celu prowadzenia robét w
pasie drogowym lub/i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do oswiadczenia przez inwestora, ze dysponuje on pasem
drogowym w jego granicach na cele budowlane w zakresie objetym decyzjg, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 j.t.).

Decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie wszelakich robdt oraz umieszczanie w pasie drogowym
urzadzert infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, o ktére strona powinna wystapic¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt 1§ 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana na wniosek strony ztozony w dniu 08. 06. 2017r. dotyczacy lokalizacji sieci
uzbrojenia terenu w pasie drogi powiatowej ul. Partyzantéw w Opatowie (dziatka 1992) tj. kanalizacji sanitarnej
w zwigzku z wiaczeniem sie (wpigciem) linii kanalizacji sanitarnej ul. Cegielnianej do istniejacej studzienki
zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej ww. ulicy.

Planowania przedmiotowa lokalizacja jest czescia projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji wraz z przylaczami
w obrebie aglomeracji Opatow.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie materiatéw i dokonaniu wizji w terenie w uznaniu
organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca
1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w
pasie drogowym urzadzer infrastruktury technicznej tj. urzadzen stuzacych do odprowadzania Sciekéw
sanitarnych. Réwnoczesnie kierujac sig zapisem § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U.z 2016, poz. 124) ustalit parametry techniczne wyszczegélnione w sentencji decyzji.

Lokalizacja ww. sieci uzbrojenia terenu nie powinna wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie ukiadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkéw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do robét, do
fizycznego umieszczenia urzadzer niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, niezbedne jest wystapienie strony z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi zezwolenia na
umieszczeni urzadzen infrastruktur technicznej w pasie drogowym, oraz/i zezwolenia na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robdt, i ustalenie za powyisze optat.

POUCZENIE
0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu
Dyrektor

Zup. 7
P- Zarzady Powiaty
/7'8)2/ )
0. Byrektora 1a$;:/uogélfi: ;
W Qpatdwie Wialowych

(podpis z podaniemkirvy{enia i nazwiska)
/

Otrzymuje:
1. Adresat
2. ala
Zatacznik:
1. Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m Opatdw, ul. Cegielniana.

/
/
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2.4 DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIEWZIECIA

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w KIELCACH

WOO0-1.4207.41.2017.MK.10 Kielce, dnia 16 pazdziernika 2017 r.

DECYZJA
o §rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1, art. 84
ust. 1 i 2 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) po rozpatrzeniu wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewzigcia pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sfowackiego, Cegielnianej w m. Opatow”
realizowanego przez Gming Opatow.

Uzasadnienie

W dniu 26.05.2017 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Strodowiska w Kielcach wplynal wniosek
Gminy Opatéw dzialajacej przez Pelnomocnika — Pana Adama Szwed, Przedsi¢biorstwo
Instalacyjno — Budowlane BC] Adam Blyskal, Jézef Cygan, Jacek Janiec Sp. J., ul. Piekarska 12,
39 — 400 Tarnobrzeg, o wydanie decyzji o Strodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziccia
pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stowackiego, Cegielnianej w m. Opatow™.

Inwestycja zostala zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1405) wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministtéw 2z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Stosownie do att. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1 w/w ustawy w przypadku przedsiewzieé dla ktérych
whnioskodaweg jest jednostka samorzadu terytorialnego lub podmiot od niej zalezny, organem
wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor
ochrony srodowiska.

Do wniosku zalaczono: karte informacyjna przedsiewziecia, kopie mapy ewidencyjnej
obejmujacej przewidywany teren na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie, zalacznik graficzny
z zaznaczonym przewidywanym terenem realizacji i obszarem oddzialywania, wypis i wyrys
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z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypisy z ewidencji gruntéw,
pelnomocnictwo udzielone Panu Adamowi Szwed.

O wszczeciu postepowania strony powiadomione zostaly zgodnie z wymogami art. 61 § 1
i § 4 oraz art. 49 KPA, obwieszczeniem znak: WOO-1.4207.41.2017.MK.2 z dnia 19.07.2017 1.
wywieszonym na tablicach ogloszen:

— Urzedu Miasta i Gminy w Opatowie oraz w trejonie ulicy Slowackiego i Cegielnianej
w terminie od 21.07.2017t. do 04.08.2017 .,

— w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach w od 20.07.2017 t.
do 03.08.2017 1.

W toku prowadzonego postepowania pismem znak: WOO-1.4207.41.2017.MK.4 z dnia
19.07.2017 r. wystapiono, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, do Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o opini¢, co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko. Organ inspekcji sanitarnej pismem znak: Nr
SE.V-4470/20/17 z dnia 31.07.2017 r. uznal, ze dla planowanego przedsiewzigcia nie zachodzi
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Po analizie zgromadzonego materialu Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Kielcach na podstawie att. 63 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko, wydal postanowienie znak: WOO-1.4207.41.2017.MK.5 z dnia 04.09.2017 r.,
w  ktérym odstapit od nalozenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko. Obwieszczenie znak: WOO-1.4207.41.2017.MK.6 z dnia
04.09.2017 1. o wydaniu postanowienia zostalo wywieszone na tablicach ogloszen:

—  Utrzedu Miasta i Gminy w Opatowie w terminie od 06.09.2017r. do 20.09.2017 ¢.,
— w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach w od 06.09.2017 r.
do 20.09.2017 «.

Dane o zlozonym wniosku oraz postanowieniu o odstapieniu od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko zostaly zamieszczone w Publicsnie dostgpnym wykazie danych
0 dokumentach zawierajacych informage o Srodowisku i jego ochronze, prowadzonym przez Regionalna
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach.

W dniu 11.09.2017 r. Pelnomocnik Inwestora przedlozyl wypisy z ewidencji gruntéw
obejmujace teren realizacji i obszar oddzialywania planowanej inwestycji.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosownie do art. 10 § 1
KPA strony postepowania zawiadomiono obwieszczeniem znak: WOO-1.4207.41.2017.MK.8
z dnia 15.09.2017 1. o zebraniu dowodéw i mozliwosci zapoznania si¢ z materiatami i dowodami
w przedmiotowej sprawie, jak rowniez mozliwosci wniesienia uwag i wnioskéw w terminie 7 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia. Obwieszczenie znak: WOO-1.4207.41.2017.MK.8 z dnia
15.09.2017 r. zostalo wywieszone na tablicach ogloszen:

—  Utrzedu Miasta i Gminy w Opatowie w terminie od 19.09.2017r. do 03.10.2017 ¢.,
— w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach w terminie od 19.09.2017x.
do 03.10.2017 1.

W trakcie prowadzenia postepowania nie wniesiono uwag lub Zadan w przedmiotowej sprawie.
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Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia pozwalaja na stwierdzenie,
ze planowana inwestycja zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie powinna w sposob

znaczacy oddzialywac na srodowisko.

Przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitatnej grawitacyjnej
i tlocznej o dlugosci ok. 2,1 km w ulicy Cegielnianej i o dlugosci ok. 1 km w ulicy Stowackiego
w Opatowie, powiat opatowski, wojewodztwo S$wietokrzyskie. W ramach przedsiewzigcia
przewiduje si¢ budowe 3 sieciowych przepompowni, 1 przydomowej przepompowni Sciekdw
oraz budowe przylaczy kanalizacyjnych. Scieki 7 projektowanej kanalizacji w ilosci ok. 12,5 m*/d
wprowadzone beda do systemu kanalizacji zbiorczej z odprowadzeniem do komunalnej
oczyszczalni Sciekéw w Opatowie.

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, drogi, tereny rolne i nieuzytki.

Teren planowanego przedsiewziecia objety jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodatowania przestrzennego przyjetego uchwaly Nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej
w Opatowie z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Opatéw w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza,
Partyzantéw, Armii Krajowej, J. Slowackiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. z dnia 13 grudnia 2012 r. poz.
3706) zmienionego uchwala Nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2015
r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Opatéw w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantéw, Armii Krajowej, J.
Slowackiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2 wrzesnia 2016 . poz. 2677) i uchwalag Nr
XXVII/236/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia
zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatéw w rejonie ulic
1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantéw, Armii Krajowej, J. Stowackiego (Dz. Urz. Woj. Swiet.
z dnia 7 marca 2017 1. poz. 896). Planowane zamierzenie zlokalizowane bedzie na terenach, na
ktérych przewidziano rozwdj infrastruktury technicznej m.in. poprzez rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej, zatem lokalizacja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane zamierzenie znajduje si¢ na terenie aglomeracji Opatéw ustanowionej
Uchwala Nr XIX/278/15 Sejmiku Wojewddztwa Swiqtok.rzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opatéw. Aglomeracja obejmuje swym
zasiggiem m.in. miasto Opatéw. Ustanowiona wielko$¢ aglomeracji Opatoéw wynosi 7 997 RLM.
Scieki z terenu aglomeracji odprowadzane sa na komunalng oczyszczalnie $cieckéw w Opatowie
o projektowanej wielkosci po rozbudowie 9960 RLM i przepustowosci Qdér = 1200 m’/d.

Na terenie gminy Opatéw przewiduje sie realizacje przedsiewziecia pn.: ,,Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw dla aglomeracji Opatéw na dz. ewid. nr 649/4, 649/3, 2049,
649/2, 651, 682/17, dla ktérego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach decyzja
z dnia 28.08.2017 r. znak: WOO-1.4207.33.2017.AM.5 okreslil srodowiskowe uwarunkowania
realizacji. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Stodowiska w Kiclcach prowadzi
postepowanie w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1 — ego Maja w m. Opatow™.
Realizacja inwestycji powinna by¢ zaplanowana w koordynacji z wyzej wymienionymi oraz
z innymi przedsiewzieciami na tetenie gminy Opatéw tak, aby wyeliminowa¢ i zminimalizowac
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ucigzliwosci zwiazane z jej oddziatywaniem na §rodowisko, poprzez m.in. wlasciwa organizacje
robét.

Na etapie realizacji przedsigwziecia nalezy si¢ spodziewaé chwilowych okresowych
i krétkoterminowych uciazliwosci dla $rodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem,
przemieszczaniem mas ziemnych, wibracjami, emisja spalin, halasu oraz powstawaniem
odpadéw.

Prace zwiazane z budowa kanaléw sanitarnych wiazac sie beda ze wzrostem poziomu
halasu, ktérego Zrédlem bedzie praca sprzetu budowlanego, srodkéw transportu. Jednak halas
bedzie mial zasieg lokalny. Trasa przedsiewzigcia przebiega w obrebie terendéw z zabudowa
mieszkaniowa, zatem mieszkaficy odczuwaé moga okresowe uciazliwosci zwiazane z realizacja
inwestycji. Ewentualne uciazliwoéci beda minimalizowane poprzez prowadzenie prac w porze
dziennej w godz. 6™ — 22". W okresie realizacji przedsi¢wziccia beda mialy miejsce réwniez
ucigzliwosci zwigzane z emisja do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach
maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych, prac montazowych. Powyzsze emisje beda
mialy charakter okresowy, a uciazliwo$ci z nimi zwigzane ustana wraz z zakoriczeniem prac
budowlanych.

Realizacja przedsiewziecia wiazac si¢ bedzie z zajetoscia terendw biologicznie czynnych
pod projektowane przepompownie Sciekdéw oraz studzienki kanalizacyjne. Jak wynika z KIP na
terenie inwestycyjnym nie wystepuja chronione gatunki roslin, zwierzat, grzybéw. Przewiduje si¢
wycinke drzew i krzewéw. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki wystepujace
w sasiedztwie planowanej trasy sieci w trakcie wykonywanych prac planuje si¢ zabezpieczyé np.
poptzez odeskowanie, owinigcie pni drzew i przykrycie odkrytych korzeni matami slomianymi,
a takze w razie potrzeby podwiazanie galezi narazonych na uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu
bryly kotzeniowej przewiduje sie wykonywa¢ recznie. Podczas wykonywania robét zwigzanych
z ukladaniem kanalu zniszczeniu ulegnie istniejaca szata roslinna. Biorac jednak pod uwage
lokalizacj¢ inwestycji wzdtuz drég lokalnych oraz w obrebie dzialek prywatnych nie przewiduje
si¢ znaczacego negatywnego wplywu na wartosci przyrodnicze.

W czasie realizacji inwestycji beda prowadzone roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem
wykopéw. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby poprzedzone bedzie zdjeciem humusu. Humus
skladowa¢ mnalezy oddzielnie i wykorzysta¢ do prac wykoriczeniowych. Niezanieczyszczona
ziemia przeznaczona zostanie do zasypywania wykopéw. W przypadku ziemi zanieczyszczonej
nalezy postepowal zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami. Nadmiar mas ziemnych
nalezy zagospodarowa¢ majac na uwadze zachowanie wartosci przyrodniczych oraz zakaz zmian
stanu wody ze szkoda na gruntach sasiednich.

Rurociagi beda ukladane w wykopach otwartych. Przejscia przez drogi o nawierzchni
utwardzonej zostang wykonane rozkopem z pozniejszymi odtworzeniem nawierzchni. Przejécie
pod rowem melioracyjnym zostanie wykonane metoda przecisku lub przewiertu bez naruszania
skarp na warunkach uzgodnionych z zarzadca. Przewiduje si¢ zajecie pasa terenu o szerokosci ok.
3,0 — 6,0 m. Projektowane kanaly wykonane beda w wykopach o glebokosci ok. 1,2 — 4,5 m
o $cianach pionowych zabezpieczonych przed zasypaniem. Teren po realizacji inwestycji zostanie
przywrécony do stanu jak najbardziej zblizonego do pierwotnego.

Prace zwiazane z realizacja inwestycji powinny by¢ prowadzone w okresach suchych
o niskim poziomie woéd gruntowych, co pozwoli znacznie ograniczy¢ konieczno$¢ odwadniania
wykopéw. W przypadku wystepowania wody w wykopach miejscowe odwodnienia prowadzone

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Opatéw, ul. Cegielniana

Grudzien 2017



Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

beda poprzez iglofiltry. Wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do wéd powietzchniowych
nalezy podczysci¢ z zawiesiny za pomoca mobilnych urzadzen.

Odcinki projektowanej sieci kanalizacyjnej zostana oddane do uzytkowania po sprawdzeniu ich
szczelnosci. Przewiduje si¢ wykorzystanie wody z sieci wodociagowej na cele technologiczne —
proby szczelnosci.

Zaplecze budowy nalezy usytuowaé na terenie utwardzonym, wyposazonym w sorbenty
do neutralizacji ewentualnych wyciekéw oraz przenosne sanitariaty. Powinno by¢ ono
zotganizowane przy uwzglednieniu zasady minimalizacji zajetosci terenu. Wykorzystywany sprzet
powinien by¢ sprawny technicznie, a tankowanie maszyn budowlanych odbywaé sie¢ powinno
w wyznaczonych miejscach. Zaplecze budowy nalezy lokalizowaé poza bezposrednim
sasiedztwem rzeki Kani.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia wiazaé si¢ bedzie z powstawaniem odpadéw
typowych dla tego typu prac, gléwnie z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Eksploatacja sieci kanalizacji wigzaé si¢
bedzie z okresowym usuwaniem odpadéw w postaci szlaméw, a takze z powstawaniem odpadéw
z remontéw odcinkéw sieci lub jej elementow. Wszystkie wytworzone odpady na poszczegélnych
etapach, zostana zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 1. poz. 1987).

Na etapie eksploatacji halas generowany bedzie gléwnie przez Zrddla stacjonarne
stanowiace wyposazenie przepompowni Sciekow. Z uwagi na fakt, Zze pompy pracowac beda
okresowo, jako zatapialne w $ciekach halas zwiazany z ich praca oceniono jako malo istotny. Nie
ptzewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw halasu oktreslonych w rozpotrzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w $rodowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 112).

Planowane przedsiewziecie nie wiaze si¢ z oddzialywaniem na powietrze.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Patlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dzialania w dziedzinie polityki
wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa si¢
w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly przyjetym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.
U. 2016 1. poz. 1911, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) inwestycja zostanie zlokalizowana
w obszarze:
- Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW2000623146
nazwanym Opatéwka do Zychawy, zaliczonym do regionu wodnego Gérnej Wisly, posiada
status naturalnej cze¢sci wod, stan wod oceniono jako zly, zagrozona ryzykiem nicosiagniecia
celow srodowiskowych. Celem srodowiskowym jest dobry stan wod. Przedluzono termin
osiagniecia celu do 2021 z uwagi na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne
koszty.
- Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem PLGW2000117,
zaliczonym do regionu wodnego Gérnej Wisly. Ocena stanu ilosciowego i chemicznego — dobry,
niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych. Celem s$rodowiskowym jest
utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego.

Wykonanie systemu kanalizacji zbiorczej wpisuje si¢ w cele srodowiskowe, wskazane
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorgecza Wisly”. Zgodnie z Programem wodno-
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$rodowiskowym kraju wprowadzono dzialania z kategorii ,,Gospodarka komunalna”, obejmujace
koniecznos$¢ uporzadkowania systemu gospodarki Sciekowej. Inwestycja ma na celu poprawe
warunkéw sanitarnych i wpisuje si¢ w w/w dzialania poprzez podlaczenie istniejacych
i planowanych budynkéw do zbiorowego systemu odprowadzania sciek6éw, likwidacje szamb.

7 uwagi na lokalizacje inwestycji w poblizu cieku wodnego (Kania) zlokalizowanego
w odleglosci ok. 120 m w kierunku poludniowym od poludniowego fragmentu kanalizacji i ok.
20 — 30 m w kierunku wschodnim od trasy przebiegu, w przypadku natrafienia na osobniki
herpetofauny w trakcie realizacji inwestycji nalezy przenies¢ je w bezpieczne miejsce
o odpowiednich warunkach siedliskowych. Wykopy winno si¢ zasypywac sukcesywnie. Jak
wynika z KIP w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartych wykopéw zostana one
zabezpieczone, przed mozliwoscia przedostawania si¢ do nich zwierzat (plazy, gady, drobne
ssaki), poprzez zamontowanie tymczasowych siatek wygradzajacych oraz podniesienie umocnient
$cian wykopu ok. 15 cm ponad krawedz wykopu.

Planowane zamietzenie nie jest zlokalizowane na terenie gléwnego zbiornika wdd
podziemnych. Najblizej zlokalizowany jest GZWP Nr 421 Zbiornik Wlostéw w odleglosci ok.
1,5 km w kierunku poludniowym od inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie
wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizszy obszar
Natura 2000 Ostoja Zyznéw PLH 260036 zlokalizowany jest w odleglosci ok. 6,8 km w kierunku
poludniowym od planowanego zamierzenia. W odleglosci ok. 5,4 km w kierunku péinocno -
zachodnim znajduje si¢ Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobraz. Jak wynika z dokumentacji
na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat
i grzybéw. Nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania na $rodowisko
ptzyrodnicze, w tym na bioréznorodno$¢ oraz na cele ochrony obszaréw Natura 2000, tj.: stan
siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony
wyznaczono obszary Natura 2000 oraz ich integralnos¢ i powiazania z innymi obszarami.

Teren przedsiewzigcia nie jest zaliczany do terenéw podgodrskich i gérskich wymienionych
w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie
ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terenéw podgorskich i gorskich na terenie
wojewddztwa $wietokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. z 2000 r. Nr 13, poz. 104). W zasiegu
oddzialywania przedsiewziecia nie wystepuja, obszary lesne, obszary wybrzezy, tereny ochrony
uzdrowiskowej, tereny przylegajace do jezior. Zgodnie z informacjami dot. obowiazujacych stref
ochronnych uje¢ wdéd podziemnych na terenie RZGW w Krakowie (Zrédlo:
http:/ /warunkikrakow.rzgw.gov.pl/imap/)  przedsiewziecie znajduje si¢ poza strefami
ochronnymi ujeé¢ wod.

Planowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do obiektéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemyslowych w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Potencjalnym zrédlem powaznej awarii moze by¢ rozszczelnienie sieci, w zwigzku z tym
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przewidziano odpowiedni dobdér materialéw, prawidlowy montaz i pdzniejsza eksploatacje.
Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych oraz szczelnych polaczen winno zabezpieczy¢ przed
infiltracja $ciekéw do gruntu, jak réwniez uniemozliwi¢ eksfiltracje woéd gruntowych do
kanalizacji. Sieciowe przepompownie $ciekéw beda obiektami podziemnymi, wyposazonymi
w dwie pompy zatapialne, w tym jedna rezerwows sterowanymi automatycznie z monitoringiem
stanéw awatyjnych. Zgodnie z KIP z uwagi na niewielka pojemno$é retencyjna komory
przepompowni nie wystapi zjawisko zagniwania $ciekow w przepompowni. Przepompownie
wyposazone beda w zasilanie energetyczne.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia
2014 r. zmieniajaca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektére przedsiewzigcia publiczne i prywatne na srodowisko i rozpoczecie implementacji do
prawa polskiego, analizujac adaptacj¢ przedsiewziecia do zmian klimatu, w tym elementy
wplywajace na tagodzenie tych zmian nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie usytuowane jest poza
terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/) i terenami zagrozonymi podtopieniami
(http:/ /mapy.isok.gov.pl/imap/). Ponadto w rozwiazaniach projektowych wymagane jest
dostosowanie zaglebienia do stref przemarzania gruntu oraz dobér odpowiednich materialéw
i technologii wykonania.

Uwzgledniajac  charakter przedsiewziecia oraz jego zakres mnalezy stwierdzic,
ze transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko nie wystapi. Nie prowadzono wigc postepowania
w tym zakresie.

7 uwagi na rodzaj, zakres i charakter przedsiewziecia, skale oddzialywania przy
zastosowaniu rozwiazani chroniacych Srodowisko odstapiono od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z wypelnieniem przez Inwestora wymogéw formalnych do uzyskania decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia, po szczegdlowej analizie
zgromadzonych matetialéw, uwzgledniajac specyfike planowanego przedsiewzigcia i zasieg jego
oddzialywania we wszystkich aspektach srodowiskowych, orzeczono jak w osnowie decyzji.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1827) wnioskodawca zwolniony jest od oplaty skarbowej.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom przystuguje odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Stodowiska w Kielcach,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 112 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) termin
uwaza si¢ za zachowany, jezeli przed jego uplywem pismo zostalo wyslane w formie dokumentu
elektronicznego (poprzez ePUAP) do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymal
urzedowe poswiadczenie odbioru lub zostalo nadane w polskiej placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.

Dz.U. z 2017 t. poz. 1481), ktérego obowiazki pelni obecnie Poczta Polska S.A.

e

; OUC D

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Opatéw, ul. Cegielniana

Grudzien 2017



Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

Zalaczniki:
Zalacznik Nr 1: Charakterystyka przedsiewzigcia
Zalacznik Nr 2: Mapa topograficzna z planowanym przebiegiem sieci kanalizacji
Otrzymuja:
(1>, Gmina Opatéw za posrednictwem Pelnomocnika Pana Adama Szwed, Przedsi¢biorstwo Instalacyjno —
" Budowlane BCJ Adam Blyskal, Jézef Cygan, Jacek Janiec Sp. J.
2. Pozostale strony poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogloszes:
— UMiG Opatéw
— w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach
— w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach
3. aa
Do wiadomoéci:
1. Gmina Opatéw - przedlozenie elektroniczne ePUAP
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie - przedlozenie elektroniczne ePUAP
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Zatagcznik Nr1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska ~w  Kielcach  znak:  WOO-
1.4207.41.2017.MK.10 z dnia 16 pazdziernika
2017r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
inwestycji pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Slowackiego, Cegielnianej
w m. Opatéw”.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tlocznej o dlugosci ok. 2,1 km w ulicy Cegielnianej i o dlugosci ok. 1 km w ulicy Stowackiego
w Opatowie, powiat opatowski, wojewddztwo $wietokrzyskie. W ramach przedsiewzigcia
przewiduje si¢ budowe 3 sieciowych przepompowni, 1 przydomowej przepompowni Sciekéw
oraz budowe przylaczy kanalizacyjnych. W zakres przedsiewziecia wchodzi budowa:

*  kanaléw grawitacyjnych: @ 160 — 200 o lacznej dlugosci ok. 1,8 km;

e kanalow tlocznych: @ 75 — 90 o lacznej dlugosci ok. 1,3 km.

Przepompownie sieciowe beda obiektami podziemnymi, w ktorych zostana zainstalowane po
dwie pompy zatapialne w Sciekach. Sieciowe pompownie sterowane beda automatycznie
z monitoringiem stanéw awaryjnych. Przepompownie wyposazone beda w zasilanie energetyczne.

Przejscie przez drogi o nawierzchni utwardzonej zostana wykonane rozkopem z pézniejszymi
odtworzeniem nawierzchni. Przejscie pod rowem melioracyjnym zostanie wykonane metoda
przecisku lub przewiertu bez naruszania skarp na warunkach uzgodnionych z zarzadca.

Realizacja zamierzenia wigzac si¢ bedzie z wycinka drzew i krzewow.

Przebieg kanalizacji sanitarnej przedstawia zalacznik nr 2 do decyzji.
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Kielce, dnia 18 grudnia 2017 1.
WOO-1.4207.41.2017.MK.14

Pan Adam Szwed
Przedsigbiotstwo
Instalacyjno — Budowlane
BCJ] Adam Blyskat, Jozef
Cygan, Jacek Janiec Sp. J.
ul. Piekarska 12

39 — 400 Tarnobrzeg

W odpowiedzi na pismo znak: BCJ/PP/978/2017 z dnia 14.12.2017 r. informuje, ze
decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 16.10.2017 r., znak:
WOO-1.4207.41.2017.MK.10 o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sfowackiego, Cegielnianej w m. Opatéw”, stala
sie ostateczna w dniu 16.11.2017 r.

Otrzymuja:
(1) adresat

2. aa

Do wiadomoéci:
1. Gmina Opatéw- doreczenie elektroniczne ePUAP
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2.5 ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

Opatéw dn.2017-11-07

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
DOTYCZACY SPRAWY NR G.I11.6630.44.2017

Podstawa prawna_wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust.11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 2016
poz. 1629, z péin. zm.)
Sprawa dotyczy : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami i przylaczy energetycznych przepowni
Sciekow.
Polozenie : gmina : Opatow
obreb: Opatéw, Marcinkowice
Nr dziatki ewidencyjnej: wg zalacznika Nr 1
Whioskodawca : Przedsigbiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp.jawna
39-400 Tarnobrzeg, Piekarska 12
Data wptywu wniosku: 2017-10-31
Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2017-11-07.

Stanowiska uczestnikoéw narady dotyczace sprawy: Nr G.I11.6630.44.2017

Oznaczenie reprezentowanych | Imi¢ i nazwisko| Stanowiska uczestnikéw narady / uwagi i

przedmiotow zalecenia
Starostwo Powiatowe
Wydziat Rolnictwa i Ochrony Alicja Kirpluk | bez uwag
Srodowiska
PSG sp. z o.0. Projekt uzgodni¢ branzowo w ZG Kielce Sekcja
Oddziat Kielce Kowalski Jacek |ZMS w Sandomierzu.

Gazownia w Sandomierzu
PGE Dystrybucja Oddzial Rzeszéw | Sierant Damian |bez uwag
S.A.

Rejon Energetyczny w Staszowie
Zarzad Drég Powiatowych Robert Ostatek |bez uwag

w Opatowie

PGKiM sp. z 0.0. Krawczyk Adam | bez uwag

w Opatowie
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Orange Polska Skoneczny Artur | Przedstawiony projekt G.111.6630.44.2017 uzgadniam z
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi uwagami: )
o Infrastrukturze Lodz - w miejscu skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami

telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac
si¢ na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej.
.Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwg i adres
wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgtoszenie
prosz¢ wystaé poprzez strong
www.orange.pl/wniosekonadzor lub pismo przesta¢ na
adres: Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w
Krakowie Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury ul.
Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce
- w miejscu skrzyzowan z kablem ORANGE Polska S.A.
stosowaé na nim rurg ostonowg dwudzielng
- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi
urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz
norma zakladowa ZN-15/0PL-004
- lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét
ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora.
Urzad Miasta i Gminy w Opatowie | Banasik Karolina | bez uwag

GDDKIiA Oddziat Kielce Rejon Piatkowski Adam [Wystapi¢ o decyzj¢ lokalizacyjng do GDDKiA

Drég Krajowych w Opatowie Oddziat w Kielcach.
Komenda Powiatowa Panistwowej Mazurek Artur | bez uwag
Strazy Pozarnej w Opatowie
Przewodniczacy Narady Roszczypata
Koordynacyijnej Mirostaw

Uwaga : Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w bezp 3: wie znakow geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda odtwarzane na koszt inwestora.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpi jace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie - w mysl art.15 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999r., w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz.U. Nr 45, poz. 454, z péin. zm.).

Z up. Sfarosty
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2.6 DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKOW

SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA W SANDOMIERZU
DS.N.UR.5152.25.48.2017.A - Sandomierz, 14.12.2017 r.
DECYZJIA Nr 552 /A/17

Na podstawie art. 36 ust. 1, pkt 1 i 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2014.1446 z dnia 2014.10.24 z po6zniejszymi zmianami), § 14 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg
Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2017, poz. 1265 z
28czerwca 2017 roku), art. 29 ust. 4, art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z
p6zn. zmianami) oraz art. 104 kpa (Dz.U. 2017.935 z 01.06.2017 r.),

po rozpatrzeniu wniosku inwestora:  Gminy Opatéw - pelnomocnik: Pani Magdalena Janeczko-Wilk,
Grebow 1102, 39-410 Grebow (wplynat: 12.12.2017r.),

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Kielcach
POZWALA

Inwestorowi: Gminie Opatéw, Pl. Obroncéw Pokoju 34, 27-500 Opatéw

na budowe nowych, uzupelnienia lub wymiane istniejagcych odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej wraz z przytaczami w Opatowie,

zgodnie z zalaczonym do wniosku projektem oprac. przez BCJ Przedsigbiorstwo Instalacyjno-
Budowlane, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2020 r.

UZASADNIENIE

Inwestycja bedzie realizowana na terenie ukfadu urbanistycznego Opatowa i wymaga uzgodnienia z
urzedem ochrony zabytkéw. Uktad ten posiada wartoci zabytkowe — historyczne, urbanistyczne,
archeologiczne - i podlega ochronie prawnej na podstawie wpisu do rejestru zabytkow wojewddztwa
$wietokrzyskiego pod numerem A. 527, decyzja wojewodzkiego konserwatora zabytkéw z 8 maja 1985 roku. W
zwigzku z tym wszelkie dziatania budowlane na jego terenie musza by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy
zachowanie tych warto$ci, po uzyskaniu pozwolenia Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkow.

Budowa nowych, uzupelnienia i wymiana istniejacych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociagowej wraz z przylgczami nie spowoduje uszczuplenia zabytkowych wartosci uktadu
urbanistycznego Opatowa.

Biorge powyzsze pod uwage zadecydowano jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za posrednictwem Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony
Zabytkéw w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. =,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strop&mbZe zrzecsie prawa do wniesienia odwotania
wobec Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkiego- Urzgdu. Gehyony Zabytkéw w Kielcach. Z

dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu Sigxpr W&d‘e é@'xesﬁ odwotania przez ostatnig ze
% ~, >, T 0 VOTR ’myKI!.‘GO
A Y I WLALL

stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomogna. ( & 23,
) EICN
Otrzymujg: e

- inwestor: Gmina Opatéw, Pl. Obronicéw Pokoju 34, 27-

-ala
POUCZENIE:
Wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowi¢ postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o
ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofngé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i
okolicznoéci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku - art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy Prawa
budowlanego oraz inne przepisy szczegdlne
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2.7 PISMO GMINY OPATOW RMKH.I1.272.9.2-4.2016 Z DNIA 08.11.2017

Opatévg; 08.11.2017
Egz. nr.L.,

BCJ PRZEDSIEBIORSTWO
INSTALACYJNO-BUDOWLANE
Ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

Dotyczy: .Wykonanie dokumentagji projektowej na budowe nowych, uzupetnieri lub wymiany, istniejgcych odcinkéw
sieci kanalizacji sanitamej i wodociagowej wraz z przytaczami w obrebie aglomeracji Opatéw”

Gmina Opatéw wyraza zgode :
1. na prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe] przez
ponizsze dziatki i drogi gminne:
e Ulica Cegielniana, proj. wodociag i kanalizacja sanitarna na dz. o nr ewid.:
773,792/6,790/1,790/2,786/4,781/1,832,883,
e Ulica 1-go Maja, proj. kanalizacja sanitarna na dz. o nr ewid.: 570,
e Ulica Legionéw, proj. wodociag dz. o nr ewid.: 1583/3,
e Ulica Partyzantéw, proj. wodociag i kanalizacja sanitarna dz. o nr ewid.:
935/7,
e Ulica Stoneczna, proj. kanalizacja sanitarna na dz. o nr ewid.: 1997,
e Marcinkowice, proj. wodociag i kanalizacja sanitarna dz. o nr ewid.:
247/1,253/1,259/1,267/1,
e Ulica Leszka Czarnego i Polna, proj. wodocigg na dz. o nr ewid.:
1868/1,1827,1812,1963,
e Ulica Czerwiriskiego, proj. wodocigg i kanalizacja sanitarna dz. o nr ewid.:
729/19,1917,804/3,727/2,729/7,
e Ulica Zacisze, proj. wodocigg na dz. o nr ewid.: 734,
e Ulica Cmentarne, proj. wodocigg dz. o nr ewid.: 1490,1965,1510,
e Ulica Czernika, proj. wodocigg dz. o nr ewid.: 1994,
oraz zgodnie z zatgcznikami graficznymi.
2. na posadowienie sieciowych przepompowni Sciekéw oraz zestawu podnoszenia
cisnienia na sieci wodociggowej na dziatkach gminnych:
e Ulica Cegielniana, sieciowa najazdowa pompownia $ciekéw, dz. o nr ewid.
883,
e Ulica Cegielniana, sieciowa najazdowa pompownia $ciekdw, dz. o nr ewid.
832,
e Ulica 1-go Maja, sieciowa najazdowa pompownia Sciekéw, dz. o nr ewid.
570,
e Ulica Leszka Czarnego, sieciowa najazdowa pompownia $ciekéw, dz. o nr
ewid. 259/1,
e Ulica Legionéw, zestaw podnoszenia ciénienia, dz. o nr ewid. 1583/3,

Z powazaniem:

Z;,.Sk}er W f‘ "”'"“’S"f?»]
Wyk. w2egz. : — A 4
Egz. nr1 - adresat ( 1)
Egz. nr2-aja froneirse 55
reneusz Kiimk,

TECWSRE
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
3.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przy realizacji robét zwigzanych z przebudowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Opatéw ul. Cegielniana . Zakres catego opracowania obejmuje: sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

¢ Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej

e Projekt budowlany

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.2015, poz.443.

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r

¢ Wizja lokalna w terenie,

o Dokumentacja Geodezyjna,

o Obowigzujgce normy panstwowe i literatura techniczna.

3.3 WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg budynki mieszkalne, gospodarcze
oraz nastepujgca infrastruktura techniczna:

- napowietrzna i podziemna siec energetyczna,

- napowietrzna i podziemna siec teletechniczna,

- sieci gazowe,

- przytacza lub sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

- drogi gminne,

- drogi powiatowe,

- budynki jednorodzinne, gospodarcze

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych jak i obiektow nadziemnych nie
naniesionych na mapach.

3.4  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nastepujgce elementy zagospodarowania mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- drogi — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtos¢ ruchu,

- budynki i obiekty potozone w bliskiej odlegtosci od realizowanej inwestyciji,

- linie napowietrzne i podziemne sieci energetycznej niskiego ,sredniego i wysokiego napiecia

- linie napowietrzne telefoniczne,

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia ,

- kanalizacja deszczowa dn 500mm.

3.5 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji

‘ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Opatéw, ul. Cegielniana

Grudzien 2017



Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

przedmiotowe]j inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie  wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m - wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania Iub wadliwego
wykonania rozpdr,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a)prowadzenie robo6t w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych sie pojazddow.

3.Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przewiertu lub podobnymi - wykonywanie przej$¢ kanatami pod istniejgcymi drogami
o nawierzchni asfaltowej i rzekg oraz wykonywanie odcinkéw metodg przecisku.
4. Inne roboty

a) prowadzenie robo6t w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajgce ruch pieszych,

b) prowadzenie roboét po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

3.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robét
budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnieh:

a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie roboét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystykg rodzaju zagrozen.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e) Wskazanie s$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji robo6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

3.6.1 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikoéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

3.6.2 Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu rob6ét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

3.6.3 Instruktaz pracownikéw w okresie prébnej eksploataciji

Pracownicy winni byé przeszkoleni pod wzgledem ogélnych przepiséw BHP oraz
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujgcy do pracy winni posiadac¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.

Wyposazenie pracownikdw; sprzet ratunkowy; apteczka z podrecznymi srodkami opatrunkowymi,
obstugiwana przez przeszkolonego pracownika, hetmy ochronne.

3.6.4 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty, prowadzone w drogach - krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

- prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong ,,Organizacjg ruchu zastepczego”.

Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
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lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

- Prawem o ruchu drogowym,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003 nr 220 poz.2181).

Nad wykopami zastosowac¢ ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub
w odziez posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementow trwale z nig potgczonych
o cechach umozliwiajgcych dobrg ich widocznosé

3.6.5 Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na budowie

Materialy budowlane nalezy dostarczaé bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone
przed dostaniem sie osob przypadkowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobow i urzgdzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie sciekow sanitarnych i wéd opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdw Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

1) 2 m — od linii niskiego napiegcia;

2) 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m - od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkéw przemieszczanych przy uzyciu $rodkéw transportowych
nie powinna przekraczaé dopuszczalnej no$nosci lub udzwigu danego srodka transportowego.

Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

3.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

1. Catos¢ robét nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
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a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz.401)

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263)

2. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robo6t oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

a) Wyznaczyé osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

b) Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

c) Zapewni¢ nadzér wilascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen,

e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

f) Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

g) Zapewni¢ tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

h) Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,

i) Zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach gminnych na czas prowadzenia robdt
budowlanych,

i) Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

k) W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

3.8 UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowaé szczegdtowy zakres rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzgdzeniem do takich prac bedag nalezaty: przewierty pod czynnymi uktadami
komunikacyjnymi i rzeka, prace przy wykopach liniowych powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigow.
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