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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE

stadium opracowania
Projekt budowlany.

Inwestor
Gmina Opatéw
Plac Obroncéw Pokoju 34; 27-500 Opatow

lokalizacja obiektu

Wojewodztwo: swietokrzyskie

Powiat; opatowski

Jednostka ewidencyjna: 260604 _4 OPATOW MIASTO,

Obreb 1 - OPATOW

Dziatki ewidencyjne nr:
792/6,790/1,790/2,786/4,781/1,789,786/3,796/1,784,783,782,780/4,843/1,843/2,843/3
844,840,834,835,833/1,833/2,1744,832,797/6,797/8,797/9,797/7,810,812/1,796/9,787,
780/2,867/4,867/3,861/1,1684,1689/1,1689/2,1992,857/2,857/1,855/1,852,851,850,849,

883,778,779,867/5

jednostka projektujgca
Przedsigbiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” Spétka jawna,
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

mapy do celdéw projektowych w skali 1:1500,

wypisy z rejestru gruntéw,

mapa ewidencji gruntéw w skali 1:5000,

uzgodnienia z wiascicielami dziatek oraz wizja w terenie,

uzgodnienia branzowe,

warunki techniczne podtgczenia do sieci sanitarnych znak z dnia 05.10.2017r.

Decyzja wydana przez Zarzad Drog Powiatowych dotyczgca lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej / wodociggowej w pasach drég powiatowych.

Opinia z narady koordynacyjnej wydana  przez  Starostwo  Powiatowe
w Opatowie

Pismo znak RMKG.I1.272.9.2-4.2016 dot. zgody na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej przez dziatki i drogi gminne.

aktualne przepisy i normy prawne.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

wytyczne oraz katalogi producentéw,

literatura fachowa

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Opatéw, ul. Cegielniana,,

w ramach zadania , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w obrebie aglomeracji Opatéow”.

Zakres prac przewiduje wymiane istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej
rur kamionkowych na rury z PVC-U. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przewidziany do
wymiany zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Cegielniana. Zakres
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wymiany - istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy ©&150 mm wykonana z kamionki
wraz z uzbrojeniem, na odcinku od wigczenia przy zbiegu ul. Partyzantéw i Cegielnianej (na
wys. dz. nr ewid. 771) do wys. dz. nr ewid. 775.

e Zakres prac przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz
2 sieciowymi przepompowniami Sciekéw i jedng przydomowg przepompownig Sciekow.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami odprowadza¢ bedzie Scieki
sanitarne z istniejgcych budynkéw jak réwniez umozliwi podigczenie projektowanym budynkom
Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki do projektowanych pompowni
sieciowych PC1 i PC2 zlokalizowanych na dz. gminnych o nr ewid. 883 i 832. Scieki transportowane bedg
projektowanymi rurociggami ttocznymi do studzienek rozpreznych DN1000 zlokalizowanych na dziatkach
gminnych o nr ewid. 883 i 781/1. Scieki ze studzienki rozpreznej F1-SR w sposob grawitacyjny
odprowadzone zostane do istniejgcej studzienki wigczeniowej F17-W o rzednych 236,10/234/60
zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 792/6.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzono przez dziatki gminne i prywatne.

Rozmieszczenie typowych studzienek rewizyjnych przelotowych i potgczeniowych @400 i
©1200mm na kanatach grawitacyjnych jak i trasy sieci kanalizacji sanitarnej zostaly kazdorazowo
uzgodnione z wiascicielami nieruchomosci, przez ktére przebiegac bedzie sie¢ kanalizacyjna.

Projektuje sie:

kanaty grawitacyjne z PVC-U: @ 160 mm, L = 532,60 mb

kanaty grawitacyjne z PVC-U: @ 200 mm, L = 1051,35 mb

kanaty grawitacyjne z PE100 SDR17 200x11,9, L = 24,00 mb

rurocigg ttoczny z PE-HD 100: @ 63x3,8 mm, L = 499,10 mb

rurociag ttoczny z PE-HD 100: & 75x4,5 mm, L = 297,20 mb

zbiornikowg przepompownie sciekdw z pompami zatapialnymi @1500 — 2 kpl.
zbiornikowg przydomowa przepompownia sciekdw z pompami zatapialnymi @800 — 1 kpl.
studnie kanalizacyjne systemowe @ 400mm — 59 szt.

studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200mm — 33 szt.

studnie kanalizacyjne rozprezne @ 1000 mm — 2 kpl

armatura do ptukania kanatéw na rurociggu ttocznym — 1 kpl.

armatura do odpowietrzania rurociggu ttocznego — 2 kpl

1.4 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny zadania inwestycyjnego to tereny w wiekszosci zagospodarowane. Wystepuje zabudowa
jednorodzinna i  zagrodowa, drogi powiatowe i gminne o nawierzchni  asfaltowej
i gruntowej , a takze uzytki i nieuzytki rolne. Nie wystepuje zielen wysoka przewidziana do wycinki. Tereny
Zielone to gtéwnie tereny dziatek budowlanych.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg budynki mieszkalne, gospodarcze
oraz nastepujgca infrastruktura techniczna:

e napowietrzna i podziemna siec energetyczna,

e napowietrzna i podziemna siec teletechniczna,

e sieci gazowe,

e sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

e budynki jednorodzinne, gospodarcze

e studnie kopane i wiercone, przydomowe bezodptywowe zbiorniki na scieki.

Teren inwestycji jest objety ustaleniami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego.

15 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa | gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietna 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 81, poz. 463), obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na posadowienie

‘ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Opatéw ul. Cegielniana

Grudzien 2017



Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

przewodow i urzgdzen w wykopach ponizej niz 1,20m gtebokos$ci, a teren na ktérym realizowana bedzie
inwestycja zaliczamy do prostych warunkéw gruntowych z uwagi na wystepowanie zwierciadta waéd
gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia kanatdw oraz przepompowni i powyzej tego
poziomu.

Warunki gruntowo — wodne

Szczegotowe warunki geotechniczne oraz gruntowo — wodne wedtug zatgczonej dokumentacji
geotechnicznej wykonanej przez Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska ,, SiAL” .

1.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej poprowadzono w drogach gminnych dz. o nr ewid.
883,832,790/1,792/6 w m. Opatéw oraz przez dziatki prywatne, uzytki i nieuzytki rolne. Trasa
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona zostata na planach zagospodarowania terenu.

Scieki z terenu objetego opracowaniem odprowadzane bedg systemem grawitacyjnym do
istniejgcej studni kanalizacyjnej. Wtgczenie projektowanej kanalizacji (zgodnie z warunkami wydanymi
przez PGKiIM w Opatowie) do projektowanej studni rewizyjnej F17-W o rzednych 236,10/234,60
Zlokalizowanej na istniejgcym na dz. o nr ewid.792/6. Skad Scieki istniejgcym systemem kanalizacyjnym
odprowadzane bedg do istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw w Opatowie. Odbiornikiem $ciekow
oczyszczonych jest rzeka Opatowka.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej
powierzchni dziatek, nie powoduje zmniejszenia terendw zielonych. Zajecie terenu jest tylko czasowe.

Po wykonaniu sieci teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Projektowane obiekty beda wbudowane pod powierzchnie terenu, nie bedg ingerowac
w istniejgcy krajobraz. Realizacja i uzytkowanie sieci nie wymaga zmian istniejacego zagospodarowania
terenu.

Lokalizacja trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej nie narusza interesu oséb trzecich.

Trasa projektowanej sieci przebiega przez teren uzbrojony. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé
ponizszych zasad:

e przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z protokotem narady koordynacyjnej,

e przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang siecig kanalizaciji
sanitarnej,

e przed przystgpieniem do realizowania powiadomi¢ witascicieli/luzytkownikéw sieci, a prace
przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli
to jest wymagane zakonhczy¢ protokotem,

e wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie eliminujgc
maksymalnie ryzyko uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia.

1.7 DANE O WYPISIE Z REJESTRU ZABYTKOW

Obszary, na ktérych projektowana jest sie¢ sanitarna potozone sg na terenach uktadu
urbanistycznego Opatowa i podlega ochronie prawnej na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
wojewodztwa sSwietokrzyskiego pod numerem A.527. Ukiad ten posiada wartosci zabytkowe -—
historyczne, urbanistyczne, archelologiczne.

W zwigzku z powyzszym wszelkie prace prowadzone w ukfadzie urbanistycznym realizowac
w sposéb zapewniajgcy zachowanie powyzszych dobr. Przed przystgpieniem do prac zapoznaé
z Decyzjg Swietokrzyskiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Sandomierzu znak
DS.N.UR.5152.25.48.2017.A z dnia 14.12.2017 roku oraz uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

O wszelkich znaleziskach posiadajgcych cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Zarzad
Gminy lub Zarzad witasciwego Powiatu i wlasciwego Konserwatora Zabytkéw przy jednoczesnym
zabezpieczeniu znaleziska i wstrzymaniu prac do czasu wydania zarzgdzen przez Konserwatora
Zabytkow.
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1.8 DANE O TERENIE GORNICZYM

Brak wplywu eksploatacji goérniczej na inwestycje. Obszar inwestycji nie znajduje
sie w obszarze objetym eksploatacjg gérnicza.

1.9 DOJAZD DO TERENU INWESTYCJI

Dojazd do dziatek objetych inwestycjg jest zapewniony z drég gminnych publicznych.
1.10 KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy
1.11 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Z UWAGI NA BRAK PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW POWIERZCHNIOWYCH
Nie zmienia sie udziatu powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach objetych opracowaniem.
1.12 WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA | ZDROWIE LUDZI

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze przedstawionym w niniejszej dokumentacji jest
optymalnym rozwigzaniem, ktory docelowo ureguluje gospodarke $ciekowg w w/w rejonie. Spowoduije
podtgczenie kolejnych nieruchomosci budownictwa mieszkaniowego i odprowadzenie sciekow z miejsca
ich wytworzenia do oczyszczalni $ciekéw. Zamiana indywidualnych zbiornikéw do gromadzenia sciekow
na system zbiorczej kanalizacji sanitarnej wptynie znaczaco na zmniejszenie ryzyka skazenia gleby, wod
gruntowych i podziemnych. Wyeliminuje rowniez ryzyko dokonywania nielegalnych zrzutéw Sciekow ze
zbiornikéw przydomowych.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz
zdrowie ludzi. Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne (materiat rur, technologia wykonania),
zapewniajg witasciwg jakos¢ uktadu, co na etapie eksploatacji zapewni poprawe stanu srodowiska
i warunkéw gruntowo-wodnych. Nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych i faun, inwestycja
ta nie spowoduje zagrozenia srodowiska naturalnego dla chronionych gatunkow roslin, grzybow i zwierzat
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia. Po zakonczeniu robot ziemnych i montazowych wszelkie
dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Teren jest
potozony poza obszarem objetym ochrong prawng zgodnie z ustawg z dn16.04.2004r o ochronie przyrody
(Dz.U.2013 p0z.625 z pézn. zmianami). Teren przedsiewziecia nie jest objety zakazami z art.40 ust. 3,
art.88l, art. 88n, ustawy Prawo wodne.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy ograniczy¢ ich ucigzliwos¢ tj. trudnosci z dojazdem
i dojsciem do posesiji, zanieczyszczenie dojs¢ i podworzy, zapylenie, hatas od pracy maszyn i urzgdzen
transportowych. Prace prowadzone bedg wytgcznie w godzinach dziennych, tj. od 6.00 do 22.00.

Zgodnie ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2013r. poz.1235 z zm.) oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzieé inwestycje zaliczono do
kategorii przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, tj. do grupy
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢é na $rodowisko , dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Dla przedmiotowej inwestycji na podstawie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia opracowanie ,Oceny oddziatywania na srodowisko przyrodnicze” nie jest wymagane.

1.13 ZAGROZENIA P.POZ. | BHP

Zagrozenia pozarowe nie wystepujg. Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego.
Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé obowigzujgce przepisy i normy BHP,
a w szczegolnosci wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.nr 47 poz.401).

Obstuga sieci tylko przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.
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1.14 RODZAJ POWSTALYCH ODPADOW W TRAKCIE BUDOWY SIECI

Na etapie budowy projektowanej inwestycji zrédtem odpadow bedg m.in.: rozbiorki i remonty
nawierzchni, roboty ziemne (wykopy pod obiekty inzynierskie, budowa nowych sieci i uzbrojenia), montaz
kolizji z uzbrojeniem terenu (m.in. siecig wod-kan, gazows, telefoniczng, energetyczna, oswietleniowg).
W zwigzku z tym, proces realizacji przedsiewziecia pociggnie za sobg powstawanie odpadow takich jak:
kawatki rur PVC-u i PEHD, gruz betonowy z ewentualnych rozbiérek, grunt z wykopoéw. Powstajgce
odpady zaliczane bedg, wg Zatgcznika ,Katalog odpadéw” do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do Grupy 17 - Odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W przypadku
przedmiotowej inwestycji w jej sktad wchodzi¢ moga:

e 1701 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

e 1701 81 — odpady z remontéw i przebudowy drog

e 1702 03 —tworzywa sztuczne

e 17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

e 1705 04 —gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

e 17 06 04 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

e 1709 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17
0901, 17090217 09 03.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania jakichkolwiek odpadow.

Podstawowe zasady postepowania z odpadami:

e odpady bedg zbierane w sposéb selektywny,

e posiadacz odpaddw jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi,

e odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu ich
powstania bedg przekazane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzesnia 2001r w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.Nr112 poz.1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej sg ujete na liscie odpaddéw
niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy posiadajgcej odpowiednie zezwolenie na ich odbiér,
zagospodarowanie i transport wynikajgce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62,
po0z.628 +zmiany).

Aby zapobiec degradaciji waloréw krajobrazowych odpady usuwane z miejsca ich powstania bedg
gromadzone w wyznaczonym miejscu (plac budowy, baza wykonawcy), a nastepnie wywozone do
magazynu i zagospodarowywane przez wykonawce przy innych robotach budowlanych. Ziemia
urodzajna (humus) pochodzace z terenu gruntéw ornych i terenéw zielonych mogag byé sktadowane obok
wykopu i powinny zosta¢ ponownie wykorzystane i zagospodarowane. Nadmiar gruntu z wykopéw
(urobek) réowny objetosci zabudowanych rur i uzbrojenia zostanie wykorzystaniu przy obsypaniu
wyniesionych studzienek kanalizacyjnych i pompowni $ciekdéw oraz rozplantowany na nieréwnosciach w
terenie wskazanym przez Inwestora.

1.15 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, nie ogranicza zabudowy
oraz nie zaktdca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich.

e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, nie ogranicza oddziatywania
na Srodowisko. Projektowana sie¢ nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w dotychczasowy sposéb, nie generuje ponadnormatywnych emisji substanciji,
hatasu i wibraciji.

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na terenie objetym
zadng z form ochrony przyrody.

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 czerwca 2012r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz
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gazow.

e Ustawg z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne, nie zakiéca stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich

e Ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami brak ograniczen
wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspoifczesnej.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ

Wigczenie kanalizacji podlegajgcej przebudowie na odcinku od E1 do E4-W (zgodnie
z warunkami wydanymi przez PGKIM w Opatowie) wykona¢ do istniejacej studni rewizyjnej E4-W
o rzednych 243,71/240,94 zlokalizowanej na istniejacym kanale sanitarnym w ulicy Partyzantow.

Witaczenie projektowanej kanalizacji (zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM w Opatowie)
zaprojektowano do istniejgcej studni rewizyjnej F17-W o rzednych 236,10/234,60 zlokalizowanej na
istniejgcym kanale sanitarnym na dziatce gminnej o nr ewid. 792/6. Skad Scieki istniejgcym systemem
kanalizacyjnym odprowadzane bedg do istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw w Opatowie. Odbiornikiem
Sciekdéw oczyszczonych jest rzeka Opatowka.

Od projektowanych kanatdéw DN200 zlokalizowanych w pasach drég gminnych oraz dziatkach
prywatnych zaprojektowane zostaty przytgcza kanalizacyjne DN160 do budynkow.

Zgodnie z PN-81/B-03020 zagtebienia przewoddéw w gruncie uwzgledniajg strefe przemarzania
gruntu, ktéra dla tego regionu wynosi hz=1,0m. Gteboko$¢ posadowienia projektowanej kanalizacji i
przytaczy kanalizacyjnych zmienia si¢ w zalezno$ci od uksztattowania terenu i wystepujgcych kolizji i
wynosi od 1,20 m do 3,00 m.

W przypadku, gdy przewdd zostanie posadowiony powyzej strefy przewarzania gruntu
(tj. dno rury kanalizacyjnej powyzej 1,20m) przewdd nalezy ociepli¢, np. tupkami poliuretanowymi.

Stosowac nalezy minimalne spadki podtuzne przewodéw wynoszgce dla kanalizacji sanitarnej
o srednicy DN 160 — 1,50 %; o srednicy DN 200 — 0,50%. W przypadku braku mozliwosci utozenia
rurociggdw DN160 z minimalnym spadkiem 1,50 % nalezy zwiekszy¢ $rednice od danego odcinka na
Srednice DN200.

Bilans ilosci $ciekow

llosci odprowadzanych s$ciekéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia wody,
zgodnie z danymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U.
Nr 8, poz. 70).

W oparciu o ilos¢ dziatek budowlanych obecnie jeszcze nie zabudowanych, w obliczeniach
uwzgledniono perspektywe rozbudowy.

Przyjeto:

- dla budynkéw mieszkalnych w okresie docelowym — 100 dm?3/M/d,

- $rednio na jeden budynek mieszkalny — 4 osoby

- wspétczynniki Nd = 1,5 oraz Nh=2,0

W oparciu o powyzsze ustalenia obliczono ilo$¢ Sciekdw:

- obecnie — 33 budynkéw

Qasr. =33x4x100=13200 dm3/d = 13,20 m3/d
Qdvax. = Qasr.X Nd m3/d

Qumax. = 13,20 x 1,5 m3/d = 19,80 m3/d

QhMax. = QdMax. x Nh /24 m3/d, m3/h

Qhmax. = 19,80x2,0/24 = 1,65 m3/h = 0,46 dm3/s

- perspektywicznie — ok. 45 budynkow

Qasr. =45x4x100=18 000 dm3/d = 18,00 m3/d
Qdmax. = Qasr.X Nd m3/d

Qamax. = 18,00 x 1,5 m3/d = 27,00 m3/d

QhMax. = QdMax. x Nh /24 m3/d, m3/h

Qnmax. = 27,00x2,0/24 = 2,25 m3/h = 0,63 dm?/s
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Obliczenia hydrauliczne

Projektuje sie krétkie odcinki kanatéw o przekroju @200 mm (do 50m), ktérych napetnienie jak
i predkos¢ przeptywu przy zatozonym spadku i=0,50% jest powyzej predkosci samooczyszczania sie
kanaltu, tj. V=0,8 m/s. W zwigzku z powyzszym nie przeprowadza sie doktadnych obliczen hydraulicznych
kanatow. Przyjeto, ze wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji wymagajg okresowego ptukania sieci.

W projektowanym uktadzie kanalizacji sanitarnej za gtéwne wyznaczniki przyjeto: mozliwosé
skanalizowania wszystkich budynkéw oraz obszaréw przewidzianych pod zabudowe, dopuszczalne
zagtebienie kanalizacji nie przekraczajgce 3,50 m.

2.1 RODZAJ | ZABUDOWA OBIEKTOW NA SIECI

2.1.1 przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zabudowe przewoddw kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U Dz 200x5,9 mm i PVC-U Dz 160x4,9 mm, litych o $ciankach gtadkich klasy
przynajmniej S (SDR34, SN8), medium: Scieki sanitarne.

taczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowg, wargowg zintegrowang z ksztaitkg na state ze
wzmochieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne
i trwate potgczenie — umozliwia to posadowienie przewodow w gruncie nawodnionym. Ztgcza kielichowe
z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne
o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). Odejscia
kanalizacyjne DN160 na granicy dziatek zaslepione korkami PVC-U DN160.

Rurociggi przewodowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach wystgpienia rury
ochronnej o ditugosci wiekszej niz 6,0m wykonaé¢ z rur wodociggowych PE100 SDR17 160x9,5 mm /
PE100 SDR17 200x11,9 mm.

2.1.2 przewody kanalizacyjne ttoczne

Scieki z przepompowni sieciowych do studni rozpreznych doprowadzane bedg rurociggami
ttocznymi z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicach 63x3,8 oraz 75x4,5 tgczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne doczotowe. Montaz rurociggdéw wedtug technologii producenta.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowa¢ poprzez stosowanie tukow
segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujgc tuki na zimno na budowie przy
dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia. Przewody cisnieniowe
zaprojektowano na gtebokosci ok. 1,30 - 2,0 m (do osi rury).

Scieki z przydomowej przepompowni $ciekéw (DPS-c1) odprowadzaé rurociggiem ttocznym z rur
polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o srednicy 63x3,8. Rurociggi wilgczy¢ bezposrednio to
magistralnego odcinka kanalizacji ttocznej za pomocg trojnika redukcyjnego. Przewody ttoczne z DPS
prowadzi¢ w jednym odcinku bez potgczen na trasie. Rurociggi zaprojektowano na gtebokosci ok. 1,20 -
1,50 m (do osi rury).

Przy zmianie kierunkéw trasy rurociggdéw ttocznych oraz w miejscu zamontowania armatury
ptuczacej i odpowietrzajgcej wykonac bloki oporowe jako zabezpieczenie przed przemieszczeniem sie
rur. Bloki oporowe wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych lub wykona¢ na miejscu budowy ,na mokro”.

W celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ elementy
grubg folig lub tasmg z tworzywa sztucznego. Bloki nalezy wspiera¢ o nienaruszony grunt.

Ze wzgledu na rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych oraz PE nalezy wykonaé bloki
podporowe prefabrykowane pod armature i ksztattki z zeliwa.

Wymiary blokéw oporowych zgodnie z rysunkiem szczego6towym (czesé graficzna projektu).

2.1.3 studnie kanalizacyjne

W miejscach potgczen oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studnie
kanalizacyjne przeptywowe i potgczeniowe. Zaprojektowane zostaty studnie systemowe @ 400 mm oraz
studzienki betonowe @& 1200.

Systemowe @400 mm

W miejscach wigczenia budynkéw do projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przy zmianie
kierunku kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemowe niewtazowe o $r. 400mm
przelotowe i potgczeniowe, ktdére umozliwiajg obstuge systemu kanalizacyjnego za pomocg sprzetu
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z poziomu terenu. Studzienki zapewniajg niezaktécony charakter przeptywu sciekéw, brak spietrzania
przy taczeniu strug sciekow.

Konstrukcja studzienki @400 mm oparta jest na mozliwosci fgczenia ze sobg réznych elementéw.
Studzienka skfada sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy
zeliwnej lub stozka betonowego i pokrywy zelbetowe;j.

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku z wyprofilowanym dnem
o optymalnym ksztalcie i tagodnej powierzchni sptywu z wysokosprawng hydraulikg, co ogranicza
powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug, charakteryzujg sie nastawnymi
kielichami, ktére sa niezbedne do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach. Kineta
wyposazona w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na potgczeniu z rurg
wznoszacy. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracjg $ciekdw do gruntu oraz przed infiltracjg wod
gruntowych do kanalizaciji.

Rure wznoszgcg stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna PP o srednicy @400mm
o profilu karbéw dostosowanych do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki i mozliwos¢ montazu do 6,0m p.p.t. Dzieki falistej powierzchni zewnetrznej — rura ta
wspoipracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do przenoszenia
nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.

Rura teleskopowa wykonana z rury PVC-U ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci jest zintegrowanym
elementem stanowigcym potgczenie rury wznoszacej z wiazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony
jest w profilowany pierscien gumowy - manszete uszczelniajgcg, umozliwiajgcg elastyczne potgczenie
rury teleskopowej z rurg trzonowa.

W studzienkach niewtazowych dn400 nie ma Kkoniecznosci wykonywania kaskad
sprowadzajgcych doptyw Sciekow do kinety. W zastosowanych studzienkach dopuszcza sie zamiast
kaskad stosowanie przepadéw, co oznacza, ze roznica wysokosci pomiedzy doptywem
i odptywem moze wynosi¢ do 4 m i nie wymaga to prowadzenia specjalnej rury spadkowej. Rdéznica
poziomow pokonywana jest na studzience. Kanat wigczy¢ do trzonu studzienki za pomocg wktadki in situ
0 Srednicy 160 lub 110 mm do trzonéw o srednicy 400mm.

Studnie zelbetowe typowe i kaskadowe @1200 mm

Projektuje sie zabudowe studni zelbetowych wtazowych o $rednicy @1200 mm.

Studnie zaprojektowano z prefabrykowanych kregow @1200 mm z ptytg denng, wyprofilowang
kinetg, ptyta nastudzienna, pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zeliwnym o $rednicy @600 mm.
Projektuje sie montaz studni o klasie betonu C35/45, z zamontowanymi stopniami zlazowymi
i przejsciami szczelnymi odpowiednio dla rur @200 mm i @160 mm.

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej
i wypoziomowanej. Kregi tgczy¢ za pomoca uszczelek gumowych badz na zaprawie cementowej. Studnie
po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz przeciwwilgociowo srodkiem bezpiecznym ekologicznie.
Wokét plyty nastudziennej nalezy bardzo starannie wykona¢ opsypke i zasypaé wykop z wymaganym
stopniem zageszczenia, co zapewni trwate zakotwienie studzienki w gruncie.

Witazy wykonane z zeliwa szarego klasy D400 lub B125 z uszczelkg i blokadg (zatrzaskiem), nie
wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczenh
z nawierzchni.

W zalezno$ci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowac odpowiednie pokrywy:

e klasa wytrzymato$ci B — 12,5T — niewielkie natezenie ruchu kotowego: chodniki, place;

e klasa wytrzymato$ci D — 40T — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

o Wiazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa

B125 lub D400) w zaleznosci od miejsca zastosowania studzienki.

Rzedne wlazéw studzienek kanalizacyjnych nawigza¢ do niwelety terenu.

Przy réznicy wysokosci wlotu i wylotu kanatu w studzience wtazowej, wiekszej od 0,60 m nalezy
zastosowaé tzw. kaskade. Kaskady na zewnatrz studni z rur i ksztattek PVC-U o takich samych
parametrach jak kanaty grawitacyjne obetonowane. Montaz studni zgodnie z instrukcjg producenta.
Studnie kaskadowe wykonaé¢ wg rozwigzania systemowego.

Studnia rozprezna 1000 mm
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Projektuje sie zabudowe studzienek rozpreznych systemowych j o $rednicy @1000 mm
Z tworzywa sztucznego — polietylenu w wykonaniu monolitycznym, wodoszczelnym, odpornym na Scieki
agresywne, z wbudowanymi stopniami ztazowymi. Studzienki wykonane jako jednoelementowe
z zabudowanym dnem dzieki temu nie ma niebezpieczenstwa powstawania nieszczelnosci i infiltracji wod
oraz przenikania sciekdw na zewnatrz. Wewnetrzne $cianki studzienki rozpreznej o powierzchni gtadkiej
co zapobiega odktadaniu sie zanieczyszczen oraz zarastaniu.

Studnie rozprezne wyposazyé we wtaz z zeliwa szarego klasy D400 z uszczelkg i blokadg
(zatrzaskiem) oraz z otworami wentylacyjnymi.

Rzedng wlazu nawigza¢ do niwelety terenu. Montaz studni zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.4 armatura odpowietrzajaco —napowietrzajaca i pluczgco spustowa

Na przewodach cisnieniowych w najwyzszych i najnizszych punktach zaprojektowano armature
spetniajgcg dwie funkcje do odpowietrzania i napowietrzania rurociggu oraz ptuczaco — spustowa.

Armatura ta wyposazona jest w szybkoztgcze z gniazdem DN80 umozliwiajgce przezbrajanie
urzadzenia w zaleznosci od roli, jakg ma petni¢ na rurociggu ttocznym.

Szybkoztgcze stuzy do zainstalowania:

e Zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajgcego,
e Stojaka hydrantowego o funkcji pluczaco spustowej,
o Zaslepki serwisowej

Szybkozlgcze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie ostong
rurowg o $rednicy 300mm.

Zalecane jest utwardzenie terenu w promieniu 1m wokét zabudowanej na rurociggu kolumny.

W najwyzszych punktach przewodoéw cisnieniowych oraz w wezle Tc2.9 zaprojektowana zostata
armatura do odpowietrzania i napowietrzania sieci oznaczona symbolem ,Aodp”.

Projektuje sie zabudowe 1 kpl. armatury do odpowietrzania i napowietrzania.

Armatura do ptukania zaprojektowano na rurociggu ttocznym w wezle Tm1.22. Projektuje sie
zabudowe 3 kpl. armatury odpowietrzajgco-napowietrzajgcej oraz 1 kpl. armatury do ptukania, oznaczong
na mapie i profilu symbolem ,,Aptu”. Montaz i zasady konserwacji armatury zgodnie z instrukcjg
producenta.

W przypadku niedroznosci kanatu mozliwe bedzie przeptukanie bgdz przedmuchania rurociggu
ttocznego bez koniecznosci jego rozkopywania. Wielkos¢ i wymiary urzgdzenia zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

2.2 SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Zaprojektowano w sieciowe przepompownie sciekéw Pcl i Pc2.
Wyposazenie przepompowni obejmuje:
1. Pompy zatapialne MP3069.170.HT/254 1,7 kW —szt. 2 dla Pcl
e Pompy zatapialne MP3085.172.HT/253 2,7 kW — szt. 2 dla Pc2
e hydrodynamiczny zawor ptuczgcy 4901
2. Zbiornik 1200x2800 (Pc1), 1200x2900(Pc2) przewody ttoczne DN50/65 wykonany z polimerobetonu

Wyposazenie zbiornika obejmuje:

e podest obstugowy — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

e porecz wysuwana z pochwytem montowana wewngtrz zbiornika — stal nierdzewna

e wlaz zeliwny @800 D400

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

e dnoTOP

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice — stal nierdzewna

e tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

e zasuwy z klinem gumowanym Zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w swietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)
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zawory zwrotne kulowe kolanowe — szt. 2 — zeliwo

e przewody ttoczne — stal nierdzewna

e potgczenia kotnierzowe nierdzewne (dla DN50 potgczenia gwintowane)

e elementy zlgczne — stal nierdzewna

e potgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywg —szt. 1

e poflgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Minimum 70% spawow ma by¢ wykona¢ metodg orbitalng (potwierdzong wydrukiem spawu) (do
Srednicy DN150) w podwdjnej ostonie argonu — system ten zapewnia najwyzszg jakos¢ wykonanego

potgczenia.

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej ukladu dwupompowego w
oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sag zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

=  poprawnosci zasilania,

= awarii ogolnej,

= awarii pompy nrlinr?2,

= pracy pompy nrlinr2;

wytgcznik gtdbwny zasilania z ostong stykéw,

przetagcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)

o wymiarach minimum: 800(wysokosc¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikédw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV

O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie d), wspétpracujacy z istniejagcym systemem
monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik  réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow
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e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

e wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

e sonda hydrostatyczna z wyjSciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

¢ antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

e wtyk do podfgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat
APF

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej uktadu telemetrii
przesytanie sygnalu na istniejaca stacje bazowag - serwer, monitorujaca obiekty

rozproszone.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni $ciekow majg posiadac¢
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGAI!!l — wszystkie sygnaly binarne powinny byé
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e Wejscia (24VDC):

©)

©)
O
O
O

o

O
O
O
O

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

O

O

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)

o Woyjscia (zatgczanie przekaznikdw napigeciem 24VDC):

O

O O O O O

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonailnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zatgczenie wyjscia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej

d) Woytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e Wyposazenie:

O

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgcg stacjg bazowag
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o zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
o 16 wejs¢ binarnych
o 16 wyjs¢ binarnych
o 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
o wejscia licznikowe
o kontrolki:
= zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu
HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
= poprawno$ci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
o stopien ochrony IP40
o temperatura pracy: -20° C...50° C
o wilgotno$c¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
o modut GSM/GPRS/EDGE
o hapiecie zasilania 24VDC
o gniazdo antenowe
o gniazdo karty SIM
o pomiar temperatury wewnagtrz sterownika

¢ \Wymagania dla modutu telemetrycznego:

o wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach
ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN

o wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

» brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom sciekdw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
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o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
= poziomu zatgczenia pomp
= poziomu wytgczenia pomp
= poziomu dotgczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
= zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika pradowego
o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
= wystgpieniu poziomu suchobiegu
= wystgpieniu poziomu przelewu
= btednym podtgczeniu ptywakow
= sondy hydrostatycznej
= wlamaniu
o haprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
— redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
(opcja)
o Zzliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zZliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
» pobieranej mocy
= zuzytej energii
* napiecia na poszczegolnych fazach
o mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowe;j

O

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU
MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikéw pompy i wytgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekéw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu 0 sygnat z dwoch
ptywakow

kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spetniaé
wymogi Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o
zmianie niektérych innych ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r.
zmieniajgcej dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw
Czlonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126
z 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane
.,fozporzgdzeniem EMC”.
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w kitérych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekéw
wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem
monitoringu musi posiadac¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maija by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg
transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PGKiM Opatéw. Oprogramowanie
nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu.
Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni $Sciekdw na
istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczes$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujgcy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony
na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci wspotdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

2.2.1 Monitoring przepompowni sciekéw

OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO - UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO ISTNIEJACEGO
SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STAtA ADRESACJA IP OBIEKTOW
CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System monitoringu sktada sie z dwéch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny — przepompownia $ciekéw wyposazony w: modut telemetryczny GSM/GPRS , ktory
zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowe;j
danych.

e obiekt lokalny —Istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczace sie w siedzibie PGKiM Opatow

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI

DANYCH) do stacji monitorujgce;j, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja
monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora PGKiM Opatow

System wizualizacji powinien sie skiada¢ z:
e gftdéwnego okna synoptycznego
e okna poszczegdlnych urzadzen (obiektéw)

Wymagania systemu monitoringu:

Powyzszy monitoring powinien spetnia¢ nastepujgce funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodowaé
wystanie petnego statusu wejsé/wyjsé modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w
okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej
mowigc, w momencie wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy,
otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany
aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich
aktualny stan wejsc/wyjsc.

Funkcja - Gtéwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektéw pod wzgledem np:

e wizualizacja pracy danej pompy,

e wizualizacja awarii danej pompy,

e wizualizacja  odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatgczana
w automatycznym cyklu pracy,

e  wizualizacje wkamania do obiektu,

e wizualizacja alarmoéw na wszystkich obiektach lub urzgdzeniach w formie tabeli alarméw biezacych,
alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi informacjami,
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e funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgce;j,

e funkcja alarmoéw historycznych,

e funkcja alarméw biezacych,

e  zapis danych,

e  kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzgdzeniami,

e Kkontrola dostgpu do monitorowanego,

e alarm wtamania,

e funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo,

e funkcja od$wiezenia obiektu,

e funkcja odswiezenia zegaréw,

e funkcja kasowania zegaréw,

e zdalne zatgczanie/wylgczanie pomp.

e zdalne rewersyjne zatgczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

e funkcja odtgczenia/podtgczenia pompy

e funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni,

e funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp,

e funkcja blokady wystania kilku rozkazéw,

e wykresy szybkiego podgladu,

e trendy historyczne,

e raporty,

e funkcja planowania dziatan serwisowych,

e funkcja zgtaszania btedéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu monitoringu z
poziomu oprogramowania,

e funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy,

e funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy,

e funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pragdu pompy,

e SMS - wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanow
alarmowych,

e dostawca monitoringu musi zapewnic ustuge wsparcia technicznego min w godzinach od 7:00 do 22:00,
7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

STANDARD MINIMALNY WYKONANIA ROZDZIELNICY ZASILAJACO STEROWNICZEJ]

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp — wyposazenie i funkcje:
Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej:
* wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV
* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): o kontrolki:
®  poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2; o wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,
o przetagcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna), o przyciski
Start i Stop pompy w trybie pracy recznej, o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca
rozbrojenie obiektu)
e 0 wymiarach minimum: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc),
e wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
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b)

zasilajacych, od czujnikdow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie pt.
~Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS” , wspoipracujacy
z istniejgcym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym klasy B16
wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem napiecia
na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego
wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia alarmu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatlu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego
poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat
ogranicznik przepie¢ klasy B+C
APF

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia¢, zgodnie z wytycznymi eksploatatora
sieci, za pomoca zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesylanie sygnatu na istniejacg stacj¢ bazowa — serwer, monitorujaca
obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni $ciekdw majg posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastepujace sygnaty
(UWAGA!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

O Wejscia (24VDC):

tryb pracy automatyczny przepompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak - kontrola rozbrojenia stacyjki

O wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA - sygnat z
przektadnikow prgdowych (4...20mA)

O Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
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zatgczenie wyj$cia wkamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczoodbiorczym
GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowag wymiane danych z istniejgcg stacjg bazowg

zintegrowany wyswietlacz LCD o] wysokim kontrascie
umozliwiajgcy  prace w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejsc¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe O kontrolki:
zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
=  zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS: = logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
=  brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensac;ji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika b) Wymagania modutu telemetrycznego:
wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN O wysytanie
zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakoéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej) O sterowanie pracg obiektu —
przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskiej

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opcji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje czestotliwosé
zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia (opcja)

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniac:
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e naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

e  kontrole termikéw pompy i wytgcznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy
recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch ptywakow

e  kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci CE oraz spetnia¢ wymogi

Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mowi:

e USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie
niektérych innych ustaw - dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniajacej dyrektywe
89/336/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do
kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 | z 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej
oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzgdzeniem EMC”.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowe] transmisji danych GPRS ze statycznym adresem |P. Dostawca przepompowni $ciekow wraz z
rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi
posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

2.3 PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

W celu odprowadzenia $ciekow z nieruchomosci oznaczonych nr ewid. 840 (ozn. DPS-cl)
zaprojektowano kompaktowg przydomowg przepompownie $ciekéw PE-ZL-1xXWRR z PEHD o $rednicy
DN800 i gtebokosciach 2,10m.

Kompaktowg pompownie sciekow wyposazy¢ w:

e pompe zatapialng WIR-R/H21 z rozdrabniaczem i przewodem 10mb,

e Hydraulike ,Z” — rury, belka stal 304, szybkozigcze hydrauliczne, zawor: zwrotny, odcinajacy;

e skrzynke sterujaca,

e Cazujniki/Sensory: Plywaki z przewodem 10mbe) szt. 2 (Praca; Alarm)

e Zbiornik z PEHD z profilem przeciwyporowym, dnem typu PEKO0,8x2,10 dla DPS-Pm1 oraz

PEKO0,8x2,90 22,6+N0,3 dla DPS-Pm2,

e Pompownie DPS-c1 wyposazy¢ w ocieplang pokrywe PE z blokadg do wersji nie

przejazdowych.

Projektowana kompaktowa pompownia sciekdw powinna by¢é zgodna z normg PN-EN 12050-
1:2015. Rurociag ttoczny wykonac¢ z rur PE100 63x3,8.

Pompownie zasili¢ elektrycznie zgodnie z projektem branzy elektrycznej oraz zgodnie z DTR.
Montaz i posadowienie pompowni Sciekéw zgodnie z DTR urzgdzenia.

2.4 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie protokotem narady koordynacyjne;j.

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997, PN-
92/B-10735 oraz wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase rurociggu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie
z dokumentacja techniczng.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic: odpowiedniego wiasciciela, ktéremu dane medium
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela
i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

Roboty ziemne wykonywane bedg recznie i mechanicznie. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia wykopy i zasypke
prowadzi¢ recznie. Po zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykonac¢ jako
wasko-przestrzenne o Scianach pionowych umocnionych. Ziemie sktadowac¢ na odktad, wzdtuz wykopow.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
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biegngce rownolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonac¢
podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie
ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wtascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy kazdorazowo
uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Rodzaj, szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkéw lokalizacyjnych,
hydrogeologicznych oraz gtebokosci wykopu. Uwzgledniajgc warunki pézniejszej zasypki, obudowe $cian
wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac¢ szalunkami systemowymi.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych
z opadow atmosferycznych. Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykonaé¢ nalezy w okresach mozliwie
bezdeszczowych, suchych przy najnizszym stanie wod gruntowych.

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdét w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ etapowo:

. wypetnienie wykopu pod strefg ochronna rury — podsypka rurociggu - 20cm - piasek

. wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociggu - 16cm/20cm - piasek
. wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury — zasypka rurociggu - 30cm — piasek

. dalsze wypetnienie wykopu — zasypka rurociggu - co 30cm - grunt rodzimy - jesli

zapewnia wymagany stopien zageszczenia gruntu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie wykonywac przy temp. otoczenia od 0 do 30°C.

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktdow weztowych przewidzianych
w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢c do montazu rurociggu
grawitacyjnego. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy
nasmarowac¢ srodkiem ufatwiajgcym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze.

W przypadku wystgpienia woéd gruntowych w obrebie prowadzonych robét ziemnych, nalezy
podja¢ czynnosci majgce na celu odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltréw.

Rury uktada¢ w wykopie oczyszczonym z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych przedmiotéw. Dno
wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym i wyréwnane tak,
aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na 2 swego obwodu opierata sie na podtozu. W gruncie
kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Grubo$¢ warstwy
podsypkowej wynosi min. 20 cm. Do budowy przewodu uzywac¢ tylko rury i ksztattki bez uszkodzen
(wgniecen, pekniec, oraz rys). Rurocigg montowa¢ na powierzchni terenu wzdtuz projektowanej trasy
przebiegu a nastepnie opusci¢ na dno wykopu. Montaz weztéw z armaturg wykona¢ oddzielnie,
a nastepnie potgczy¢ z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewoddw i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku wystepowania
wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiltréw i agregatéw pompowych.

Rurocigg montowaé na powierzchni terenu wzdtuz projektowanej trasy przebiegu a nastepnie
opusci¢ na dno wykopu. Montaz weztéw z armaturg wykonac¢ oddzielnie a nastepnie potgczy¢ z ciggiem
zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewodow i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Po wykonaniu montazu i probie szczelnosci, wykona¢ obsypke piaskowg nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogag do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza do wartosci
85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co
30 cm.

Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostaé
przywrocony do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robdt — wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej
powinna zostaé zebrana na odkfad i ponownie wbudowana po czesciowym zasypaniu wykopu, podobnie
jak warstwa wierzchnia drog publicznych i prywatnych wykonanych z kruszywa kamiennego . Nadmiar
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ziemi rowny objetosci zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nieréwnosciach terenu
inwestyciji.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

Po zakonczeniu budowy elementy uzbrojenia rurociggu ttocznego nalezy oznakowacé tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520).

Przewdd tloczny z rur PE tgczy¢ poprzez zgrzewanie polifuzyjne doczotowe lub elektrooporowe.
Przygotowanie rury do zgrzewania obejmuije:
e przyciecie rury prostopadle do jej osi,
o sfazowanie krawedzi rury od wewnatrz i zewnatrz (wewnetrzne krawedzie powinny byc¢
pozbawione zadzioréw, a zewnetrzne zaokraglone),
e wsuniecie rury do oporu wewnetrznych ogranicznikdw w ksztattce i zaznaczenie flamastrem
na rurze gtebokosci jej wsuniecia,
e usuniecie utlenionej warstwy PE przy uzyciu skrobaka,
e oczyszczenie rury wewnatrz i zewnatrz srodkiem do tego przeznaczonym, np. alkoholem
izopropylowym,
e powtdrne wsuniecie rury do momentu wewnetrznych ogranicznikdw w ksztaltce i zaznaczenie
flamastrem na rurze gtebokosci jej wsuniecia,
e wyokraglenie zdeformowanych (owalnych) rur przy pomocy odpowiednich ksztattek.
Do zgrzewania elektrooporowego powinny by¢ stosowane zgrzewarki posiadajgce Deklaracje
Zgodnosci CE. Stosowane elektroztgczki powinny posiada¢ nastepujace informacije:
e napiecie zgrzewania (V)
e czas zgrzewania (sek.)
e typ elektroztgczki
e Srednica elektroztgczki
e czas studzenia
Przed zasypaniem wykopu trase rurociggu ttocznego na catej dlugosci nalezy oznaczy¢ tasmg
lokalizacyjno — ostrzegawczg z PE z wktadkg magnetyczna, oraz wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg rurociggu.

2.5 KOLIZJE, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA | UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega przez dziatki prywatne, dziatki drogowe, drogi wewnetrzne

omijajac zielen wysokg i niskg. Wykonujgc kanat nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

e przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z protokotem narady koordynacyjnej
Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej,

e przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang siecia,

e przed przystgpieniem do realizowania powiadomi¢ witascicieli/luzytkownikéw sieci, a prace
przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela i jezeli to jest wymagane
zakonczy¢ protokotem,

e w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nalezy przedmiotowe uzbrojenie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach zblizen lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonal zabezpieczenia rurami

ochronnymi.

Rurociggi przewodowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach wystgpienia rury

ochronnej o dtugosci wiekszej niz 6,0m wykonaé¢ z rur wodociggowych PE100 SDR17 160x9,5 mm /
PE100 SDR17 200x11,9 mm.

2.5.1 kolizje z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym.

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie rur ostonowych @110 dwudzielnych na kablach o dtugosci 2,0m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci min. 1.0 m.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykona¢:
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e recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

e zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi,

e pod nadzorem wiasciciela sieci.

O planowanym rozpoczeciu budowy kanalizacji nalezy powiadomi¢ pisemnie zarzgdcow
wiasciwego uzbrojenia. Przebiegajgce poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable (kanalizacja
teletechniczna) nalezy podwiesi¢ do belki drewnianej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie robot.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami elektrycznymi, telefonicznymi i kanalizacjg
teletechniczng podlegajg odbiorowi przez wtascicieli kabli. Przed wykonaniem robét zasadniczych ustali¢
dokfadnie przebieg i gteboko$¢ utozenia kabli bgdz kanalizacji teletechnicznej poprzez wykonanie
odkrywek.

2.5.2 kolizje z istniejacymi sieciami gazowymi.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcymi gazociggami prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika Zakladu Gazowniczego Sandomierz oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Kanalizacje sanitarng uktada¢ pod istniejgcymi gazociggami.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym gazociggiem przy odlegtosci
ponizej 1,50 m nalezy zastosowac¢ rure ochronng PVC lub PE (wg zatgcznikéw graficznych)
na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyzowaniu prostopadtym konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza
gazocigg na odlegtos¢ 1,50 m z kazdej strony, przy skrzyzowaniu pod katem dtugos¢ rury nalezy
odpowiednio zwiekszy¢. Konce rury ochronnej uszczelni€c masg uszczelniajgcg. Po wykonaniu
skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysokos¢
h=0,35 m od powierzchni terenu, a gérna, uzupetniajgcg warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio grunt
rodzimy.

2.5.3 kolizje z istniejgcymi sieciami wodociggowymi.

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem minimalna odlegto$¢, przy ktorej nalezy zaktada¢ rure
ochronng na projektowanej kanalizacji H<=0,6m. Przy nienormatywnych zblizeniach projektowanej
kanalizacji do istniejgcych studni kopanych i istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonacé
zabezpieczenia poprzez zatozenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji sanitarnej
o diugosciach przedstawionych w czesci graficznej. Zaprojektowano rury PE [/ PVC-U
z uszczelnieniem za pomocg pianki poliureatanowe;.

W zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z siecig wodociggowg nalezy wykonaé
reczne odkrywki. W skrzyzowaniach zachowac¢ warunek utozenia przewodow kanalizacyjnych pod
istniejgcym  wodociggiem.  Zblizenia do  wodociggu o S$rednicy  powyzej 90mm
i wszystkie kolizje nalezy zgtaszaé pisemnie do PGKiM Opatdw.

2.5.4 kolizje z drogami gminnymi i wewnetrznymi

W przypadku umieszczania elementow sieci w pasie drog gminnych i wewnetrznych nalezy
wykonaé odtworzenie elementéw drogowych, zapewniajgc uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed
wejsciem na teren budowy, prac odtworzeniowych drég gminnych opisano
w dalszej czesci opisu technicznego (wg punktu opisu technicznego ,Roboty odtwarzajgce”).
Szczegolowe rozwigzania i gtebokosci, na jakich znajduje sie projektowana sie¢ pod drogami
przedstawiono na zatgczonych mapach sytuacyjnych i profilach.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metoda wykopu. W celu wykonania robot
ziemnych dla kanalizacji prowadzonej w ulicach o nawierzchni asfaltowej nalezy po wytyczeniu tras
wycig¢ pas asfaltu na szerokos$¢ réwng szerokosci wykopu. Wykop wykona¢ z odwozem gruntu
i umochieniem jego $cian. Po utozeniu projektowanego rurociggu wykona¢ obsypke rurociggu, a wykop
zasypa¢ pospotkg z ubiciem zasypu warstwami co 20cm cm do osiggniecia stopnia zageszczenia
0,97+1,0 dla zasypu w ulicach.

Zapewni¢ nalezy przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkahcdéw na czas prowadzenia
robot w pasie drogi gminnej.

Przekroczenia poprzeczne projektowang kanalizacjg ttoczng ulicy Cegielnianej o nawierzchni
asfaltowej nalezy wykona¢ metodg przewiertu.
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1 przejscie kanalizacji ttocznej pod drogg gminng wykona¢ metodg bezwykopog tj:
Odcinek Tcl1.7-Tcl1.7.1 - dlugos¢ przewiertu 6mb, rura przewiertowa stalowa dn200

Konce rury ostonowej wyprowadzi¢ na odlegto$¢ 1,5m mierzong od skrajni asfaltu lub granicy
ewidencyjnej drogi gruntowej. W przypadku wystgpienia przy skrajni drogi istniejgcego uzbrojenia terenu
(gazocigg, wodocigg) rure ostonowg nalezy odpowiednio wydtuzy¢é. Konce rury zabezpieczyé
przewiertowej za pomocg manszet lub pianki pouliretanowej. Miejsce przekroczenia drogi metodag
przewiertu oznaczono na mapach i profilach.

2.5.5 Zblizenia do budynkéw, stupéw, drzew

W przypadku lokalizacji projektowanej sieci lub przytgczy w poblizu obiektéw budowlanych,
stupdw energetycznych i telefonicznych oraz drzew, minimalne odlegtosci skrajni przewodu wynosza
odpowiednio:

e od obiektéw budowlanych- 3,0m

e od stupéw- 1,5m

e od drzew (od skrajni pnia)- 1,5m

Przy niezachowaniu w/w odlegtosci projektuje sie zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego przy
uzyciu rur ochronnych PVC lub PE

2.6 KOLIZJE Z DROGA POWIATOWA

Z uwagi na wigczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w istniejacg studzienke kanalizacyjng
zlokalizowana w pasie drogi powiatowej dz. nr ewid. 1992 ul. Partyzantéw w Opatowie zaprojektowano
przewiert sterowany. Wiaczenie do studzienki wykona¢ zgodnie z Decyzjg wydang przez Zarzad Drog
Powiatowych znak TDiM.600.20.2017 z dnia 26.06.2017r bez naruszenia korony drogi. W przypadku
uszkodzenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca zobowigzany jest do naprawy
wszelkich szkdd w uzgodnieniu z Zarzgdcg drogi.

Przewiert wykona¢ z komory zlokalizowanej w pasie drogi gminnej. Przecigganie rury
przewodowej w rurze ostonowej nalezy wykonaé, poprzez zamontowanie ptdéz dystansowych
rozmieszczonych co ok. 1,50 m, montowane na catym obwodzie rury. Kohce rury przewiertowej
uszczelni¢ za pomocg manszet uszczelniajgcych typu N.

Po wykonaniu prac pod drogg gminng i powiatowg teren zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego.

Szczegotowe rozwigzania i gtebokosci, na jakich znajduje sie projektowana sie¢ pod drogg
przedstawiono na zatgczonych mapach sytuacyjnych i profilach.

Powierzchnia zajmowana przez projektowang sie¢ w pasie drogi powiatowe;j.

A=LxB [m2]
gdzie: L- dlugosé rury przewiertowej w granicach dziatki

B- $rednica zewnetrzna rury przewiertowej

Witaczenie do istniejgcej studni - powierzchnia przejscia w granicach dziatki nr ewid. 1992, wynosi:
A=7,95m x 0,406 m = 3,23 [m?]

2.7 ODBIOR ROBOT, PROBY SZCZELNOSCI

Odbiory robot zwigzane z instalowaniem przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegajg w szczegdlnosci:

e wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

e dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie
podtoza, sprawdzenie wyprofilowania,

e obsypka,

e szczelnos¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje,

e zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,

e deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.
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Przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu oraz infiliracje wéd gruntowych do przewodu.

Préba na infiltracje i eksfiltracje :

e probe przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi,

o dopuszcza sie zakrycie obsypkag catych rurociggdéw przed wykonaniem proby szczelnosci,

e wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob
zabezpieczajgcy ztgcza podczas proby,

e podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej dna
wykopu,

e poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodag
i osiggnieciu poziomu w studzience goérnej,

e poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy
przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez
godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzience.

e po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas trwania proby:30 min. —odcinek do 50 m, 60 min. —odcinek
powyzej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku proby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania préby na
eksfiltracje. Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukc;ji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach
(infiltracji i eksfiltracji).

Rurociggi ttoczne sciekéw poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. zgodnie z norma
PN-B-10725. Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac intensywne
ptukanie wodg z predkoscig okoto 1 m/s w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci. Préby
szczelnosci oraz ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PGKiM w Opatowie.

2.8 ODWODNIENIE WYKOPOW

Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podiozu suchym. Cze$¢ sieci
kanalizacji sanitarnej posadowiona bedzie ponizej zwierciadta wod podziemnych, dlatego dla realizaciji
prac ziemnych konieczne jest prowadzenie odwodnienia liniowego wykopow za pomocg igtofiltréw oraz
agregatow pompowych. Prace odwodnieniowe wykopow nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wod
gruntowych i w okresach suchych. Pompowanie dla odwodnionego odcinku musi wyprzedzac
rozpoczecie wykopow o okres okoto 3 dni. Zakres robd6t odwodnieniowych nalezy dostosowac do
technologii i harmonogramu prac ziemnych. Odwodnienie prowadzi¢ etapami. Odwadniane odcinki nie
powinny by¢ dtuzsze niz ok. 50m

Wykonane urzadzenie odwadniajgce nie powinny powodowac niekorzystnego nawadniania
gruntdw w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé szkdéd na terenach
sgsiednich.

29 ROBOTY ODTWARZAJACE

Generalny Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest przywréci¢é teren do stanu
pierwotnego, tj. odbudowac¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia do posesji
w czasie realizacji robot.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne nadwyzki
ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopdéw moze by¢ czeSciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢é wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu
inwestycji, badz tez nalezy odwiezé go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

Odtworzenie nawierzchni drég gminnych
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Odtwarzane zostang odcinki drogi gminnej posiadajg nawierzchnie asfaltowa. Wzduz
przedmiotowych odcinkéw zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna jednostronna i obustronna. Trasa
budowy kanalizacji sanitarnej przebiega czesciowo przez dziatki nalezgce do pasa drogowego drogi
gminnej. W obrebie nawierzchni drog gminnych moze by¢ zlokalizowane istniejgce uzbrojenie terenu
takie jak wodocigg i gazocigg z przytaczami, sieci telekomunikacyjne i energetyczne.

Przejscie pasa drogowego mozliwe jest metodg tradycyjng (wykop otwarty) pod warunkiem
dokonania przez inwestora / wykonawce / wymiany gruntu po wykopie (zageszczenie warstwami) oraz
odbudowe nawierzchni catg szerokoscig poszczegdlnych elementéw drogi (chodnik, jezdnia, parkingi)
wraz z niezbednymi warstwami konstrukcyjnymi wtasnym kosztem i staraniem.

Nawierzchnie w pasie drogi gminnej nalezy odtworzyé w miejscach przebiegu projektowanej
sieci. Na przedmiotowych odcinkach drég nalezy rozebra¢ nawierzchnie z mieszanki mineralno -
bitumicznej oraz podbudowe, odspoi¢ oraz skruszyC nawierzchnie z warstwami zwigzanymi
(podbudowa).

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatéw
(kruszywo), ktére mozna ponownie wbudowaé. W celu zabezpieczenia materiatow
z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego wbudowania nalezy je dostarczyé na wydzielone skfadowisko.

W przypadku uszkodzenia podczas wykonywania sieci zjazdéw na posesje lub poboczy nalezy
je przywrdci¢ do stanu z przed rozpoczecia prac. Naktadke nawierzchni asfaltowej wykona¢ na catej
szerokosci jezdni objetej robotami. Na poczatkach i koncach przedmiotowych odtwarzanych odcinkéw
drogi wykonaé zacinki pita mechaniczna.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenia terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow.

Odtwarzany przekroj jezdni i powierzchni utwardzonych:
¢ Nawierzchnia jezdni, zjazdéw w pochyleniu zgodnie ze stanem przed rozbiérkg
e Szerokos¢ jezdni, zjazdéw zgodna ze stanem pierwotnym,
e Pobocza i zjazdy na posesje zgodnie ze stanem przed rozbiérkg

Rozwigzania wysokosciowe nalezy dostosowac do istniejgcych nawierzchni jezdni, poboczy i
terenow sgsiadujgcych przy zatozeniu uzyskania prawidtowego sptywu wod opadowych. Powierzchniowy

sptyw wod opadowych pozostaje jak w stanie istniejgcym.

Nawierzchnia drogi gminnej

e Warstwa Scieralna - 5cm
e Warstwa wigzgca - 6 cm
e Warstwa wyrdwnawcza z kruszywa mineralnego 0-32 - 5cm
e Podbudowa z kruszywa 0-32 stabilizowana - 20 cm
e Warstwa odsgczajgca z piasku - 15cm

Zjazdy - kostka betonowa lub zbrojone ptyty betonowe typu jumbo

e Kostka betonowa lub (zbrojone ptyty betonowe jumbo) - 8 cm
e Podsypka cem.- piaskowa lub grys 0-7mm - 5cm
e Podbudowa z kruszywa 0-32mm - 20cm
e Warstwa odsgczajgca z piasku - 15cm

Pobocze, drogi gruntowe i zjazdy na posesje
e Niesort kamienny lub pospétka - 15cm

Poszczegodlne warstwy nawierzchni bitumicznej (przed utozeniem) nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltows.
2.10 CZYSZCZENIE | KONSERWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

Wykonana w zakresie przedmiarowym zewnetrzna kanalizacja sanitarna nie wymaga statej
obstugi.
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Obstuga sprowadza sie do okresowych kontroli i zabiegdw eksploatacyjnych oraz konserwacji
catego systemu kanalizacyjnego.

Kontrola oraz przeglad sieci wykonywany jest pod katem sprawdzenia stanu technicznego
elementdéw uzbrojenia naziemnego, kontroli stanu przewodéw oraz okreslenia stopnia ich
Zanieczyszczenia.

Przeglady sieci kanalizacyjnej powinny by¢ okresowo, zaleznie od intensywnosci
zanieczyszczen, spadku kanatu, wielkosci przeptywéw i innych zdarzen (robot) wykonywanych
w rejonie kolektoréw,

Generalnie przeglady nalezy dokonywaé poprzez otwieranie i wizualng ocene predkosci
przeptywu sSciekéw, napetnienia oraz ewentualnego oszacowania zalegania osadow. W przypadku
stwierdzenia zalegania osadu w kinecie lub ewidentnej zmiany (zmniejszenia) predkosci przeptywu
odcinki kanalizacji nalezy podda¢ czyszczeniu. Czynno$¢ czyszczenia moze by¢ konieczne z duzg
czestotliwoscig (jeden raz w miesigcu — z wyjgtkiem okresu zimowego) w przypadku, gdy przez
kanalizacje przepltywa zbyt mata ilos¢ sSciekdw (poczatek eksploatacji), co jest przyczyng braku
samooczyszczania sie kolektoréw.

Jezeli standardowe metody czyszczenia nie sg skuteczne i dziatanie kanalizacji jest watpliwe
nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV celem stwierdzenia czy nie wystgpito uszkodzenie rury lub nie
znajduje sie ewentualne zanieczyszczenie, ktdre nie nadaje sie do cze$ciowego przeptukania.

Czyszczenie kanalizacji nalezy wykonac poprzez uzycie sprzetu specjalistycznego typu WUKO.
Zastosowane materiaty (rury i studzienki) przystosowane sg do czyszczenia cisnieniowego do 150 Atm.
W  przypadku, kiedy ilos¢ zanieczyszczen nie pozwala na przetransportowanie ich ciggami
kanalizacyjnymi od odbiornika nalezy kanat zas$lepi¢ poprzez uzycie korkdw gumowych
i wypompowanie rozwodnionego osadu za pomocg wozdéw asenizacyjnych. Usuniety osad nalezy
zutylizowad.

Przy obcigzeniu kanalizacji przewidywang srednig iloscig sciekéw sugerowane jest dokonywanie
przegladéw i ewentualnego czyszczenia w okresach jak nizej:

e 1 raz w ciggu roku — kiedy spadek kolektora jest rowny lub wiekszy od minimalnego, ktory

wynosi 0.5%

e 2 razy w ciggu roku — kiedy przewody kanalizacyjne sg utozone ze spadkiem mniejszym od
minimalnego.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnej dba¢ nalezy
nie tylko o kanaty ale réwniez o inne elementy jej uzbrojenia, dzieki ktdrym spetniona jest jej funkcje.

Elementy sieci kanalizacji sanitarnej podlegajgce okresowej kontroli / serwisowaniu podlegaja:

e sieciowe i przydomowe pompownie sciekow,

e studzienki kanalizacyjne wraz z przewodami,

e armatura zamontowana na rurociggach ttocznych.

2.11 ANALIZA PRZEDSIEWZIECIA

W wyniku przeprowadzonej analizy i wizji lokalnej w terenie majgc na uwadze rodzaj inwestycji
i jej lokalizacje stwierdza sie ze, zamierzona inwestycja nie bedzie potencjalnie oddzialywa¢ na obszar
Natura 2000, nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych i fauny, o ktérych mowa w n/w
rozporzgdzeniach oraz nie spowoduje zagrozenia srodowiska naturalnego dla chronionych gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w szczegdlnosci objete:

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko wystepujgcych
zwierzgt objetych ochrona( Dz.U.220 poz.2237 zmienionych — rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr
237, poz. 1419)

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych
roslin objetych ochrong (Dz. U. 168 poz. 1764 zmienionych — rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin(Dz.U. nr 151
poz.81)

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych
grzybow objetych ochrong (Dz. U. 168 poz. 1765)
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2.12 UWAGI KONCOWE

Wytyczne obstugi i eksploataciji sieci kanalizacyjne;j:

Zatoga zatrudniona przy obstudze kanatéw powinna posiada¢ poza wiadomosciami praktycznymi
jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze podstawowym.

Niezaleznie od posiadanych wiadomosci zawodowych niezbedna jest znajomo$¢ nie tylko
ogoélnych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy, lecz szczegdlnie o pracy w kanatach, aby
pracownikéw zabezpieczy¢ przed wypadkami.

Nalezy zwréci¢ uwage przede wszystkim na to, aby $cieki zrzucone do kanalizacji nie zawieraty
statych odpaddéw takich jak:

- szmaty, kosci, pierze, skorupy, waty, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne,

- chemikaliow tj. Srodkéw ochronny roslin, kwasow i innych,

- produktéw i $ciekéw powyzej 400C,

- substancji wybuchowych i tatwopalnych jak benzyna ,eter, alkohol,

- Sciekdw z zaktaddw dla chorych zakaznie i zwierzat bez uprzedniej dezynfekdji,

- twardego osadu, $mieci, gruzu, zwiru ,piasku, popiotu, wydzielin zwierzecych statych,
ttuszczéw, smarow, odpadow smoty itp.

Wprowadzenie w/w odpadéw wywiera szkodliwy wptyw na kanaty, stwarza niebezpieczehnstwo
dla obstugi kanatéw, utrudnia i uniemozliwia prace pomp, moze zniszczy¢ czes$¢ biologicznej
oczyszczalni.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy sieci kanatow powinno sie przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e przeprowadzi¢ skrupulatnie ogledziny kanatéw i uzbrojenia podczas przejmowania ich do

eksploatacji,

e przeprowadzi¢ ogledziny sktadu odprowadzanych sciekéw z poszczegdlnych posesii,

e konsultowa¢ stan kanatdw we wtasciwie zaplanowanych terminach,

e czyscic i ptuka¢ kanaty zapobiegawczo, szczegdlnie kolektory na ktorych sa spadki nizsze od

zalecanych,

e likwidowa¢ powstate uszkodzenia mozliwie najszybciej, zwtaszcza wywierajgce niekorzystny

wplyw na prace sieci lub mogace stac sie przyczyng wypadkow,

e usuwac szybko zdarzajgce sie zatory w kanatach,

¢ wykonywac kontrole obiektéw budowlanych wedtug Prawa Budowlanego.

Przewody kanalizacyjne i wszystkie urzadzenia wchodzace w skifad sieci kanalizacyjnej wykonaé
jako szczelne.

Powstate z podczyszczenia namuty zagospodarowac poprzez wbudowanie w wykop.

W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych nalezy ostaniaé pnie drzew rosnacych
w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrebie systeméw
korzennych wykonywac recznie.

Materiaty budowlane i ziemia z wykopdéw nie bedzie skitadowana w obrebie systemow
korzennych.

Prace zwigzane z ruchem maszyn budowlanych i samochoddéw ciezarowych nalezy
przeprowadzi¢ tylko w porze dziennej( 62 — 229)

W czasie budowy przestrzegac¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, skladowania materiatéw,
zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji robot budowlanych nalezy segregowa¢ oraz
magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie
wywozi¢ do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych i ostonowych.

Wykopy pod rurociggi wykonaé jako wasko przestrzenne w szalunkach systemowych bgdz jako
odeskowane z zastosowaniem rozpor.

Prace budowlane nie mogg powodowaé przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
emitowanego na tereny chronione pod wzgledem akustycznym. Oddziatywanie 2zrodet emisji
zanieczyszczen do atmosfery nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnych norm.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uprzatna¢ i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
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Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do =zatozeh projektowych wymagajg
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru. Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9-
COBRTI INSTAL-2003r., warunkami technicznymi poszczegélnych producentéw, DTR zastosowanych
urzadzen oraz PN-EN.

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ materiatow, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z PN oraz
PN-EN i odpowiednig Aprobate Techniczng oraz swiadectwa i atesty dopuszczajgce do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Projektant dopuszcza mozliwos¢ zamiany dobranych materiatdéw i urzgdzeh na inne, pod
warunkiem spetnienia parametrow i wymogéw stawianych zaprojektowanym materiatom i urzgdzeniom.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0063/POOS/06

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Opatéw ul. Cegielniana

Grudzien 2017



Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

3. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU
0 Orientacja 1:10 000
S1.1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
S1.2 Plan zagospodarowania terenu 1:500
S1.3 Plan zagospodarowania terenu 1:500
S1.4 Plan zagospodarowania terenu 1:500

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w miejscowosci Opatéw ul. Cegielniana

Grudzien 2017




