BC)

BPH o/Tarnobrzeg: 87 1060 0076 0000 4025 0000 1572

PRZEDSIEBIORSTWO

INSTALACYJNO - BUDOWLANE

Adam Blyskal Joézef Cygan Jacek Janiec - Spoétka Jawna
39-400 Tarnobrzeg, ul.Piekarska 12;  NIP: 867-000-45-47;  REGON: P 83-000-19-13

e-mail: bej@bcj.pl www.bcj.pl;  tel.ffax:+48 15-822-74-35;

Gmina Opatéw

INWESTOR Plac Obroncéw Pokoju 34

27-500 Opatow
JEDNOSTKA Przedsiebiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” Spoétka Jawna
PROJEKTUJACA ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

STADIUM OPRACOWANIA

Projekt Budowlany

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe nowych,
uzupetnien lub wymiany, istniejgcych odcinkow sieci kanalizacji

TEMAT PROJEKTU . L . . . .
sanitarnej i wodociaggowej wraz z przytaczami w obrebie
aglomeracji Opatow

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. Cegielniana

DZIALKI USYTUOWANIA
OBIEKTU

Wojewddztwo: swietokrzyskie

Powiat: opatowski

Jednostka ewidencyjna: 260604_4 OPATOW MIASTO
Obreb 1 - OPATOW

Dziatki o numerach ewidencyjnych:

832, 840, 843/3, 883

TOM NUMER n/m
ZAWARTOSC PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Prezgot
BRANZA ELEKTRYCZNA nr upr. SWK/0132/PBE/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Zgodnie z Art. 20, ust. 3, pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
KLAUZULA z pbézniejszymi zmianami, niniejsze opracowanie zaliczane jest do projektéw

obiektéw budowlanych o prostej konstrukgji i nie jest wymaga sprawdzenia oraz

opiniowania

TARNOBRZEG, GRUDZIEN 2017

Raiffeisen Bank S.A.: 03 1750 1341 0000 0000 1044 0696




Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp. jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. OPIS TECHNICZNY ....cooccereccrrccerssssrsssmesssmssssssssssmssssssssssmssasassessmssssasesssnssesasssssnssssmesesanesssnnsssnnnsssns 3
1.1 DANE OGOLNE-......ccoerrrssmerrsssamsrrassamsessssamsresssansssassansssessansessssansesassansesassansssessansssessansesessansesessanes 3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA .....cumrismrrssmsesssnssssassssamssssmssssssssssnssssnsssssns sasasssssmssasnsssssnssasasssssnssssasesss 3
1.3  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.......ccrrssmmrsssmrrssmnrsssnssssnsesssssessnssssssssssnsessansessnssssasssssnnessnnesss 3
1.4  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ccocurssumrsssassssanssssmsssssssssmssssasssssnssssasssssnssssasesss 4
1.5  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....cceresscerrssssmmrrssssmserssssnmresssanssnsssanmsnsssannsnsssannens 4
1.6  OCHRONA KONSERWATORSKA | OCHRONA PRZYRODY....cceessssmerrssssmerrssssmmressssnssssssanmsnsssannsnssssnnens 4
1.7  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI....cerssusessnnssssnssssasssssmssssasssssnssssasssssnssssasesss 4
1.8  OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU ...cersserssserrssnsmsssmsessmsessssssssnssssnnssssnsessssssssnsessnsssssnssssasssssnnsssnsesss 4

2.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ......ceueureeureeaereeeeeseseessssssssssssssssssasasssasssssasasssssssssssnsnsnes 4
2.1 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI PC1 1 PC2........cciiirrnmsrssmsssssssssmssssmssssnssssmssssssssssms sasssssssmssssmsssssns 4
2.2 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI — DZIALKA O NR. EWID. 840 .....ccccccmrrmrrrcerssnnrssmsrssmsssssnssssasssssnssssnes 5
2.3 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE ......ctrsssrsssmssssasssssmssssassssssssssassssnssssmssasasssssmssssnsssssnssasassssanssssnsss 5
2.4 SZAFKI STEROWNICZE PRZEPOMPOWNL...ccsesmressasssssmssssasssssnssssassssanssssnssssasssssmssssnsssssnssssassssnssssnns 5
2.4.1 Przepompownie Si€CIOWE PCT i PC2.......ooweeeeeeeee ettt esseaaa e 5
24.2 Przydomowa przepompownia SCIEKOW ............cooeeueeeeeiiieeeeeiieee e 8

b2 T oo [ 8
2.5.1 Przepompownia SIECIOWA PCT ........o.eeeeeeeee ettt 8
252 Przepompownia SI@CIOWA PC2.............ueeeeeeeeeeeeeeeeee ettt aa e etesett e e e e e essssseaanaeeaeas 8
2.5.3 Przydomowa przepompownia SCIEKOW ............coeoeueeeeeiiiiee e e 9

2.6 AWARYJINE ZASILANIE PRZEPOMPOWNI...ceeesmerssssrsssmsessasesssnesssssssssnsessnssssasssssnsessnsesssnssssnsessnsessnss 9
2.7 UZIEMIENIE OCHRONNE ....ctissmsrssssssssassssanssssnssssasssssmssssassssssssasassassnssssnssssasssssnssssnsssssnssasassssanssssnss 9
2.8  BILANS MOCY .eoriucirssanrsssmerssmsrsssnssssssessssssssnsessasesssmsessasesssnssassseessnssssnsessanssssnsessnsesssnssssansssanssssnns 9
2.9  POLACZENIA WYROWNAWGCZE .....ceussmsessasssssnssssassssasssssnssssasssssnssssassssssssssnssssasssssnssasassssanssssnssssas 10
2.10  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .....ccsosesssmssssassssasssssnssssasssssnssssassssssssssnssssanssssnssasassssanssssnssasas 10
2.11  OCHRONA PRZED SKUTKAMI ZWARC | PRZECIAZEN .......cevesersssmnessmssssssssssnsessssssssnssssnsssssnsessnsessas 10
2.12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWAL....ccccuttsssmssssassssasssssmssssasssssmssssasssssnssssnssssasssssnssasassssanssssnssssas 11
2.13  OCHRONA ODGROMOWA ......cceeumerrsssnmerssssnserssssnseresssssesessssesssssnsnesssanessssssnenssssnnenesssanenssssnnnsans 11
2.14 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.....cessrasaresssnssssassssanssssmssssasssssnssssasssssssssnssssasssssnssasassssanssssnssasas 11
2.15 DOBORMOCY AGREGATU PRADOTWORCZEGO ...cceerrrrssssssnnmmmeressssssssnsnssesssssssssnmsssseesssssssnnmsnnsees 11
2.16  PRACE KONROLNO-POMIAROWE.......ceeesmsesssnerssnsesssssssnsessnsssssnsessnsesssnssssnsessanssssnssssassssanssssnnessas 11
2.17  ZALECENIA L UWAGI c.uutrssamssssmssssssssssmssssassssssssssassssasssssnssasasssssmssssassssssssssnssnsasssssnssasassssanssssnssssas 11
2.18  PRZEPISY I NORMY .....ceressmrrssmerssssnsssmsessasssssnssssnsessssssssnsessasssssnsessnsssssnssssnsessannssanssssassssanssssnnessas 11
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH........cooeeeeeeererrasssesessessssassssssssssssssssssssssasans 12
4. CZESC GRAFICZNA PROUEKTU ....oeicccurerereecesasaseseseeasssssasesssssssasasesssssssssasasesnssessasasenen 13

SPIS TRESCI TOM il

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. Cegielniana

Grudzien 2017



Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp. jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

Stadium opracowania
Projekt architektoniczno — budowlany

Inwestor

Gmina Opatow

Plac Obroncéw Pokoju 34
27-500 Opatow

Lokalizacja obiektu

Wojewddztwo : Swietokrzyskie

Powiat : opatowski

Miejscowosé : Opatow

Jednostka ewidencyjna : 260604_4 Opatow Miasto
Obreb ewidencyjny : 1 Opatow

Dziatki ewidencyjne nr : 832, 840, 843/3, 883

Jednostka projektujaca
Przedsiebiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” Spétka z 0.0.,
ul. Sienkiewicza 171, 39-400 Tarnobrzeg.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

* uzgodnienia trasy z wiascicielami dziatek oraz wizja w terenie,

* mapa do celéw projektowych,

* mapa ewidencyjno — gruntowa,

» wykazy dziatek ewidencyjnych i podmiotow,

» warunki przytagczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV, znak 17-F3/WP/00950 z dnia
02.11.2017r.,

» warunki przytagczenia do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV, znak 17-F3/WP/00951 z dnia
02.11.2017r.,

* zgoda Gminy Opatéw na posadowienie najazdowych przepompowni sciekéw na ulicy
Cegielnianej, dz. o nr. ewid. 832 i 883, znak pisma RMKG.I1.272.9.2-4.2016

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opatdw,

»  Protokét z narady koordynacyjne;j

» wytyczne oraz katalogi producentow,

» oferta producentéw przepompowni $ciekow,

» obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

» literatura fachowa

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji elektrycznych odbiorczych dla:
» sieciowej przepompowni $ciekdw sanitarnych PC1 zlokalizowanej na dziatkach
o nr. ewid. 843/3 i 883 przy ulicy Cegielnianej w Opatowie,
» sieciowej przepompowni $ciekdw sanitarnych PC2 zlokalizowanej na dziatkach
o nr. ewid. 832 przy ulicy Cegielnianej w Opatowie,
» przydomowej przepompowni Sciekow sanitarnej zlokalizowanej na dziaice
o nr. ewid. 840 w Opatowie, ul. Cegielniana 67
Dla przepompowni sieciowych granica opracowania sg zaciski na listwie zaciskowej
za uktadem pomiarowym (w kierunku odbiorcy) w skrzynce ztgczowo-pomiarowe;.
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Zakres projektu obejmuje:
» wilgczenie do instalacji zalicznikowej domowych przepompowni Sciekdw,
» wewnetrzne linie zasilajgce,
» szafke zasilajgco-sterownicza przepompowni Sciekow,
e uziemienie ochronne,
* potaczenia wyréwnawcze.

1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przepompownie $ciekow sg obiektami projektowanymi, obecnie nieistniejgcymi.

Projektowana sieciowa przepompownia PC1 zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi
gminnej — droga utwardzona. Projektowana szafka sterownicza przepompowni zlokalizowana bedzie
na dzialce prywatne;.

Projektowana sieciowa przepompownia PC2 zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi
gminnej — droga utwardzona.

Projektowana domowa przepompownia sciekéw zlokalizowana bedzie na dziaftce prywatne;.
Na terenie tych dziatek znajduja sie:

* budynki mieszkalne jednorodzinne,

*  budynki gospodarcze,

* sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna 0,4 kV wraz z przytgczami
» zbiorniki bezodptywowe na Scieki bytowe wraz z przytgczami,

» sieCiprzylgcza gazowe,

» utwardzone podjazdy i place.

1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres opracowania obejmuje budowe:

szafki elekirycznej zasilajgco-sterowniczej pompowni sciekéw — 3 szt.,
linii kablowych 0,4 kV o tacznej dtugosci 57 m,

* uziemienia ochronnego w postaci uziomu poziomo-pionowego — 3 kpl.,

1.6 OCHRONA KONSERWATORSKA | OCHRONA PRZYRODY

Projektowane instalacje i urzgdzenia elekiryczne nie znajdujg sie na terenie podlegajgcym
ochronie konserwatorskiej

Projektowane instalacje i urzadzenia elekiryczne nie znajdujg sie na terenach ochrony
przyrody takich jak rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe, obszar Natura 2000, obszary
chronionego krajobrazu.

1.7 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

Projektowane instalacje i urzgdzenia elektryczne nie wymagajg korzystania ze srodowiska
naturalnego, nie powstajg $cieki, ani odpady state. Projektowane instalacje i urzgdzenia elektryczne
nie wywierajg wptywu na srodowisko i zdrowie ludzi i nie emitujg zanieczyszczen statych i gazowych
wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

1.8 OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji elektrycznych zamyka sie w granicach dziatek
na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI PC1 | PC2

W poblizu przepompowni $ciekdéw sanitarnych zostanie umieszczone przez przedsiebiorstwo
energetyczne ztgcze kablowo-pomiarowe. Do listwy zaciskowej zalicznikowej w ztgczu podpigé kabel
typu YAKYZo 0,6/1 kV i prowadzi¢ do szafki zasilajgco-sterowniczej SZS przepompowni $ciekéw. Typ
kabli wg rysunkéw.
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2.2 ZASILANIE PRZEPOMPOWNI — DZIALKA O NR. EWID. 840

W celu podigczenia pompowni do instalacji zalicznikowej budynku mieszkalnego nalezy
na kablu zasilajgcym istniejgcg tablice budynku gospodarczego zamontowac¢ puszke natynkowag
w ktorej dokonac rozdziatu linii zasilajagcej wg schematu. Obok istniejgcej tablicy TBG zamontowaé
tablice TP wg schematu.

Tablice wykona¢ wykorzystujgc typowe obudowy dla aparatury modutowej z listwami
zaciskowymi N i PE. Pofgczenia w rozdzielnicach wykona¢ przewodami gietkimi LgY 750 V
o przekrojach odpowiednich do wartosci prgdéw. Stosowac kolorystyke przewodoéw zgodnag
Z normami.

Od tablicy TP wyprowadzi¢ kabel w kierunku szafki sterowniczej pompowni $ciekéw. Kabel
w budynku prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej RL 28. Wyjscie kabla na zewnatrz wykonaé ponizej
poziomu terenu. Przejscie przez sciane budynku zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody za pomoca
elastycznej masy uszczelniajgcej do przepustéw.

2.3 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wszystkie kable relacji szafka sterownicza — komora pompowni prowadzic w ziemi
we wspolnej rurze ochronnej o $rednicy 110 mm.

Linie kablowg uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm linig falistg. Po utozeniu kabla
wykonaé¢ zasypke piaskowg o grubosci 10 cm i zasypa¢ ziemig rodzimg. Kabel utozy¢ na gtebokosci
70 cm.

Rury ochronne umie$ci¢ na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grubosci minimum
10 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke boczng na catej wysokosci rur, obsypke wierzchnig o grubosci
minimum 10 cm i zasypac¢ ziemig rodzimg. Rury ochronne taczy¢ ze sobg za pomoca zigczek
wodoszczelnych. Na zmianach kierunku utozenia rur ochronnych stosowa¢ dedykowane kolanka.

Oznaczy¢ trase kabla niebieskg folig PCV o szerokosci minimum 15 cm i grubosci 0,3 mm.
Folia powinna znajdowac sie 25 — 35 cm nad kablem lub rurg ochronna.

Wykopy zasypa¢ ziemig rodzimg zageszczajgc ja warstwami 30 cm. Miejsca wprowadzenia
kabli do rur i budynkéw zabezpieczy¢ przed zamulaniem za pomocg elastycznej masy uszczelniajgce;j
do przej$¢ kablowych i okreci¢ tasmg antykorozyjng do potgczen ziemnych.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatdéw i oston otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce:

a) typ kabla,

b) relacja kabla,

d) rok utozenia kabla.

Kable pod drogami i innymi terenami utwardzonymi ukfada¢ w rurach ochronnych
przeznaczonych do tego celu np. rury dwuscienne karbowane z PE. Zachowa¢ odlegto$é minimum
100 cm pomiedzy gérng krawedzig rury ostonowej a powierzchnig terenu. Rura ostonowa powinna
wystawa¢ minimum 50 cm za krawedz jezdni lub nawierzchni utwardzone;.

2.4 SZAFKI STEROWNICZE PRZEPOMPOWNI
241 Przepompownie sieciowe PC1 i PC2

Prefabrykowany cokét pod szafke sterowniczg ustawi¢ na podsypce piaskowej zageszczone;
mechanicznie. Zastosowany cokét ma umozliwiaé montaz i demontaz wszystkich kabli
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej.

Obudowa szafy sterowniczej:

* wykonana z poliestru wzmocnionego wtbknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na
promieniowanie UV

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
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o kontrolki:

»  poprawnosci zasilania,

» awarii ogélnej,

= awariipompynr1inr2,

= pracy pompy nr1inr2;

wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenie alarmu)

* 0 wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),

* wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

» posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokét odporny na
promieniowanie UV

O O O

Urzadzenia elektryczne:

* modut telemetryczny GSM/GPRS wspétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

» czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

» ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

» przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

» wytacznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

* gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B16

* wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgce;j

» stycznik dla kazdej pompy

» jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

» zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

» syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

* wytgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej

» sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

+ antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

» wtyk do poditaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

« APF

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu 1+2

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie
z wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej uktadu telemetrii przesytanie
sygnatu na istniejgca stacje bazowa — serwer, monitorujgcg obiekty rozproszone.

Sterowanie
Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

Wymagania dla modutu telemetrycznego
o wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN
o wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie
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o sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazdéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:
= brak karty SIM
= poprawnos¢ PIN karty SIM
» btedny PIN karty SIM
» zalogowanie do sieci GSM
» zalogowanie do sieci GPRS
= wejscia i wyjscia sterownika
» aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
» nastawiony poziom zatgczenia pomp
= nastawiony poziom wytgczenia pomp
= nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
= liczba zatgczen kazdej z pomp
= liczba godzin pracy kazdej z pomp
= prad pobierany przez pompy
» poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:

» poziomu zatgczenia pomp

* poziomu wytgczenia pomp

= poziomu dotgczenia drugiej pompy

= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
» wystgpieniu poziomu suchobiegu
= wystgpieniu poziomu przelewu
» blednym podigczeniu ptywakow
» sondy hydrostatyczne;j
=  wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

o automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia opciji

o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

» pobieranej mocy
= zuzytej energii
* napiecia na poszczegolnych fazach

o mozliwos¢ podigczenia sygnatu wikamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

Szafka sterownicza musi zapewniac:

* naprzemienng prace pomp

» automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
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» kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow

» kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem |P. Dostawca
przepompowni  Sciekbw wraz z rozdzielnicami  zasilajgco-sterowniczymi  zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu
monitoringu.

2.4.2 Przydomowa przepompownia sciekow

Szafka zasilajgco-sterownicza powinna mie¢ stopien ochrony IP65 i by¢ wykonana w Il klasie
ochronnosci z materiatu odpornego na promieniowanie UV. Szafke ustawi¢ na dedykowanym stojaku.
Szafke wyposazy¢ w:
* wytacznik gtowny,
* wytgcznik roznicowo-pradowy,
» stycznik,
e zaciski,
» uktad rozruchowy,
* czujnik kontroli faz,
» sygnalizacja alarmowa swietlna
* modut sterujacy realizujacy:
- zabezpieczenia: nadprgdowe, zastojowe, ciaggtej pracy Tmx (suchobieg czasowy)
- opdznienia: zatgczenia sterowania (4 nastawy), wytgczenia pompy dla sondy HSI
(4 nastawy)
- przetacznik: Auto/Stop/Reka,
- przyciski: Reset — kasowanie alarméw blokujgcych / Mute — wyciszenie dzwieku na 24h
- diody informacyjne: Zasilanie, Praca, Prad, Termik, FRP, CKF, Poziom S1, S2, S3,
ALARM,
- mozliwo$¢ wylgczenia: Termika, CKF, Poziom S1, Tmx.

25 POMPY
2.5.1 Przepompownia sieciowa PC1

Parametry projektowanej pompy:

* ilos¢ pomp: 2

* moc elektryczna pompy: 2,3 kW

* napiecie nominalne: 400 V AC

» predkos¢ obrotowa 2695 obr/min
* prad znamionowy: 3,8A

* prad rozruchowy 17 A

* znamionowa sprawnos¢ silnika: 74,8%

* Znamionowy cos® 0,87

2.5.2 Przepompownia sieciowa PC2

Parametry projektowanej pompy:

* ilog¢ pomp: 2
* moc elektryczna pompy: 3,0 kW
* napiecie nominalne: 400 V AC
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predko$¢ obrotowa

2830 obr/min

* prad znamionowy: 4,7 A
* prad rozruchowy 27 A

* znamionowa sprawnos¢ silnika: 80,0%
* zZnamionowy cos 0,92

Przydomowa przepompownia sciekow

Parametry projektowanej pompy:
* ilod¢ pomp: 1

* moc elektryczna pompy: 2,2 kW

* napiecie nominalne: 400 V AC

» predkos¢ obrotowa 2800 obr/min
» prad maksymalny: 48A

2.6 AWARYJNE ZASILANIE PRZEPOMPOWNI

Do awaryjnego zasilania przepompowni sieciowych w energie elekiryczng nalezy zastosowac
przewozny agregat pradotworczy o napedzie spalinowym, przeznaczony do zasilania odbiornikéw
tréjfazowych o napieciu znamionowym 230V/400 V i czestotliwosci 50 Hz, o mocy znamionowej nie
mniejszej niz 22,6 kKVA. Agregat musi by¢é wyposazony w urzadzenie do kontroli stanu izolaciji.

2.7 UZIEMIENIE OCHRONNE

Uziemienie wykonaé jako uziom poziomy lub poziomo-pionowy.

Uziom poziomy prowadzi¢ tasma stalowg ocynkowang FeZn 25x4 utozong na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,6 m.

Uziom pionowy wykona¢ pretami pomiedziowanymi o srednicy 17 mm. Do tgczenia uziomow
stosowac ztaczki zgodnie z technologig producenta.

W przypadku uktadana uziemienia w rowie kablowym, uziemienie uktada¢ bezposrednio
na jego dnie. Do uziemienia podtgczyé szyne PE szafki sterowniczej. Uziom tgczyé poprzez spawanie
lub skrecanie. Potgczenia zabezpieczy¢ powtokag antykorozyjng np. lakierem asfaltowym.

Zmierzona wartos¢ uziemienia musi by¢é mniejsza niz 30 Q.

2.8 BILANS MOCY

Przepompownia $ciekéw sanitarnych PC1

L.p. Grupa odbioréw I\gggz(;gcvr;a
[-] Psz [kW]
1 Pompy 3-faz. 4.6
2 Odbiory 1-faz. 0,2
Suma 4.8
Wspobiczynnik jednoczesnosci 1,00
Moc catkowita 48

Przepompownia $ciekéw sanitarnych PC2

L.p. Grupa odbiorow '\g(z)gzﬁgcvr;a
[-] Psz [kW]
Pompy 3-faz. 6,0
2 Odbiory 1-faz. 0,2
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Suma 6,2
Wspétczynnik jednoczesnosci 1,00
Moc catkowita 6,2

Domowe przepompownie $ciekéw

L.p. Grupa odbioréw I\gggziigcvr;a
[-] Psz [KW]
1 Pompa 3-faz. 2,2
2 Odbiory 1-faz. 0,1
Suma 2,3
Wspobiczynnik jednoczesnosci 1,00
Moc catkowita 2,3

29 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne wykonac przewodem LY 10 mm? tgczac szyne PE w szafce
sterowniczej z metalowymi elementami w komorze pompowni takimi jak: korpus pompy, orurowanie
oraz pozostatymi czesciami przewodzgcymi dostepnymi i obcymi. W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne przewd6d prowadzié w rurze ochronnej. Przewod potgczenia
wyréwnawczego pomiedzy szaftkg SZS a komorg przepompowni prowadzi¢ we wspdlnej rurze
ochronnej z przewodami zasilajgcymi.

2.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych oraz obudowy
o stopniu ochrony nie mniejszym niz:
* IP2x w przypadku aparatow i urzgdzen elektrycznych instalowanych wewnatrz obudéw
rozdzielnic elektrycznych,
» IP 44 dla tablicy TP,
+ IP 65 w przypadku szafki SZS.

Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest wylgcznik réznicowopradowy
0 znamionowym pradzie zadziatania lan = 30 mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wytgcznikow przetezeniowych.

W przypadku zasilania przepompowni z przewoznego zespotu spalinowo-elektrycznego,
ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania wytgcznikiem
réznicowopragdowym. Oprécz tego agregat pradotwérczy musi by¢ wyposazony w urzadzenie
do kontroli stanu izolacji.

Jednoczesna ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim
Szafke zasilajgco-sterowniczg SZS i tablice TP wykonac¢ w |l klasie ochronnosci.
2.11 OCHRONA PRZED SKUTKAMI ZWARC | PRZECIAZEN

Ochrone przed skutkami zwar¢ i przecigzenh stanowig wytgczniki przetezeniowe.
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2.12 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zapewnienia ochrony przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych nalezy
zainstalowac¢ ogranicznik przepiec typu I+ 1l wg schematu zasilania.

2.13 OCHRONA ODGROMOWA
Obiekt nie wymaga ochrony przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.
2.14 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wszystkie kable i przewody zastosowane w projekcie sg chronione przed skutkami zwaré
i przecigzen. Urzadzenia odbiorcze sg chronione przed skutkami przepie¢ tgczeniowych
i atmosferycznych.

2.15 DOBOR MOCY AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Przepompownia $ciekéw sanitarnych PC2

Prad szczytowy 1-faz.:
Sif 200

hy = Uy-cosp  230-092 054

Prad znamionowy pompy:

I, =47A

Prad szczytowy 3-faz. (przy rozruchu pompy):
I, =270A4

Prad szczytowy:
Iy, =L+, +1,=09+47+270=326A4

Minimalna moc agregatu prgdotwoérczego:
Sinin = V3400 I, = 22,6 kVA

2.16 PRACE KONROLNO-POMIAROWE

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne prace kontrolno-

pomiarowe takie jak:

» ogledziny instalacji,

* pomiar izolacji kabli i przewodow,

» sprawdzenie ciagtosci przewodoéw ochronnych PE i potgczen wyréwnawczych,

» sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

» badanie wytacznikéw réznicowopradowych,

e pomiar rezystancji uziemienia,

» proby funkcjonalne instalacji.

2.17 ZALECENIA I UWAGI

Wszystkie prace nalezy przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich wykonywania koordynowac z
pozostatymi branzami biorgcymi udziat w wykonywaniu przedsiewziecia budowlanego,

Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastgpi¢ innymi o nie
gorszych parametrach technicznych, spetniajgcymi obowigzujgce przepisy i normy odpowiednio do ich
przeznaczenia i funkcji w obiekcie.

2.18 PRZEPISY | NORMY

Przepisy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Normy:
» PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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» N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa.

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa Typ llos¢
1 Bednarka ocynkowana 25x4 mm 26 m
2 Grot stalowy do uziomoéw ®17 mm 2 szt.
3 | Kabel YAKY-2z0 4x16 mm2/1kV 8m
4 | Kabel YKY-zo0 5x2,5 mm2/1kV 53 m
S Kolanko dwuscienne PE ®110 mm do przepustéw 450 1 szt.
6 Kolanko dwuscienne PE ®110 mm do przepustéw 90° 3 szt.
7 Ogranicznik przepie¢ [+Il, na szyne 1 szt.
8 Pret (uziom) stalowy pomiedziowany ®17 mm, 1,5m 16 szt.
9 | Przewod LgY 1x10 mm2/750V 2m
10 | Przewod LY 1x10 mm2/750V 57 m
11 | Puszka odgatezna 140x140 mm 1 szt.
12 | Rozlgcznik izolacyjny 4-bieg. 40A 1 szt.
13 Rura dwuscienna PE ®50 mm 47 m
14 Rura dwuscienna PE ®110 mm do przepustéw 20m
15 Rura elektroinstalacyjna RS 28 9m
16 Tablica rozdzielcza 2x12, Il kl. ochr., IP44 1 szt.
17 | Uchwyt kabla ®10 mm 6 szt.
18 Uchwyt krzyzowy uziom ®17 mm — bednarka 2 szt.
19 | Uchwyt odstepowy gl-e2k?rgi?1gt]§|(;%\;lj?1r;?hrur 19 szt.
20 | Wytacznik nadpradowy 3-bieg. B 10A 1 szt.
21 Wytacznik nadpradowy 3-bieg. C 40A 1 szt.
22 \é\r’;’?gﬁ;ik réznicowo- 4-bieg. 25A 30mA typ A 1s2t.
23 Ztaczka do uziomow ®17 mm 14 szt.
24 | Ztgczka kompensacyjna ZCL 28 do rur elektroinstalacyjnych 4 szt.
25 Ztaczka wodoszczelna ®110 mm 4 szt.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Prezgot

upr. nr SWK/0132/PBE/17

uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
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4. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

SKALA
NR RYS. NAZWA RYSUNKU
RYSUNKU

E1 Przepompownia sciekow PC1 — rozmieszczenie urzadzen 1:200
E2 Przepompownia sciekow PC1 — schemat ideowy zasilania -

E3 Przepompownia sciekow PC2 — rozmieszczenie urzadzen 1:200
E4 Przepompownia sciekéw PC2 — schemat ideowy zasilania -

E5 Przydomowa przepompownia sciekow, dz. nr 840 — rozmieszczenie urzadzen 1:200
E6

Przydomowa przepompownia $ciekdw, dz. nr 840 — schemat ideowy zasilania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. Cegielniana

Grudzien 2017




