
UWAGA:

RZĘDNE TERENU ORAZ ISTNIEJĄCEPO UZBROJENIA.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ  

GRANICE OPRACOWANIA POKRYWAJĄ SIĘ Z ZAKRESEM AKTUALIZACJI MAPY.
NIE WYKONUJE SIĘ BILANSU TERENU, PONIEWAŻ PROJEKTOWANE ZAMIERZENIE
NIE ZMIENIA JEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA.

W miejscach zbliżen do istniejących budynków roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela sieci. 
W miejscach zbliżen do istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać 

SKALA 1:500
PROJEKT ZAPOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWANY WODOCIĄG POSADOWIĆ NA GŁĘBOKOŚCI 1,60m p.p.t.

przyłącza wodociągowe 

punkty włączenia przyłaczy do sieci 

hydranty p.poż. na sieci podziemne / nadziemne  

zakres aktualizacji mapy

punkty charakterystyczne na sieci

OZNACZENIA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

sieć wodociągowa 

zasuwy na sieci / zasuwy na przyłączach 

kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna

 rury ochronne

kabel nn 

ELEMENTY PROJEKTOWANE (objętę odrębnym opracowaniem):


