Oznaczeniel Nazwa urzadzenia I Tvpi parametry urz adzenia I DN |lloéf|

Obieg pierwotny

15 Pompa obiegowa obiegu pierwotnego Onom=7.2Tm3/h hpodn=45m 1
5 Czujnik cinienia obiegu pierwotnego 1
3 Naczynie wzbiorcze Ve=140 dm3= ze Ztaczem roztacznym DN23 1
4 Zawor bezpieczenstwa *  érednica kanaln dolotowego d=15mm, 1
' lréciec wlotowy 1/27
' kréciec wylotowy 3/4"
* cisnienie otwarcia p=0.6 MPa
23 Man ometr techniczny 12
Dodatkowe irédlo ciepla — kociol gazowy
50 Kociol gazowy kondensacy jny Qnom=5%W 1
Ogranicznik temperatury STB 70°C wylaczajacy pompe obiegowa (15) 1
Czujnik temperatury zewnetrznejregulatora dodatkowgo zrédla ciepola 2
54 Zawor mieszajcy z sitownildem eleldrycznym DN50. kvs=60m /h. PN6. 1
Ograniceik temp. STB 70°C do wylaczania dodatkowego zrodla ciepla 1 OBIEG C.O (SZkOI’a)
56 Czujnik temp . zewn etrznej regulatora dodatkowego Zrodla ciepla 1 e
53 Czujnik temp. dodatkowego zrodia ciepla (przyt. do regulatora pompy ciepta) 1 [-8/145--
110 Pompa obiegowa eleldronicrna Qnom=149m3/h, hpodn=2.0m 1
PK Pompa obiegowa elekironiczna kottowa Qnom=2.85m3/h, hpodn=3,0m 1
Zawor odeinajacy kulowy DNSO| 2
Zawor zwrotny DNSO| 1
ZB Zawor bezpieczenstwa %", potw.= 3,0 bar 1
NW Naczynie wzbiorcze 100 dm” 1
Obieg wtorny
1 Pompa ciepla Podstawowe parametry techniczne pojedynczego urzadzenia: 1
. min. 28, 8 kW w jednym urzadzeniu.
. llosé obiegow chlodniczych: 1
. llosé sprezareke 1
Regulator eleldroniczny 1
Kontaktowy czujnik temperatury Np. NTC10kQ 1 @ |-|-|
do pomiaru temperatury na przewodzie rurowym
z przewodem 5.8 m i wivkiem systemowym
Zanurzany czujnik temperatury Np. NTC 10k 1 @ |-|-|

do pomiaru temperatury w tulei zanurzanej

z przewodem 5. 8 m i wiykiem systemowym ]
Modut do zdalnego nadzorowania i sterowania przez sie¢ LAN zrouterem DSL. Z 1 )
modulem komunikacy jnym do reg., z modulem LON 3
Crujnik temperatury zewnetrmej 1 3 I
6 Pompa obiegowa obiegu wiomego, elektroniczna Qnom=13 m3/'h_ hpodn=335m 1 % % ><
2 Rozdzielacz KM-BUS 4
59 Pompa obiegowa ladujaca podgrzewacz c.wou ., elekironiczna Qnom=0,52 m3h,  hpodn=1,95m 1 @
12 Zawor bezpieczenstwa . ¢rednica kanali dolotowego d=12mm. DN15 1 r—--~j @ _Z—D&\ﬁq—
*  lréciec wlotowy 1/2” ! § °_|'_E;ﬂ §
' lrbciec wylotowy 3/4" I o I E % WW
* cisnienie otwarcia p=030MPa : ° ° I (\Il
13 Naczynie wizbiorcze V=100 dm3= ze zlaczem rozlacznym DN25 1 | o o | S
7 Zawor odcinajacy kulowy. medium: glikol PN10 DN65| 5 I : % % @
8 Zawér zwrotny , medium: glikol PNI10 DN65| 1 | ° | —-51/28 lub 2/212.3 @ @
26 Zbiomik buforowy wody grzewczej V=750 dm" 1 L e ] j i_{
Czu jnik temperatury bufora 1 — & B n
Czu jnik temperatury zasilania ( T o
14 Zawor odeinajacy kulowy, medium: woda PG DN32 7 § § I Ir_ m
16 Zawor zwrotny, medium: woda PN6 DN32 1 o o o 7B | |
17 Zawor odeinajacy kulowy, medium: woda PN6 DN40 5 @ | |
18 IZ awor zwrotny, medium: woda PN6 DN40 1 @ @ g @ i :—@—@25:6 I
Uzupelnianie zimnej wody w podgrz ewaczu 9 J | |
48 Zawoér odcinajacy kulowy 16 bar DN2s | 2 @ @ @ 4% [li)] J ] DNE5 I < | | @3 . ) 6 &)
49 Wodomierz do wody zimnej Qnom=1_5m3'h DN15| 1 ; S 3 DN65 __ J l - z instalacji z.w. DN25
50 Filtr osadnikowy siatkowy 16 bar DN25| 1 ) J @ @
51 |Zawer zwrotay 16 bar DN25 | 1 @ % ® ol o 2L
52 Naczynie wzbiorcze przeponowe np. REFIX DEED V=0 dm3 1 % %) J ] ] DN40
53 Zawor bezpieczenstwa sprezynowy 2115 3/4" 1 N
55 Man ometr techniczny 0-1.6 MPa 2 / @
Obieg c.w.u. b )
57 Zawér odcinajacy kulowy 6 bar. 100 5t.C DN20| 2 -2/20Q7 (19 8 : o ddd bdddbd g
60 Zawor odcinajacy kulowy 6bar, 100st.C DN25| 1 @ @X @ E “Or i “(?‘ U‘_I_ "Tr UNT SI 3. S.i.i. %’ - u<'_,
58 Zawor zwrotny 6bar, 100st.C DN20 1 = L1 G i _
51 Filir osadnikowy siatkowy 6bar, 100st.C DMN25| 1 oo < e @. — | | |
37 Pompa cyrkulacyjna bezdtawnicowa Qnom=20m3h_hpodn=80m 1 g = @ 3 ooo?' R ‘(j j m 2 5 :": “} 3 : 3 &. gi
30 Podgrrewacz c.w.u. 150 dm3 1 g g @ Q &. K. &I &I E. ﬁl LKN) ﬁl g ﬁl ﬁl ?\3
23 Man ometr techniczny 0-0.6 MPa a € W @ ! N
33 Pompa ladujaca obieg wtomy cwou., elekdroniczna Qnom=192 m3'h_ hpodn=19m 1
36 Zawor odeinajacy dwudrogowy z sitownildem DN20 1 W
34 Wymiennik plytowy lutowany 106KW 1 W
17 Zawor odeinajacy kulowy, medium woda PN6 DN40 3
35 IZ awor do regulaci przeplywu PING DN40 1
Obieg grzewczy 1
20 Zawor odeinajacy kulowy 6bar, 100st.C DNb5 3
21 Filtr osadnikowy siatkowy 6 bar, 100st.C DN65 1
22 Zawor mieszajacy z silownikiem kvs=900m3/h, 6bar, 100st.C DN65 1
108 Pompa obiegowa eleldroniczna Qnom=6,74 m3'h, hpodn=442m 1
2 Zawor zwrotny 6bar, 100st.C DN65 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE 1 NAZWISKO NR. UPRAWNIEN | SPECJALNOSE DATA PODPIS
24 Zawor do regulacj przeplywu 6bar, 100st.C DN65 1 . PROJKTOWAL [ mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/_0Pt N 01.2018
ii Manometr te.chmlcznj; 0-0,6 MPa 2 corematic cericome | mar ind. Jarostaw Pierzchanka Spec. Instal.=inzynierypa 012018
25 Termometr techniczny 0-100st.C 1
INWESTOR GMINA OPATOW, PLAC OBROKCOW POKOJU 34; 27-500 OPATOW
INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SIEDZIBY URZEDU MIASTA
| GMINY W OPATOWIE
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