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Kl_instalacja pompy ciepta_UG_OPATOW

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Instalacja pompy ciepta - Urzad Miasta i Gminy w Opatowie
1 ROBOTY WEWETRZNE | ZEWNETRZNE
1.1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1. ROBOTY ZIEMNE, MONTAZOWE | ODWIERTY
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.1./0120-03 nych w terenie réwninnym
1.1
11+19+12+8+9+12 m 71.000
RAZEM 71.000
2|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |[m3
d.1./0217-02 niony)
1.1
poz.1*2*0.3*0.3 m3 12.780
RAZEM 12.780
3|KNR 2-21 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony - |m3
d.1./0217-04 70 % kubatury
1.1
poz.1*2*1*0.3*0.7 m3 29.82
RAZEM 29.82
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1.1
poz.1*1.2*1.3 m3 110.760
RAZEM 110.760
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
1.1
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1./0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérka
1.1
poz.1*1*2 m?2 142.000
RAZEM 142.000
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
1.1
poz.1*1 m?2 71.000
RAZEM 71.000
8 Studnia rozdzielcza 6-sekcyjna, z kompletem rotametréw i odcieciami szt
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNKRB 6 Podbudowa z betonu m3
d.1.|0104-01
1.1
1*0.8*0.1 m3 0.080
RAZEM 0.080
10|KNK 2-06 Warstwa odcinajgca z piasku. Grubos¢ po zageszczeniu do 6 cm m3
d.1.|/0106-01
1.1
poz.9 m3 0.080
RAZEM 0.080
11 Odwiert z zastosowaniem rury fi 40, z montazem sondy, z wypetniaczem m
d.1.|kalk. wtasna
1.1
6*99 m 594.000
RAZEM 594.000
12|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 40 mm - wykopy m
d.1.{0109-01/02 |umocnione - ekstrapolacja
1.1|z.s2.3.9.
9907
analogia
112 m 112.000
RAZEM 112.000
13|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm |m
d.1./0109-02 - wykopy umocnione
1.1|z.s2.3.9.
9907
38 m 38.000
RAZEM 38.000
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14|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - dotyczy ob- |m2
d.1./0501-01 sypki piaskowej
1.1
poz.1*1 m?2 71.000
RAZEM 71.000
15|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego|m
d.1.|/0102-01
1.1|analogia
poz.1*1.5 m 106.500
RAZEM 106.500
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
1.1
poz.4*0.8 m3 88.608
RAZEM 88.608
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02
1.1
poz.16+poz. 1574 m3 88.608
RAZEM 88.608
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 20 km grunt.kat.|m3
d.1.|0108-06 I
1.1/0108-08
poz.4*0.2 m3 22.152
RAZEM 22.152
19 Koszt sktadowania ziemi t
d.1.|kalk. wtasna
1.1
poz.18*1.7 t 37.658
RAZEM 37.658
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|/0333-13 wapiennej
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-19 Przejscie rur dobiegowych przej.
d.1./0216-08 przez przegrode budowlang DN75
1.1|analogia
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-20 Proby szczelnos$ci rurociggdéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.|/0207-01
1.1
poz. 1545+p0z.12+poz.13+poz. 1562 m 150.000
RAZEM 150.000
23|KNR 2-20 Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1.|/0207-01
1.1
poz.22 m 150.000
RAZEM 150.000
24|KNR 2-20 Uruchomienie rurociagoéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.1.|/0208-01 nek
1.1|analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
1.1
poz.20 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.l o podtozach z cegly,pusta- |m2
d.1.]0724-02 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1.1
(0.45*0.45)*2 m?2 0.405
RAZEM 0.405
27|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cement.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg-|m2
d.1./0710-05 ty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
1.1
(0.45*0.45)*2*1.2 m?2 0.486
RAZEM 0.486
28|KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cement.z  |m2
d.1.|0603-05 dod.srodka wodoszczel.
1.1
(0.45*0.45)*1*1.2 m?2 0.243
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RAZEM 0.243
29|KNR 4-01 Napetnienie instalacji glikolem propylenowym |
d.1.|0603-05
1.1|kalk. wiasna
1450 | 1450.000
RAZEM 1450.000
30|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami -  |m3
d.1.|/0218-02 30 % kubatury
1.1
poz.2 m3 12.78
RAZEM 12.78
31|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami - 70 % kubatury m3
d.1./0218-03
1.1
poz.3 m3 29.82
RAZEM 29.82
32|KNR 2-01 Obsianie ziemi urodzajnej m2
d.1.|/0510-03
1.1|analogia
poz.1*2+poz. 1590 m2 142.00
RAZEM 142.00
1.2 ROBOTY WEWNETRZNE
1.2, WYDZIELENIE POMIESZCZENIA POMPY CIEPLA | KOTLA
1
33|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m2
d.1.|0114-02 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
2.1|analogia
9*2.5-(0.9*2) m?2 20.700
RAZEM 20.700
34|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1./0138-01 wych i aluminiowych
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.|1104-01
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.1./1019-09 nie wykonczone, wym. 0,9x2, klasa EI30
21
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
37|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych - z podtgczeniem - dotyczy wykonania odptywu skroplin z
2.1|analogia centrali wentylacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1.|/0801-01 pach
2.1|analogia
poz.33 m?2 20.700
RAZEM 20.700
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1503-02 bez szpachlowania
2.1|analogia
poz.38 m?2 20.700
RAZEM 20.700
1.2, STUDZIENKA SCHLADZAJACA
2
40|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.1./0212-01 Rozebranie posadzki betonowe;j
2.2
(1.01.0*0.12) m3 0.120
RAZEM 0.120
41|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
2.2
1.0*1.0*1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
42|KNR 2-02 Podkfady z piasku na podt.gruntowym gr. 10 mm m3
d.1./1101-07
2.2
1.0*1.0*0.1 m3 0.100
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RAZEM 0.100
43|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gr.10cm m2
d.1./0701-01 Dno studni z betonu B15
2.2
0.90.9 m?2 0.810
RAZEM 0.810
44 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1./0604-05 sza warstwa
2.2
0.90.9 m?2 0.810
RAZEM 0.810
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m?2
d.1./0604-06 nast.warstwa
2.2
poz.44 m2 0.810
RAZEM 0.810
46|KNR-W 2-18 |Studnia schtadzajgca betonowa fi 600 mm m
d.1./0523-01 kregi betonowe wys.1000 mm d=600 - 1 szt
2.2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-02 grub.do 20 cm
2.2 Przebicie otworu w studni fi 600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48 Przejscie szczelne fi100 szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1./0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
2.2
3.14*0.6*1.0 m?2 1.884
RAZEM 1.884
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1./0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
2.2
poz.49 m?2 1.884
RAZEM 1.884
51|KNR 2-18 Wiaz kanatowy zel.typ lekki fi 600 mm szt.
d.1.|/0913-03
2.2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
2.2
poz.41 m3 1.100
-poz.42 m3 -0.100
-p0z.43*0.1 m3 -0.081
RAZEM 0.919
53|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1.|0108-02
2.2
poz.52-poz.40 m3 0.799
RAZEM 0.799
54| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-04 Krotnos¢ = 24
2.2
poz.53 m3 0.799
RAZEM 0.799
55 Koszt sktadowania ziemi t
d.1.|kalk. warsz-
2.2|tatowa
poz.54*1.7 t 1.358
RAZEM 1.358
1.2, ODWODNIENIE POSADZKI
3
56|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - dotyczy przygotowania wykopu pod ufozenie kanalizacji podposadzko-
2.3|analogia wej
(7)*0.3*0.3 m3 0.630
RAZEM 0.630
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57|KNR 2-02 Podkiady z piasku na podt.gruntowym gr. 10 cm m3
d.1./1101-07
23
poz.56*0.3 m3 0.189
RAZEM 0.189
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 70 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0201-02 budynkoéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
2.3|analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
59|KNR 2-02 Podkiady z piasku na podt.gruntowym gr. 10 mm - dotyczy obsypki m3
d.1./1101-07
23
poz.57*1.2 m3 0.227
RAZEM 0.227
60| KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.|0216-02
23
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1./0604-05 sza warstwa
23
(7)*0.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m?2
d.1./0604-06 nast.warstwa
23
poz.61 m?2 3.500
RAZEM 3.500
1.2, INSTALACJE WEWNETRZNE
4
63|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |m
d.1.{2102-05 Grubos$¢ scianki do 4.0 mm
2.4 Rura stalowa bez szwu przewodowa DN65
40 m 40.000
RAZEM 40.000
64|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ |m
d.1.|/0110-32 lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji
2.4|z.0.3.1. 60 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu
9903-1 urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
Krotnos¢ = 1.1
poz.63 m 40.000
RAZEM 40.000
65|KNR 2-15 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r.nom. 65-80 mm - dotyczy |szt.
d.1.|0409-04 zaworéw DN65
2.4|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
66|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.1./2501-08 nalne do 2.5 MPa
2.4 Zawor zwrotny DN65 - glikol
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r.nom. 25-32 mm - dotyczy |szt.
d.1.|0409-02 zaworu odcinajgcego DN32
2.4|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
68|KNR 2-15 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r.nom. 25-32 mm - dotyczy |szt.
d.1.|0409-02 zaworu zwrotnego DN32
2.4|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-07 Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm do pionéw
24
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR 2-20 Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $ér. 20-25 mm dla ci$-  |szt.
d.1.|0413-02 nien 0.6 MPa
2.4 Zawor bezpieczenstwa Dn 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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71|KNR 2-20 Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $ér. 20-25 mm dla ci$-  |szt.
d.1.|0413-02 nien 0.6 MPa - zawor bezpieczenstwa Dn 20 mm
24
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna (obieg pierwotny) kpl.
d.1./0101-01/02
24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna (obieg wtérny) kpl.
d.1./0101-01/02
24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna (tadujgca podgrzewacz c.w.u.) kpl.
d.1./0101-01/02
24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-15 | Ptytowy wymiennik ciepta szt.
d.1.|0505-03
2.4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 50 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.1./2501-08 nalne do 2.5 MPa - dotyczy zaworu 3-drogowego DN50, PN6, kvs=90,0 m3/h z
2.4|analogia sitownikiem elektrycznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowa + kurek manometryczny szt.
d.1.|0312-05
24
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
78 Bufor technologiczny dla pomp ciepta, Qnom=750 dm3 szt
d.1.|kalk. wtasna
24
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 7-08 Czujnik temperatury bufora ukl.
d.1.|/0102-01
24
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 7-08 Czujnik temperatury zasilania ukl.
d.1.|/0102-01
24
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 7-09 Rozdzielacze DN80, L=1,2 m m
d.1.|2102-05
24
2 m 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1./0101-13 wymi gr.20 mm (N) - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim
2.4|z.0.3.1. orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1 Krotnos¢ = 7.5
1.41 m 1.410
RAZEM 1.410
83|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogolnej pow. ogrze-  |wezet
d.1./0516-01 walnej wymiennikéw do 8 m2
24
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
1.2 POMPA CIEPLA Z WYPOSAZENIEM
5
84 Pompa ciepta z petng automatykg, Qnom=29 kW szt
d.1.|kalk. wtasna
25
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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85 Karta rozszerzen KM-Bus szt
d.1.|kalk. wtasna
2.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86 Regulator elektroniczny szt
d.1.|kalk. wtasna
2.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
87 Ogranicznik temperatury STB 70°C wytgczajacy pompe obiegowa wtérng szt
d.1.|kalk. wtasna
2.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88 Ogranicznik temperatury STB 70°C do wytgczania dodatkowego zrddta ciepta |szt
d.1.|kalk. wtasna
2.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 7-08 Czujnik temp. zewnetrznej regulatora dodatkowego zrédta ciepta ukl.
d.1.|/0102-01
2.5
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 7-08 Czujnik temp. dodatkowego zrédta ciepta (przyt. do regulatora pompy ciepta)  |ukl.
d.1.|/0102-01
2.5
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl.
d.1.|/0102-01 Czujnik temp. zewn. PT1000
2.5
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 7-08 Kontaktowy czujnik temperatury do pomiaru temperatury na przewodzie ruro- |ukl.
d.1./0102-02 wym z przewodem 5,8 m i wtykiem systemowym
2.5|analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
93 Czujnik cisnienia obiegu pierwotnego ukl.
d.1.|kalk. wtasna
2.5
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
94 Modut do zdalnego nadzorowania i sterowania przez sie¢ LAN z routerem ukl.
d.1.|kalk. wlasna |DSL. Z modutem komunikacyjnym, z modutem LON
2.5
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR-W 2-15 |Uruchomienie instalacji pompy ciepta kpl.
d.1.|0517-01
2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2./45331110-0 |ZABUDOWA KOTLA GAZOWEGO
6
96| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.1.|/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
2.6
6 m 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
2.6
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
98|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.|/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.6
poz.97 m?2 1.800
RAZEM 1.800
99|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm m
d.1.|1404-05
2.6
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poz.96 m 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ lub |m
d.1./0110-23 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50
2.6/z.0.3.1. mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urza-
9903-1 dzen energrtycznych i aparatury chemicznej
analogia
poz.96 m 6.000
RAZEM 6.000
101|KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny z regulatorem i palnikiem modulowanym nad-  |kociot
d.1./0502-01 muchowym, z neutralizatorem kondensatu, z doprowadzeniem powietrza do
2.6 komory spalania, Qnom=59kW
kociot 1.000
RAZEM 1.000
1.2 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7
102|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-02 nej
2.7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNNR 4 Tuleja stalowa ochronna DN40 m
d.1.|0304-05
2.7|analogia
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
104|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2.7 powierzchni podtogi ponad 5 m2
4*2*0.4 m?2 3.200
RAZEM 3.200
105|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg wapienng z dodatkiem 10 % farby m?2
d.1.{1505-05 emulsyjnej - Sciany
2.7
poz.104 m?2 3.200
RAZEM 3.200
106 Dostawa i montaz na elewacji budynku szafki gazowej wentylowanej o wym. szt
d.1.|kalk. wtasna |60x60x25cm
2.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.1.|0313-04
2.7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.1./0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
2.7
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
1.2./45331110-0 |[ZAKUP | MONTAZ WKLADU KOMINOWEGO
8
109 Rura stalowa kwasoodporna dt. 1000mm - 100mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.8
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
110 Miska na kondensat z odptywem w bok (nypel 1/2") - 100 mm kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111 Kolano rewizyjne 87 st. - 100mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.8
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112 Zigczka kroécea kotta- 100mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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113 Daszek - 100mm szt.
d.1.|kalk. wtasna
2.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2./45331110-0 |OBIEG ZASILANIA INSTALACJI C.W.U.
9
114 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.9
5 m 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.|/0101-15 mi gr.25 mm (P) - w kottowniach, stacjach wymiennikdw na bezposrednim oru-
2.9|z.0.3.1. rowaniu urzgdzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1
analogia
poz.114 m 5.000
RAZEM 5.000
116 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
2.9|z.s2.3.3. nie, kottownie itp.
9903-1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
117|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-10 mi gr.20 mm (N) - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim oru-
2.9|z.0.3.1. rowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9903-1
analogia
poz.116 m 5.000
RAZEM 5.000
118|/KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.|0520-03 mm
29
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1.|0520-02 mm
29
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNNR 4 Zawor dwudrozny z sitownikiem elektrycznym, DN32 szt.
d.1.|0521-03
2.9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom. 20 mm szt.
d.1.|/0111-02
29
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna bezdtawnicowa szt.
d.1.|0112-02
2.9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 0-35 Pompa tadujgca obieg wtérny c.w.u. szt.
d.1.|0112-02
2.9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 0-35 Podgrzewacz c.w.u. V=150 dm3, z grzatkg elektryczng kpl.
d.1.|0121-05
2.9|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 4 Manometry 0-0,6 MPa szt.
d.1.|0531-04
29
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2./45330000-9, (INSTALACJA WODOCIAGOWA - UZUPELNIENIE WODY W PODGRZEWACZU C.W.U.
10/45232460-4
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126 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.10
10 m 10.000
RAZEM 10.000
127|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy DN25, 16 bar, zimna woda szt.
d.1.|0520-03
2.10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o $r. 15 mm  |szt.
d.1./0110-01
2.10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0111-03
2.10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny DN25, zimna woda szt.
d.1.|0522-01
2.10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze przeponowe, V=40 dm3 szt.
d.1.|/0311-01
2.10|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe dla cisnien 1.6 MPa o $r. szt.
d.1.|0524-01 nominalnej 15-25 mm - dotyczy zaworu typu 2115 3/4"
2.10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 Manometry 0-1,6 MPa szt.
d.1.|0531-04
2.10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1
134 KNR-W 5-08 |Roboty w Tablicy Kottowni- rozebranie i ztozenie szt
d.1.|0405-02
2.11|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
135|KNNR 5 Montaz skrzynki przycisku wytgcznika gtéwnego szt.
d.1.|0405-01
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR-W 5-08 |Montaz kompletnej rozdzielnicy RPC szt
d.1.|0405-03
2.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|KNNR 5 Roztagcznik w TG szt.
d.1.|0407-04
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.1./0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plast.w podtozu beton.
2.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
139|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1.|/0103-02
2.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
140|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtu- |otw.
d.1./1004-16 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 25 mm
2.1
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4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR 5-08 Podtgczenie WLZ szt.
d.1.|0816-27
2.11|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej YKSLY 5x6mm2 m
d.1.|/0211-01
2.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
143|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej YDY 3x1,5mm2 m
d.1.|/0211-01
2.1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
144|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej YDYzo 3x2,5mm2 m
d.1./0211-02
2.1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
145|KNNR 5 Przewody HLGs 3x1,5 m
d.1.|/0206-01
2.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
146|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw kotwigcych szt.
d.1./1201-03
2.1
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
147|KNNR 5 Puszka instalacyjna z zaciskami szt.
d.1.|0304-04
2.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
148|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.1./0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
2.1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
149|KNR-W 5-08 |Montaz szyny wyréwnawczej szt
d.1.|/0405-01
2.11|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe LgY 6mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przy- |m
d.1./0211-01 gotowanym podiozu
2.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
151|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe LYZzog 2,5mm2 m
d.1.|0206-03
2.1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
152|KNR-W 5-08 |Montaz koncowek przez zaciskanie szt.
d.1.|/0805-01
2.1
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
153|KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $r. do 30 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych szt.
d.1.|/0620-01
2.1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
154|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 6 | szt.zyt
d.1.|0804-03 mm2
2.1
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
155|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekroj zyt do 2.5|szt.zyt
d.1.|/0804-01 mm2
2.1
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90 szt.zyt 90.000
RAZEM 90.000
1.3 NACZYNIA WZBIORCZE PRZEPONOWE
156|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o sr.zewn.do 57.0 mm.Grub.Scianki |m
d.1.|12102-01 do 4.5 mm
3 Rura stalowa bez szwu przewodowa DN25
8 m 8.000
RAZEM 8.000
157|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg + kurek manometryczny szt.
d.1.|0312-05
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158|KNR 2-15 Zigcze samoodcinajgce SU Dn 25 mm szt.
d.1.|0408-03
3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci |szt.
d.1./0511-09 catkowitej do 600 dm3
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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