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Instalacja c.w.u., zimnej wody i kanalizacji sanitarnej wewnetrznej - doposazenie, budynek UMiG w Opatowie
1 Wydzielenie pomieszczen sanitarnych nr 1/20, 1/21 oraz 1/11i 1/11a
1|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1/0120-02
analogia
4.6*4.45-1*2 m?2 18.470
1.8*4.45-1*2 m?2 6.010
2.56*4.45-1*2 m?2 9.392
RAZEM 33.872
2|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1(1104-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(4.6%4.45-1*2)*2 m?2 36.940
(1.8%4.45-1*2)*2 m?2 12.020
(2.56*4.45-1*2)*2 m?2 18.784
RAZEM 67.744
4/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1/0101-01 zmycie podioza
8*2.45-1*2<pom. nr 1/20> m?2 17.600
8*2.45-1*2<pom. nr 1/11> m?2 17.600
11.9*2.45-1*2<pom. nr 1/21> m?2 27.155
7.52.45-1*2*2<pom. nr 1/11a> m?2 14.375
RAZEM 76.730
5|KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |[m2
d.1/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
poz.4 m?2 76.730
RAZEM 76.730
6|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.5 m2 76.730
RAZEM 76.730
7|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |[m2
d.1/1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dotyczy scian powyzej ptytek
analogia
8*2<pom. nr 1/20> m2 16.000
8*2<pom. nr 1/11> m2 16.000
11.9*2<pom. nr 1/21> m2 23.800
7.5*2.<pom. nr 1/11a> m?2 15.000
RAZEM 70.800
8|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.1{1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dotyczy sufitow
analogia
8.72+2.96+3.92 m?2 15.600
RAZEM 15.600
9/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.1{1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone, tazienkowe
(0.92)*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
10|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
8.72+2.96+3.92 m?2 15.600
RAZEM 15.600
11/KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.1/0101-01 zmycie poditoza
poz.10 m?2 15.600
RAZEM 15.600
12|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podfo-|m2
d.1/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
poz.10 m?2 15.600
RAZEM 15.600
13|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.10 m?2 15.600
RAZEM 15.600
14|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki m2
d.1/0607-01
analogia
poz.10 m?2 15.600
RAZEM 15.600
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15/KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm ptytki
antyposlizgowych R11
poz.10 m?2 15.600
RAZEM 15.600
16| KNR-W 2-02 |Zabudowa kabin WC z ptyt LPW o gr. 18 mm, oprawionych w profil m2
d.1/1029-05 aluminiowy, drzwi z zamkopochwytem, z funkcjg samodomykania, z nad-
analogia drzwiowym profilem usztywniajgcym
(1.25*2)*2.3+(2.1)*2.3 m?2 10.580
RAZEM 10.580
17|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
analogia
poz._1348*0.12+poz. 1352*0.02+poz.10*0.04+1.5 m3 2.124
RAZEM 2.124
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
analogia Krotnos¢ = 24
poz.17 m3 2.124
RAZEM 2.124
19 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t
d.1|kalk. wlasna
poz.18 t 2.12
RAZEM 2.12
2 Roboty budowlane w pom. nr 2/6
20|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
analogia
1.15*3.7-1*2 m?2 2.255
RAZEM 2.255
21|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.2(1104-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m?2
d.2|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1.15*3.7-1*2)*2 m?2 4.510
RAZEM 4.510
23|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.2|/0101-01 zmycie podfoza
(1.15*3.7-1*2)*2 m?2 4.510
RAZEM 4.510
24|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m?2
d.2|/0101-03 wanie podioza pod kleje cementowe
poz.23 m?2 4.510
RAZEM 4.510
25|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.2|0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.24 m?2 4.510
RAZEM 4.510
3 Instalacja c.w.u. z cyrkulacjg i zimnej wody
26|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3|0333-02 nej
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27 Montaz tuleji przejsciowych z tworzywa szt
d.3|wycena indy-
widualna
p0z.26*2+2 szt 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR 13-23 |Zamurowanie otworéw po dokonanych przebiciach w murach z cegty o grubos- |szt.
d.3|0205-04 ci ponad 1 ceg. pod otynkowanie
poz.26 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 4-04 Demontaz baterii umywalkowych szt.
d.3|0705-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.3/0819-15
(6)*0.25 m?2 1.500
RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic




KI_UG Opatéw_cwu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 10 cm w $cianach - podtoze z cegly - dla potrzeb m
d.3/0105-07 montazu piondw i poziomow c.w.u.
analogia
poz.30+3.5+18 m 23.000
RAZEM 23.000
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3/0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - dotyczy rur
analogia w zwoju o $rednicy 16 mm
131 m 131.000
RAZEM 131.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3/0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych - dotyczy rur
W ZWoju
42 m 42.000
RAZEM 42.000
34|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.3/0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.3|0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.3/0111-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
14 m 14.000
RAZEM 14.000
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3/0101-10 mi gr.20 mm (N)
KNR 0-34 poz.32+poz.33 m 173.000
RAZEM 173.000
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3/0101-11 mi gr.20 mm (N)
KNR 0-34 poz.34 m 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cia- |m
d.3|0325-01 nach z cegiet
analogia
poz.31 m 23.000
RAZEM 23.000
40(KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.3|0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
analogia lub dachowkami
poz.39 m 23.000
RAZEM 23.000
41|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do zaworéw czerpalnych i hy- |szt.
d.3/0105-03 drantéw ogrodowych o $r. zewn 15 mm
KNR 0-34 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - dotyczy bate- |szt.
d.3/0115-02 rii umywalkowych
2 <pom. nr 1/11a> szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 0-31 Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych z mieszaczem szt.
d.3/0111-01
1 <pom. nr 1/20> szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3|0221-02
2 <pom. nr 1/11a> szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-15 Montaz umywalek dla niepetnosprawnych - kompletna z uchwytami montazo- |szt.
d.3|0221-02 wymi, syfonem podtynkowym; gt. 55 cm, szer. 55 cm; z pochwytami nierdzew-
analogia nymi L=60 cm
1 <pom. nr 1/20> szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych dla niepetnosprawnych z pochwytami nierdzew- |kpl.
d.3|0224-03 nymi L=85 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.3/0224-03 ny 'kompakt'
2 <pom. nr 1/21> kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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48|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na $cianie - dotyczy zlewoz- |szt.
d.3/0220-04 mywaka stalowego nierdzewnego z ociekaczem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - dotyczy bate- |szt.
d.3|0115-02 rii zlewozmywakowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.3/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
analogia
poz.31*0.005+poz._1260*0.005 m3 0.115
RAZEM 0.115
51|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3/0108-16 kazdy nast. 1 km
analogia Krotnos¢ = 24
poz.50 m3 0.115
RAZEM 0.115
52 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t
d.3|kalk. wlasna
poz.51 t 0.12
RAZEM 0.12
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
4.1 Roboty technologiczne
53|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.4./0333-12 mentowo-wapiennej
1|analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
54| KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.4.|0504-01
1
(13)*0.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
55|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.4./0212-02 15 cm - dotyczy przygotowania wykopu pod utozenie kanalizacji podposadzko-
1|analogia wej
(13)*0.4*0.4 m3 2.080
RAZEM 2.080
56| KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.4.|0102-05
1|analogia
(13)*0.4*0.15 m3 0.780
RAZEM 0.780
57|KNR 0-13 Rurociggi PVC o $r. 160 mm m
d.4.|0228-04
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
58| KNR 0-13 Rurociagi o $r. 110 mm m
d.4.|0228-03
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 75 mm m
d.4.|0228-02
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 50 mm m
d.4.|0228-01
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
61/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych szt.
d.4./0217-03 metodg wciskowg
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.|/0501-09
1|analogia
(13)*0.4*0.25 m3 1.300
RAZEM 1.300
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63|KNR 4-01 Zasypanie wykopow w posadzce piaskiem m3
d.4.|/0106-03
1|analogia
poz.55 m3 2.080
RAZEM 2.080
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.4./0604-05 sza warstwa
1
(13)*0.6 m?2 7.800
RAZEM 7.800
65/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m?2
d.4./0604-06 nast.warstwa
1
poz.64 m?2 7.800
RAZEM 7.800
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m2
d.4.{1102-01 zatarte na ostro
1/1102-03
13*0.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
67|KNR 0-13 Rurociagi PVC o $ér. 50 mm m
d.4.|/0228-01
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
68|KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.4.|/0212-01
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 10 cm w Scianach - podtoze z cegty - podtgczenie m
d.4.|/0105-07 zlewozmywaka w pom. nr 2/29
1|analogia
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
70|KNR 0-13 Rurociagi PVC o $r. 50 mm - podigczenie zlewozmywaka w pom. nr 2/29 m
d.4.|/0228-01
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
71|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cia- |m
d.4.|0325-01 nach z cegiet
1|analogia
poz.69 m 5.500
RAZEM 5.500
72|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.4.|0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
1|analogia lub dachowkami
poz.69 m 5.500
RAZEM 5.500
73|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.4.|/1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dotyczy Scian powyzej ptytek
1|analogia
5.5*2 m?2 11.000
RAZEM 11.000
74/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.4.|/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
1|analogia
poz.54*0.12+poz.55 m3 2.860
RAZEM 2.860
75/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.4.|/0108-16 kazdy nast. 1 km
1|analogia Krotnos¢ = 24
poz.74 m3 2.860
RAZEM 2.860
76|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.|1107-01 recznym na odl. do 1 km - z wyniesieniem z budynku
1
2 t 2.000
RAZEM 2.000
77 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t
d.4.|kalk. wtasna
1
poz.75 t 2.86
RAZEM 2.86
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