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Wentylacja mechaniczna dla potrzeb wybranych pomieszczen biurowych i sanitarnych budynku UMiG w Opatowie
1/45331210-1 |Wentylacja wyciaggowa pomieszczen WC - parter
1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - |[m2
d.1/0120-02 udziat ksztattek do 55 % - dotyczy przewodoéw okragtych 160 mm
analogia
7*2*3.14*0.08 m?2 3.517
RAZEM 3.517
2|KNR 2-17 Wentylator kanatowy, fi160 mm, 230V, Qnom=280m3/h szt.
d.1/0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2/45331210-1 |Wentylacja wyciggowa pomieszczen WC - pietro
4|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - |[m2
d.2|0120-02 udziat ksztattek do 55 % - dotyczy przewodoéw okragtych 160 mm
analogia
3.98 m?2 3.980
RAZEM 3.980
5|KNR 2-17 Wentylator kanatowy, fi160 mm, 230V, Qnom=280m3/h szt.
d.2|0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.2|0140-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.2|0143-02 mm - dotyczy wyrzutni dachowe;j
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja nawiewno-wywiewna nr N1W1
3.1 Nawiew_nr 1
8/KNR 19-01 |Przebicie otworéw w stropie otwor
d.3.|0350-10
1|analogia
2 otwor 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-  |m?2
d.3./0516-01 stepach - z ponownym odtworzeniem
1|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 19-01 |Wykonanie otworéw w poszyciu dachu (o wym. 0,45%0,25 szt.) otwor
d.3.|0350-10
1|analogia
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
1|z.0.3.3. 9903
48.36 m?2 48.360
RAZEM 48.360
12|KNR 0-36 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w dachu m ob-
d.3.|/1115-01 wodu
1|analogia
0.45*2+0.25*2 m ob- 1.400
wodu
RAZEM 1.400
13|KNR 2-17 Klapa pozarowa EI120, z wyzwalaczem termicznym, montaz na kanale o wym. |szt.
d.3.|0134-05 200x200 mm
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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14|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.3.|/0138-04 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
1|z.0.3.3. 9903
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
15/KNR-W 2-16 |Izolacja przewoddéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej na folii aluminio- |m2
d.3./0312-02 wej, gr. 60 mm
1|analogia
poz.11 m?2 48.360
RAZEM 48.360
16|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - dotyczy ttu- |szt.
d.3.|/0154-03 mika kulisowego prostokgtnego 400x200
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 Zakup, dostawa i montaz centrali wentylacyjnej (NW1) wraz z automatyka, kpl.
d.3.|kalk. wlasna |wykonaniem instalacji elektrycznej i uruchomieniem - dotyczy centrali wentyla-
1 cyjnej: Vn=1000m3/h, Sprez dp=539Pa, Vw=1000m3/h, Sprez dp=539Pa, z
wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng, filtrem M5; na podstawie anty-
wibracyjnej - specyfikacja zgodnie z PW. Wprowadzenie centrali wentylacyjnej
dzwigiem, przez dach budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.3./0211-01 niach wciskowych - z podtgczeniem - dotyczy wykonania odptywu skroplin z
1|analogia centrali wentylacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3.|0333-21
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3./0333-13 towo-wapiennej - dotyczy przeku¢ w $cianach dla prowadzenia kanatéw odpro-
1|analogia wadzenia skroplin
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1|analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
22|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.3./2011-03/02 |wych; rozstaw profili nosnych 15 cm - ekstrapolacja
1|analogia
26*0.5+26*0.3 m?2 20.800
13*0.5+13*0.3 m?2 10.400
RAZEM 31.200
23|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.3.|0815-02
1|analogia
poz.22 m?2 31.200
RAZEM 31.200
24|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.3./1503-02 bez szpachlowania
1|analogia
poz.22 m?2 31.200
RAZEM 31.200
25|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.3.|0143-02 mm
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Wywiew _nr 1
26|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w stropie otwor
d.3.|0350-10
2|analogia
2 otwor 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-  |m?2
d.3./0516-01 stepach - z ponownym odtworzeniem
2|analogia
1 m?2 1.000
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RAZEM 1.000
28|KNR 19-01 |Wykonanie otworéw w poszyciu dachu (o wym. 0,45*0,25 szt.) otwor
d.3.|0350-10
2|analogia
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
2|z.0.3.3. 9903
42.78 m?2 42.780
RAZEM 42.780
30|KNR 0-36 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych w dachu m ob-
d.3.|/1115-01 wodu
2|analogia
0.45*2+0.25*2 m ob- 1.400
wodu
RAZEM 1.400
31/KNR 2-17 Klapa pozarowa EI120, z wyzwalaczem termicznym, montaz na kanale o wym. |szt.
d.3.|0134-05 200x200 mm
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.3./0138-04 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
2|z.0.3.3. 9903
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
33|KNR-W 2-16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej na folii aluminio- |m?2
d.3./0312-02 wej, gr. 60 mm
2|analogia
poz.29 m?2 42.780
RAZEM 42.780
34|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2000 mm - dotyczy ttu- |szt.
d.3./0154-03 mika kulisowego prostokgtnego 400x200
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.3./2011-03/02 |wych; rozstaw profili nosnych 15 cm - ekstrapolacja
2|analogia
28*0.5+28*0.3 m?2 22.400
14*0.5+14*0.3 m?2 11.200
RAZEM 33.600
36|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.3.|0815-02
2|analogia
poz.35 m?2 33.600
RAZEM 33.600
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.3./1503-02 bez szpachlowania
2|analogia
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
38|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.3.|0143-02 mm
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Zasilenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej CN1W1
39|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.3./0333-05 piennej
3|analogia
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
40 Montaz tuleji przejsciowych z tworzywa szt
d.3.|wycena indy-
3|widualna
poz.39 szt 6.000
RAZEM 6.000
41|KNR 13-23 |Zamurowanie otworéw po dokonanych przebiciach w murach z cegty o grubos- |szt.
d.3./0205-04 ci ponad 1 ceg. pod otynkowanie
3
poz.39 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
42|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 35 x1,5 mm m
d.3.|0402-04 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
3|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
43|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 22 x1,5 mm m
d.3./0402-03 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
3|analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
44 Zawor mieszajacy z sitownikiem, DN20 szt.
d.3.|kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
d.3./0208-01 nominalnej kr6¢céw przytagczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-15 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o sr.nom. 15-20 mm szt.
d.3.|/0409-01
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR 2-15 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r.nom. 15-20 mm - dotyczy |szt.
d.3./0409-01 zaworu zwrotnego, DN20
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 0-35 Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.3.|0216-06
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.3./0101-19 mi gr.30 mm (S) - dotyczy izolacji rur fi22 mm
3
poz.43 m 14.000
RAZEM 14.000
4 Instalacja nawiewno-wywiewna nr N2W2
4.1 Nawiew_nr 2
50/KNR 19-01 |Przebicie otworéw w stropie otwor
d.4.|0350-10
1|analogia
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-  |m?2
d.4.|0516-01 stepach - z ponownym odtworzeniem
1|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 19-01 |Wykonanie otworéw w poszyciu dachu (o wym. 0,35*0,25 szt.) otwor
d.4.|0350-10
1|analogia
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.4./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
1|z.0.3.3. 9903
53.67 m?2 53.670
RAZEM 53.670
54|KNR 0-36 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych w dachu m ob-
d.4.|1115-01 wodu
1|analogia
0.45*2+0.25*2 m ob- 1.400
wodu
RAZEM 1.400
55/KNR 2-17 Klapa pozarowa EI120, z wyzwalaczem termicznym, montaz na kanale o wym. |szt.
d.4.|0134-05 200x300 mm
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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56|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.4.|/0138-04 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
1|z.0.3.3. 9903
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
57|KNR-W 2-16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej na folii aluminio- |m?2
d.4.|/0312-02 wej, gr. 60 mm
1|analogia
poz.53 m?2 53.670
RAZEM 53.670
58|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - dotyczy ttu- |szt.
d.4.|/0154-03 mika kulisowego prostokgtnego 400x200
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59 Zakup, dostawa i montaz centrali wentylacyjnej (NW1) wraz z automatyka, kpl.
d.4.|kalk. wlasna |wykonaniem instalacji elektrycznej i uruchomieniem - dotyczy centrali wentyla-
1 cyjnej: Vn=1500m3/h, Sprez dp=512Pa, Vw=1500m3/h, Sprez dp=512Pa, z
wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodng, filtrem M5; na podstawie anty-
wibracyjnej - specyfikacja zgodnie z PW. Wprowadzenie centrali wentylacyjnej
dzwigiem, przez dach budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.4./0211-01 niach wciskowych - z podtgczeniem - dotyczy wykonania odptywu skroplin z
1|analogia centrali wentylacyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.4./2011-03/02 |wych; rozstaw profili nosnych 15 cm - ekstrapolacja
1|analogia
46*0.5+26*0.3 m?2 30.800
RAZEM 30.800
63|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2
d.4.|0815-02
1|analogia
poz.62 m?2 30.800
RAZEM 30.800
64| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.4.|1503-02 bez szpachlowania
1|analogia
poz.62 m?2 30.800
RAZEM 30.800
65/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.4.|/0143-02 mm
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Wywiew_nr 2
66|/KNR 19-01 |Przebicie otworéw w stropie otwor
d.4.|0350-10
2|analogia
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR-W 3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-  |m?2
d.4./0516-01 stepach - z ponownym odtworzeniem
2|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
68|/KNR 19-01 |Wykonanie otwordéw w poszyciu dachu (o wym. 0,45*0,25 szt.) otwor
d.4.|0350-10
2|analogia
1 otwor 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.4./0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
2|z.0.3.3. 9903
50.39 m?2 50.390
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RAZEM 50.390
70|KNR 0-36 Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych w dachu m ob-
d.4.|1115-01 wodu
2|analogia
0.45*2+0.25*2 m ob- 1.400
wodu
RAZEM 1.400
71/KNR 2-17 Klapa pozarowa EI120, z wyzwalaczem termicznym, montaz na kanale o wym. |szt.
d.4.|0134-05 200x300 mm
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.4./0138-04 wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
2|z.0.3.3. 9903
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
73|KNR-W 2-16 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej na folii aluminio- |m?2
d.4./0312-02 wej, gr. 60 mm
2|analogia
poz.69 m?2 50.390
RAZEM 50.390
74|/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 2000 mm - dotyczy ttu- |szt.
d.4./0154-03 mika kulisowego prostokgtnego 400x200
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.4./2011-03/02 |wych; rozstaw profili nosnych 15 cm - ekstrapolacja
2|analogia
43*0.5+43*0.3 m?2 34.400
RAZEM 34.400
76|/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2
d.4.|0815-02
2|analogia
poz.75 m?2 34.400
RAZEM 34.400
77|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.4.|1503-02 bez szpachlowania
2|analogia
poz.75 m?2 34.400
RAZEM 34.400
78|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1760 szt.
d.4.|0143-02 mm
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Zasilenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej CN2W2
79|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 22 x1,5 mm m
d.4./0402-03 ocynkowane, o potgczeniach zaprasowywanych
3|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
80 Zawor mieszajacy z sitownikiem, DN20 szt.
d.4.|kalk. wtasna
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|/KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i sr. szt.
d.4./0208-01 nominalnej kro¢cdw przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-15 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r.nom. 15-20 mm szt.
d.4.|/0409-01
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR 2-15 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r.nom. 15-20 mm - dotyczy |szt.
d.4./0409-01 zaworu zwrotnego, DN20
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84|KNR 0-35 Termometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt.
d.4.|0216-06
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4./0101-19 mi gr.30 mm (S) - dotyczy izolacji rur fi22 mm
3
poz.79 m 40.000
RAZEM 40.000
4.4 Instalacja klimatyzacji pom. serwera
86 Dostawa klimatyzatora i jednostki zewnetrznej z pilotem zdalnego sterowania - |kpl.
d.4.|wycena indy- |parametry wg PW
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora szt.
d.4.|0104-01
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm - dotyczy |m
d.4.|0235-04 rur 3/4" w otulinie
4|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
89|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.4.|0513-07 10.0 tys.kcal/h
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h |kpl.
d.4.|0514-07
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.4.|0515-07 kiem chifodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.4.|0516-10
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4.|/0333-13 towo-wapiennej - dotyczy przeku¢ w scianach dla prowadzenia kanatéw odpro-
4|analogia wadzenia skroplin
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne na $cianach w budynkach niemieszkalnycho |m
d.4.|/0208-05 potaczeniach klejonych - dotyczy rur i ksztattek o $r. 25 mm
4|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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