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Stopnie złazowe żeliwne

lub klamry powlekane

tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

 - kinetą betonowa

 - wbudowanymi przejściami

   szczelnymi

Króciec  PVC Ø160-200 mm

Uszczelka

Podbudowa

żwirowo-piaskowa

o grubości 15-20 cm
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Kręgi i elementy nadbudowy 

o nasiąkliwości poniżej 6%

Spocznik

Króciec Ø160-200 mm

Uszczelka

Kineta betonowa
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Ø600 wyposażony w:

 - zatrzask,

 - zawias,

 - uszczelkę gumową,

Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Płyta pokrywowa

Uszczelka gumowa 

wykonane z betonu C35/45 

Właz żeliwny typu ciężkiego

H
 
w

g
 
p

r
o

f
i
l
u

1
5

0
1

5
0

-
2

0
0

D

2% 2%

1
5
0

 - zatrzask,

 - zawias,

 - uszczelkę gumową,

Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm
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Płyta pokrywowa

Pierścień odciążający

Uszczelnienie bitumem

Kręg studzienny 

Stopnie złazowe żeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

 - kinetą betonowa

 - wbudowanymi przejściami

   szczelnymi

Króciec  PVC Ø160-200 mm

Uszczelka

Podbudowa żwirowo-piaskowa

o grubości 15-20 cm
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Nx250

Nx500

Nx1000

Ø600 wyposażony w:

Właz żeliwny typu ciężkiego

Kręgi i elementy nadbudowy 

o nasiąkliwości poniżej 6%

wykonane z betonu C35/45 

Spocznik

Króciec Ø160-200 mm

Uszczelka

Kineta betonowa

Ø1200/Ø1500 mm

Kręg studzienny 

Ø1200/Ø1500 mm
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