26.02.2018 Branza sanitarna

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

KODY CPV

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 452331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. PARTYZANTOW

KODY CPV

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 452331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do odprowadzania sciekow
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW

KODY CPV

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 452331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych
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Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Branza sanitarna
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Adres obiektu budowlanego: Wojewodztwo: swietokrzyskie

Powiat: Opatow
Jednostka ewidencyjna: 260604 4 Opatow Miasto
Obreb: 1 Opatow

Nazwa | adres zamawiajacego: Gmina Opatow
Plac Obroncow Pokoju 34
27-500 Opatow

Data opracowania przedmiaru robot: 2018-02-26
Nazwa obiektu lub robot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w m. Opatow, ul. Partyzantow
Nazwa jednostki opracowujacej. Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. |

ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

Kosztorys opracowany przez:
Opracowat mgr inz. Mirostaw Blyskal, ...,



26.02.2018

Branza sanitarna

Przedmiar robot

Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
pozycji

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. PARTYZANTOW
1.1 Kanalizacja grawitacyjna
1.1.1 Roboty ziemne | przygotowawcze
1.1.1.1 ' KNNR 1/111|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

/1 km 0,149
1.1.1.2 ' KNNR 1/113Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15°cm

/1 m2 24,000
1.1.1.3 | KNNR 1/113 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm

/2 grubosci m2 24,000
1.1.1.4 KNNR 1/21 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20 gtebokos¢ do 4 'm,

0/4(1) kategoria gruntu I-Il

R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 m3 276,170

1.1.1.5 KNNR 1/30 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

7 /3 suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-I m3 30,0690
1.1.1.6 Kalkulacja |Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"

wtasna m3 302,670
1.1.1.7 KNNR 4/14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm - piasek

11/3 m3 26,780
1.1.1.8 KNNR 4/14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20 cm - obsypka gr. 20 cm - piasek

11/3 m3 22,110
1.1.1.9 KNNR 4/14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20°cm - zasypka gr. 30 cm - piasek

11/3 m3 40,170
1.1.1.10 KNNR 1/21 |Zasypywanie wykopow spycharkami, odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu I-lll - grunt rodzimy

5/1 (1) R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 m3 191,820
1.1.1.11 KNNR 1/31 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc do 3,0 'm, kategoria gruntu

8 /3 -1l - grunt rodzimy m3 21,310
1.1.1.12 KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii |-l

3 /3 m3 213,130
1.1.1.13 KNNR 1/20 |ANALOGIA Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-l

219 (1) m3 39,040
1.1.1.14 KNNR 1/20 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

3/2 (2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod

5-10°t m3 39,040

1.1.1.15 KNNR 1/50 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobyte] z wykopow, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu |-I|

4 /1 m3 4,690
1.1.1.16 KNR 221/21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem

S/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 4,800
1.1.1.17 KNP 13/130 Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy

6/ m2 24,000
1.1.1.18 KNNR 1/111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym, inwentaryzacja

/1 Kkm 0,490
1.1.2 Roboty montazowe
1.1.2.1 KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm, SN8 Dz 200x5,9 mm

0 8/3 m 148,750
1.1.2.2 KNR 218/80 Proba szczelnosci kanatow rurowych

4/2 m 148,750
1.1.2.3 Kalkulacja |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400 mm, z karbowang rurg wznoszgcg fi 400, z wlazem zeliwnym

indywidualn typu sredniego 25T, kineta PP, wysokoscC do 2,5m

a szt 4,000
1.1.2.4 KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000-1200"'mm, gtebokosC 3'm, z

13/3 (2) pierscieniem odcigzajgcym szt 2,000
1.1.2.5 KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000- 1200°'mm, za kazde 0,5 'm roznicy

1 3/4 gtebokosci 0.5m -2,000
1.2 Roboty odtworzeniowe
1.2.1 Roboty odtworzeniowe - drogi gruntowe i place, trawniki
1.2.1.1 'KNNR 1/20 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami

2 /5 samowytadowczymi na odlegtosc do 1'km, koparka 0,40°'m3, kategoria gruntu [-l| m3 45,000
1.2.1.2 KNR 401/10 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-I|

8/5 m3 45,000
1.2.1.3 KNR 231/10 |[Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na

1/1 gtebokosci 20 cm m2 150,000
1.2.1.4 KNR 231/10 Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek za

1/2 kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 150,000
1.2.1.5 KNNR 6/10 |Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,

3/3 (1) kategoria gruntu |I-VI, walec wibracyjny m2 150,000
1.2.1.6 KNNR 6/20 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo tamane o frakcj

4 /3 0-63 mm m2 150,000
1.2.1.7 KNNR 6/20 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15 cm - kruszywo tamane o frakcji

4 /6 0-31,5 mm m2 150,000
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26.02.2018

Branza sanitarna

Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
pozycji

2 Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. PARTYZANTOW
2. Kanalizacja grawitacyjna
2.1.1 Roboty ziemne | przygotowawcze
2.1.1.1 KNNR 1/111|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

/1 km 0,043
2.1.1.2 KNNR 1/113 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15 cm

/1 m2 10,000
2.1.1.3 KNNR 1/113 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm

/2 grubosci m2 10,000
2.1.1.4 KNNR 1/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20 gtebokosc¢ do 4 'm,

0/4(1) kategoria gruntu I-Il

R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 m3 70,340

2.1.1.5 KNNR 1/30 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

7 /3 suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-Il m3 7,820
2.1.1.6 Kalkulacja |Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"

wtasna m3 71,150
2.1.1.7 KNNR 4/14 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20°cm - podsypka gr. 20 cm - piasek

11/3 m3 7,340
2.1.1.8 KNNR 4/14 'Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20°cm - obsypka gr. 20 cm - piasek

11/3 m3 6,480
2.1.1.9 KNNR 4/14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm - zasypka gr. 30 cm - piasek

11/3 m3 11,020
2.1.1.10 KNNR 1/21 |Zasypywanie wykopow spycharkami, odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu I-lll - grunt rodzimy

5 /1 (1) R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 m3 47,210
2.1.1.11 KNNR 1/31 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0 ' m, kategoria gruntu

8 /3 -1l - grunt rodzimy m3 5,250
2.1.1.12 KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii |-l

3 /3 m3 52,450
2.1.1.13 KNNR 1/20 /ANALOGIA Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-

219 (1) m3 24,420
2.1.1.14 KNNR 1/20 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

3/2 (2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod

5-10°t m3 24,420

2.1.1.15 KNNR 1/50 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobyte] z wykopow, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu |-l

4 /1 m3 1,290
2.1.1.16 KNR 221/21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem

8/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 2,000
2.1.1.17 KNP 13/130 |Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy

6/1 m2 10,000
2.1.1.18 KNNR 1/111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym, inwentaryzacja

/1 km 0,043
2.1.2 Roboty montazowe
2.1.2.1 KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm, SN8 Dz 160x4,7 mm

0 8/2 m 42,750
2.1.2.2 KNR 218/80 |Proba szczelnosci kanatow rurowych

4/2 m 42,750
2.1.2.3 Kalkulacja |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400 mm, z karbowang rurg wznoszgcg fi 400, z wlazem zeliwnym

indywidualn typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc do 1,5m

3 szt 2,000
2.1.2.4 Kalkulacja Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400 mm, z karbowang rurg wznoszgcg fi 400, z wtazem zeliwnym

indywidualn typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc¢ do 1,9m

a szt 2,000
2.1.2.5 Kalkulacja |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400 mm, z karbowang rurg wznoszgcg fi 400, z wlazem zeliwnym

indywidualn typu Ssredniego 25T, kineta PP, wysokosc do 2,5m

a szt 1,000
2.1.2.6 KNNR 4/13 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi' 160" mm - korek

2 1/2 szt 1,000
2.2 Roboty odtworzeniowe
2.2.1 Roboty odtworzeniowe - drogi gruntowe i place, trawniki
2.2.1.1 ' KNNR 1/20 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami

2 /5 samowytadowczymi na odlegtosc do 1'km, koparka 0,40 ' m3, kategoria gruntu |-/ m3 7,500
2.2.1.2 KNR 401/10 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l

8/5 m3 7,500
2.2.1.3 KNR 231/10 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na

1/1 gtebokosci 20 cm m2 25,000
2.2.1.4 KNR 231/10 Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za

1/2 kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 25,000
2.2.1.5 KNNR 6/10 | Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,

3/3 (1) kategoria gruntu IlI-VI, walec wibracyjny m2 25,000
2.2.1.6 KNNR 6/20 'Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo famane o frakcj

4 /3 0-63 mm m2 25,000
2.2.1.7 ' KNNR 6/20 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15°cm - kruszywo tamane o frakcji

4 /6 0-31,5 mm m2 25,000
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Branza sanitarna

Zestawienie robocizny

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. PARTYZANTOW

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.|Monter instalacji sanitarnych | ogrzewczych r-g 27,60800
2. 0Ogrodnicy r-g 4,85904
3. | Robotnic -G 613,88025

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen):| 646,34729

2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW

Lp. Nazwa zawodu J.m. lloscC
1.|Monter instalacji sanitarnych | ogrzewczych r-g 7,93440
2. 0Ogrodnicy r-g 2,02460
3. Robotnic r-C 140,07407

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 150,03307
Zestawienie materiatow

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,28000
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,60000
3.|Deski iglaste obrzynane klasa ll| m3 0,00446
4. Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,09520
5. |Kliniec kamienny { 5,10000
6. | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm { 3,10500
/.| Piasek naturalny m3 109,45320
8. |Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 7,04000
9. Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 12,92000

10.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 151,72500

11.|Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,07029

12.|Studzienka krag betonowy o wysokosci 500" mm, Fi'1200" mm szt 3,00000

13. | Studzienka pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi 1200 szt 2,00000

14. | Studzienka pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi'1200/600 mm szt 2,00000

15. | Studzienka stopnie witazowe zeliwne szt 12,60000

16. | Studzienka wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki fic00 szt 2,00000

17.|Studzienki kineta studzienki z PP-b DN400 szt 4,00000

18. |Studzienki rura teleskopowa fi 315 L=375mm z wtazem zeliwnym 25T szt 4,00000

19. |Studzienki rura trzonowa karbowana PP fi 400/2000 szt 4,00000

20. | Studzienki stozek odcigzajacy zelbetowy szt 4,00000

21.|Studzienki uszczelka do rury karbowane| szt 4,00000

22.| Studzienki uszczelka manszetowa 400/315 szt 4.00000

23.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31,5mm { 47,70000

24 .| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-63mm t 69,60000

25.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 3,27250

26.Woda m3 19,32750

2(.|Zaprawa cementowa M7 (m.50 m3 0,10000

2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00128
2.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,02736
3. |Kliniec kamienny { 0,85000
4. Ksztaltka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1-kielichowa z uszczelkg, Fi' 160" mm - KOREK szt 1,00000
5. | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm { 0,51750
6. |Piasek naturalny m3 31,30480
/.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 43,60500
8. | Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,00946
9. Studzienki kineta studzienki z PP-b DN400 szt 5,00000

10. |Studzienki rura teleskopowa fi 315 L=375mm z wtazem zeliwnym 25T szt 3,00000

11.|Studzienki rura teleskopowa fi 315 L=750mm z wtazem zeliwnym 25T szt 2,00000

12.|Studzienki rura trzonowa karbowana PP fi 400/1000 szt 4,00000

13.|Studzienki rura trzonowa karbowana PP fi 400/2000 szt 1,00000

14.|Studzienki stozek odcigzajgcy zelbetowy szt 5,00000

15.|Studzienki uszczelka do rury karbowanej szt 5,00000

16. | Studzienki uszczelka manszetowa 400/315 szt 5,00000

17.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31,5mm t 7,95000

18. | Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-63mm { 11,60000

19.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 0,94050
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26.02.2018 Branza sanitarna
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
20.|Woda m3 4.83750
Zestawienie sprzetu
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40 m3 (1) . . . .. .. o i i e m-g 2,35350
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60 m3 (1) . . . .. ... i i e m-g 18,04447
3. |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 1.20'm3 (1) . . . .. .. o i i e m-g 4,91583
4.10budowa WYKOPU "Podlasie 2" . . . .. . e m-g 22,70025
5. |ROwniarka samojezdna 100 KWV (1) . . . . o e e e e e e m-g 0,61500
0. SAamMOChOd BeCzZKOWOZ 4 t (1) . . . . . o e e e e e e e, m-g 3,21300
7.]Samochod dostawczy do 0.0 t (1) . . . .. e e e e m-g 0,95850
8. Samochod samowyiadoweCzy S-10 t (1) . . . . . oo e m-g 17,93266
9.1Samochod samowytadowCzy dO St (1) . . . . . o e m-g 33,34500
10. | SamMOCNOd SKIZYNIOWY (1) . . . o e e e e e e e e e e m-g 1,54700
11./Samochod skrzynioWy O-10 £ (1) . . . . . o e e e e e e m-g 4,36000
12./Samochod sKrzynioWy dO S 1 (1) . . .. o o e e e e m-g 0,28000
13.[Spycharka gasienicowa SOKW (70KIM) (1) . . . .o e e e e e e m-g 2,55656
14.|Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM ) (1) . . . oot e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 1,00200
15.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . . .. o e e e e e m-g 11,38500
16. |Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . . . . e m-g 1,90500
17.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/N . . . .. .. e e m-g 60,56080
18.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100 m3/h . . . . . . e, m-g 5,32825
19.12uraw samocChOdOWY 4 £ (1) . . . . ot e e e e mM-C 6,70000
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 200,30282
2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40 m3 (1) . . . .. .. i i e m-g 0,39225
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1) . . ... ... i m-g 4,38284
3. |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1.20 m3 (1) . . . .. .. i e e m-g 1,25205
4.1 0budowa WYKOopU "Podlasie 2" . . .. . e e e m-g 5,33625
5. |ROwniarka samojezdna 100 KWV (1) . . . .o e e e e e e e e e m-g 0,10250
0. SamMoOchOd DeCZKOWOZ 4 1 (1) . . . . . o e e e e, m-g 0,92340
7./Samochod dostawczy do 0.0 t (1) . .. . o e m-g 0,12900
8. |Samochdd samowyladowCzy S-10 t (1) . . . . . ot e e e e m-g 4,91819
9.1Samochdd samowytadowezy do St (1) . . . . oo e e m-g 5,55750
10.1Sa@amMOChOd SKIZYNIOWY (1) . . . o e e e e e e e e e e e e e m-g 0,43483
11.]Samochod sKrzynioWy Ao S 1 (1) . . . ..o e e e e e e e e e e m-g 0,35000
12.|Spycharka gasienicowa SOKW (70KIM) (1) . . . . oo e e e e e e m-g 0,58154
13.|Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) (1) . . . ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e, m-g 0,18500
14. |Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . . . . o e e e e e m-g 1,897350
15.|Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . . . .o e e e m-g 0,31750
16.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-O0 M3/ N . . . . . . e m-g 16,89120
17.| Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczaca 100 m3/h . . . ... e m-C 1,31125
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 44,96280
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Spis tresci

A Ogolna charakterystyka obiektow lub roboOt . . . . .. ... . i i i i ettt e e 2
B Ogolna charakterystyka obiektow lub robot . . . ... ... i i i i sttt et e 2
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, Ul. PARTY ZANT OW . . ...ttt ittt et ettt ea et eae et ean e anneen 2
C Ogolna charakterystyka obiektow lub robot . . . ... ... . i i i sttt e e nans 2
2 Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, Ul. PARTYZANT OW . . ..ottt ittt et e e et et en e e e nane s 2
D IS 1 o] o = T Y4 11 (o 1Y 7 2
E Przedmiar robo0t . . ... o i i et e e e e e e e e e e et 3
F Zestawienie rObOCIZNY . . . .. . i i ittt it ittt s e e st nnn e st anna et ennn e 5
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. PARTYZANTOW . R L T 5
2 Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW . .. ... . i i i ittt st e e nanns 5
G Zestawienie mMaterialOW . .. ... .. i i i i i ittt ettt e s e st et e 5
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. PARTYZANTOW . R R T 5
2 Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW . .. ... . i i ittt sttt e nnnns 5
H Zestawienie SPrzetU . .. ... .. o i i i i ittt et ettt sttt ennnnnnnaeaeee st sennnnnnnnnnnnnsss 6
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. PARTYZANTOW . R R T 6
2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. PARTYZANTOW . . .. ... il i ittt ettt nnnns 6
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