
Połączenie kołnierzowe

DN50 do rur PE dn50

WĘZEŁ 18

Rura PE Ø50x3,0

PEHD100 PN10

Rura PE Ø50x3,0

PEHD100 PN10

Redukcja PE 50/40

WĘZEŁ 1 - włączenie do

istniejącej sieci wodociągowej

żeliwnej Ø300 w istniejącej

komorze wodociągowej.

Montaż trójnika żeliwnego

w miejscu zdemontowanego

wodomierza kołnierzowego

Połączenie kołnierzowe

do rur żeliwnych DN100

Zwężka dwukołnierzowa do

rur żeliwnych DN100/150

Zasuwa żeliwna DN150

blok podporowy

Rura PE Ø160x9,5

PEHD100 PN10

Połączenie kołnierzowe

DN150 do rur PE dn160

Rura PE Ø160x9,5

PEHD100 PN10

Z1

Połączenie kołnierzowe

DN150 do rur PE dn160

Reduktor ciśnienia

kołnierzowy DN150

Trójnik żeliwny

kołnierzowy 300/150

Przejście szczelne

dn160

trójnik żeliwny 50/50
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Trójnik żeliwny kołnierzowy DN150/80  PN10

8

1

2

4

3

6

5

7

Blok oporowy

Blok podporowy -prefabrykat

9

Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 PN10

HYDRANT NADZIEMNY DN80

HN1, HN2, HN3,

Rura PEHD100 DN160x9,5  PN10

Połączenie kołnierzowe DN150 do rur PE dn160

Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN 80 PN10, L= 500 - 1500mm

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką, DN 80 PN10

Hydrant nadziemny antyzłamaniowy DN 80 PN16 RD1500

6 7

8 9

5

4

3

5

11

10

12

Płyta podkładowa do skrzynki ulicznej

Skrzynka uliczna do zasuw

Obudowa teleskopowa do zasuw

2

1

3

67

89

5

4

HYDRANT NADZIEMNY DN80 - HN4

13

14

15

Zwężka dwukołnierzowa do rur żeliwnych DN150/80

Połączenie kołnierzowe DN50 do rur PE dn50

Zwężka dwukołnierzowa do rur żeliwnych DN80/50

13

14

15
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Przyłącze domowe

1

4

5

1

Rura PE DN 160

2

3

4

5

Blok podporowy - prefabrykat

Opaska do nawiercania z odejściem 1 1/ 4"

Rura PEHD DN 40

Zasuwa do przyłączy domowych DN 1 1/ 4"

2

1

3

1

Rura PE Dn40

2

3

4

5

Zawór kulowy odcinający Dn20

Kolano przejściowe PE/stal

Łącznik wodomierzowy

Rura Dn 20

6

Wodomierz skrzydełkowy typ JS2,5 Dn 20

7

Zawór antyskażeniowy Dn 20 typ EA

DO INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ

POSADZKA

ZESTAW WODOMIERZOWY

WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY

TYP JS 2.5 Dn 20 mm, Z ZAWORAMI

ODCINAJĄCYMI Dn 20mm

2

1

43

5

6

5

4

3

7

4

Zestaw wodomierzowy

9

8

R

8

9

Filtr siatkowy Dn 20

Redukror ciśnienia Dn 20
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TRÓJNIK

ŁUK 90° ŁUK 15°

Ø 110/125

Ø 160

B - szerokość bloku oporowego [m]

H - wysokość bloku oporowego [m]

L - długość bloku oporowego [m]

Minimalne wymiary bloków oporowych

L

BLOK OPOROWY DLA KOLAN I ŁUKÓW

L

BLOK OPOROWY DLA TRÓJNIKÓW

A-A

B-BB-B

A

BLOK PODPOROWY DLA ZASUW

A-A

B

H

A-A

B-B

UWAGA:

1.Wymiary bloków oporowych podano w zależności od średnic rurociągów i średnic odgałęzień. Bloki

posiadają budowę niezależną od rurociągu. Rurociąg jest oparty na poduszce betonowej oddzielonej od

bloku dwiema warstwami folii PE. Szerokość bloku nie może być większa niż odległość ścian wykopu od

ścianki przewodu, gdyż blok powinien oprzeć się o grunt rodzimy, nienaruszony. Niedopuszczalne jest

zasypywanie pozostałej przestrzeni między blokiem, a ścianą wykopu. Ewentualne szczeliny należy

wypełnić zaprawą cementową. Zasypywanie bloku oporowego powinno odbywać się na mokro,

warstwami co 10 cm z dokładnym ubiciem każdej warstwy.

2.Bloki stoswoać należy do rurociągów :żeliwnych, PVC i PE o połaczeniach w zależności od materiału:

kielichowych lub  zgrzewanych
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