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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 DANE OGOLNE

stadium opracowania
Projekt budowlany.

Inwestor
Gmina Opatéw
Plac Obroncéw Pokoju 34; 27-500 Opatow

lokalizacja obiektu

Wojewodztwo: swietokrzyskie

Powiat; opatowski

Jednostka ewidencyjna: 260604 _4 OPATOW MIASTO,
Obreb 1 - OPATOW

Dziatka ewidencyjna nr: 729/19

jednostka projektujgca
Przedsiebiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” Spétka jawna,
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e mapy do celoéw projektowych w skali 1:1500,

e wypisy z rejestru gruntow,

e mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000,

e uzgodnienia z wtascicielami dziatek oraz wizja w terenie,

e uzgodnienia branzowe,

e warunki techniczne podigczenia do sieci sanitarnych znak z dnia 05.10.2017r.

e Opinia z narady  koordynacyjnej wydana przez Starostwo Powiatowe
w Opatowie

e Pismo znak RMKG.I1.272.9.2-4.2016 dot. zgody na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej przez dziatki i drogi gminne.

e aktualne przepisy i normy prawne.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim powinny  odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

e wytyczne oraz katalogi producentéw,

e literatura fachowa

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatéw, ul. Czerwinskiego, w ramach zadania
»Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z przytgczami w obrebie aglomeracji
Opatow”

Zakres prac przewiduje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U
o $rednicy @200mm.

Wigczenie do istniejgcej sieci jak i calg trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na dz. nr
ewid. 729/19 w msc. Opatoéw przy ul. Czerwinskiego do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
213,60/211,68 m npm

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie S$cieki z nowopowstatych
w przysztosci budynkdw.
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Projektuje sie:

kanaty grawitacyjne z PVC-U: @ 200 mm, L = 136,30 mb
studnie kanalizacyjne systemowe @ 400mm — 2 szt.
studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200mm — 2 szt.

1.4 OPISISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren zadania inwestycyjnego jest terenem niezabudowanym. Na trasie projektowanej
kanalizacji sanitarnej nie wystepujg zinwentaryzowane kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Nie
wystepuje zielen wysoka przewidziana do wycinki. Tereny zielone to gtéwnie tereny dziatek budowlanych.

Teren inwestycji jest objety ustaleniami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego.
1.5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa | gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietna 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 81, poz. 463), obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na posadowienie
przewodow i urzgdzen w wykopach ponizej niz 1,20m gtebokosci, a teren na ktérym realizowana bedzie
inwestycja zaliczamy do prostych warunkéw gruntowych z uwagi na wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia kanatdéw oraz przepompowni i powyzej tego
poziomu.

Warunki gruntowo — wodne

Szczegotowe warunki geotechniczne oraz gruntowo — wodne wediug zatgczonej dokumentacji
geotechnicznej wykonanej przez Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska ,, SiAL” .

1.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej prowadzi sie w dzialce gminnej o nr ewid. 729/19 w m.
Opatoéw przy ulicy Czerwinskiego. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona zostata
na planach zagospodarowania terenu.

Scieki z terenu objetego opracowaniem odprowadzane bedg systemem grawitacyjnym do
istniejgcej studni kanalizacyjnej. Wiaczenie projektowanej kanalizacji (zgodnie z warunkami wydanymi
przez PGKiIM w Opatowie) do istniejgcej studni rewizyjnej S1-W o rzednych 213,60/211,68,
zlokalizowanej na istniejgcym kanale sanitarnym w ulicy Czerwihskiego na dz. o nr ewid. 729/19.Skad
$cieki istniejagcym systemem kanalizacyjnym odprowadzane bedg do istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw
w Opatowie. Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest rzeka Opatéwka.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okre$lonej
powierzchni dziatek, nie powoduje zmniejszenia terendw zielonych. Zajecie terenu jest tylko czasowe.

Po wykonaniu sieci teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Projektowane obiekty bedg wbudowane pod powierzchnie terenu, nie bedg ingerowaé
w istniejgcy krajobraz. Realizacja i uzytkowanie sieci nie wymaga zmian istniejgcego zagospodarowania
terenu.

Lokalizacja trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej nie narusza interesu oséb trzecich.

Trasa projektowanej sieci przebiega przez teren uzbrojony. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
ponizszych zasad:

e przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z protokotem narady koordynacyjnej,

e przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang siecig kanalizaciji
sanitarnej,

e przed przystgpieniem do realizowania powiadomi¢ wtascicieli/luzytkownikéw sieci, a prace
przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli
to jest wymagane zakonhczy¢ protokotem,

e wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie eliminujgc
maksymalnie ryzyko uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia.
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1.7 DANE O WYPISIE Z REJESTRU ZABYTKOW

Obszary, na ktérych projektowana jest sie¢ sanitarna potozone sg na terenach ukfadu
urbanistycznego Opatowa i podlega ochronie prawnej na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
wojewodztwa Swietokrzyskiego pod numerem A.527. Uktad ten posiada wartosci zabytkowe —
historyczne, urbanistyczne, archelologiczne.

W zwigzku z powyzszym wszelkie prace prowadzone w uktadzie urbanistycznym realizowaé
w sposéb zapewniajgcy zachowanie powyzszych dobr. Przed przystgpieniem do prac zapoznaé
z Decyzjg Swietokrzyskiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Sandomierzu znak
DS.N.UR.5152.25.48.2017.A z dnia 14.12.2017 roku oraz uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

O wszelkich znaleziskach posiadajgcych cechy zabytku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Zarzad
Gminy lub Zarzad wiasciwego Powiatu i wtasciwego Konserwatora Zabytkdéw przy jednoczesnym
zabezpieczeniu znaleziska i wstrzymaniu prac do czasu wydania zarzgdzen przez Konserwatora
Zabytkow.

1.8 DANE O TERENIE GORNICZYM

Brak wplywu eksploatacji gorniczej na inwestycje. Obszar inwestycji nie znajduje
sie w obszarze objetym eksploatacjg gérnicza.

1.9 DOJAZD DO TERENU INWESTYCJI

Dojazd do dziatek objetych inwestycjg jest zapewniony z drég gminnych publicznych.
1.10 KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy
1.11 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Z UWAGI NA BRAK PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW POWIERZCHNIOWYCH
Nie zmienia sie udziatu powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach objetych opracowaniem.
1.12 WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA | ZDROWIE LUDZI

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze przedstawionym w niniejszej dokumentacji jest
optymalnym rozwigzaniem, ktory docelowo ureguluje gospodarke $ciekowg w w/w rejonie. Spowoduje
podtgczenie kolejnych nieruchomosci budownictwa mieszkaniowego i odprowadzenie sciekdw z miejsca
ich wytworzenia do oczyszczalni $ciekow.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz
zdrowie ludzi. Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne (materiat rur, technologia wykonania),
zapewniajg wiasciwg jako$¢ uktadu, co na etapie eksploatacji zapewni poprawe stanu Srodowiska
i warunkéw gruntowo-wodnych. Nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych i faun, inwestycja
ta nie spowoduje zagrozenia srodowiska naturalnego dla chronionych gatunkow roslin, grzybow i zwierzat
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia. Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych wszelkie
dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej zostang doprowadzone do stanu pierwotnego. Teren jest
potozony poza obszarem objetym ochrong prawng zgodnie z ustawg z dn16.04.2004r o ochronie przyrody
(Dz.U.2013 p0z.625 z p6ézn. zmianami). Teren przedsiewziecia nie jest objety zakazami z art.40 ust. 3,
art.88l, art. 88n, ustawy Prawo wodne.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy ograniczyc¢ ich ucigzliwo$¢ tj. trudnosci z dojazdem
i dojsciem do posesji, zanieczyszczenie dojs¢ i podworzy, zapylenie, hatas od pracy maszyn i urzgdzen
transportowych. Prace prowadzone bedg wytgcznie w godzinach dziennych, tj. od 6.00 do 22.00.

Zgodnie ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2013r. poz.1235 z zm.) oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ moggcych oddziatywac
na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.2010 Nr 213 poz.1397 ze zm), planowana
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inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
$srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust.1 pkt. 68 (sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przekracza dlugosci 1 km).

1.13 ZAGROZENIA P.POZ. | BHP

Zagrozenia pozarowe nie wystepujg. Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego.
Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy i normy BHP, a w szczegdlnosci
wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.nr 47 poz.401).

Obstuga sieci tylko przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.

1.14 RODZAJ POWSTALYCH ODPADOW W TRAKCIE BUDOWY SIECI

Na etapie budowy projektowanej inwestycji zrodtem odpaddéw bedg m.in.: rozbiérki i remonty
nawierzchni, roboty ziemne (wykopy pod obiekty inzynierskie, budowa nowych sieci i uzbrojenia), montaz
kolizji z uzbrojeniem terenu (m.in. siecig wod-kan, gazowa, telefoniczng, energetyczna, oswietleniowg).
W zwigzku z tym, proces realizacji przedsiewziecia pociggnie za sobg powstawanie odpadow takich jak:
kawatki rur PVC-u i PEHD, gruz betonowy z ewentualnych rozbiérek, grunt z wykopéw. Powstajgce
odpady zaliczane bedg, wg Zatgcznika ,Katalog odpadéw” do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do Grupy 17 - Odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektdéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W przypadku
przedmiotowej inwestycji w jej sktad wchodzi¢ moga:

e 1701 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

e 1701 81 — odpady z remontéw i przebudowy drog

e 1702 03 —tworzywa sztuczne

e 17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

e 170504 —glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

e 17 06 04 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

e 1709 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17
0901,170902i17 09 03.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania jakichkolwiek odpadéw.

Podstawowe zasady postepowania z odpadami:

o odpady bedg zbierane w sposob selektywny,

e posiadacz odpadéw jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi,

e odpady, ktére nie mogg byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu ich
powstania bedg przekazane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U.Nr112 poz.1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej sg ujete na liScie odpadéw
niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy posiadajgcej odpowiednie zezwolenie na ich odbidr,
zagospodarowanie i transport wynikajgce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62,
po0z.628 +zmiany).

Aby zapobiec degradaciji waloréw krajobrazowych odpady usuwane z miejsca ich powstania bedg
gromadzone w wyznaczonym miejscu (plac budowy, baza wykonawcy), a nastepnie wywozone do
magazynu i zagospodarowywane przez wykonawce przy innych robotach budowlanych. Ziemia
urodzajna (humus) pochodzace z terenu gruntéw ornych i terendéw zielonych mogag byé sktadowane obok
wykopu i powinny zosta¢ ponownie wykorzystane i zagospodarowane. Nadmiar gruntu z wykopéw
(urobek) réwny objetosci zabudowanych rur i uzbrojenia zostanie wykorzystaniu przy obsypaniu
wyniesionych studzienek kanalizacyjnych i pompowni $ciekéw oraz rozplantowany na nieréwnosciach w
terenie wskazanym przez Inwestora.

1.15 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, nie ogranicza zabudowy
oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich.
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e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, nie ogranicza oddziatywania
na srodowisko. Projektowana sie¢ nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w dotychczasowy sposéb, nie generuje ponadnormatywnych emisji substanciji,
hatasu i wibracji.

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na terenie objetym
zadng z form ochrony przyrody.

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu.

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 czerwca 2012r. w sprawie poziomoéw
niektoérych substanciji w powietrzu, nie generuje ponadnormatywnych poziomow pytéw oraz
gazow.

e Ustawg z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne, nie zaktéca stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich

e Ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami brak ograniczenh
wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoifczesnej.
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2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ

Wigczenie projektowanej kanalizacji (zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM w Opatowie)
zaprojektowano do istniejgcej studni rewizyjnej S1-W o rzednych 213,60/211,68 zlokalizowanej na
istniejgcym kanale sanitarnym dz. o nr ewid. 729/19. Skad $cieki istniejgcym systemem kanalizacyjnym
odprowadzane bedg do istniejacej Oczyszczalni Sciekéw w Opatowie. Odbiornikiem $ciekéw
oczyszczonych jest rzeka Opatéwka.

Zgodnie z PN-81/B-03020 zagtebienia przewoddéw w gruncie uwzgledniajg strefe przemarzania
gruntu, ktéra dla tego regionu wynosi hz=1,0m. Gteboko$¢ posadowienia projektowanej kanalizacji i
przytaczy kanalizacyjnych zmienia sie w zalezno$ci od uksztattowania terenu i wystepujgcych kolizji i
wynosi od 1,20 m do 2,50 m.

W przypadku, gdy przewdd zostanie posadowiony powyzej strefy przewarzania gruntu
(tj. dno rury kanalizacyjnej powyzej 1,20m) przewdd nalezy ociepli¢, np. fupkami poliuretanowymi.

Stosowac nalezy minimalne spadki podtuzne przewoddw wynoszgce dla kanalizacji sanitarnej
o srednicy DN 160 — 1,50 %; o srednicy DN 200 — 0,50%. W przypadku braku mozliwosci utozenia
rurociggdw DN160 z minimalnym spadkiem 1,50 % nalezy zwiekszy¢ $rednice od danego odcinka na
Srednice DN200.

Bilans ilosci sciekéw

llosci odprowadzanych $ciekéw obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia wody,
zgodnie z danymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U.
Nr 8, poz. 70).

W oparciu o ilos¢ dziatek budowlanych obecnie jeszcze nie zabudowanych, w obliczeniach
uwzgledniono perspektywe rozbudowy.

Przyjeto:

- dla budynkéw mieszkalnych w okresie docelowym — 100 dm3/M/d,

- srednio na jeden budynek mieszkalny — 4 osoby

- wspotczynniki Nd = 1,5 oraz Nh=2,0

W oparciu o0 powyzsze ustalenia obliczono ilos¢ sciekow:

- obecnie — 0 budynkow
- perspektywicznie — ok. 10 budynkow

Qudsr. =10 x4x 100 =4 000 dm?3/d

Qudsr. =4 000 dm®/d =4,00 m%/d

Qdmax. = Qasr.X Nd m3/d

Qamax. = 4,00x1,5 m3/d = 6,00 m%/d

QhMax. = QdMax. x Nh /24 m3/d, m3/h

Qnmax. = 6,00x2,0 = 12,00 m%d =12,00/24= 0,5 m%/h = 0,5*1000/3600 = 0,14 dm?®/s

Obliczenia hydrauliczne

Projektuje sie krétkie odcinki kanatdw o przekroju @200 mm (do 50m), ktérych napetnienie jak
i predkos¢ przeptywu przy zatozonym spadku i=0,50% jest powyzej predkosci samooczyszczania sie
kanatu, tj. V= 0,8 m/s. W zwigzku z powyzszym nie przeprowadza sie doktadnych obliczen hydraulicznych
kanatéw. Przyjeto, ze wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji wymagajg okresowego ptukania sieci.

W projektowanym uktadzie kanalizacji sanitarnej za gtdwne wyznaczniki przyjeto: mozliwos¢
skanalizowania wszystkich budynkéw oraz obszaréw przewidzianych pod zabudowe, dopuszczalne
zagtebienie kanalizacji nie przekraczajgce 2,50 m.

2.1 RODZAJ | ZABUDOWA OBIEKTOW NA SIECI
2.1.1 przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Na projektowane]j kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zabudowe przewodoéw kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U Dz 200x5,9 mm i PVC-U Dz 160x4,9 mm, litych o $ciankach gtadkich klasy
przynajmniej S (SDR34, SN8), medium: Scieki sanitarne.
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taczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowsg, wargowg zintegrowang z ksztaltkg na state ze
wzmochieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne
i trwate potgczenie — umozliwia to posadowienie przewodow w gruncie nawodnionym. Ztgcza kielichowe
z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne
o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). Odejscia
kanalizacyjne DN160 na granicy dziatek zaslepione korkami PVC-U DN160.

2.1.2 studnie kanalizacyjne

W miejscach potgczen oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studnie
kanalizacyjne przeptywowe i potgczeniowe. Zaprojektowane zostaty studnie systemowe @ 400 mm oraz
studzienki betonowe & 1200.

Systemowe 3400 mm

W miejscach wigczenia budynkéw do projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przy zmianie
kierunku kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemowe niewtazowe o $r. 400mm
przelotowe i potgczeniowe, ktdére umozliwiajg obstuge systemu kanalizacyjnego za pomocg sprzetu
z poziomu terenu. Studzienki zapewniajg niezaktécony charakter przeptywu $ciekéw, brak spietrzania
przy fgczeniu strug sciekow.

Konstrukcja studzienki @400 mm oparta jest na mozliwosci fgczenia ze soba réznych elementow.
Studzienka sktada sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy
zeliwnej lub stozka betonowego i pokrywy zelbetowe;.

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku z wyprofilowanym dnem
o optymalnym ksztalcie i tagodnej powierzchni sptywu z wysokosprawng hydraulikg, co ogranicza
powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug, charakteryzujg sie nastawnymi
kielichami, ktére sg niezbedne do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach. Kineta
wyposazona w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na potgczeniu z rurg
wznoszacg. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracjg $ciekdw do gruntu oraz przed infiltracjg waéd
gruntowych do kanalizaciji.

Rure wznoszacg stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna PP o srednicy @400mm
o profilu karbéw dostosowanych do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki i mozliwos¢ montazu do 6,0m p.p.t. Dzieki falistej powierzchni zewnetrznej — rura ta
wspoltpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do przenoszenia
nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.

Rurateleskopowa wykonana z rury PVC-U ze Sciankg litg o wysokiej trwatosci jest zintegrowanym
elementem stanowigcym potgczenie rury wznoszacej z wlazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony
jest w profilowany pier$cierh gumowy - manszete uszczelniajgca, umozliwiajgcg elastyczne potgczenie
rury teleskopowej z rurg trzonowa.

W studzienkach niewlazowych dn400 nie ma koniecznosci wykonywania kaskad
sprowadzajgcych doptyw Sciekéow do kinety. W zastosowanych studzienkach dopuszcza sie zamiast
kaskad stosowanie przepaddéw, co oznacza, ze roznica wysokosci pomiedzy doptywem
i odptywem moze wynosi¢ do 4 m i nie wymaga to prowadzenia specjalnej rury spadkowej. Réznica
pozioméw pokonywana jest na studzience. Kanat wigczy¢ do trzonu studzienki za pomoca wkiadki in situ
0 $rednicy 160 lub 110 mm do trzondéw o srednicy 400mm.

Studnie zelbetowe typowe i kaskadowe @1200 mm

Projektuje sie zabudowe studni zelbetowych wtazowych o $rednicy @1200 mm.

Studnie zaprojektowano z prefabrykowanych kregow @1200 mm z ptytg denng, wyprofilowang
kineta, ptyta nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym o $rednicy @600 mm.
Projektuje sie montaz studni o klasie betonu C35/45, z zamontowanymi stopniami ztazowymi
i przejsciami szczelnymi odpowiednio dla rur @200 mm i @160 mm.

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej
i wypoziomowanej. Kregi taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych badz na zaprawie cementowej. Studnie
po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz przeciwwilgociowo srodkiem bezpiecznym ekologicznie.
Wokot ptyty nastudziennej nalezy bardzo starannie wykonaé opsypke i zasypaé wykop z wymaganym
stopniem zageszczenia, co zapewni trwate zakotwienie studzienki w gruncie.
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Witazy wykonane z zeliwa szarego klasy D400 lub B125 z uszczelkg i blokadg (zatrzaskiem), nie
wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen
z nawierzchni.

W zaleznosci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowaé odpowiednie pokrywy:

e klasa wytrzymatosci B — 12,5T — niewielkie natezenie ruchu kotowego: chodniki, place;

e klasa wytrzymatosci D — 40T — duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.

o Wiazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa

B125 lub D400) w zaleznosci od miejsca zastosowania studzienki.

Rzedne wiazow studzienek kanalizacyjnych nawigzaé do niwelety terenu.

Przy réznicy wysokosci wlotu i wylotu kanatu w studzience wtazowej, wiekszej od 0,60 m nalezy
zastosowaé tzw. kaskade. Kaskady na zewnatrz studni z rur i ksztaltek PVC-U o takich samych
parametrach jak kanaty grawitacyjne obetonowane. Montaz studni zgodnie z instrukcjg producenta.
Studnie kaskadowe wykonaé wg rozwigzania systemowego.

2.2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie protokotem narady koordynacyjne;j.

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997, PN-
92/B-10735 oraz wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trase rurociggu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie
z dokumentacjg techniczng.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢: odpowiedniego wiasciciela, ktéremu dane medium
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela
i jezeli to jest wymagane zakonhczy¢ protokotem.

Roboty ziemne wykonywane bedg recznie i mechanicznie. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia wykopy i zasypke
prowadzi¢ recznie. Po zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako
wasko-przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Ziemie sktadowaé na odktad, wzdtuz wykopow.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonac
podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie
ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wtascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo
uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie Scian zalezg od warunkéw lokalizacyjnych,
hydrogeologicznych oraz gtebokosci wykopu. Uwzgledniajac warunki pézniejszej zasypki, obudowe $cian
wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac szalunkami systemowymi.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzgcych
z opadéw atmosferycznych. Wykopy pod ciggi kanalizacyjne wykona¢ nalezy w okresach mozliwie
bezdeszczowych, suchych przy najnizszym stanie wéd gruntowych.

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu
i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy przeprowadzi¢ etapowo:

. wypetnienie wykopu pod strefg ochronng rury — podsypka rurociggu - 20cm - piasek

. wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury — obsypka rurociggu - 16cm/20cm - piasek
. wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury — zasypka rurociggu - 30cm — piasek

. dalsze wypetnienie wykopu — zasypka rurociggu - co 30cm - grunt rodzimy - jesli

zapewnia wymagany stopien zageszczenia gruntu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie wykonywa¢é przy temp. otoczenia od 0 do 30°C.

Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie
zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych przewidzianych
w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu
grawitacyjnego. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
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punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy
nasmarowac srodkiem ufatwiajgcym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w obrebie prowadzonych robét ziemnych, nalezy
podja¢ czynnosci majgce na celu odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow.

Rury ukfada¢ w wykopie oczyszczonym z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych przedmiotéw. Dno
wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym i wyréwnane tak,
aby rura przewodowa wzdiuz catej swej dtugosci i na 2 swego obwodu opierata sie na podtozu. W gruncie
kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Grubos¢ warstwy
podsypkowej wynosi min. 20 cm. Do budowy przewodu uzywac¢ tylko rury i ksztaltki bez uszkodzen
(wgniecen, pekniec, oraz rys). Rurocigg montowa¢ na powierzchni terenu wzdiuz projektowanej trasy
przebiegu a nastepnie opusci¢ na dno wykopu. Montaz weztdw z armaturg wykona¢ oddzielnie,
a nastepnie potgczy¢ z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewoddw i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku wystepowania
wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiliréw i agregatéw pompowych.

Rurocigg montowa¢ na powierzchni terenu wzdtuz projektowanej trasy przebiegu a nastepnie
opusci¢ na dno wykopu. Montaz weztéw z armaturg wykona¢ oddzielnie a nastepnie potaczy¢ z ciggiem
zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewodow i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Po wykonaniu montazu i probie szczelnosci, wykonaé obsypke piaskowg nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogg do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza do wartosci
85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co
30 cm.

Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostac
przywrocony do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie robdt — wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej
powinna zosta¢ zebrana na odkfad i ponownie wbudowana po czesciowym zasypaniu wykopu, podobnie
jak warstwa wierzchnia drog publicznych i prywatnych wykonanych z kruszywa kamiennego . Nadmiar
ziemi rowny objetosci zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nieréwnosciach terenu
inwestycji.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

Po zakonczeniu budowy elementy uzbrojenia rurociggu ttocznego nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520).

2.3 KOLIZJE, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA | UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega przez dziatki prywatne, dziatki drogowe, drogi wewnetrzne

omijajac zielen wysoka i niskg. Wykonujgc kanat nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

e przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z protokotem narady koordynacyjnej
Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej,

e przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang siecia,

e przed przystgpieniem do realizowania powiadomi¢ wtascicieli/luzytkownikéw sieci, a prace
przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela i jezeli to jest wymagane
zakonczy¢ protokotem,

e w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nalezy przedmiotowe uzbrojenie
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach zblizen lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ zabezpieczenia rurami

ochronnymi.

2.3.1 kolizje z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym.

Miejsca skrzyzowanh z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie rur ostonowych @110 dwudzielnych na kablach o dtugosci 2,0m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegto$ci min. 1.0 m.
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Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykonac:

e recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

e zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi,

e pod nadzorem wiasciciela sieci.

O planowanym rozpoczeciu budowy kanalizacji nalezy powiadomi¢ pisemnie zarzgdcow
wiasciwego uzbrojenia. Przebiegajgce poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable (kanalizacja
teletechniczna) nalezy podwiesi¢ do belki drewnianej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie robot.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami elektrycznymi, telefonicznymi i kanalizacjg
teletechniczng podlegajg odbiorowi przez wiascicieli kabli. Przed wykonaniem roboét zasadniczych ustali¢
dokfadnie przebieg i gteboko$¢ utozenia kabli bgdz kanalizacji teletechnicznej poprzez wykonanie
odkrywek.

2.3.2 kolizje z istniejgcymi sieciami gazowymi.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcymi gazociggami prowadzi¢ recznie pod nadzorem
pracownika Zaktadu Gazowniczego Sandomierz oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Kanalizacje sanitarng uktada¢ pod istniejgcymi gazociggami.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym gazociggiem przy odlegtosci
ponizej 1,50 m nalezy zastosowac¢ rure ochronng PVC lub PE (wg zatgcznikéw graficznych)
na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyzowaniu prostopadtym konce rury nalezy wyprowadzi¢ poza
gazocigg na odlegtos¢ 1,50 m z kazdej strony, przy skrzyzowaniu pod katem diugosc¢ rury nalezy
odpowiednio zwiekszy¢. Konce rury ochronnej uszczelnic masg uszczelniajgcg. Po wykonaniu
skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysokosé
h=0,35 m od powierzchni terenu, a gérna, uzupetniajgcg warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio grunt
rodzimy.

2.3.3 kolizje z istniejgcymi sieciami wodociggowymi.

Przy skrzyzowaniu z wodociggiem minimalna odlegto$¢, przy ktorej nalezy zaktada¢ rure
ochronng na projektowanej kanalizacji H<=0,6m. Przy nienormatywnych zblizeniach projektowanej
kanalizacji do istniejgcych studni kopanych i istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonaé
zabezpieczenia poprzez zatozenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji sanitarnej
o dlugosciach przedstawionych w czesci graficznej. Zaprojektowano rury PE / PVC-U
z uszczelnieniem za pomocg pianki poliureatanowe;.

W zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z siecig wodociggowg nalezy wykonaé
reczne odkrywki. W skrzyzowaniach zachowac¢ warunek utozenia przewodow kanalizacyjnych pod
istniejgcym  wodociggiem.  Zblizenia do  wodociaggu o0  $rednicy  powyzej 90mm
i wszystkie kolizje nalezy zgtaszaé pisemnie do PGKiM Opatdw.

2.3.4 kolizje z drogami gminnymi i wewnetrznymi

W przypadku umieszczania elementéw sieci w pasie drog gminnych i wewnetrznych nalezy
wykonaé odtworzenie elementéw drogowych, zapewniajgc uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed
wejsciem na teren budowy, prac odtworzeniowych drég gminnych opisano
w dalszej czesci opisu technicznego (wg punktu opisu technicznego ,Roboty odtwarzajgce”).
Szczegolowe rozwigzania i gtebokosci, na jakich znajduje sie projektowana sie¢ pod drogami
przedstawiono na zatgczonych mapach sytuacyjnych i profilach.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metoda wykopu. W celu wykonania robot
ziemnych dla kanalizacji prowadzonej w ulicach o nawierzchni asfaltowej nalezy po wytyczeniu tras
wycig¢ pas asfaltu na szerokos$¢ réwng szerokosci wykopu. Wykop wykona¢ z odwozem gruntu
i umochieniem jego scian. Po utozeniu projektowanego rurociggu wykona¢ obsypke rurociggu, a wykop
zasypa¢ pospotkg z ubiciem zasypu warstwami co 20cm cm do osiggniecia stopnia zageszczenia
0,97+1,0 dla zasypu w ulicach.

Zapewni¢ nalezy przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancéw na czas prowadzenia
robot w pasie drogi gminnej.
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2.3.5 Zblizenia do budynkéw, stupéw, drzew

W przypadku lokalizacji projektowanej sieci lub przytagczy w poblizu obiektéw budowlanych,
stupdéw energetycznych i telefonicznych oraz drzew, minimalne odlegtosci skrajni przewodu wynoszag
odpowiednio:

e od obiektéw budowlanych- 3,0m

e od stupéw- 1,5m

e od drzew (od skrajni pnia)- 1,5m

Przy niezachowaniu w/w odlegtosci projektuje sie zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego przy
uzyciu rur ochronnych PVC lub PE

2.4 ODWODNIENIE WYKOPOW

Roboty montazowe musza by¢ prowadzone w wykopach o podiozu suchym. Cze$¢ sieci
kanalizacji sanitarnej posadowiona bedzie ponizej zwierciadta wod podziemnych, dlatego dla realizacji
prac ziemnych konieczne jest prowadzenie odwodnienia liniowego wykopow za pomocg igtofiltrow oraz
agregatow pompowych. Prace odwodnieniowe wykopdw nalezy prowadzi¢ przy niskim stanie wod
gruntowych i w okresach suchych. Pompowanie dla odwodnionego odcinku musi wyprzedzaé
rozpoczecie wykopow o okres okoto 3 dni. Zakres robo6t odwodnieniowych nalezy dostosowaé do
technologii i harmonogramu prac ziemnych. Odwodnienie prowadzi¢ etapami. Odwadniane odcinki nie
powinny by¢ dtuzsze niz ok. 50m

Wykonane urzgdzenie odwadniajgce nie powinny powodowac niekorzystnego nawadniania
gruntéw w innych miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodowac¢ szkdéd na terenach
sgsiednich.

25 ROBOTY ODTWARZAJACE

Generalny Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego, tj. odbudowac¢ ogrodzenia, dojazdy i drogi oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia do posesji
w czasie realizacji robot.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatdw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzki
ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopédw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu
inwestycji, bgdz tez nalezy odwiezé go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

2.6 CZYSZCZENIE | KONSERWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

Wykonana w zakresie przedmiarowym zewnetrzna kanalizacja sanitarna nie wymaga statej
obstugi.

Obstuga sprowadza sie do okresowych kontroli i zabiegdw eksploatacyjnych oraz konserwacji
catego systemu kanalizacyjnego.

Kontrola oraz przeglad sieci wykonywany jest pod katem sprawdzenia stanu technicznego
elementéw uzbrojenia naziemnego, kontroli stanu przewodéw oraz okreslenia stopnia ich
Zanieczyszczenia.

Przeglady sieci kanalizacyjnej powinny by¢é okresowo, zaleznie od intensywnosci
zanieczyszczen, spadku kanatu, wielkosci przeptywdéw i innych zdarzen (robot) wykonywanych
w rejonie kolektoréw,

Generalnie przeglady nalezy dokonywaé poprzez otwieranie i wizualng ocene predkosci
przeptywu s$ciekéw, napetnienia oraz ewentualnego oszacowania zalegania osadow. W przypadku
stwierdzenia zalegania osadu w kinecie lub ewidentnej zmiany (zmniejszenia) predkosci przeptywu
odcinki kanalizacji nalezy poddaé czyszczeniu. Czynnosé czyszczenia moze by¢ konieczne z duzg
czestotliwoscig (jeden raz w miesigcu — z wyjgtkiem okresu zimowego) w przypadku, gdy przez
kanalizacje przeptywa zbyt mata ilos¢ Sciekdw (poczatek eksploatacji), co jest przyczyng braku
samooczyszczania sie kolektorow.

Jezeli standardowe metody czyszczenia nie sg skuteczne i dziatanie kanalizacji jest watpliwe
nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV celem stwierdzenia czy nie wystgpito uszkodzenie rury lub nie
znajduje sie ewentualne zanieczyszczenie, ktére nie nadaje sie do czesciowego przeptukania.
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Czyszczenie kanalizacji nalezy wykonac¢ poprzez uzycie sprzetu specjalistycznego typu WUKO.
Zastosowane materiaty (rury i studzienki) przystosowane sg do czyszczenia cisnieniowego do 150 Atm.
W  przypadku, kiedy iloS¢ zanieczyszczen nie pozwala na przetransportowanie ich ciggami
kanalizacyjnymi od odbiornika nalezy kanat zaslepi¢ poprzez uzycie korkdw gumowych
i wypompowanie rozwodnionego osadu za pomocg wozéw asenizacyjnych. Usuniety osad nalezy
zutylizowad.

Przy obcigzeniu kanalizacji przewidywang srednig iloscig $ciekdw sugerowane jest dokonywanie
przegladdw i ewentualnego czyszczenia w okresach jak nizej:

e 1 raz w ciggu roku — kiedy spadek kolektora jest rowny lub wiekszy od minimalnego, ktory

wynosi 0.5%

e 2razy w ciggu roku — kiedy przewody kanalizacyjne sg utozone ze spadkiem mniejszym od
minimalnego.

2.7 ANALIZA PRZEDSIEWZIECIA

W wyniku przeprowadzonej analizy i wizji lokalnej w terenie majgc na uwadze rodzaj inwestycji
i jej lokalizacje stwierdza sie ze, zamierzona inwestycja nie bedzie potencjalnie oddziatywaé na obszar
Natura 2000, nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych i fauny, o ktérych mowa w n/w
rozporzgdzeniach oraz nie spowoduje zagrozenia srodowiska naturalnego dla chronionych gatunkéw
roslin, grzybéw i zwierzat w zasiegu oddzialtywania przedsiewziecia w szczegoélnosci objete:

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko wystepujgcych
zwierzat objetych ochrona( Dz.U.220 poz.2237 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr
237, poz. 1419)

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych
roslin objetych ochrong (Dz. U. 168 poz. 1764 zmienionych — rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin(Dz.U. nr 151
poz.81)

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujgcych
grzybow objetych ochrong (Dz. U. 168 poz. 1765)

2.8 UWAGI KONCOWE

Wytyczne obstugi i eksploataciji sieci kanalizacyjne;j:

Zatoga zatrudniona przy obstudze kanatéw powinna posiada¢ poza wiadomos$ciami praktycznymi
jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze podstawowym.

Niezaleznie od posiadanych wiadomosci zawodowych niezbedna jest znajomos$é nie tylko
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy, lecz szczegdlnie o pracy w kanatach, aby
pracownikow zabezpieczyé przed wypadkami.

Nalezy zwréci¢ uwage przede wszystkim na to, aby Scieki zrzucone do kanalizacji nie zawieraty
statych odpadow takich jak:

- szmaty, kosci, pierze, skorupy, waty, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne,

- chemikaliow tj. Srodkéw ochronny roslin, kwaséw i innych,

- produktéw i sciekéw powyzej 400C,

- substancji wybuchowych i tatwopalnych jak benzyna ,eter, alkohol,

- Sciekow z zaktadéw dla chorych zakaznie i zwierzat bez uprzedniej dezynfekciji,

- twardego osadu, $mieci, gruzu, zwiru ,piasku, popiotu, wydzielin zwierzecych statych,
ttuszczow, smardéw, odpaddéw smoty itp.

Wprowadzenie w/w odpaddéw wywiera szkodliwy wptyw na kanaty, stwarza niebezpieczehstwo
dla obstugi kanatéw, utrudnia i uniemozliwia prace pomp, moze zniszczyé czes¢ biologicznej
oczyszczalni.

Dla zapewnienia wtasciwej pracy sieci kanatow powinno sie przestrzegac nastepujacych zasad:

e przeprowadzi¢ skrupulatnie ogledziny kanatéw i uzbrojenia podczas przejmowania ich do

eksploatacji,

e przeprowadzi¢ ogledziny sktadu odprowadzanych sciekow z poszczegolnych posesiji,

e konsultowa¢ stan kanatdw we wtasciwie zaplanowanych terminach,
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e czyscic i ptukac kanaty zapobiegawczo, szczegdlnie kolektory na ktérych sg spadki nizsze od

zalecanych,

¢ likwidowaé powstate uszkodzenia mozliwie najszybciej, zwtaszcza wywierajace niekorzystny

wplyw na prace sieci lub mogace stac sie przyczyng wypadkow,

e usuwac szybko zdarzajgce sie zatory w kanatach,

¢ wykonywac kontrole obiektéw budowlanych wedtug Prawa Budowlanego.

Przewody kanalizacyjne i wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad sieci kanalizacyjnej wykonac
jako szczelne.

Powstate z podczyszczenia namuty zagospodarowaé poprzez wbudowanie w wykop.

W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych nalezy ostania¢ pnie drzew rosngcych
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrebie systeméw
korzennych wykonywac recznie.

Materialy budowlane i ziemia z wykopow nie bedzie skitadowana w obrebie systemoéw
korzennych.

Prace zwigzane z ruchem maszyn budowlanych i samochodéw ciezarowych nalezy
przeprowadzi¢ tylko w porze dziennej( 62 — 220)

W czasie budowy przestrzegac¢ przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow,
zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Wytworzone odpady w trakcie realizacji robot budowlanych nalezy segregowa¢ oraz
magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie
wywozi¢ do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé w rurach
ochronnych i ostonowych.

Wykopy pod rurociggi wykonaé jako wasko przestrzenne w szalunkach systemowych badz jako
odeskowane z zastosowaniem rozpér.

Prace budowlane nie mogg powodowa¢ przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
emitowanego na tereny chronione pod wzgledem akustycznym. Oddziatywanie zrédet emis;ji
zanieczyszczen do atmosfery nie moga przekracza¢ dopuszczalnych norm.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uprzatngc i przywrocic do stanu pierwotnego.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9-
COBRTI INSTAL-2003r., warunkami technicznymi poszczegdlnych producentéw, DTR zastosowanych
urzgdzenh oraz PN-EN.

Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ materiatéw, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z PN oraz
PN-EN i odpowiednig Aprobate Techniczng oraz swiadectwa i atesty dopuszczajgce do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Projektant dopuszcza mozliwos¢ zamiany dobranych materiatdw i urzgdzeh na inne, pod
warunkiem spetnienia parametréw i wymogow stawianych zaprojektowanym materiatom i urzgdzeniom.
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