26.02.2018 Branza sanitarna

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

KODY CPV
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 452331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

1 Budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego

KODY CPV
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 452331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych
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Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Branza sanitarna
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Adres obiektu budowlanego: Wojewodztwo: swietokrzyskie
Powiat: Opatow
Jednostka ewidencyjna: 260604 4 Opatow Miasto
Obreb: 1 Opatow
Nazwa | adres zamawiajacego: Gmina Opatow
Plac Obroncow Pokoju 34
27-500 Opatow
Data opracowania przedmiaru robot: 2018-02-26
Nazwa obiektu lub robot: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego
Nazwa jednostki opracowujacej. Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. |
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

Kosztorys opracowany przez:
Opracowat mgr inz. Mirostaw Blyskal, ...,
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Branza sanitarna

Przedmiar robot

Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycji

1 Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1 Roboty ziemne | przygotowawcze
1.1.1.1 |KNNR 1/111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym- wytyczenie trasy

/1 sieci wodociggowe] km 0,239
1.1.1.2 ' KNNR 1/113Usuniecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15°cm

/1 m2 221,000
1.1.1.3 ' KNNR 1/113 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm

/2 grubosci m2 221,000
1.1.1.4 'KNNR 1/21 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20 gtebokosc¢ do

0/4 (1) 4°'m, kategoria gruntu |-

R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 m3 307,470

1.1.1.5 KNNR 1/30 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

7 /3 suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-Il m3 34,160
1.1.1.6 Kalkulacja |Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"

wtasna m3 385,840
1.1.1.7 KNNR 4/14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10°cm - podsypka gr. 10 cm - piasek

11/1 m3 20,520
1.1.1.8 KNNR 4/14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 30'cm - obsypka gr. 30 cm - piasek

11/4 m3 56,800
1.1.1.9 KNNR 1/21 |Zasypywanie wykopow spycharkami, odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu I-lll - grunt rodzimy

5/1 (1) R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 m3 233,610
1.1.1.10 KNNR 1/31 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria

3 /3 gruntu |-l - grunt rodzimy m3 25,960
1.1.1.11 KNNR 1/40 Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii |-l

8 /3 m3 259,570
1.1.1.12 KNNR 1/20 |ANALOGIA Wywo0z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-ll

219 (1) m3 77,960
1.1.1.13 KNNR 1/20 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

8/2 (2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochaod

5-10°t m3 77,960

1.1.1.14 KNNR 1/50 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1°'m3/mb) kategoria gruntu I-I|

4 /1 m3 4,100
1.1.1.15 KNR 221/21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem

8/1 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 44,200
1.1.1.16 KNP 13/130 Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy

6/1 m2 221,000
1.1.1.17 KNNR 1/111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym, inwentaryzacja

/1 Km 0,239
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 Roboty montazowe
1.2.1.1 ' KNNR 4/17 Odnogi wbudowane w istniejgcy rurocigg z rur PE, rurocigg Fi' 110" mm-wtagczenie do istn.sieci

04/3 miejsce 1,000
1.2.1.2 KNNR 4/10 Montaz rurociggow z rur polietylenowych Rura PE-HD PN10 SDR17 160x9,5mm

09/7 (2) m 236,000
1.2.1.3 KNR 228/30 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi'160 mm - kolana

5/4 (1) szt 7,000
1.2.1.4 KNNR 4/10 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160" mm, z

10/7 (2) agregatem ztgcze 17,000
1.2.1.5 ' KNNR 4/10 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi' 100" mm-ANALIGIA potgczenie kotnierzowe do rur PE

14/3 DN100 szt 2,000
1.2.1.6 ' KNNR 4/10 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi' 150 mmANALIGIA potgczenie kotnierzowe do rur PE

14/4 DN150 szt 5,000
1.2.1.7 ' KNNR 4/111 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi' 150 'mm-analogia

213 (2) zasuwa DN150 kpl 1,000
1.2.1.8 KNR 218/31 |Hydranty pozarowe podziemne o Fi'80 ' mm z zasuw3g

5/3 Kpl 2,000
1.2.1.9 Kalkulacja ' obrukowanie skrzynek zasow | hydrantow

wtasna m2 0,750
1.2.1.10 KNNR 4/10 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi' 150 ' mm-ANALIGIA Trojnik zeliwny kolnierzowy Dn 150/80

14/4 szt 2,000
1.2.1.11 KNNR 4/10 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi' 150" mm-ANALOGIA Trdjnik zeliwny kolnierzowy Dn

14/4 150/150 szt 1,000
1.2.1.12 KNNR 4/10 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150 " mm - ANALOGIA zaslepka Dn160

14/4 szt 1,000
1.2.1.13 Kalkulacja |Deskowanie scian prostych, blokow oporowych o wys. do 3'm

wtasna m2 12,000
1.2.1.14 KNRW 218/ Bloki oporowe pod zmiang kierunku | armaturg

5 08/1 m3 2,000
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Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. lloscC
pozycji
1.2.1.15 KNNR 4/10 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi' 150" mm-ANALOGIA zwezka redukcyjna 150/100
14/4 szt 2,000
1.2.1.16 KNNR 5/70 'Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PEHD o srednicy 110mm
5 /1 m 3,000
1.2.1.17 ' KNRW 219/ Rury ochronne (ostonowe), Fi 200 mm, PE
3 06/10 (1) m 17,000
1.2.1.18 KNR 218/41 Przecigganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn"200 mm
2/1 (2) m 17,000
1.2.1.19 Kalkulacja |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 200 mm - Uszczelnienie pianka poliuretanowa
wiasha R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 5.000
1.2.2 Plukanie, proby i oznakowanie trasy wodociggu
1.2.2.1 |[KNNR 4/16 ' Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150 mm odcine
12/1 K 1,000
1.2.2.2 KNNR 4/16 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500"m dla dezynfekcji i ptukania przewodow, Dn
91/5 150" mm 10 mb 4,000
1.2.2.3 KNNR 4/16 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150 ' mm odcine
11/1 K 1,000
1.2.2.4 KNNR 4/16 |Nakfady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 m dla dezynfekciji | ptukania przewodow, Dn
91/5 150" mm 10 mb 4,000
1.2.2.5 KNNR 4/16 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
0 6/2 200'm) Dn"160 " mm proba 1,000
1.2.2.6 KNNR 4/16 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 'm dla prob szczelnosci, Dn 150 mm, rury
9 2/5 (1) zeliwne | stalowe 10 mb 4,000
1.2.2.7 KNR 219/21 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego kolor niebieski szer
9/1 20cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 239,000
1.2.2.8 KNRW 219/ Oznakowanie trasy wodociagu, na stupku betonowym- analogia
1 34/3 kpl 5,000
1.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.3.1 Roboty drogowe - drogi o nawierzchni asfaltowe]
1.3.1.1 ' KNNR 5/72 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosc¢ 5'cm
1/1 m 16,000
1.3.1.2 KNNR 5/72 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1'cm
1/2 gtebokosci (ponad 5) - nastepne 3 cm m 16,000
1.3.1.3 KNNR 6/80 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc¢ 4 'cm, mechanicznie - warstwa scieralna
2 /4 m2 7,000
1.3.1.4 'KNNR 6/80 'Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc 4 cm, mechanicznie - warstwa wigzaca
2 14 m2 7,000
1.3.1.5 KNNR 6/80 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie - warstwa gorna
1/2 m2 7,000
1.3.1.6 ' KNNR 6/80 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 20°cm, mechanicznie - warstwa dolna
1/2 m2 7,000
1.3.1.7 KNR 401/10 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-ll
8/5 m3 3,150
1.3.1.8 KNR 401/10 |Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
3/8 m3 3,150
1.3.1.9 KNR 231/10 | Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
1/1 gtebokosci 20 cm m2 7,000
1.3.1.10 KNR 231/10 | Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za
1/2 kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 7,000
1.3.1.11 KNNR 6/10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
3/3 (1) kategoria gruntu Il-VI, walec wibracyjny m2 7,000
1.3.1.12 KNNR 6/111 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 °kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10°'cm
12 (1) m2 7,000
1.3.1.13 KNNR 6/20 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo tamane o frakcji
4 /3 0-63 mm m2 7,000
1.3.1.14 KNNR 6/20 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15 cm - kruszywo tamane o frakcjl
4 /6 0-31,5 mm m2 7,000
1.3.1.15 KNNR 6/30 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc po
3/1 (1) zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod do 5t m2 7,000
1.3.2 Roboty odtworzeniowe - trawniki
1.3.2.1 KNR 223/20 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowane] warstwie wegetacyjnej recznie, z
9/1 przykryciem nasion po wysiewie grabiami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 115,000
Zestawienie robocizny
1 Budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1. Monter r-g 247928
2.|Monter instalacji sanitarnych | ogrzewczych r-C 16,10600
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Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
3.|0Ogrodnicy r-g 46,80837
4. Robotnic r-g 590,78913

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 656,18278
Zestawienie materiatow

1 Budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100"'mm m3 0,01500
2. Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,54000
3. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,17703
4. Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25" mm m3 0,09600
5. |Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 45’ mm m3 0,04800
6.| Drewno na stemple budowlane, okrggte iglaste - korowane m3 0,02400
/.| Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,20000
8. | Hydrant zeliwny podziemny, Fi'80 mm szt 2,00000
9. | Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 6,20000

10. |Kliniec kamienny { 0,23800

11.| Kolana stopowe kotnierzowe zeliwne do hydrantu Dn30 szt 2,00000

12.|Kotnierz zeliwny zaslepiajgcy 1,0MPa 100 mm szt 1,00000

13. |Koftnierz zeliwny zaslepiajgcy 1,6MPa 150 mm szt 0,20000

14.|Kotnierz zeliwny, Fi'100 " mm szt 3,00000

15. | Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,06450

16. |Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi'150 mm szt 0,10000

17.Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 160 mm - kolana szt 7,506000

18. |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi' 150 mm- kotnierz slepy Dn150 szt 1,00000

19. |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi'150 ' mm- trojnik zeliwny kotnierzowy Dn150/80 szt 2,00000

20. | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi" 150" mm- trojnik zeliwny rownoprzelotowy Dn150 szt 1,00000

21.|Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe Fi'150 ' mm- zwezka redukcyjna dwukotnierzowa Dn150/100 szt 2,00000

22.Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej { 0,69650

23.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm { 0,14490

24.|Nasiona traw kg 1,95500

25.|Obudowa zeliwna do zasuwy Fi'150 szt 1,00000

26.|Obudowa zeliwna do zasuwy Fi 80 szt 2,00000

27 .| Pianka montazowa poliuretanowa szt 1,50000

28. | Plasek naturalny m3 95,02445

29. | Ptozy slizgowe do rur przewodowych dn200 szt 13,60000

30. | Ptyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 6,06750

31.|Podchloryn sodowy kg 1,22000

32. | Potgczenie kotnierzowe do rur PE DN100 szt 2,00000

33. |Potgczenie kotnierzowe do rur PE DN150 szt 5,00000

34.|Rura ostonowa dwudzielna 110 PEHD m 3,12000

35.|Rura PE-HD PN10 SDR17 110x6,6mm m 0,50000

36. Rura PE-HD PN10 SDR17 160x9,5mm m 240,72000

37. Rura PE-HD PN10 SDR17 200x11,9mm -ro m 17,34000

38. |Rura stalowa srednia ocynkowana, (Dn 50) m 3,00000

39. |Skrzynki zeliwne do hydrantow z ptytg podktadowa szt 2,00000

40. | Skrzynki zeliwne z ptytg podktadowag szt 1,00000

41. | Stupek betonowy znacznikowy szt 5,00000

42. | Stupki drewniane iglaste Fi'70"mm m3 0,05258

43.|Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i podktadkami KQ 4,08000

44.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 38,42000

45.| Tabliczka do znakowania wodociggow szt 5,00000

46.| Tasma lokalizacyjna PE z wktadkg magnetyczng m 243,78000

47.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31,5mm { 2,22600

48.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-63mm { 3,24800

49.| Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania doczotowego 1,0'MPa (woda) 110/100 mm szt 3,00000

50. | Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi' 160" mm szt 0,20000

51.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150 ' mm szt 6,00000

52.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 80 mm szt 10,30000

53.Woda - Opatow m3 23,05995

54.| Zasuwa kotnierzowa Fi' 150 mm szt 1,00000

55.|Zasuwa kotnierzowa Fi'80'mm szt 2,00000

50. | Zwezki zeliwne Fi'80 szt 2,00000

57.|Zwir sortowan m3 0,76000

Zestawienie sprzetu
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1 Budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Agregat pradotworCzy do 2,0 KV A . . . o e e e e e, m-g 13,60000
2.1Ciagnik ggsienicowy S5 KW (70KM) (1) . . .o oo e e e e e e e e e e e m-g 0,17220
3.1Ciagnik siodtowy z NacCzepg 16 1 (1) . . . .. o e e e m-g 7,716440
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 M3 (1) . . ... .. i e e e e m-g 23,716774
5. |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1.20 m3 (1) . . . .. .. i e e m-g 5,47297
0. Mieszarka doczepna 1900-2250 MM . . . . . . e e m-g 0,17220
7.10budowa WYKopU "Podlasie 2" . . . . .. e e m-g 28,933800
8. |Pita spalinowa do ciecia nawierzchni TTKW (1) . . . ..o e e e e e e e e e e m-g 1,03360
9. Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 T . . . . ... e e e e m-g 0,85000

10.|Rozktadarka mas bitumicznych 3.0m (2) . . . . . . e e m-g 0,04760

11.|ROwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . . .o oottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e, m-g 0,02870

12.|Samochod dostawezy do 0.0t (1) . . . . oo e e m-g 3,65990

13.[Samochod samowWYtadoWCZY O-10 t (1) . . . . ot e e e e e e e m-g 15,70114

14. | Samochdd samowyladowezy dO S 1 (1) . . . .. o e e m-g 2,34080

15.1SamMOChOd SKIZYNIOWY (1) . . . o e e e e e e e e e e m-g 4,07000

16.|Samochod SKrzynioWY S-10 t (1) . . . . o e e e e e e e e e e m-g 0,85000

17./Samochod SKrzynioWY dO Ot (1) . . . . o e e e e e e e e m-g 3,17000

18.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 m3/min (1) . . . ... e e e m-g 1,24600

19.|Spycharka gasienicowa SSKW (75KIM) (1) . . . . oo e e e e e e e m-g 2,41082

20.|Spycharka gagsienicowa 74° KW (100 KM) (1) . . . . ot i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,82890

21.1Srodek transpPortOWY (1) . . . oo e e e e e m-g 0,70720

22.|\Walec statyczny samojezdny 4-0t (1) . . .. . .o e e e e e e m-g 0,60410

23.|Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1) . . . .. o i e m-g 0,21980

24. \Walec wibracyjny samojezdny 2.0 1 (1) . . . . o e e e m-g 0,14910

25.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.21 . . . . . ... e e m-g 5,27000

20.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h . . . . . . e m-g 53,85640

27.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgaca 100 m3/N . . ... . e e m-g 6,48925

28.Zgrzewarka do zgrzewania CZotoOWego rUr PE . . . . ... e e m-g 13,60000

29, | ZrYWarKa PrZYCZePNa . . . . o ot i e e e e e e e e m-g 0,11060

30.2uraw SamoChOdOWY 3t . . . . oo e e e M-C 14,70020

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 211,83162
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Branza sanitarna

Spis tresci

A Ogolna charakterystyka obiektow lub roboOt . . . . .. ... . i i i i ettt e e 2
B Ogolna charakterystyka obiektow lub robot . . . ... ... i i i i sttt et e 2
1 Budowa sieci wodociggowe] wraz z przytagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego . . . . . . .. . .t ittt ittt ettt t e e nnns 2
OS] 1 o 1 1= T Y4 11 (0 1Y 7 2
D Przedmiar robot . . . ... et e e e e e e et e e 3
E Zestawienle rObDOCIZNY ... . .. ittt i ittt it it e ettt n s e e st nnn e st nnnae st annne st ennnaereannnns 4
1 Budowa sieci wodociggowe] wraz z przytagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego . . . . . . . . . . ittt ittt it ettt t e e nnns 4
F Zestawienle materialow . . ... ... i i i i it ittt e ettt n et it et e 5
1 Budowa sieci wodociggowe] wraz z przylagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego . . . . .. . ... . i ittt it ittt e s a s 5
G Zestawienie SPrzetU . . ... .. oot it i ittt ettt e e st et st et e e 6
1 Budowa sieci wodociggowe] wraz z przytagczami w m. Opatow, ul. Czerwinskiego . . . . . . .. . . it ittt it sttt e nnns 6
TS T 0T 1= 4 =13 o 7
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