Studzienka inspekcyjna 9400 z rurq trzonowg karbowang DN /0D400
(rurg teleskopowqg 315 oraz pokrywqg klasy A15
z kinetq przelotowg lub zbiorczq)

teren zielony Pokrywa A15

nie przeznaczony do ruchu kofowego

Studzienka inspekcyjna z rurg trzonowq karbowang DN /OD400
(ze stozkiem odcigzajgecym,
rurg teleskopowqg 315 oraz wtazem klasy D400
z kinetq przelotowg lub zbiorczq)
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Wiaz zeliwny typu ciezkiego
@600 wyposazony w:

- zatrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Plyta pokrywowa

Z PLYTA POKRYWOWA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKROJ A—A

Z PLYTA POKRYWOWA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKROJ B-B

Pierscien odcigzajgcy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny

@1200/21500 mm
Stopnie ztazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

- kinetg betonowa
- wbudowanymi przej$ciami
szczelnymi

Kréciec PVC @160-200 mm

Uszczelka

Podbudowa zwirowo-piasko
o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy
wykonane z betonu C35/45
o nasigkliwosci ponizej 6%
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Wiaz zeliwny typu ciezkiego
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H wg profilu

Witaz zeliwny typu cigzkiego

@600 wyposazony w:

- zatrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowa,

PierScien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Plyta pokrywowa

Z PLYTA POKRYWOWA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKROJ A—A

Z PLYTA POKRYWOWA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKROJ B-B

Pierscien odcigzajgcy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny

©1200/21500 mm
Stopnie ztazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem
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H wg profilu

Wiaz zeliwny typu ciezkiego
@600 wyposazony w:

- zatrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Z PLYTA POKRYWOWA

BEZ PIERSCIENIA ODCIAZAJACEGO

PRZEKROJ A—A

Plyta pokrywowa

Er—T— T
I I §

Uszczelka gumowa

Nx250

Kreg studzienny

@1200/21500 mm
Stopnie ztazowe Zeliwne

lub klamry powlekane

tworzywem
Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

- kinetg betonowa
- wbudowanymi przej$ciami
szczelnymi

Nx500

Nx1000

Tréjnik PVC @160-200

Uszczelka

Chudy beton

|

min. 600

Z PLYTA POKRYWOWA
BEZ PIERSCIENIA ODCIAZAJACEGO

PRZEKROJ B-B

H wg profilu

15Q

Kolanko PVC @160-200

Podbudowa
zwirowo-piaskowa

o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy
wykonane z betonu C35/45
o nasigkliwosci ponizej 6%

Spocznik

600

1502230] | D

Kineta betonowa

150-200

PRZEKROJ C-C

600
N160-20
>
>

Kréciec @ 160-200 mm
Uszczelka

| 150-230

150-230 | | D

PT—— 1

2% : : 2%

L b 50-230

wg sytuacji

PRZEKROJ C—C dla studni
pofgczeniowych

DN160-200

\
VAR
I\ 1/

N

—

-

DN160-200

150—

|\

234 | D

T

. 150230

B &)

PRZEDSIEBIORSTWO

INSTALACYJNO - BUDOWLANE

Adam Blyskal Joézef Cygan Jacek Janiec - Spétka Jawna
39-400 Tarnobrzeg, ul.Piekarska 12;

NIP: 867-000-45-47;  REGON: P 83-000-19-13

e-mail: bej@bej.pl www.bcj.pl;  tel ffax:+48 15-822-74-35;

Temat proj. |Generalny Wykonawcal

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowg nowych, foza gpracowania bata
uzupelnieri lub wymiany, istniejacych odcinkdw sieci kanalizacji P R 0‘, EK T WYK ON A WCZ Y ] 2 . 2 0] 7
sanitarne [ wodociagowej wraz z przylaczami w obrebie Podpis
aglomeracji Opatow

o S ) mgr inz. Adam Szwed
e~ Budowa Slc‘a,](anabzaw sanitarnej wraz z przylaczami w m. Projektant nr upr. PDK/0063/PO0S/06
& | Opatow, ul. Cmiclowska mgr in. Mirosfaw Blyskal
Asystent Projektanta
s | Gmina Opatow
Q| Plac Obroticow Pokoju 34
S| 27-500 Opatow mgr inz. Dorota Zych
Sprawdzajacy nr upr. PDK/0087/POOS/13
N Branza Skala Nr rysunku
§ STUDZIENKA BETONOWA 01200 - KASKADOWA SANITARNA _ S3.3




A A A A AU AT AT AT A A A AN \\\/\g\;\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/

o kabel
M przewod
O Joro) eN,eS,eW /telekom.
rura osfonowa dwudzielna
Srednica i diugos¢ wg map syt.—wys.
- N przewod i profili podfuznych
manszety uszczelniajgce U wodociggowy

)

oﬁ

rura ochronna

manszety uszczelniajgce

0
=
\ kanalizacja z PVC/PEHD

Srednica wg map syt.—wys.

pfozy dystansowe
rozstaw co ~T,50 m

srednica/dfugosc/materiaf wg map syt.—wys.
i profili podfuznych

i profili podfuznych

droga

‘/\\ /\\ /\\ /\\/’

= . Srednica rury ochronnej
Srednica kanatu material — PEHD
[mm] [mm]

75 PEHD 160

90 PEHD 160

110 PEHD 200

160 PEHD 250

200 PEHD 315

Aury oslonowe A PS®

Dzielone rury osionowe do kabli

B Do ochromy istnigjacyeh kabl oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji

kablowych
I Stosowanes rownis? pod drogami, ulicami | torowiskarmi
B Dlugose - 3 metry, 5 metrdw

U

ACANANANANANANANY

BIZEWH. x DWEWHN. CLUGOSE | ZESTAW
SYMBEOL KOD TOWARU
[mm] [m]

A BB PS 11 030 30 58 x B0 = 550
AEIPS 11 030 38 B3xTE 2 180
A 110 FS 11 030 60 110 x 100 3 62
A 120 FS 11 030 &2 122x% 110 2 144
A 180 FS 11 0380 62 180w 141 =] V2
A 200 PS 11 030 54 200% 172 3 a0
A 256 PS 11 030 &8 236 x 106 3 a0

=)

pfoz

dystansowe

rozstaw co ~T,50 m

rura ochronna z PVC/PEHD/Stal
Srednica i dfugos¢ wg map syt.—wys.
i profili podfuznych

rura przewiertowa stalowa

Srednica i dfugos¢ wg map syt.—wys.
i profili podfuznych

UWAGA
Dla przewiertow sterowanych z rurq przewodowgq PE TS
nie stosuje sie dodatkowych rur osfonowych /przewiertowych

kanalizacja z PVC/PEHD
Srednica wg map syt.—wys.
i profili podtuznych

Srednica rury przeciskowe] redni N .
Srednica kanatu materiat — stal r;ontwggogur;y ;EHBOMGJ
wg PN—=79/H—74244
[mm] [mm] [mm]

90 PEHD 273,071 160
110/125 PEHD 323,9x8,0 200
160 PEHD 355,6x8,0 250
200 PEHD 406,0x8,8 315
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