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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 DANE OGOLNE

stadium opracowania
Projekt budowlany.

Inwestor
Gmina Opatéw
Plac Obroncéw Pokoju 34; 27-500 Opatow

lokalizacja obiektu

Wojewodztwo: swietokrzyskie

Powiat; opatowski

Jednostka ewidencyjna: 260604_4 OPATOW MIASTO,

Obreb 1 - OPATOW

Dziatki ewidencyjne nr: 169/4, 170/1, 171/2, 172/2, 2044/1, 1989, 149/1

jednostka projektujgca
Przedsiebiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” Spétka jawna,
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e mapy do celoéw projektowych w skali 1:1500,

e wypisy z rejestru gruntow,

e mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000,

e uzgodnienia z wiascicielami dziatek oraz wizja w terenie,

e uzgodnienia branzowe,

e warunki techniczne podigczenia do sieci sanitarnych znak z dnia 05.10.2017r.

e Decyzja wydana przez Swietokrzyski Zarzgd Drog wojewddzkich w Kielcach dotyczaca

¢ Opinia z narady koordynacyjnej wydana przez Starostwo Powiatowe w Opatowie

e Pismo znak RMKG.I1.272.9.2-4.2016 dot. zgody na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociggowej przez dziatki i drogi gminne.

e aktualne przepisy i normy prawne.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

e wytyczne oraz katalogi producentéw,

e literatura fachowa

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,Budowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami
w m. Opatéw, ul. Cmielowska, w ramach zadania ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej wraz z przytaczami w obrebie aglomeracji Opatéw”.

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowano w pasie drogi powiatowej
dz. nr ewid. 1989w msc. Opatéw ul. Cmielowska.

Trase projektowanego wodociggu poprowadzono w drodze powiatowej oraz przez dziatki
prywatne. Zakres prac przewiduje budowe odcinka sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
powiatowej dz. nr ewid. 1989 - ul. Cmielowska. Projektowany wodocigg uktadany bedzie w pasie
drogowym wzdtuz jezdni asfaltowej z jednej badz z drugiej strony nie naruszajgc jej konstrukciji,
przejScia poprzeczne przez droge przewiertem. Zakres budowy - na odcinku od wigczenia do
istniejgcego wodociggu & 100 na wys. dz. nr ewid. 1969 do granic dz. nr ewid. 169/4, zgodnie
z zatgcznikiem mapowym w czesci graficznej opracowania.
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Projektowany wodocigg zasila nowo wybudowane i istniejgce budynki w wode. Wiaczenie
zaprojektowano poprzez tréjnik komnierzowy zeliwny Dn 160/160 wbudowany w istniejgcg siec.
Projektowany wodocigg zakohczy¢ zaslepionym kotnierzowym trojnikiem zeliwnym. Wodocigg bedzie
dostarczat wode nowym odbiorcom dla potrzeb sanitarno-higienicznych, gospodarczych i bytowych
a takze bedzie stuzyt do celéw przeciwpozarowych. W oznaczonym miejscach na planie
zagospodarowania terenu zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe DN80 naziemne HN oraz
podziemne HP oraz zasuwy sieciowe i hydrantowe.

Projektuje sie zabudowe na sieci:

Przewody wodociggowe z PE-HD100 PN10 40x2,4, L = 19,00 mb
Przewody wodociggowe z PE-HD100 PN10 160x9,5, L = 388,00 mb
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 3 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy @ 80mm — 4 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 4 szt.

Kotnierz zeliwny / zaslepka @160mm — 1 szt.

1.4 OPISISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny zadania inwestycyjnego to tereny w wiekszosci zagospodarowane. Wystepuje
zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, drogi powiatowe i gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowe;j ,
a takze uzytki i nieuzytki rolne. Nie wystepuje zielen wysoka przewidziana do wycinki. Tereny zielone to
gtéwnie tereny dziatek budowlanych.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg zlokalizowane sg budynki mieszkalne,
gospodarcze oraz nastepujaca infrastruktura techniczna:

e napowietrzna i podziemna siec energetyczna,

e napowietrzna i podziemna siec teletechniczna,

e sieci gazowe,

e sieci wodociggowe i kanalizacyjne,

e budynki jednorodzinne, gospodarcze

e studnie kopane i wiercone

Teren inwestycji objety jest ustaleniami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego.
1.5 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa | gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietna 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 81, poz. 463), obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na posadowienie
przewodow i urzagdzen w wykopach ponizej niz 1,20m gtebokosci, a teren na ktérym realizowana bedzie
inwestycja zaliczamy do prostych warunkéw gruntowych z uwagi na wystepowanie zwierciadta wéd
gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia kanatdow oraz przepompowni i powyzej tego
poziomu.

Warunki gruntowo — wodne

Szczegotowe warunki geotechniczne oraz gruntowo — wodne wediug zatgczonej dokumentaciji
geotechnicznej wykonanej przez Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska ,, SiAL” .

1.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trase projektowanej sieci wodociggowej poprowadzono w poboczu drogi powiatowej dz. nr
ewid1989, przez droge powiatowg nr 0699T relacji Opatéw — Kornacice — dr. kraj. Nr 9 , w m. Opatéw,
przez dziatki prywatne i uzytki i nieuzytki rolne. Trasa projektowanego wodociggu przedstawiona zostata
na planach zagospodarowania terenu.

Lokalizacja trasy projektowanego wodociggu nie narusza interesu 0sob trzecich.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej
powierzchni dziatek, nie powoduje zmniejszenia terendéw zielonych. Zajecie terenu jest tylko czasowe.

Po wykonaniu wodociggu teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
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Projektowane obiekty bedg wbudowane pod powierzchnie terenu, nie bedg ingerowaé w istniejgcy
krajobraz. Realizacja i uzytkowanie sieci nie wymaga zmian istniejgcego zagospodarowania terenu.

Trasa sieci wodociggowej przebiega przez teren uzbrojony. Wykonujgc sie¢ nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zasad:

e przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z protokotem narady koordynacyjnej,

e przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowag istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajace réwnolegle z projektowang siecig kanalizaciji
sanitarnej,

e przed przystgpieniem do realizowania powiadomié¢ wiascicieli/uzytkownikéw sieci, a prace
przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego przedstawiciela i
jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem,

e wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prowadzi¢ recznie eliminujgc
maksymalnie ryzyko uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia.

1.7 DANE O WYPISIE Z REJESTRU ZABYTKOW

Obszary, na ktorych projektowana jest sie¢ wodociggowa potozone sg na terenach uktadu
urbanistycznego Opatowa i podlega ochronie prawnej na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
wojewoddztwa Swietokrzyskiego pod numerem A.527. Ukfad ten posiada wartosci zabytkowe -
historyczne, urbanistyczne, archelologiczne.

W zwigzku z powyzszym wszelkie prace prowadzone w uktadzie urbanistycznym realizowaé
w sposbéb zapewniajgcy zachowanie powyzszych dobr. Przed przystgpieniem do prac zapoznaé
z Decyzjg Swietokrzyskiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w Sandomierzu  znak
DS.N.UR.5152.25.48.2017.A z dnia 14.12.2017 roku oraz uzyska¢ pozwolenie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

O wszelkich znaleziskach posiadajgcych cechy zabytku nalezy niezwilocznie powiadomi¢
Zarzad Gminy lub Zarzad wiasciwego Powiatu i wiasciwego Konserwatora Zabytkéw przy
jednoczesnym zabezpieczeniu znaleziska i wstrzymaniu prac do czasu wydania zarzgdzen przez
Konserwatora Zabytkow.

1.8 DANE O TERENIE GORNICZYM

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na inwestycje. Obszar inwestycji nie znajduje
sie w obszarze objetym eksploatacjg gornicza.

1.9 DOJAZD DO TERENU INWESTYCJI

Dojazd do dziatek objetych inwestycjg jest zapewniony z drég gminnych publicznych.
1.10 KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy
1.11 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Z UWAGI NA BRAK PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW POWIERZCHNIOWYCH
Nie zmienia sie udziatu powierzchni biologicznie czynnej na dziatkach objetych opracowaniem.
1.12 WPLYW INWESTYCJI NA OCHRONE SRODOWISKA | ZDROWIE LUDZI

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz
zdrowie ludzi. Przyjete rozwigzania technologiczno-techniczne (materiat rur, technologia wykonania),
zapewniajg wiasciwg jakos¢ ukftadu, co na etapie eksploatacji zapewni poprawe stanu $rodowiska
i warunkéw gruntowo-wodnych. W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy ograniczyé ich
ucigzliwo$¢ tj. trudnosci z dojazdem i dojsciem do posesji, zanieczyszczenie dojs¢ i podworzy,
zapylenie, hatas od pracy maszyn i urzadzen transportowych. Prace prowadzone bedg wytgcznie w
godzinach dziennych,
tj. od 6.00 do 22.00.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie naruszac ich
systemu korzeniowego. Teren jest potozony poza obszarem objetym ochrong prawng zgodnie z ustawag
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2z dn16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2013 poz.625 z pézn. zmianami). Teren przedsiewziecia nie
jest objety zakazami z art.40 ust. 3, art.88|, art. 88n, ustawy Prawo wodne.

Zgodnie ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2013r. poz.1235 z zm.) oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ moggcych oddziatywacé
na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.2010 Nr 213 p0z.1397 ze zm), planowana
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust.1 pkt. 68 (sie¢ wodociggowa nie przekracza dtugosci 1 km).

1.13 ZAGROZENIA P.POZ. | BHP

Zagrozenia pozarowe nie wystepujg. Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego.
Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i normy BHP,
a w szczegolnosci wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.nr 47
poz.401).

Obstuga sieci tylko przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.

1.14 RODZAJ POWSTALYCH ODPADOW W TRAKCIE BUDOWY SIECI

Na etapie budowy projektowanej inwestycji zrodtem odpadoéw beda m.in.: rozbidrki i remonty
nawierzchni, roboty ziemne (wykopy pod obiekty inzynierskie, budowa nowych sieci i uzbrojenia),
montaz kolizji z uzbrojeniem terenu (m.in. siecig wod-kan, gazowa, telefoniczng, energetyczna,
oswietleniowg). W zwigzku z tym, proces realizacji przedsiewziecia pociggnie za sobg powstawanie
odpadow takich jak: kawatki rur PVC-u i PEHD, gruz betonowy z ewentualnych rozbiérek, grunt z
wykopéw. Powstajgce odpady zaliczane beda, wg Zatagcznika ,Katalog odpadéw” do Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
do Grupy 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. W przypadku przedmiotowej inwestycji w jej sktad wchodzi¢ moga:

e 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

e 1701 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég

e 1702 03 —tworzywa sztuczne

e 17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

e 1705 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

e 17 06 04 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

e 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w
170901, 17 09 02i 17 09 03.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania jakichkolwiek odpadéw.

Podstawowe zasady postepowania z odpadami:

e odpady bedg zbierane w sposéb selektywny,

e posiadacz odpadéw jest obowigzany w pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi,

e odpady, ktére nie mogg byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu ich
powstania bedg przekazane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.Nr112 poz.1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej sg ujete na liscie odpadéw
niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy posiadajgcej odpowiednie zezwolenie na ich
odbiér, zagospodarowanie i transport wynikajagce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U.nr 62, poz.628 +zmiany).

Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady usuwane z miejsca ich powstania
bedg gromadzone w wyznaczonym miejscu (plac budowy, baza wykonawcy), a nastepnie wywozone do
magazynu i zagospodarowywane przez wykonawce przy innych robotach budowlanych. Ziemia
urodzajna (humus) pochodzgce z terenu gruntéw ornych i terenéw zielonych mogg by¢ skladowane
obok wykopu i powinny zosta¢ ponownie wykorzystane i zagospodarowane. Nadmiar gruntu z wykopow
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(urobek) réowny objetosci zabudowanych rur i uzbrojenia zostanie wykorzystaniu przy obsypaniu
wyniesionych studzienek kanalizacyjnych i pompowni $ciekdw oraz rozplantowany na nierownosciach w
terenie wskazanym przez Inwestora.

1.15 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie ogranicza
zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich.

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, nie ogranicza oddziatywania
na srodowisko. Projektowana sie¢ nie ogranicza mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w dotychczasowy sposéb, nie generuje ponadnormatywnych emisji substanciji,
hatasu i wibracji.

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na terenie
objetym zadng z form ochrony przyrody.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw hatasu.

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 czerwca 2012r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu, nie generuje ponadnormatywnych pozioméw pytéw oraz
gazéw.

Ustawg z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne, nie zaktdca stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich

Ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami brak ograniczen
wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz doébr kultury
wspoifczesnej.
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2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg w uktadzie rozgateznym z rur PEHD100 PN10 160x9,5
o dtugosci 388,00m, zeliwne ksztaltki przejsciowe oraz armature i uzbrojenie. Projektowany wodocigg
bedzie dostarczat wode odbiorcom dla potrzeb sanitarno-higienicznych, gospodarczych i bytowych
a takze bedzie stuzyt do celéw przeciwpozarowych.

Witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zaprojektowano w drodze powiatowej dz. nr ewid.
1989 w msc. Opatéw ul. Cmielowska poprzez tréjnik kotnierzowy Dn 160/160 wbudowany w istniejgca
sie¢ z zasuwg odcinajgcg. Trase projektowanego wodociggu poprowadzono w drodze powiatowej
nr 0699T relacji Opatéw — Kornacice — dr. kraj. Nr 9 dz. nr ewid. 1989 i w dziatkach prywatnych
nr ewid. : 149/1 ,2044/1, 172/2,171/2,170/1,169/4.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslone;j
powierzchni dziatek, nie powoduje zmniejszenia terendw zielonych.

2.1 RODZAJ | ZABUDOWA OBIEKTOW NA SIECI
2.1.1 Przewody sieci wodociggowej.

Zaprojektowano wykonanie sieci wodociggowej z rur PE160x9,5, klasy PEHD100 szereg
SDR17 PN10 dtugoéci L = 388 mb.

Projektowana sie¢ wodociggowg bedzie stuzyé zaopatrzeniu w wode pithg o gwarantowanej
jakosci zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i normami sanitarno — higienicznymi. Woda
dostarczona powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr 61 poz.417).

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci
Wodociggowych. Po zamontowaniu odcinka sieci o dlugosci ok. 200mb nalezy dokonaé proby
szczelnosci rurociggu zgodnie z normg PN-70/B10715.

2.1.2 Armatura

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig :

e Zasuwy zeliwne, migkko uszczelniajgce, kotnierzowe z obudowg teleskopowg i skrzynka
uliczng sztywng montowane na sieci i w weztach o $rednicach Dn160. Zasuwy nalezy
posadowi¢ na blokach podporowych.

e Na rozgatezieniach przytaczy zaprojektowano zasuwy Dn40 kotnierzowe, miekko
uszczelniajgce z gtadkim i wolnym przelotem oraz z obudowg i skrzynkg do zasuw.

e Na odgatezieniach do hydrantéw zaprojektowano zasuwy Dn80 kotnierzowe, miekko
uszczelniajgce z gtadkim i wolnym przelotem oraz z obudowg i skrzynkg do zasuw.

e Hydranty zeliwne, nadziemne, sztywne Dn80. Przez hydranty przewidziano odpowietrzenie
i odwodnienie sieci wodociggowej. Ze wzgledu na rozproszong zabudowe na terenie
objetym inwestycjg rozmieszczenie hydrantdw dostosowano do gestosci istniejgcej i
planowanej zabudowy. Hydranty powinny by¢ przynajmniej w roku poddane konserwacji i
przegladom przez wtasciciela sieci wodociggowe.

2.1.3 Bloki oporowe i podporowe

Dla trojnikdw, tukéw, kolan z PE i zeliwnych oraz potgczen o ré6znym materiale wykonaé bloki
oporowe z betonu B10. W celu zabezpieczenia ksztattki przed uszkodzeniem przez beton nalezy
oddzieli¢ elementy grubg folig lub tasma z tworzywa sztucznego. Bloki nalezy wspieraé o nienaruszony
grunt. Bloki oporowe stosowaé dla srednic DN110 i wiekszych. Bloki oporowe i podporowe nalezy
wykonaé zgodnie z normg BN-81/9192-05.

22 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.2.1 Przewody przylaczy wodociggowych.

Zaprojektowano przytgcza wodociggowe z rur PEHD100 SDR17 PN10 40x2,4 w ilosci 3 szt.
o tgcznej dlugosci L=6,0+8,5+4,5m = 19,0 m.
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Przytacza domowe do przewodu rozdzielczego bedg przytgczane za pomocg opaski
do nawiercania z zasuwg odcinajgcg, obudowg i skrzynkg uliczng lub poprzez ksztattki PE z zasuwg
przytagczeniowg dn40, obudowsg i skrzynkg uliczna.

Przytacz nalezy zakonczy¢ w budynku. Zaprojektowano do pomiaru ilosci zuzytej wody
wodomierz domowy tgcznie z odpowiednig armaturg, tworzgcg razem zestaw wodomierzowy, zgodnie
z wymaganiami PN-ISO 4064-2+Ad1 i PN-B-10720.

2.2.2 Zestaw wodomierzowy

Zaprojektowano na kazdym przytgczu zestaw wodomierzowy skfadajacy sie z :
e Wodomierza typ JS 2,5 Dn 20 Q=2,5m3/h
e Zaworu antyskazeniowego Dn20 typ EA
e Zawory odcinajgcego kulowego Dn20

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w budynku, w miejscu tatwo dostepnym dla montazu,
demontazu, obstugi i konserwacji oraz odczytu wskazan wodomierza. Pomieszczenie powinno by¢
suche, odpowiednio o$wietlone, a temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

Zestaw wodomierzowy nalezy montowaé¢ na wysokosci 0,7 m nad posadzka.

Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 za ukfadem pomiarowym a przed pierwszym punktem
czerpalnym, nalezy zastosowaé zespot zabezpieczajgcy przed wtérnym skazeniem wody, w skiad
ktérego wchodzi zawér zwrotny antyskazeniowy z zaworami odcinajgcymi. Zaprojektowano zawor
antyskazeniowy Dn 20 typ EA, wersja standardowa.

2.3 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zapoznaé¢ sie protokotem narady
koordynacyjnej.

Roboty ziemne i montazowe wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997,
PN-92/B-10735 oraz wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkoéw bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase rurociggu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic: odpowiedniego wtasciciela, ktéremu dane medium
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela
i jezeli to jest wymagane zakonhczy¢ protokotem.

Roboty ziemne wykonywane bedg recznie i mechanicznie. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia wykopy i zasypke
prowadzi¢ recznie. Po zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykonaé jako
wasko-przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Ziemie sktadowa¢ na odklad, wzdituz
wykopow. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegte z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciggltg eksploatacje i bezpieczehnstwo
pracujagcych w wykopie ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodow
podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z witascicielem
kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Na dziatce nr ewid 149/1 ze wzgledu na prowadzenie sieci w terenie o znacznym zagtebieniu
rurocigg wody i kanalizacji nalezy wykona¢ w nasypie o rzednych pokazanych w dokumentacji. Nasyp
o przekroju w ksztatcie trapezu wykonany z pospétki z warstwa goérng gleby obsiana mieszankg traw.
Nachylenia skarp n 1:1. Rzedna gory skarpy : 254m npn , najnizszy punkt :252m npm. Powierzchnia
rzutu nasypu :podstawa 174m?2, géra: 54m2. W miejscu lokalizacji skarpy przewiduje sie do wycinki 4
drzewka owocowe (wisnia).

Przewody ci$nieniowe zaprojektowano ponizej warstwy przemarzania gruntu (tj. na gtebokosci
1,40 -1,60 m), zgodnie z czescig rysunkowg. Szerokosé dna wykopu powinna wynosi¢ min. 0,40 m plus
zewnetrzna $rednica rury i nie moze by¢é mniejsza od 0,50 m. Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 cm
warstwy ziemi, ktory zdjg¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu.

Maksymalne gtebokosci wykopdw pod elementy sieci wodociggowej wynoszg do ok. 1.8 m
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Roboty montazowe muszg byé prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym, przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku wystgpienia woéd gruntowych w obrebie
prowadzonych robét ziemnych, nalezy podjgé czynnosci majgce na celu odwodnienie wykopu przy
pomocy igtofiltrow.

Rury uktada¢ w wykopie oczyszczonym z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych przedmiotow.
Dno wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym i wyréwnane
tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na ¥4 swego obwodu opierata sie na podtozu. W
gruncie kamienistym nalezy stosowac¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Grubo$¢
warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywac tylko rury i ksztattki bez
uszkodzeh (wgnieceh, peknie¢, oraz rys). Rurocigg montowaé na powierzchni terenu wzdiuz
projektowanej trasy przebiegu a nastepnie opusci¢ na dno wykopu. Montaz weztéw z armaturg wykonaé
oddzielnie,

a nastepnie potgczy¢ z ciggiem zamontowanych rur juz w wykopie.

Montaz przewodéw i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Przed zasypaniem wykopu trase wodociggu na catej dtugosci nalezy oznaczy¢ tasmg
lokalizacyjno — ostrzegawczg z PE koloru niebieskiego z wktadkg magnetyczng, oraz wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggu. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad gorng
krawedzig rury z odpowiednim wprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Obudowy zasuw nalezy zabezpieczyé skrzynkami zeliwnymi do armatury wodociggowe;j.
Skrzynke uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krgzka o grubosci 10cm, a
na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem B-15 grubosci 15cm o promieniu 0,5m.
Po wykonaniu prac montazowych wodocigg nalezy oznakowaé w terenie za pomocg tabliczek
informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy mocowaé¢ na trwatym ogrodzeniu lub
stupkach zelbetowych o wymiarach 0,10x0,10m i wysokosci okoto 1,5m. Na tabliczkach informacyjnych
nalezy oznaczy¢ zmiany kierunku wodociggu, zamontowane zasuwy, hydranty p.poz.

Po zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, nalezy przywrécié do
stanu pierwotnego, tj. odtworzy¢ nawierzchnie zielone i utwardzone. Na terenach zielonych wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej. Z uwagi na
dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystgpig nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt
z wykopéw moze byé czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast nadmiar ziemi
powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu inwestycji, bgdz tez
nalezy odwiezé go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanowaé¢ w sposéb
uzgodniony z Inwestorem.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢é przed osobami postronnymi
i oznakowac.

2.4 KOLIZJE, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA | UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Trasa sieci wodociggowej przebiega przez dziatki prywatne, drogi powiatowe, omijajac zielen
wysokg i niska. Wykonujgc kanat nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

e przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z protokotem narady koordynacyjnej

Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej,

e przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowac istniejgce

uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang siecig wodociggowa

e przed przystgpieniem do realizowania powiadomi¢ witascicieli/luzytkownikéw sieci, a prace

przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela i jezeli to jest wymagane
zakonczy¢ protokotem.

UtoZzenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgledniajgc minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej $cianki wodociggu do
zewnetrznej powierzchni innych rodzajow sieci, odstepy te wynosza:

e dla przewodu kanalizacyjnego 1,5m

e od zbiornikéw na nieczystosci(szamba)- 5.0m

e dla przewodu energetycznego 0,75 -1,25m
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e dla przewodu teletechnicznego 1,0m
e dla przewodéw wodociggowych 1,0m
e od stupdw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 1,0m
W miejscu zblizenia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem przewody wodociggowe nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
Zgodnie z Instrukcjg producenta rur projektowany przewdd prowadzony w pasie jezdni nie wymaga
przeprowadzenia obliczen wytrzymatosciowych zwigzanych z mozliwoscia jego odksztalcenia
w przypadku spetnienia nastepujacych warunkow:
e maksymalne przykrycie przewoddéw nie wieksze niz 5m
e minimalne przykrycie przewodu 1 m, przy obcigzeniu ruchem drogowym
e wykonanie warstwy wyréwnujacej i zasypki z piasku lub zwiru z ziarnami mniejszymi niz
0.075 mm w ilosci nie wiekszej niz 15% i zagesci¢: pod drogg do 95% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora, Stopien zageszczenia zasypki winien wynosi¢ 1s=1,0 dla rur potozonych
pod jezdnig, 1s>0,9 dla rur potozonych w poboczach i drogach gruntowych.
e Rury sg gladkie i bez uszkodzen mechanicznych i deformacji ksztattu przekroju
poprzecznego

2.4.1 Kolizje z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym.

Miejsca skrzyzowanh z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie rur ostonowych @110 dwudzielnych na kablach o dtugosci 3,0m. W miejscach kolizji z liniami
napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci min. 1.0 m.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykona¢ recznie i pod nadzorem.

2.4.2 kolizje z istniejgcymi sieciami gazowymi.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejgcymi gazociggami prowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W miejscu skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcym gazociggiem przy odlegtosci
ponizej 1,50 m nalezy zastosowac¢ rure ochronng PVC Ilub PE (wg zatgcznikéw graficznych)
na przewodzie wodociggowym. Przy skrzyzowaniu prostopadtym konhce rury nalezy wyprowadzi¢ poza
gazocigg na odlegto$¢ 1,50 m z kazdej strony, przy skrzyzowaniu pod katem dtugosé rury nalezy
odpowiednio zwiekszyé. Konce rury ochronnej uszczelni¢é masg uszczelniajgcg. Po wykonaniu
skrzyzowania gazocigg powinien by¢ zasypany warstwg przepuszczalng (zwir lub piasek) do wysokosé
h=0,35 m od powierzchni terenu, a goérng, uzupetniajgcg warstwe winien stanowi¢ zdjety uprzednio
grunt rodzimy.

2.4.3 Kolizje z drogami wewnetrznymi, prywatnymi

W przypadku umieszczania elementéw sieci wodociggowej w pasach drogowych, nalezy
wykonaé odtworzenie elementéw pasa drogowego, zapewniajgce uzyskanie stanu, jaki miat miejsce
przed  wejsciem na teren budowy. Nalezy  zapewni¢  przejscia dla  pieszych
i dojazdy do posesji mieszkancow na czas prowadzenia robdt. Szczegbtowe rozwigzania
i gteboko$ci, na jakich znajduje sie projektowana sie¢ pod drogami przedstawiono na zatgczonych
rysunkach dotgczonych w czesci graficznej opracowania.

2.5 KOLIZJE Z DROGA POWIATOWA

Z uwagi na kolizje projektowanej sieci wodociggowej z drogg powiatowg nr 0699T Opatow —
Kornacice, dziatka drogowa nr ewid. 1989 zaprojektowano przekroczenia w/w drogi, metodg przewiertu
zgodnie z Decyzjg wydang przez Zarzad Drég Powiatowych znak TDiM.600.11.2017 z dnia
08.05.2017r.

Zastosowanie tej metody pozwala unikngé niszczenia nawierzchni asfaltowej i nie wstrzymuje
ruchu.
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Zestawienie sieci

Materiat i Srednica Materiat i Srednica Dtugos$¢ rury
Obiekt rury rury przewiertowe;j
przewodowej przewiertowej
0699T relacji Opatow — Kornacice — PE 160x9,5mm Stal 323,9x8,00 L=19,0m
dr. kraj. Nr 9
Glebokos¢ od nawierzchni jezdni do gérnej krawedzi rury przewiertowej wynosi:
Zagtebienie pod Zagtebienie pod Zagtebienie pod Zagtebienie pod
Nr przejscia krawedzig jezdni* osig jezdni* krawedzig jezdni* rowem*
[m] [m] [m] [m]
1 1,60 1,60 1,60

*- zagtebienie podane do gérnej krawedzi rury przewiertowe;

Rury przewiertowe wyprowadzone zastang poza krawedzie pasa drogowego min. 1,0 m.
W miejscach zblizen do pasa drogowego wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem nawierzchni.
Po obu stronach przejsé nalezy wykona¢ komory przewiertowe. Pierwszg startowg, drugg kontrolng.
Wymiary komory startowej umozliwiajg montaz i demontaz rur i mieszczg urzgdzenia do wykonywania
przewiertu. Komory przewiertowe umieszczone zostang poza granicami ewidencyjnymi drogi.
Przecigganie rury przewodowej w rurze ostonowej nalezy wykonaé, poprzez zamontowanie ptdz
dystansowych rozmieszczonych co ok. 1,50 m, montowane na catym obwodzie rury. Konce rury
przewiertowej uszczelni¢ za pomoca manszet uszczelniajgcych typu N.

Po wykonaniu przekroczenia pod drogg teren zostanie oznakowany i przywrécony do stanu
pierwotnego.

Szczegotowe rozwigzania i glebokosci, na jakich znajduje sie projektowana sie¢ pod drogg sg
pokazane na zalgczonych mapach sytuacyjnych i profilach.

Powierzchnia zajmowana przez sie¢ wodociggowa.

A=LxB [m2]
gdzie: L- dlugosé rury przewiertowej w granicach dziatki

B- Srednica zewnetrzna rury przewiertowej

Przejscie nr 1 - powierzchnia sieci wodociggowej w granicach dziatki nr ewid. 1989, wynosi :

A= 16,00 m x 0,323 m = 5,17 [m?]

Na odcinku o dtugosci 135,60 m od punktu wigczenia do wezta nr 7 trase sieci wodociggowej
zaprojektowano w poboczu drogi powiatowej wzdtuz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Powierzchnia zajmowana przez sie¢ wodociggowg zlokalizowang w pasie drogowym poza

jezdnia.
A=LxB [m2]

gdzie: L- dlugos¢ sieci wodociggowej

B- srednica zewnetrzna rury wodociggowej

Przejscie nr 1 - powierzchnia sieci wodociggowej w granicach dziatki nr ewid. 1989, wynosi :

A=135,60 m x 0,14 m = 18,98 [m?]
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2.6 PROBA CISNIENIOWA

Po zamontowaniu odcinka o dtugosci okoto 200m wodocigg nalezy poddac prébie cisnieniowe;j
w celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczehn przewodu. Sposéb przeprowadzania i petny
zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci podane sg w normie PN-EN 805:2002,
PN-B-10725:1997.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkach przewodu. Nalezy
réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Cisnienie prébne powinno by¢ 1,5 krotnie
wyzsze od cisnienia roboczego na danym odcinku sieci wodociggowej lecz nie mniejsze niz 1MPa.
Przewody nalezy odpowietrzy¢, przeptukaé z ewentualnych zanieczyszczeh i pozostawic¢ rurocigg bez
cisnienia i dostepu powietrza na co najmniej godzine w celu stabilizacji. Nastepnie nalezy podnosi¢
cisnienie do poziomu roboczego przez 30 minut, a potem do cisnienia probnego i utrzymac to cisnienie
kolejne 30 minut. Spadek cisnienia nie moze przekroczyé 30kPa. W przypadku wystgpienia przeciekow,
nieszczelnosci nalezy je usungc, a catg prébe wykonaé od poczatku.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej

nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

e po calkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié

go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

e caly przewdd moze by¢é poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych

wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu,
z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyé cisnienie powoli w sposéb kontrolowany

a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

2.7 DEZYNFEKCJA | PLUKANIE

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci sie¢ wodociggowg nalezy poddac
ptukaniu i dezynfekcji do osiggniecia pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan wykonanych
w laboratorium posiadajgcym tzw. nadzér SANEPIDU.

Dezynfekcje przewoddw nalezy wykona¢ wodg chlorowang, o maksymalnej konsystencji 50 mg
Cl/dm3, w czasie kontaktu wynoszacym min.24 godz. a nastepnie przewdd nalezy poddac
intensywnemu ptukaniu. Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobraé probki
wody z wodociggu i dokonaé badan bakteriologicznych w zakfadzie sanitarno-epidemiologicznym.

Dezynfekcja powinna odby¢ sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode —
Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Pobrana woda po ptukaniu musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20.04.2010 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2010 Nr 72 poz.466).

Dezynfekcje i ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem PGKiM w Opatowie.

2.8 ROBOTY ODTWARZAJACE

Wykonawca po zakonczeniu robét zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego,
tj. odbudowaé ogrodzenia, dojazdy i drogi w tym z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewnié
dojazdy, dojscia do gospodarstw, posesiji i instytucji w czasie realizacji robét.

Na terenach zielonych i w ogrédkach wykopy zasypywac gruntem rodzimym z odtworzeniem
warstwy humusu lub ziemi urodzajne;.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatdw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne nadwyzki
ilosci mas ziemnych. Grunt z wykopédw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowa¢ w sposéb uzgodniony z Inwestorem.
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2.9

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét montazowych branzy sanitarne;.

Montaz wodociggu z PEHD nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Wykonania i Odbioru
Instalacji Rurociggowych z polietylenu (PE).

Roboty ziemne i montazowe wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997,
PN-92/B-10735.

Catosc¢ robot instalacyjno-montazowych i towarzyszgcych wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” cz. Il ,lInstalacje
sanitarne i przemystowe”.

Do budowy wodociggu nalezy uzy¢ materiatéw, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z PN
i odpowiednig Aprobate Techniczng oraz $wiadectwa i atesty dopuszczajgce do obrotu
i stosowania w budownictwie.

Projektant dopuszcza mozliwo$s¢ zamiany dobranych materiatéw i urzgdzen na inne, pod
warunkiem spetnienia parametrow i wymogéw stawianych zaprojektowanym materiatom
i urzgdzeniom.

Po zakonczeniu robét montazowych i sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji i odbioru robét zgodnie z normg PN-EN
805:2002.

mgr inz. Adam Szwed

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0063/POOS/06

3. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

OZNACZENIE SKALA
WYSUNKU NAZWA RYSUNKU RYSUNKU
Orientacja 1:10 000
Projekt Zagospodarowania terenu 1:500
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