26.02.2018 Branza sanitarna

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

KODY CPV

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania terenu

CPV 452331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do odprowadzania sciekow
CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA
KODY CPV

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania terenu

CPV 452331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania sciekow
CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA

KODY CPV

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania terenu

CPV 452331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do odprowadzania sciekow
CPV 45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych
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Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Branza sanitarna
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow
Adres obiektu budowlanego: Wojewodztwo: swietokrzyskie

Powiat: Opatow
Jednostka ewidencyjna: 260604 4 Opatow Miasto
Obreb: 1 Opatow

Nazwa | adres zamawiajacego: Gmina Opatow
Plac Obroncow Pokoju 34
27-500 Opatow

Data opracowania przedmiaru robot: 2018-02-26
Nazwa obiektu lub robot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Opatow, ul. Lipowskie]
Nazwa jednostki opracowujacej. Przedsiebiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ Sp. |

ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

Kosztorys opracowany przez:
Opracowat mgr inz. Mirostaw Blyskal, ...,



26.02.2018

Branza sanitarna

Przedmiar robot

Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
pozycji

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA
1.1 Kanalizacja grawitacyjna
1.1.1 Roboty ziemne | przygotowawcze
1.1.1.1 ' KNNR 1/111|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

/1 km 0,080
1.1.1.2 ' KNNR 1/113 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc warstwy do 15 cm

/1 m2 90,000
1.1.1.3 | KNNR 1/113 Usuniecie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm

/2 grubosci m2 90,000
1.1.1.4 KNNR 1/21 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20 gtebokos¢ do 4 'm,

0/4(1) kategoria gruntu I-Il

R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 m3 161,040

1.1.1.5 KNNR 1/30 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 ' m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

7 /3 suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu |-Il m3 17,890
1.1.1.6 Kalkulacja |Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"

wtasna m3 167,140
1.1.1.7 KNR 201/32 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach

4/3 nawodnionych wraz z rozbiorkg, przy gtebokosci wykopu do 6.0°'m, kategoria gruntu |-l m2 43,180
1.1.1.8 ' KNNR 4/14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm - podsypka gr. 20 cm - piasek

11/3 m3 14,420
1.1.1.9 KNNR 4/14 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm - obsypka gr. 20 cm - piasek

11/3 m3 11,900
1.1.1.10 KNNR 4/14 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc 20 cm - zasypka gr. 30 cm - piasek

11/3 m3 21,630
1.1.1.11 KNNR 1/21 Zasypywanie wykopow spycharkami, odlegtosc do 10°'m, kategoria gruntu I-lll - grunt rodzimy

5/1 (1) R=1,1OO M=1,000 S=1,000 m3 115,610
1.1.1.12 KNNR 1/31 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 3,0'm, kategoria gruntu

3 /3 -1l - grunt rodzimy m3 12,850
1.1.1.13 KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii |-l

3 /3 m3 128,460
1.1.1.14 KNNR 1/20 |ANALOGIA Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-Il

219 (1) m3 47,950
1.1.1.15 KNNR 1/20 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

3/2 (2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod

5-10°t m3 47,950

1.1.1.16 KNNR 1/50 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu |-l

4 /1 m3 2,520
1.1.1.17 KNR 221/21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem

3/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3  18.000
1.1.1.18 KNP 13/130 Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy

6/1 m2 90,000
1.1.1.19 KNNR 1/111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym, inwentaryzacja

/1 km 0,080
1.1.1.20 KNKRB 1/1 |Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikow | krzakow zagajniki geste

0 5/1 ha 0,030
1.1.1.21 KNKRB 1/1 'Mechaniczne | reczne karczowanie zagajnikow | krzakow krzaki | podszycia rzadkie

0 5/6 ha 0,030
1.1.1.22 KNKRB 1/1 'Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatez

0 6/3 m3 2,500
1.1.1.23 KNKRB 1/1 'Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi dodatek za kazde 0.5 km odl. transportu

0 6/5 m3 2,500
1.1.1.24 KNKRB 1/1 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu usuwanie drobnych gatezi, korzeni, kory | wrzosu z

07/2 wywiezieniem m2 30,000
1.1.2 Roboty montazowe
1.1.2.1 'KNNR 4/13 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI 200 mm, SN8 Dz 200x5,9 mm

0 8/3 m 30,100
1.1.2.2 KNRW 219/ | Rury ochronne (ostonowe), Fi'315 mm, PVC / PE

3 06/12 (2) m 3,000
1.1.2.3 'KNR 218/41 Przeciaganie rurociggow przewodowych w rurach ochronnych, rurociagg Dn'200 mm

2/1 (2) m 3,000
1.1.2.4 Kalkulacja |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 315 piankg poliuretanowa

indywidualn ' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

a szt 2,000
1.1.2.5 KNR 218/80 [ Proba szczelnosci kanatow rurowych

4/2 m 30,100
1.1.2.6 |Kalkulacja | Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400 mm, z karbowana rurg wznoszaca fi 400, z wtazem zeliwnym

indywidualn typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc¢ do 1,9m

a szt 1,000
1.1.2.7 KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000-1200"'mm, gtebokosc 3'm, z

13/3 (2) pierscieniem odcigzajgcym szt 2,000
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Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
pozycji

1.1.2.8 Kalkulacja | Studzienki kanalizacyjne betonowe, - dodatek do wykonania podtaczenia kaskadowego

iIndywidualn

a szt 2,000
1.1.2.9 KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000- 1200 mm, za kazde 0,5 'm roznicy

1 3/4 gtebokosci 0.5m 4,000
1.2 Roboty odtworzeniowe
1.2.1 Roboty odtworzeniowe - drogi gruntowe i place, trawniki
1.2.1.1  KNNR 1/20 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami

2 /5 samowytadowczymi na odlegtosc do 1'km, koparka 0,40 ' m3, kategoria gruntu |-I| m3 12,000
1.2.1.2 [KNR 401/10 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l

8/5 m3 12,000
1.2.1.3 KNR 231/10 |[Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na

1/1 gtebokosci 20 cm m2 40,000
1.2.1.4 KNR 231/10 Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek za

1/2 kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 40,000
1.2.1.5 KNNR 6/10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,

3/3 (1) kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 40,000
1.2.1.6 KNNR 6/20 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 20 cm - kruszywo tamane o frakcji

4 /3 0-63 mm m2 40,000
1.2.1.7 KNNR 6/20 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15°cm - kruszywo tamane o frakcji

4 /6 0-31,5 mm m2 40,000
1.2.1.8 KNR 223/20 'Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z

9/1 przykryciem nasion po wysiewie grabiami

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 20,000
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Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
pozycji

2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA
2. Kanalizacja grawitacyjna
2.1.1 Roboty ziemne | przygotowawcze
2.1.1.1 KNNR 1/111|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

/1 km 0,050
2.1.1.2 KNNR 1/113 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosc¢ warstwy do 15 cm

/1 m2 57,600
2.1.1.3 ' KNNR 1/113 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm

/2 grubosci m2 57,600
2.1.1.4 KNNR 1/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20 gtebokosc¢ do 4 'm,

0/4(1) kategoria gruntu I-Il

R= 1,100 M= 1,000 S= 1,000 m3 66,590

2.1.1.5 KNNR 1/30 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach

7 /3 suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-I m3 7,400
2.1.1.6 Kalkulacja |Umocnienie scian wykopow obudowag typu box "PODLASIE 2"

wtasna m3 76,540
2.1.1.7 KNNR 4/14 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20°cm - podsypka gr. 20 cm - piasek

11/3 m3 3,710
2.1.1.8 KNNR 4/14 'Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosc¢ 20°cm - obsypka gr. 20 cm - piasek

11/3 m3 7,500
2.1.1.9 KNNR 4/14 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 20 cm - zasypka gr. 30 cm - piasek

11/3 m3 13,0060
2.1.1.10 KNNR 1/21 |Zasypywanie wykopow spycharkami, odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu I-lll - grunt rodzimy

5 /1 (1) R=1,1OO M=1,000 S=1,000 m3 39,160
2.1.1.11 KNNR 1/31 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokosc do 3,0 'm, kategoria gruntu

3 /3 -1l - grunt rodzimy m3 4,350
2.1.1.12 KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii |-l

3 /3 m3 43,520
2.1.1.13 KNNR 1/20 /ANALOGIA Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-

219 (1) m3 28,950
2.1.1.14 KNNR 1/20 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km

3/2 (2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod

5-10°t m3 28,950

2.1.1.15 KNNR 1/50 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobyte] z wykopow, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu |-l

4 /1 m3 1,920
2.1.1.16 KNR 221/21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem

8/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 11,520
2.1.1.17 KNP 13/130 Rozplantowanie ziemi zyznej, teren poziomy

6/1 m2 57,600
2.1.1.18 KNNR 1/111 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym, inwentaryzacja

/1 km 0,050
2.1.2 Roboty montazowe
2.1.2.1 KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm, SN8 Dz 160x4,7 mm

0 8/2 m 31,000
2.1.2.2 '[KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200 mm, SN8 Dz 200x5,9 mm

0 8/3 m 18,750
2.1.2.3 KNR 218/80 |Proba szczelnosci kanatow rurowych

4/2 m 49,750
2.1.2.4 Kalkulacja |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400 mm, z karbowang rurg wznoszacg fi 400, z wtazem zeliwnym

indywidualn typu sredniego 25T, kineta PP, wysokosc¢ do 1,5m

a szt 2,000
2.1.2.5 KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000-1200 ' mm, gtebokoSC 3'm, z

13/3 (2) pierscieniem odcigzajgcym szt 1,000
2.1.2.6 KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000- 1200 'mm, za kazde 0,5 'm roznicy

1 3/4 gtebokosci 0.5m -2,000
2.2 Roboty odtworzeniowe
2.2.1 Roboty odtworzeniowe - podjazdy, chodniki z kostki betonowe]
2.2.1.1 KNR 231/80 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokosc¢ kostki

5/3 8'cm m2 20,000
2.2.1.2 KNR 231/81 Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

3/3 m 4,000
2.2.1.3 KNNR 6/80 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubosc¢ 10°cm, recznie

1/3 m2 20,000
2.2.1.4 KNR 231/10 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na

1/1 gtebokosci 20 cm m2 20,000
2.2.1.5 KNR 231/10 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii |-l

3/1 m2 20,000
2.2.1.6 KNR 231/11 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm

4/5 m2 20,000
2.2.1.7 KNR 231/51 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

1/3 (2) kolorowa m2 20,000
2.2.1.8 KNR 231/40 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-ll - rowki pod obrzeza | krawezniki

1/3 m 4,000
2.2.1.9 KNR 231/40 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe| z wypetnieniem spoin zaprawg

715 cementows m 4,000
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Nr Kod Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
pozycji
2.2.2 Roboty odtworzeniowe - drogi gruntowe i place, trawniki
2.2.2.1 KNR 223/20 'Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z
9/1 przykryciem nasion po wysiewie grabiami
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 15 000
Zestawienie robocizny
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1.1Ciesle r-g 12,67134
2. Monter r-g 0,24639
3. | Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych r-g 16,60656
4.1 0Ogrodnicy r-g 18,58048
5. Robotnic r-C 369,49557
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 417,60034

2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA

LD. Nazwa zawodu

.|Brukarze

.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych
.|Ogrodnicy

.|Robotnic

B~ WODN -0

Zestawienie materiatow

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA

J.m.

-9
-9
-9
r-C

llos¢
10,90680
9,23360

11,93101
197,87784

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 229,94925

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 1,28000
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,60000
3.|Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00240
4. Drewno iglaste okraggte korowane, nasycone, na stemple m3 0,06090
5. |Kliniec kamienny { 1,36000
0. |Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1-kielichowa z uszczelka, Fi'200 ' mm - kolano szt 2,00000
/.| Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1-kielichowa z uszczelka, Fi'200 mm - trojnik szt 2,00000
8. | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm { 0,82800
9.|Nasiona traw kg 0,34000

10.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno { 0,00096

11.|Planka montazowa poliuretanowa szt 0,50000

12.|Piasek naturalny m3 58,69900

13. | Ptozy slizgowe do rur przewodowych dn200 szt 2,40000

14.Przejscie szczelne 1200 Kpl 2,00000

15.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 12,32000

16. | Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 22,58000

17.Rura PVC 315 -ro m 3,06000

18.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 32,70200

19. |Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,01760

20. | Studzienka krgg betonowy o wysokosci 500" mm, Fi'1200 mm szt 14,00000

21.|Studzienka pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi'1200 szt 2,00000

22.|Studzienka pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi'1200/600 mm szt 2,00000

23. | Studzienka stopnie wtazowe zeliwne szt 22,30000

24 .| Studzienka wiaz kanatowy zeliwny typ ciezki fic00 szt 2,00000

25. | Studzienki kineta studzienki z PP-b DN400 szt 1,00000

26. | Studzienki rura teleskopowa fi 315 L=750mm z wtazem zeliwnym 25T szt 1,00000

27 .| Studzienki rura trzonowa karbowana PP fi 400/1000 szt 1,00000

28. | Studzienki stozek odcigzajacy zelbetowy szt 1,00000

29. | Studzienki uszczelka do rury karbowanej szt 1,00000

30. |Studzienki uszczelka manszetowa 400/315 szt 1,00000

31.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31,5mm { 12,72000

32.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-63mm { 18,56000

33. |Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 1,/6220

34.Woda m3 3,79300

35. | Zaprawa cementowa M7 (m.50 m3 0,16000

2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
1.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa m3 0,64000
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosc
2.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,30000
3. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow { 0,24040
4. Deski iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00149
5.|Drewno iglaste okrggte korowane, nasycone, na stemple m3 0,03184
6. | Kostka brukowa betonowa grubosci 8 'cm, kolorowa m2 20,50000
/.| Nasiona traw kg 0,25500
8. | Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8 cm m 4,08000
9. Piasek naturalny m3 37,7/6740
10.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 2,64000
11.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 4,85000
12.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 31,62000
13.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 19,12500
14. | Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,01100
15.|Studzienka krgg betonowy o wysokosci 500 ' mm, Fi'1200" mm szt 3,00000
16. | Studzienka pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi" 1200 szt 1,00000
17.|Studzienka pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi'1200/600 " mm szt 1,00000
18. | Studzienka stopnie witazowe zeliwne szt 4,60000
19. |Studzienka wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki fic00 szt 1,00000
20. | Studzienki kineta studzienki z PP-b DN400 szt 2,00000
21.|Studzienki rura teleskopowa fi 315 L=375mm z wtazem zeliwnym 25T szt 2,00000
22.| Studzienki rura trzonowa karbowana PP 1 400/1000 szt 2,00000
23. | Studzienki stozek odcigzajgcy zelbetowy szt 2,00000
24 .| Studzienki uszczelka do rury karbowanej szt 2,00000
25.|Studzienki uszczelka manszetowa 400/315 szt 2,00000
260.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 0-31,5mm { 6,36400
27.Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm szt 1,09450
28.Woda m3 5,42310
29.|Zaprawa cementowa M7 (m.50 m3 0,04000
Zestawienie sprzetu
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1CIagnik Kotowy 55 KW (70KIM) (1) . . . . oo e e e e e e e e e e m-g 2,01250
2.1 Clagnik kotowy 74KW (TO0KM) (1) . . . ot i e e e e e e e e e e e e e m-g 0,32100
3. |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40 m3 (1) . . . .. ... i e m-g 0,62760
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1) . . . . ..o i i e m-g 10,29582
5. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 1.20 m3 (1) . . . .. .. i e e m-g 2,80051
6. Obudowa WYKopU "Podlasie 2" . . . . . . e e m-g 12,53550
[.|Przyczepa diuzycowa do samochodu 10 . . ... . e e e m-g 0,15000
8. | Przyczepa skrzyniowa -0t . . . . . . e e e m-g 4,34600
9. ROwniarka samojezdna 100 KWV (1) . . . . oot e e e e e e e m-g 0,16400
10.1Samochld DECZKOWOZ 4 t (1) . . . . o o e e e e e e e e e e m-g 1,7/3016
11.]Samochod dostawczy do 0.0 t (1) . .. . o e e e e m-g 0,24000
12.|Samochod samowyladowezy S-10 t (1) . . . . oo e e e e e m-g 9,65713
13.[Samochod samowytadowezy dO St (1) . . . .o oo e e m-g 3,89200
14.1SamoChOd SKIZYNIOWY (1) . . . . o e e e e e e e e e m-g 0,83304
15.1Samochod sKrzynioWy S-10 t (1) . . . . o e e e e e m-g 5,95000
16.|Samochod sKrzynioWy dO St (1) . . ..o o e e m-g 0,11000
17.|Spycharka ggsienicowa SOKW (75KM) (1) . . . . oot e e e e e e e e e e m-g 1,33922
18.|Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM ) (1) . . . .ot e e e e e e e e e e e e e e m-g 3,47300
19.1Srodek transSpOrtOWY (1) . . o oo e e e e e m-g 0,09000
20.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . . . .ot e e e e e e e e m-g 3,03600
271.|Walec wibracyjny samojezdny 7.0 1 (1) . . . . e e m-g 0,50800
22.|Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1.6-3.2t . . . . . ... e e e m-g 0,93000
23.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h . . . . . m-g 32,60600
24.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100 m3/N . . .. . . e e e m-g 3,21150
25.1Zuraw samoChodOWY 4 t (1) . . . o oo m-g 9,88000
26.12uraw samoChOdOWY 5-6 1 (1) . . . . oo e e M-C 0,93000
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 116,73498
2 Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w m. Opatow, ul. LIPOWSKA
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60 m3 (1) . . ... ... i i e e m-g 4,71486
2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 1.20 m3 (1) . . . .. .ot i e e e e m-g 1,18530
3.10budowa WYKOPU "Podlasie 2" . . . . .. e e, m-g 5,74050
4. PHa do CleCia KOSTKI . . . . .. e e e e e, m-g 0,50000
5.|RoOwniarka samojezdna 100 KWV (1) . . . . o e e e e e m-g 0,05400
0. SamMoOChOd DeCzZKOWOZ 4 1 (1) . . . . . o e e e e e m-g 1,07460
7./Samochod dostawczy do 0.0 t (1) . . . .. e e e m-g 0,15000
8. |Samochdd samowyladowCzy O-10 t (1) . . . . . ot e e e e m-g 5,83053
0. 1SamMOChOd SKIZYNIOWY (1) . . . o e e e e e e e m-g 0,45230
10.Samochod sSKrzynioWY S-10 t (1) . . . . o e e e e e e e M-C 1,94000
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Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc

11.]Samochod sKrzynioWy Ao S 1 (1) . . . ..o e e e e m-g 0,14000
12.|Spycharka gasienicowa SOKW (70KIM) (1) . . . . oo e e e e e e e e m-g 0,39943
13.|Spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM ) (1) . . . .ot e e e e e e e e e e e e e e e m-g 0,24280
14. |Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . . .. o e e e e e e e e m-g 0,77400
15.|Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . . . . o e e e m-g 0,17200
16. [Wibrator powierzchniowy do 220 K . . . . . . o e e e m-g 2,60000
17.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/h . . . . . . e e m-g 19,90360
18.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100 m3/N . . . .. .. e e e m-g 1,08800
19.1Zuraw samocChOdOWY 4 t (1) . . . . oo e M-C 2.82000

Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen):| 49,78192
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