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Wiaz zeliwny typu ciezkiego
@600 wyposazony w:

- zatrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
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o (D przewdd
manszety uszczelniajgce L/ wodociggowy

eN,eS,eW /telekom.

rura osfonowa dwudzielna

Srednica i dfugosé wg map syt.—wys.

i profili podfuznych

oﬁ

)

rura ochronna

pfoz

dystansowe

rozstaw co ~T,50 m

srednica/dfugosc/materiaf wg map syt.—wys.
i profili podfuznych

droga

‘/\.\\ /\\ /\\ /\.\\ s

NOANCANANANANANANY

manszety uszczelniajgce

0
=
\ kanalizacja z PVC/PEHD

Srednica wg map syt.—wys.

i profili podfuznych

& . Srednica rury ochronnej
Srednica kanafu material — PEHD
[mm] [mm]

75 PEHD 160

90 PEHD 160

110 PEHD 200

160 PEHD 250

200 PEHD 315

Aury oslonowe A PS®

Dzielone rury oslonowe do kabli

B Do ochromy istnigjacysh kall oraz do naprawy uszkadzonych kanalzacj

kablowyeh

I Stosowans rownis? pod drogami, ulicami | orowiskari
B Dlugose - 3 metry, 5 metrdw

U

BIZEWH. x DWEWHN. CLUGOSE | ZESTAW
SYMBEOL KOD TOWARU
[mm] [m]

A BB PS 11 030 30 58 x B0 = 550
AEIPS 11 030 38 B3xTE 2 180
A 110 FS 11 030 60 110 x 100 3 62
A 120 FS 11 030 &2 122x% 110 2 144
A 180 FS 11 030 62 180w 141 =] V2
A 200 PS 11 030 B4 200% 172 3 a0
A 256 PS 11 030 &8 236 x 106 3 a0

=)

pfozy dystansowe

rozstaw co ~T1,50 m

rura ochronna z PVC/PEHD/Stal
Srednica i dfugos¢ wg map syt.—wys.
i profili podfuznych

kanalizacja z PVC/PEHD
Srednica wg map syt.—wys.
i profili podfuznych

rura przewiertowa stalowa
srednica i dfugos¢ wg map syt.—wys.
i profili podfuznych

UWAGA
Dla przewiertow sterowanych z rurg przewodowg PE TS
nie stosuje sie dodatkowych rur osfonowych /przewiertowych

Srednica rury przeciskowej Sredni h i
Srednica kanatu materiat — stal r;;‘;:g;u? SECHE)ommeJ
wg PN—79/H—=74244
[mm] [mm] [mm]

90 PEHD 273,0x7,1 160
110/125 PEHD 323,9x8,0 200
160 PEHD 355,6x8,0 250
200 PEHD 406,0x8,8 315
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