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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét montazowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Cmielowskiej, Partyzantéw,
Stonecznej, Marcinkowice, Czerwinskiego, Lipowskiej oraz grawitacyjno-ttocznej przy ulicy
Stowackiego, 1-go Maja, Cegielnianej w Opatowie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robo6t wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Cmielowskiej obejmuije:
— Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dtugosci L = 603,8 mb
— Sie¢ kanalizacyjna PE 100, SDR 17, PE 200x11,9, dtugosci L = 54,85 mb
— Przytgcz kanalizacyjny PVC 200, dtugosé¢ L = 51,15 mb
— Przylgcz kanalizacyjny PVC 160, dtugos$¢ L = 56,8 mb

taczna ilos¢ szt. = 5

— Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 13 szt.
— Studnie kanalizacyjne betonowe & 1200mm — 14 szt.

Zakres robo6t wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Partyzantow obejmuije:
— Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dtugosci L = 148,75 mb
— Przylgcz kanalizacyjny PVC 160, dtugos¢ L = 42,75 mb, 6 szt.
— Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 10 szt.
— Studnie kanalizacyjne betonowe & 1200mm — 2 szt.

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Stowackiego obejmuije:
— Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dtugosci L = 362,65 mb
— Sie¢ kanalizacyjna PE 100, SDR 17, PE 200x11,9, dtugosci L = 111,55 mb
— Przytgcz kanalizacyjny PVC 200, dtugosé L = 37,3 mb
— Przytgcz kanalizacyjny PVC 160, dlugosé L = 222,25 mb

tacznailos¢ szt. =9

— Tioczny PE 63x3,85, dlugoéci L = 448,1 mb
— Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 15 szt.
— Studnie kanalizacyjne rozprezne @ 1000 mm — 1 kpl
— Studnie kanalizacyjne betonowe & 1200mm — 11 szt.
— zbiornikowg przepompownie sciekdw z pompami zatapialnymi 1500 — 1 kpl.

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy 1-go Maja obejmuje:
— Siec kanalizacyjna PVC 200, dtugosci L = 825,1 mb
— Siec kanalizacyjna PVC 160, dtugosci L = 79,85 mb
— Sie¢ kanalizacyjna PE 100, SDR 17, PE 200x11,9, dtugosci L = 66,65 mb
— Przylgcz kanalizacyjny PVC 200, dtugosé L = 113 mb
— Przylgcz kanalizacyjny PVC 160, dtugos¢ L = 145,95 mb

tacznailosé szt. = 10

— Titoczny PE 180x10,7, dtugos¢ L = 217,25 mb
— Ttoczny PE 90x5,4, dtugosci L = 950,55 mb
— Tioczny PE 63x3,85, dtugosci L = 62,05 mb
— zbiornikowg przepompownie sciekdw z pompami zatapialnymi @1500 — 1 kpl.
— zbiornikowg przydomowa przepompownia $ciekdéw z pompami zatapialnymi @800 — 2 kpl.
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Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 16 szt.
Studnie kanalizacyjne rozprezne @ 1000 mm — 2 kpl
Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200mm — 20 szt.
armatura do ptukania kanatéw na rurociggu ttocznym — 1 kpl.
armatura do odpowietrzania rurociggu ttocznego — 1 kpl

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Stonecznej obejmuje:
Przytacz kanalizacyjny PVC 200, dtugo$¢ L = 32,2 mb
Przytacz kanalizacyjny PVC 160, dlugos¢ L = 10,45 mb
tacznailos¢ szt. = 1
Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 2 szt.

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Cegielnianej obejmuje:
Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, diugosci L = 952,35 mb
Sie¢ kanalizacyjna PVC 160, dlugoséci L = 202,65 mb
Sie¢ kanalizacyjna PE 100, SDR 17, PE 200x11,9, dtugosci L = 24 mb
Przylgcz kanalizacyjny PVC 160, diugos¢ L = 405,8 mb, 29 szt.
Ttoczny PE 75x4,5, dlugosci L = 297,2 mb
Ttoczny PE 63x3,85, dlugosci L = 499,1 mb
zbiornikowg przepompownie sciekdw z pompami zatapialnymi @1500 — 2 kpl.
zbiornikowg przydomowa przepompownia sciekdw z pompami zatapialnymi @800 — 1 kpl.
Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 59 szt.
Studnie kanalizacyjne rozprezne & 1000 mm — 2 kpl
Studnie kanalizacyjne betonowe & 1200mm — 33 szt.
armatura do ptukania kanatéw na rurociggu ttocznym — 1 kpl.
armatura do odpowietrzania rurociggu ttocznego — 2 kpl

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Marcinkowice obejmuije:
Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dlugosci L = 554,2 mb
Przytacz kanalizacyjny PVC 160, dlugos¢ L = 82,95 mb, 5 szt.
Ttoczny PE 63x3,85, dtugosci L = 119,3 mb
zbiornikowg przepompownie $ciekdw z pompami zatapialnymi @1500 — 1 kpl.
Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 13 szt.
Studnie kanalizacyjne rozprezne @ 1000 mm — 1 kpl
Studnie kanalizacyjne betonowe & 1200mm — 8 szt.

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Czerwinskiego obejmuje:
Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dtugosci L = 136,3 mb
Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 2 szt.
Studnie kanalizacyjne betonowe & 1200mm — 2 szt.

Zakres robot wedtug dokumentacji projektowej na ulicy Lipowskiej obejmuje:
Sie¢ kanalizacyjna PVC 200, dtugosci L = 80,1 mb
Przytacz kanalizacyjny PVC 200, dtugos¢ L = 18,75 mb
Przytacz kanalizacyjny PVC 160, dtugos¢ L = 31 mb
tacznailos¢ szt. = 2
Studnie kanalizacyjne systemowe & 400mm — 3 szt.
Studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200mm — 3 szt.
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14

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgca ustawg

Prawa budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Te

Ponadto:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania sciekow.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw sanitarnych (bytowych).

Rewizja — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatéw.

Studnie kanalizacyjne — studnie kanalizacyjne zlokalizowane na przewodzie kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studnia przelotowa - studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach kanatu, na
zatamaniach spadkéw kanatéw oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studnia kaskadowa (spadowa) - studnia kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Ksztalttki— wszelkie tgczniki stuzace do zmiany kierunkéw, Srednic, rozgatezien, zakonczen, itp.
sieci.

Rura ochronna_— rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
terenowymi.

Przeszkody — obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizac;ji .
Rurociag tloczny - Rurocigg zewnetrzny przeznaczona do cisnieniowego odprowadzania sciekow.
Armatura do ptukania kanatéw - Zestaw do zamontowania na rurociggu ttocznym pozwalajgcy na
przeptukanie kanatu z poziomu terenu.

Studnia rozprezna - studnia kanalizacyjna stuzaca do wytracenia energii $ciekdw ptyngcych
rurociggiem ttocznym przed wprowadzeniem ich do kanatu grawitacyjnego, lokalizowana na
wylocie przewodu ttocznego do studni rewizyjne;.

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
chnicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i

postanowieniami Umowy.

15

Ro

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca
boét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,

ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inspektora.
2. MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

2.2

b)

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00.
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest:

dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg byc¢
nowe i nieuzywane,

wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametréw:

sztywnos¢ obwodowa — dla rur: min. SN 8 KN/m2, dla studzienek i zbiornikdw: min. SN 4 kN/m2:
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e dla ruriksztaltek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),

® najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornosc¢ chemiczna potgczen,

e posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.

Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

C) stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

d) powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
2.3 RURY KANALIZACYJNE

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury spetniajgce wymagania
okreslone w punkcie 2.2.
a) Rury grawitacyjne z PVC Dn 200 mm i Dn 160 mm jednolite o Sciankach gtadkich klasy minimum
SN 8, SDR 34, klasy S. taczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowg, wargowg zintegrowang z
ksztattkg na state ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy,
czego efektem jest szczelne i trwate potgczenie — umozliwia to posadowienie przewodéw w gruncie
nawodnionym. Zigcza Kkielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej
konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach (infiltracji i eksfiltracji), oraz rury z PE 100, SDR 17, PE 200x11,9.
b) Rury cisnieniowe PE 100 (PN 10) SDR 17 taczone przez zgrzewanie polifuzyjne doczotowe lub
elektrooporowe o $rednicach: Dn180x10,7mm, Dn90x5,4mm, Dn75x4,5mm i Dn63x3,85mm. Montaz
rurociggéw wedtug technologii producenta.
¢) Rury ochronne (ostonowe)

. rury z PVC @250 mm, &315mm, PE ©&63x3,8, 90, &J200
. rury dwudzielne AROT 110 A PS z PEHD

- posiadajg Aprobate Techniczng,
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
d) Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC/PE wykonywane metoda wtryskowg i umozliwiajgce
zaslepienie odejscia kanalizacyjnego (zaslepki), zmiang kierunku przeptywu (kolana), wykonywanie
podtgczen (trojniki), zmiane srednicy (redukcje) oraz pofgczenia z rurami z innych materiatow
wykonane zgodnie z AT/2000-02-0961-03, AT/2003-04-0500.

2.4 STUDNIE KANALIZACYJNE
2.4.1 Studnie systemowe @400 mm i studzienki betonowe @1200 mm

Konstrukcja studzienki @400 mm oparta jest na mozliwosci fgczenia ze sobag réznych
elementow. Studzienka sktada sie z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury trzonowej, rury teleskopowe;j
i pokrywy Zeliwnej lub stozka betonowego i pokrywy Zelbetowe;.

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku z wyprofilowanym
dnem o optymalnym ksztatcie i fagodnej powierzchni sptywu z wysokosprawng hydraulikg. Kineta
wyposazona w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na pofgczeniu z rurg
WZzZnoszaca.

Rure wznoszgcg stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna PP o S$rednicy
@400mm o profilu karbow dostosowanych do zabudowy w pionie o falistej powierzchni zewnetrznej.

Rura teleskopowa wykonana z rury PVC-U ze $ciankg litg o wysokiej trwatosci jest
zintegrowanym elementem stanowigcym potgczenie rury wznoszacej z wiazem zeliwnym. Kazdy
teleskop wyposazony jest w profilowany pierscierh gumowy.

W studzienkach niewtazowych dn400 nie ma koniecznosci wykonywania kaskad. W
zastosowanych studzienkach dopuszcza sie zamiast kaskad stosowanie przepaddw, co oznacza, ze
réznica wysokosci pomiedzy doptywem i odptywem moze wynosic do 4 m i nie wymaga to
prowadzenia specjalnej rury spadkowej. Réznica poziomdéw pokonywana jest na studzience. Kanat
wigczy¢ do trzonu studzienki za pomocg wktadki in situ o $rednicy 160 lub 110 mm do trzonéw o
srednicy 400mm.
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Studnie z prefabrykowanych kregdéw betonowych @1200 mm z ptyta denna, wyprofilowang
kinetg, ptyta nastudzienng, pierscieniem odcigzajagcym — w drogach, w terenach zielonych - bez
pierscienia odcigzajgcego, pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym @600 mm. Montaz studni o
klasie betonu C35/45, z zamontowanymi stopniami ztazowymi i przejsciami szczelnymi odpowiednio
dla rur @200 mm i @160 mm.

Studnie posadowione na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej
i wypoziomowanej. Kregi fgczone za pomocg uszczelek gumowych. Studnie po wykonaniu
zabezpieczone od zewnagtrz przeciwwilgociowo srodkiem bezpiecznym ekologicznie. Wokot ptyty
nastudziennej bardzo staranna obsypka i zasypka, wykop z wymaganym stopniem zageszczenia.

Wiazy z zeliwa szarego klasy D400 lub B125 z uszczelkg i blokadg (zatrzaskiem), nie
wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz opardw z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

Przy réznicy wysokosci wlotu i wylotu kanatu w studzience wiazowej, wiekszej od 0,60 m
zastosowaé tzw. kaskade. Kaskady na zewnatrz studni z rur i ksztaltek PVC-U o takich samych
parametrach jak kanaty grawitacyjne, obetonowane. Montaz studni zgodnie z instrukcjg producenta.
Studnie kaskadowe wg rozwigzania systemowego.

2.4.2 Studnie betonowe rozprezne @1000 mm

Projektuje sie zabudowe studzienek rozpreznych systemowych j o $rednicy @1000 mm
z tworzywa sztucznego — polietylenu w wykonaniu monolitycznym, wodoszczelnym, odpornym na
Scieki agresywne, z wbudowanymi stopniami ztazowymi. Studzienki wykonane jako jednoelementowe
z zabudowanym dnem dzieki temu nie ma niebezpieczenstwa powstawania nieszczelnosci i infiltracji
wod oraz przenikania sciekdw na zewnatrz. Wewnetrzne $cianki studzienki rozpreznej o powierzchni
gtadkiej co zapobiega odktadaniu sie zanieczyszczen oraz zarastaniu.

Studnie rozprezng wyposazy¢ we wiaz z zeliwa szarego klasy D400 z uszczelka i blokada
(zatrzaskiem) oraz z otworami wentylacyjnymi.

2.4.3 Armatura do ptukania

Armatura do ptukania kanatéw z odejsciem prostym kotnierzowym przytgcze DN 80.

Montaz armatury na przewodzie przy uzyciu odpowiedniego trojnika z odejsciem
kotnierzowym. W skfad armatury do ptukania, oprécz zestawu ptuczacego wchodzi réwniez wrzeciono
i ptyta z odcieciem przykrytym skrzynkg uliczng z ryglowang pokrywa.

Przykrycie - skrzynka uliczna do armatury do ptukania kanatéw. Przylgcze rury ptuczacej
wyposazone w nasade typu C (52 mm) z pokrywg nasady zabezpieczong tarcuszkiem.

2.4.4 Pozostale materialy stosowane przy wykonaniu Robét bedacych przedmiotem
niniejszych Wz

Beton

Beton C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne -
Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Materiaty izolacyjne

- lepik asfaltowy stosowany na gorgco z wypetniaczami,

- asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100,

- papa smotowa izolacyjna nr 320,

- roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R i Abizol P

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone bedg przez
Inspektora.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa
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badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.5 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatébw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
Inspektora robot

3. SKLADOWANIE

Wyroby z betonu i tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

3.1 RURY Z POLICHLORKU WINYLU PVC:

e rury PVC sg dostarczane zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach
powlekanych folia,

e rury o wiekszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowane pojedynczo z
zachowaniem srodkéw ostroznosci,

e rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

e zarbwno pierscien uszczelniajgcy, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe),

e w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyzej omawiane materialy brezentem, by
chronic¢ je przed zniszczeniem,

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu. Na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie; to samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (zaslepki
, kapturki, wkfadki itp.)

Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne PVC majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ przed:

— dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
— nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

3.2 RURY PEHD

Miejsce sktadowania rur na budowie powinno by¢ réwne, o czystym podtozu, wolnym od
kamieni i innych ostrych elementéw. Rury w kregach nalezy skfada¢ w pozycji lezacej, wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
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Zaleca sie zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowania przed dziataniem promieni Swiatta
stonecznego. Do zatadunku i roztadunku rur w kregach, wigzkach lub pojedynczych uzywac¢ nalezy
specjalnych niemetalowych paséw. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaty réwno na
catej swej dlugosci. Powierzchnia zatadowcza powinna byé czysta, wolna od wystajgcych ostrych
elementow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwosci sktadowania i wbudowania
zgodnie z zatozeniami PZJ.

4. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne".

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

51 WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU

Warunki ogélne podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne". Do transportu materiatéw stosowane
beda nastepujgce srodki transportu:
- ciaggnik kotowy,
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- samochdd samowytadowczy,

5.2 TRANSPORT RUR ORAZ INNYCH MATERIALOW

Rury moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawic
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze Srodkéw transportowych, lecz
roztadowaé po pochylych legarach. Betonowe elementy prefabrykowane winny byé przewozone w
pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

5.3 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

5.4 RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1 WARUNKI OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedzie realizowana inwestycja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,

c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,

d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki,

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

6.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:
6.2.1 Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow, itp.

6.2.2 Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢é uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie,
zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na nie;.

Zigcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potfgczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Dno wykopu powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rur na catej
dtugosci rurociggu.

Przewod po utozeniu powinien $cisle przylegajg do poditoza na catej swej diugosci, w co
najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi ulozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczeniu
przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie
przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE HD moze wynosi¢ 50
X D ( D — $rednica zewnetrzna ). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi
od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugie¢: - 20 x D ( przy temp. + 20°C ), - 35x D
( przy temp.+ 10°C ), - 50 x D (przy temp.0°C ).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu
wykopu w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Poftgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
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odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i
innych weztdw oraz rodzaju wykopu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym
mozna wykonywac¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia. Zigcza powinny pozostaé ostoniete do czasu przeprowadzenia proby na
szczelno$¢ przewodu. Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—
86/B—02480.

6.2.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0.5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nie skalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

6.2.4 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodow

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
— Zzamarzanie w nich sciekow w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych
ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania
gruntu h o0 0,20 m. W przypadku koniecznosci utozenia przewodoéw na mniejszych gtebokosciach, w
celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.2.5 Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PCV z wkiadkg metalowg. Koncéwki
wktadki metalowej nalezy potgczyé do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

6.2.6 Metody faczenia rur i ksztattek PVC

Elementy wykonane z rur i ksztattek PVC, nalezy taczyé za pomoca kielichéw i tgcznikdw
posiadajgcych uszczelke gumowg. Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla
zapewniona ich szczelnos¢. Szczelnos¢ tych potgczen wynika z zastosowania wmontowanych w rury
fabrycznie gumowych uszczelek. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce specjalnym
smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem, aby unikng¢ zabrudzen.

Wazne zasady przestrzegane przy tgczeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,

- Posmarowa¢ uszczelke smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz,

- Wiozy¢ koniec bosy do kielicha — tgczenie jest zakonczone,

- Ukosowanie jest zalecane. Jesli nastgpito przyciecie rury nalezy usung¢ zadziory za pomocg noza
lub pilnika,
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- zabrania sie uzywania tyzki koparki do wciskania rury w Kielich, a jedynie jako punkt podparcia dla
lewarka,
- rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow,
Szczegdtowe warunki montazu réznego rodzaju zigcz sg podane przez producentéw wyrobow.
Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.

6.2.7 Sposoby taczenia rur i ksztaltek z PEHD

Nalezy stosowacC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw.

Montaz systemu rur i ksztattek wykonuje sie za pomocg :

1. Potaczen zgrzewanych

e zgrzewanie doczotowe,
e zgrzewanie elektrooporowe,

2. Potagczen zaciskowych

3. Potgczen kotnierzowych

e Zgrzewanie doczotowe:

Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni fgczonych elementéw na styku z ptyta grzewcza
az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyt wzajemnym docisnieciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia tgczenie rur i ksztattek oraz wykonanie
ksztattek segmentowych (kolan, tukéw i trojnikow)

e Zgrzewanie elektrooporowe:

Ksztattki elektrooporowe posiadajg wbudowany element w postaci spiralnie zwinietego drutu
oporowego zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztaitki. Podczas przeptywu pradu
elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrznej powierzchni
ztaczki i na zewnetrznej powierzchni rury powodujac jego topienie oraz wzajemne przenikanie i
taczenie polietylenéw. Napiecie zgrzewania w zaleznosci od typu ksztaltek wynosi 24 V. Petna
wytrzymatos¢ potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu.

e Polaczenie zaciskowe:

W sytuacjach gdzie nie jest mozliwe uzycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to
uzasadnione ekonomicznie uzywa sie odpowiednich ztgczy zaciskowych. Podstawowg zaletg tych
systemow jest prosty i szybki montaz, mozliwos¢ wielokrotnego zastosowania oraz brak koniecznosci
uzycia specjalistycznego sprzetu przy montazu.

o Polaczenie kolnierzowe:

Potgczenia kotnierzowe wykonuje sie poprzez zakohczenie rury polietylenowej tulejg
kotnierzowg PE ze stalowym kotnierzem luznym. Takie zakohczenie umozliwia nawigzanie do
armatury kotnierzowe;.

6.2.8 Laczenie studzienek rozpreznych z rurociggiem ttocznym

Studzienki rozprezne posiadajg krééce na doptywie i odptywie. Kréciec na doptywie wykonany
z PEHD tgczony z rurociggiem ttocznym przez zgrzewanie. Metoda zgrzewania zalezy od s$rednicy
rurociggu ttocznego. Kréciec odptywowy wykonany z PVC taczony z kanalizacjg grawitacyjng za
pomoca kielichow.

6.2.9 Laczenie armatury do ptukania i do odpowietrzania z rurociggiem ttocznym
Armature tgczymy z rurociggiem cisnieniowym za pomoca ksztattek do rur PE i PVC.
6.2.10Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Budowane sieci kanalizacyjnej winny by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z
istniejgca infrastruktura podziemna.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujgc kanat
nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad:

- przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z opinig z Narady Koordynacyjnej,

- przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowa¢ istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowang kanalizacja,
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- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela,
ktéremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne,
telekomunikacyjne itp. Powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych stalowych, PVC, PE. Ustalone
warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugos¢ i
gtebokos¢ przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu
przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nize;.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze wytrzymatos¢ materiatu PVC/PE zmniejsza sie wraz ze wzrostem
jego temperatury dlatego tez nalezy zachowal szczegdlna ostroznos¢ przy ukfadaniu sieci
kanalizacyjnej w sgsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych

Kolizje sieci kanalizacyjnej z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyé zaktadajgc rury
ochronne na istniejgcym rurociggu kanalizacji grawitacyjnej lub na innych istniejgcych przewodach od
ktérych nie zostata zachowana wymagana odlegtosc.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi moga byé rury stalowe, PVC lub PE o $rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubosé
scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢é umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne ( bez dotykania do $cianki rury ostonowej )
potozenia ztgcz. Przewody nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie powinno sie
unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to nie mozliwe z uwagi na dtugoscé
przejscia, nalezy przed zatozeniem ostony na rurocigg przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej na przewodzie powinny by¢ zamontowane ptozy dystansowe
zamontowane na catym obwodzie rury, ktdérych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugiec.
Rozstaw nalezy przyjmowac¢ dla okreslonej srednicy doktadnie wedtug danych producenta rur.
Przestrzeh pomiedzy rura przewodowg a ostonowg u wylotdw nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Na projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w razie potrzeby stosuje sie rury:

- na przewodach @200 zastosowano rury ochronne ostonowe & 315 mm z PVC

- na przewodach @160 zastosowano rury ochronne ostonowe & 250 mm z PVC

- oraz rury ochronne z PE ©63x3,8, @90, @200 lub rurg dwudzielng PS -100, &100

e posiadajgce Aprobate Techniczna,

o Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng: PN- EN 1401-1:

2009, AT/ 2000-02-0961-03, AT/2003-04-0500

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie pomiedzy nig a
przewodem. Grubo$¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w
inny sposéb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie
nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosc
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Kolizje z kablem elektroenergetycznym

Miejsca skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w kabli wykonaé¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi
i pod nadzorem witasciciela sieci.

Kolizje z drogami

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancéw na czas
prowadzenia robét.
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Z uwagi na lokalizacje elementéw kanalizacji w pasie drogowym, nalezy zgodnie z pismem
Zarzadcy drogi zaprojektowaé odtworzenie elementéw pasa drogowego, zapewniajgce uzyskanie
stanu, jaki miat miejsce przed wejsciem na teren budowy.

Zblizenia do budynkow, stupéw, drzew

W przypadku lokalizacji projektowanych podtgczen w poblizu obiektow budowlanych, stupéw
energetycznych i telefonicznych oraz drzew, minimalne odlegtosci skrajni przewodu wynoszg
odpowiednio:

- od obiektéw budowlanych- 3,0m

- od stupéw- 1,5m

- od drzew (od skrajni pnia)- 1,5m

Przy niezachowaniu w/w odlegtosci projektuje sie zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego
przy uzyciu rur ochronnych PVC lub PE.

Po obu stronach przewiertu nalezy wykonaé komory, pierwszg przewiertowa, drugg kontrolng.
Wymiary komory umozliwiajg montaz i demontaz rur i mieszczg urzadzenia do wykonywania
przewiertu.

Przewiert niesterowany polega na wierceniu otworu za pomocg wiertet $limakowych
Z jednoczesnym przeciskiem hydraulicznym rur. Urobiony grunt transportowany jest przenosnikiem
Slimakowym do wykopu poczatkowego. Urabianie gruntu wierttem s$limakowym zapobiega mozliwosci
naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu podczas budowy kanatu, a co za tym idzie, nie
bedzie miata negatywnego oddziatywania na budynek.

Poniewaz jest to metoda niesterowalna, to dokfadno$¢ wbudowania rurociggu w pionie
i w poziomie zalezy od dtugosci wbudowywanego odcinka i wynosi od 1 do 2 % dtugosci rurociagu.

Odwodnienie przewiduje sie woéwczas, gdy poziom wodd gruntowych bedzie powyzej
posadowienia sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie to zostanie wykonane przez zastosowanie igtofiltrow.

6.3 WARUNKI ODBIORU ROBOT
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6.4 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Nalezy wykona¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegotowy opis wykonywania Roboét dla danego zadania opisuje inacze;j.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu zastepczego w obrebie Robét na czas ich wykonywania.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po ufozeniu rurociggéw
na sieciach kanalizacyjnych wykonaé préby szczelnosci. Armature oraz wszelkie ksztattki, nalezy
montowac zgodnie z projektem w trakcie budowy przewodu. Armaturg montowac¢ na powierzchni terenu
i jako zamontowany wezet z ksztattkami przejSciowymi opuszcza¢ do wykopu. Kanalizacje sanitarng
grawitacyjng nalezy sprowadzi¢ do przepompowni sciekéw. Kanaty wykona¢ z rur PVC @160, @200
oraz PE @200. Na kanatach zamontowa¢ studnie przelotowe i potgczeniowe @400, 1000 i &1200.
Odejscia kanalizacyjne DN160, DN200 na granicy dziatek zaslepione korkami PVC-U DN160, DN200.
Rurociagi kanalizacji cis$nieniowej wykona¢ z rur PEHD. W miejscach kolizji kanatéw z istniejgcym
uzbrojeniem, kanat lub uzbrojenie powinno by¢ zabezpieczone rurami ochronnymi PVC @250 mm,
@315mm, PE &63x3,8, @90, 200 lub rurg dwudzielng PS -100, &100.

Zakres rzeczowy robot kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: Szczegétowy zakres robét Wg ST
00 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robét objetych ST i przedmiaru robét.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogolne".
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Kontrole jakosci wykonanych Roboét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania Robét
w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z Warunkami Technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
e utozenia przewodow:

e gtebokosci utozenia przewodu,

e ulozenia przewodu na podtozu,

e odchylenia osi przewodu,

e odchylenia spadku,

e zmiany kierunkéw przewodow,

e kontrola potgczen przewoddéw

e szczelnosci przewodu,

e prawidtowosci montazu armatury,

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry
powinien by¢é dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢
Inspektora wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen,
ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.2 BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemoéw technologicznych.

7.2.1 Préba szczelnosci kanatéow rurowych

Po zakonczeniu montazu, zasypki wykopu i usunieciu szalowania nalezy przeprowadzi¢
badania szczelnosci w zakresie na eksfiltracje $ciekow do gruntu oraz infiltracje woéd gruntowych do
przewodu. Prébe szczelnosci kanatéw rurowych i studni kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem wody (metoda W) lub powietrza (metoda L).

Badanie przy uzyciu wody (metoda W).

Szczelnos¢ kanatéw rurowych i studni kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace badan szczelno$ci sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw kanalizacyjnych,

0,20 I/ m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

0,40 I/ m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych

m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studni.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza (metoda L) wg PN-EN 1610.

Jezeli zastosowana zostanie metoda z uzyciem powietrza, to nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie
préby szczelnosci rur i ksztaltek oraz studni. Badania dla rur i ksztaltek przy uzyciu powietrza, a dla
studni przy uzyciu wody.

Przebieg préby badania szczelnosci przy uzyciu powietrza polega na zamknieciu badanego
odcinka korkami pneumatycznymi, wytworzeniu wymaganego cisnienia powietrza i pomiarze zmian
wartosci tego cisnienia w czasie. Czas badan przewoddw z wytgczonymi studniami wg tablicy 71 PN-
EN 1610:2015-10. Jezeli spadek cisnienia zmierzony po podanym w tablicy 71 czasie badania jest
mniejszy niz AP, to przewdd spetnia wymagania.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystapig
nieprawidtowosci, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
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W przypadku pozytywnego wyniku proby na eksfiltracje nie ma potrzeby wykonywania préby
na infiltracje. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur
i ksztaltek, studni kanalizacyjnych, zwienczen studni kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego.

7.2.2 Préba szczelnosci rurociggéw ttocznych

Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie
Inspektora nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac¢ probe pneumatyczng.

Sposob przeprowadzania i peilny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg
podane w normie PN-B-10735. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac
nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- ewentualne wymagania zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosé ok. 300 m w przypadku wykopdéw o
Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami — wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dlugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokfadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

- nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegélnosci przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

- napefnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cidnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnagtrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtadciwa proba szczelnosci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkdw.

Szczelnoé¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakonhczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyé cisnienie powoli w sposéb kontrolowany
a przewdd powinien by¢ oprdézniony z wody.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY

Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo.
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9.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania

Ogolne".

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych,

pofgczenia przewodow

szczelnosé przewodoéw

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robdt,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robot,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej,

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw Robét przed zakohczeniem

budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci Robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuije:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen i zmian kierunku,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studni i innych elementéw,

przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,

Przed zakonczeniem odbioru czesciowego i prob nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry

polega na:

sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowieh usunigcia w nich usterek i innych niedociggnieé, a w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotow z prob szczelnosci,

sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 OGOLNE WYMAGANIA

Podstawg ptatnosci jest cena oferty skalkulowana przez Wykonawce.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):
WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Zmiany objetosci i masy wyrobdw iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i
przechowywania w wodzie (oryg.)
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.080.40-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.080.40-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.080.40-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.080.40-00079
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PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie (oryg)

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biaty

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodoéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie
dziatanie naturalnych czynnikéw atmosferycznych

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizaciji.
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00348
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00371
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00371
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00371
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00252
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00252
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00002
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.080.30-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.080.30-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.080.30-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.20-00071
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.20-00071
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.20-00071
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.20-00071
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00094
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00094
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00094
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00094
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00094
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.01-00094

