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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét montazowych sieci wodociggowej w ramach zadania ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowej wraz z przytgczami w obrebie aglomeracji Opatéw” na ulicach: Kosciuszki,
Cmielowska, Partyzantéw, Zacisze, Cegielniana, L.Czarnego, L.Czarnego DN300, Marcinkowice,
Cmentarna, Czernika, Czerwinskiego, Legionow.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres roboét wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Kosciuszki obejmuje:
— Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 110x6,6, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 27,5 mb
PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 2,5 mb
— Zasuwa zeliwna & 50mm — 1 szt.
— Zasuwa zeliwna & 110mm — 3 szt.
— Trojnik @ 110mm — 5 szt.
— Ztaczka @ 50mm — 1 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentacji projektowej na ul. Cmielowskiej obejmuje:
— Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 388 mb

- podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosci L = 12 mb

- przylacza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L =19 mb, 3 szt.
- Zasuwa zeliwna & 40mm —3 szt.

- Hydrant nadziemny bez zasuwy @ 80mm — 4 szt.

- Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 4 szt.

- Kotnierz zeliwny / zaslepka @160mm — 1 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Partyzantéw obejmuje:
— Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 160,5 mb

- podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosci L = 1,5 mb

- przytgcza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 32 mb, 6 szt.
- Zasuwa zeliwna @ 40mm —6 szt.

- Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

- Hydrant podziemny & 80mm — 1 szt.

- Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 1 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Zacisze obejmuje:
— Sie¢ wodociggowa z rur :
PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 334 mb
PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L =24 mb
- podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosci L = 6 mb
- przytagcza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 118 mb, 5 szt.
- Zasuwa zeliwna @ 40mm — 5 szt.
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Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy @ 80mm — 4 szt.
Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 4 szt.
Studnia wodomierzowa 1000 — 1 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentac;ji projektowej na ul. Cegielnianej obejmuije:
Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 920 mb

PE 110x6,6, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 1,5 mb

PE 90x5,4, klasy PEHD 100, PN 10, dlugosci L = 1,5 mb

podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, diugosci L = 22 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 253,5 mb, 32 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 32 szt.

Zasuwa zeliwna @ 90mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 110mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 2 szt.

Hydrant podziemny @ 80mm — 6 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy @ 80mm — 6 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa & 80mm — 12 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentac;ji projektowej na ul. L.Czarnego obejmuje:
Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 321,5 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 85,5 mb
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 7 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy @ 80mm — 4 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa & 80mm — 4 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentacji projektowej na ul. L.Czarnego DN300 obejmuije:
Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 315x28,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 986 mb

PE 250x22,7, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 221 mb

PE 110x10,0, klasy PEHD 100, PN 16, dtugo$¢ L =3 mb

podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosci L = 6,5 mb

przytgcza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 42 mb, 7 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 7 szt.

Zasuwa zeliwna @ 110mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 250mm — 2 szt.

Zasuwa zeliwna @ 315mm — 2 szt.

Hydrant podziemny @ 80mm — 3 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa & 80mm — 3 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentac;ji projektowej na ul. Marcinkowice obejmuije:
Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 627 mb

przytgcza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 97,5 mb
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 6 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

Hydrant podziemny @ 80mm — 2 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy & 80mm — 1 szt.
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Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 3 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Cmentarnej obejmuje:
Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 326 mb

PE 90x8,2, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L =2 mb

podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosciL = 1,5 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 9 mb, 4 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 4 szt.

Zasuwa zeliwna @ 90mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 2 szt.

Hydrant podziemny @ 80mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 1 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Czernika obejmuje:
Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 780 mb

PE 90x5,4, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosciL =2 mb

PE 50x3,0, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 64 mb

podigczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dlugosci L = 19,1 mb

przytacza wodociggowe z rur PE 40x2,4 klasy PEHD 100, PN 10, L = 361,65, 40 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 41 szt.

Zasuwa zeliwna @ 50mm — 2 szt.

Zasuwa zeliwna @ 90mm — 1 szt.

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 2 szt.

Hydrant podziemny & 80mm — 11 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa & 80mm — 11 szt.

Zakres robot wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Czerwinskiego obejmuje:
Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x9,5, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 236 mb

podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dtugosci L =3 mb

Zasuwa zeliwna @ 160mm — 1 szt.

Hydrant podziemny & 80mm — 2 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 2 szt.

Zakres robo6t wedtug zawartej dokumentaciji projektowej na ul. Legionéw obejmuje:
Sie¢ wodociggowa z rur :

PE 160x14,6, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 898,1 mb

PE 110x10,0, klasy PEHD 100, PN 16, dtugo$¢ L = 8,1 mb

PE 90x8,2, klasy PEHD 100, PN 16, dtugosci L = 6,5 mb

PE 50x4,6, klasy PEHD 100, PN 10, dtugosci L = 2,0 mb

podtgczenie hydrantéw, odcinki zeliwne DN 80, dlugosci L = 16,5 mb

przytgcza wodociggowe z rur PE 40x3,7 klasy PEHD 100, PN 16, L = 35 mb, 10 szt.
Zasuwa zeliwna @ 40mm — 10 szt.

Zasuwa zeliwna @ 90mm — 2 szt.

Zasuwa zeliwna & 110mm — 2 szt.

Zasuwa zeliwna & 160mm — 5 szt.

Hydrant podziemny & 80mm — 3 szt.

Hydrant nadziemny bez zasuwy @ 80mm — 4 szt.

Zasuwa zeliwna hydrantowa @ 80mm — 7 szt.
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14

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg ustawag

Prawa budowlanego i przepisami techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

o Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do
cisnieniowego doprowadzania wody odbiorcom.

e Zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wody
zamontowane na sieciach.

e Hydrant - urzadzenie stuzgce do poboru wody pozarowej zamontowane na sieciach.

e Odpowietrznik — urzadzenie stuzgce do odpowietrzenia sieci wodociggowe
zamontowane w najwyzszym punkcie przewodu.

o Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzace do zmiany kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp.
Sieci.
e Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy
przejsciach pod przeszkoda terenowa.

e Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie
projektowanych sieci i przytgczy wodociggowych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i
postanowieniami Umowy.

15

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca

Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

Inspektora.
2. MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

2.2

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest:

dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty muszg byc¢
nowe i nieuzywane,

wszystkie elementy sieci wodociggowej (rury, ksztaltki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametréw:

sztywnos¢ obwodowa — SDR 17, SDR 11 wg normy ISO 9969

dla rur i ksztattek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
najwyzsza szczelnosé i trwatos¢ oraz odpornos$¢ chemiczna potgczen,

posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

stosowac¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
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d) powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2.1 Rury PEHD

Do budowy sieci i przytagczy wodociggowych nalezy zastosowaé rury spetniajgce wymagania
okreslone w punkcie 2.2
a) Rury cisnieniowe PEHD 100, PN 10, SDR 17 tgczone przez zgrzewanie polifuzyjne
doczotowe lub elektrooporowe o $rednicy Dn 160 mm, Dn 110 mm, Dn 90 mm, Dn 50 mm, Dn
40 mm. Montaz rurociggdéw wedtug technologii producenta.
b) Rury cisnieniowe PEHD 100, PN 16, SDR 11 1igczone przez zgrzewanie polifuzyjne
doczotowe lub elektrooporowe o $rednicy Dn 315 mm, Dn 250 mm, Dn 160 mm, Dn 110 mm,
Dn 90 mm, Dn 40 mm. Montaz rurociggéw wedtug technologii producenta.
¢) Rury ochronne (ostonowe),
. rury z PVC/PE, Dn 400, Dn 200, Dn 160, Dn 110, Dn 90,
. rury dwudzielne
- posiadajg Aprobate Techniczna,
- Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
d) Ksztattki do sieci z PE wykonywane metoda wtryskowg i umozliwiajgce wykonywanie
podtgczen (tréjniki), zmiane srednicy (redukcje) oraz potgczenia z rurami z innych materiatow
wykonane zgodnie z AT/2000-02-0961-03, AT/2003-04-0500.

2.3 ELEMENTY UZBROJENIA SIECI.

Armatura sieci wodociggowej powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

* Pofgczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999 ci$nienie min. PN10

*  Wykonanie wg PN-EN 545:2010

*  Mozliwos$¢ pracy do temperatury max. 120° C

* Ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7

* W miejscu przylgi uszczelki do kotnierza powinny znajdowac sie wyztobienia umozliwiajgce
pewniejsze utozenie uszczelki, gwarantujgce szczelnosé 100%

* Petna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbg proszkowg epoksydowg, grubosé
pokrycia min. 250 ym wg PN-EN 1SO 4624:2016-05, DIN 30677-2:1988 .

* Jakosc¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.

* Oferowane ksztattki zeliwne powinny by¢ tego samego typu i pochodzi¢ od jednego
producenta

Armatura sieci powinna posiada¢ dokumenty tj. atest PZH — woda pitna, deklaracje zgodnosci,
certyfikat ISO 9001, certyfikat dla proceséw malowania farbg epoksydowg armatury.

2.3.1 Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem =z
gtadkim i wolnym przelotem o zabudowie wg PN-EN 558:2017-04
a) w zakresie srednic DN 40 mm - DN 315 mm,
* Potgczenia kotnierzowe PN-EN 1092-2:1999 cisnienie min. PN10
*  Mozliwos¢ pracy do temperatury max. 120° C
* Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7
* Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, zawulkanizowany gumg EPDM na catej
powierzchni, dopuszczony do kontaktu z wodg pithg
* Gtladki przelot zasuwy bez przewezen i bez gniazda
*  Wymienna kostka klina z mosigdzu wykonana metoda kucia
* Dwustronna szczelno$é zasuwy
*  Trzpieh powinien posiada¢ 2 podktadki niskotarciowe wykonane z Tarnamidu lub
réwnowaznego materiatu z tworzywa sztucznego
* Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w cze$ci uszczelniajgce;j
trzpien polerowany
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* Uszczelnienie trzpienia za pomocg uszczelek typu o-ring, minimum 3xNBR (w tulei
uszczelniajgcej) + 1XEPDM, strefa oringowa ( strefa sucha) odseparowana od medium

* Uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajgcej
(nakretce, wkretce) wspotpracujgce z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien
zasuwy) o jednakowej srednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowanej).

* Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnieh o-
ringowych.

*  Mozliwosé wymiany uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem bez koniecznosci demontazu
pokrywy i wytgczania z eksploatacji przewodu wodociggowego, na ktérym zabudowana jest
zasuwa

* Uszczelka przeciwpylowa — zabezpieczajgca trzpien i o-ringi od gory przed
Zanieczyszczeniami z zewnatrz

* Kapturek gumowy — zabezpieczajacy wkretke przed kontaktem z ziemia

*  Sruby lgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg

* Petna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbg proszkowg epoksydowa, grubos¢
pokrycia min. 250 pm wg PN-EN ISO 4624:2016-05, DIN 30677-2:1988 .

» Jakosc powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.

* Oferowane zasuwy powinny byé tego samego typu i pochodzi¢ od jednego producenta

*  Obudowa teleskopowa dla zasuw wg PN-M74084:1963, gtéwka i nasada wykonane z zeliwa
sferoidalnego GJS-500-7 , ksztattownik i pret wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
— ocynk galwaniczny, gtdwka przymocowana za pomocg kotka, nitu lub $ruby. Nasady
powinny posiada¢ otwory fasolkowe utatwiajgce montaz na zasuwie.

* Oferowane obudowy powinny byé¢ tego samego typu co zasuwy i pochodzi¢ od jednego
producenta.

*  Zasuwy powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty: Atest PZH — woda pitna, deklaracja
zgodnosci, karta katalogowa, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat dla proceséw malowania farbg
epoksydowg armatury

2.3.2 Hydranty

Hydranty nadziemne HN, DN80 ,norma PN-EN 14384

Cechy techniczne:

* Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 cisnienie PN16,

* Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze @75 wg PN-M-51038:2015-08

*  Glebokos¢ zabudowy RD= 1,00m / 1,25m / 1,5m zgodnie z kartg katalogowg

* Glowa i postawa wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2012

* Kolumna wykonana ze stali konstrukcyjnej 1.0037 (S235JR)

* Krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

*  Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem

* Kostka trzpienia z mosigdzu wykonana metodg kucia

* Ksztattownik wykonany ze stali 1.0037 (S235JR) — 30x30x2 wg PN-EN 10219-2:2007
zabezpieczony antykorozyjnie

* Uszczelnienie gérnego trzpienia 2 o-ringi EPDM

* Tiloczek uszczelniajacy (zamykajacy) wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7
zawulkanizowany powtokg elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pithg

*  Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych przy petnym cisnieniu bez koniecznosci
wykopywania hydrantu

e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody

* Kv oraz czas odwodnienia zgodny z normg EN 14339:2009

* Kotnierz obrotowy umozliwiajgcy obrét gtowy hydrantu wraz z kolumng o dowolny kat w
zakresie 360°

*  Specjalny biaty pasek fluorescencyjny na kolumnie w gérnej czesci hydrantu, utatwiajgcy
lokalizacje hydrantu

* Pelna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbg epoksydowa/poliestrowg RAL3000 (kolor
czerwony) wg PN-EN ISO 4624:2016-05, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV

* Jakos$c¢ powloki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.
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* Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badan ,przeznaczenie wg PN-EN
14384:2009, PN-EN1074-6:2009

* Oferowane hydranty powinny pochodzi¢ od jednego producenta

* Hydranty powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty: Atest PZH — woda pitna, deklaracja
zgodnosci, karta katalogowa, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat dla proceséw malowania farbg
epoksydowg armatury

Hydranty podziemne HP, DN80

* Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 , ci$nienie nominalne PN16,

* Hydrant DN80 posiada gniazdo ktowe ( uchwyt hydrantu) wykonane wg PN-M-51154:2015-04

* Glebokos¢ zabudowy RD= 1,00m / 1,25m / 1,5m / 1,8m zgodnie z kartg katalogowag

* Glowa, postawa, uchwyt ktowy, pokrywa, nasada NG-06 wykonane z zeliwa sferoidalnego o
minimalnych parametrach EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2012, (nie dopuszczamy zeliwa o
nizszych parametrach)

*  Kolumna — & 108x4 -stal konstrukcyjna 1.0037 (S235JR)

*  Zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowg epoksydowg o min
grubosci 250 pm

*  Potgczenie pokrywy hydrantu z gtowicg za pomocg 3 srub wkrecanych w gtowice hydrantu (
inne opcje niedozwolone)

* Deflektor zanieczyszczen w glowie hydrantu wykonany z gumy EPDM

*  Whnetrze kolumny zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg

*  Tioczek uszczelniajgcy (zamykajacy) z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-500-7 z
zawulkanizowang powtokg elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, pracujgcy
w specjalnie obrobionym zeliwnym gniezdzie

*  Drugie zamkniecie w postaci ttoczka dociskowego wykonanego z zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-500- 7, z zawulkanizowang powtokg elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z
wodg pitng,

*  Tioczek dociskajacy - dociskany za pomoca sprzezyny wykonanej ze stali nierdzewne;j
umocowanej na tréjramiennym prowadniku ttoczka wykonanym z PE

*  Mozliwos¢é wymiany elementéow wewnetrznych przy petnym cisnieniu bez koniecznosci
wykopywania hydrantu

*  Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody,

*  Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej (2H13, AISI 420, 1.4021) z walcowanym gwintem,

*  Kostka trzpienia — mosigdz wykonany metodg kucia

*  Ksztaltownik — stal 1.0037 (S235JR) — 30x30x2 wg PN —EN 10219-2:2007 zabezpieczony
antykorozyjnie ocynkiem ogniowym lub farbg epoksydowg

*  Uszczelnienie trzpienia 2 o-ringi EPDM,

*  Kotnierz obrotowy umozliwiajgcy obrét hydrantu o dowolny kat w zakresie 0 do 360°

*  Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa RAL5005 (kolor niebieski) wg PN-EN I1SO
4624:2016-05, DIN 30677-2:1988,

*  Oznakowanie hydrantu, wykonanie, wymagania, metody badan ,przeznaczenie wg PN-
EN14339:2009, PN-EN 1074-6:2009.

2.3.3 Skrzynka uliczna ,, teleskopowa’ do zasuw.

Cechy techniczne:

- wykonana wg PN-M-74082:1998,

- w skrzynkach z bezstopniowa regulacja wysoko$ci, korpus nie ma statego potgczenia
z podstawg. Korpus zakotwiony jest w jezdni i moze jednorodnie dopasowac sie do
nawierzchni,

- mozliwos¢ dopasowania zmian wysokosci pokrywy w przypadku renowaciji
nawierzchni,

- korpus wykonany jest z tworzywa sztucznego — poliamid P 123,

- pokrywa z zeliwa szarego EN — GJL — 200, bituminizowanego,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- charakteryzuje sie wysoka stabilnoscig, maksymalne obcigzenie 25 ton

- nie wystepuje stukanie pokrywy,

- mozliwo$¢ zmiany kata pochylenia pokrywy z korpusem o okoto 4o,
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2.3.4 Studzienka pomiarowa

Zaprojektowano studnie pomiarowg betonowg o $rednicy @1000 mm na dziatce o numerze
ewidencyjnym 736 przy ulicy Zacisze w Opatowie. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm, zageszczonej i wypoziomowanej. Studnie nalezy wykona¢ z kregow
betonowych Dn 1000 tgczonych na wpust z uszczelkg gumowa, z wlkazem zeliwnym Dn 600. Dno
studni wykonac¢ jako monolityczny element prefabrykowany betonowy aby uniemozliwi¢ naptyw wod
gruntowych do wnetrza. Zaprojektowano studnie o klasie betonu C45/55, wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi przejSciami szczelnymi i
stopniami. Studzienke po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢é od zewnatrz przeciwwilgociowo (np.
abizolem PS) za wyjagtkiem studni posiadajagcych odpowiednie parametry nasigkliwosci
niewymagajgce zabezpieczenia.

Rzedne pokryw studni nawigza¢ do niwelety terenu.

Montaz studni zgodnie z instrukcjg producenta.

Studnie i zabudowe zestawu wodomierzowego zaprojektowano w oparciu 0 PN-91/B10728 i
PN-ISO 4064-2:1997.

2.3.5 Pozostate materialy stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem
niniejszych WZ sa:

- Sruby,
- rura przewiertowa stalowa,
- tasma znacznikowa lokalizacyjna,
- pianka poliuretanowa,
- deskiiglaste,
- materiaty do przeprowadzenia proby szczelnosci,
- farba antykorozyjna,
- stupki betonowe,
- tabliczki oznaczeniowe,
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone bedg przez
Inspektora.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatldw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

2.4 ELEMENTY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
2.4.1 Nawiertki do rur PE oraz zasuwy na przytagczach domowych

Przytagcza domowe do przewodu rozdzielczego bedg przytgczane za pomocg opaski do nawiercania z
zasuwg odcinajgcg, obudowg i skrzynkg uliczng.
Opaski do nawiercania powinny spetnia¢ nastepujace cechy techniczne:
*  Wykonanie wg PN-EN 545:2010
* Potgczenie gwintowane wg PN-EN 1SO 228-1:2005
*  Mozliwos¢ pracy do temperatury max. 80° C
* Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7
* Uszczelka EPDM do wody pitnej
*  Sruby tgczgce wykonane ze stali nierdzewnej A2
* Petna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbg proszkowg epoksydowsg, grubosé
pokrycia min. 250 pm wg PN-EN ISO 4624:2016-05, DIN 30677-2:1988
* Jakos$c¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.
* Oferowane obejmy powinny pochodzi¢ od jednego producenta
Zasuwy odcinajgca na przytagczu domowym cechy techniczne:
* Rodzaj zabudowy gwint wewnetrzny i gwint zewnetrzny
+  Potaczenia gwintowane PN-EN ISO 228-1:2005 ci$nienie PN16, PN11
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+  Mozliwos¢ pracy do temperatury max. 120° C

+ Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS-500-7

+  Klin wykonany z mosigdzu, zawulkanizowany gumg EPDM, dopuszczony do kontaktu z wodg
pitng

+ Gtadki przelot zasuwy bez przewezen i bez gniazda

*  Dwustronna szczelnos¢ zasuwy

+  Trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, trzpieh polerowany

«  Trzpien powinien posiadac tuleje oporowe wykonang z mosigdzu lub materiatu rownowaznego

»  Uszczelnienie trzpienia za pomoca uszczelek typu o-ring, minimum 2xNBR (w dtawiku)
+ 1xEPDM, strefa o-ringowa ( strefa sucha) odseparowana od medium

»  Uszczelka przeciwpytowa — zabezpieczajgca trzpien i o-ringi od gory przed zanieczyszczeniami
Z zewnatrz

»  Kapturek gumowy — zabezpieczajgcy dtawik przed kontaktem z ziemig

+  Sruby tgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg

» Petna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbg proszkowg epoksydowa, grubosc
pokrycia min. 250 ym wg PN-EN ISO 4624:2016-05, DIN 30677-2:1988 .

+ Jakos$c¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez firme niezalezna.

+ Oferowane zasuwy powinny by¢ tego samego typu i pochodzi¢ od jednego producenta

2.4.2 Zestaw wodomierzowy

Przejscie przewodu (przytgcza) przez sSciane lub fundament, prowadzi¢ w rurze ostonowej
uszczelniajac przestrzen miedzyrurowg sznurem konopnym i kitem plastycznym (rure pod sznurem
smotowanym owing¢ folig PCW). Przewody wodociggowe w budynku nalezy prowadzi¢ tak aby byty
zabezpieczone przed zamarzaniem.

Zaprojektowano na kazdym przytgczu zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z :

e Wodomierz typ JS 2,5 Dn 20 Q=2,5m3/h
e Zawor antyskazeniowy Dn20 typ EA
e Zawory odcinajgce kulowe Dn20

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w budynku, w miejscu tatwo dostepnym dla montazu,
demontazu, obstugi i konserwacji oraz odczytu wskazan wodomierza. Pomieszczenie powinno byc¢
suche, odpowiednio o$wietlone, a temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.
Zestaw wodomierzowy nalezy montowaé¢ na wysokosci 0,7 m nad posadzka.

Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 za uktadem pomiarowym a przed pierwszym punktem
czerpalnym, nalezy zastosowaé zespdt zabezpieczajgcy przed wtérnym skazeniem wody, w skiad
ktérego wchodzi zawér zwrotny antyskazeniowy z zaworami odcinajgcymi. Zaprojektowano zawor
antyskazeniowy Dn 20 typ EA, wersja standardowa.

Na obszarze gdzie cisnienie statyczne na przytaczu przekroczy 0,6MPa, nalezy zainstalowac
domowe regulatory cisnienia, chronigce wewnetrzne instalacje wodne przed zbyt wysokim cisnieniem
wejsciowym. Zaprojektowano regulator cisnienia wersja standardowa Dn 20 np. typu D06-F 3/4A,
Honeywell z regulacjg ci$nienia wyjsciowego za pomocg pokretta.

Ksztattki (kolana, zlaczki, redukcje) wg. wymogéw jak dla rur wodociggowych stalowych
ocynkowanych muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Wymiary rur okreslone sg nominalng
srednicg wewnetrzng. Rury ocynkowane na cisnienie PN10.

PrzejScie przewodu (przytgcza) przez sciane lub fundament, prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
uszczelniajgc przestrzen miedzyrurowg sznurem konopnym i kitem plastycznym (rure pod sznurem
smotowanym owing¢ folig PCW). Przewody wodociggowe w budynku nalezy prowadzi¢ tak aby byty
zabezpieczone przed zamarzaniem.

2.5 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatébw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
Inspektora robot

3.  SKLADOWANIE

Materialy i urzadzenia do wykonania robdét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3.1 SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Sktadowanie materiatéw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac
sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Miejsce sktadowania rur i urzgdzen na budowie powinno by¢ réwne, o czystym podtozu,
wolnym od kamieni i innych ostrych elementéw.

e Rury w kregach nalezy sktada¢ w pozycji lezgcej, wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,5 m.

e rury dostarczane zapakowane na paletach, a ksztaltki w skrzyniach lub w paczkach powlekanych
folig,

e rury o wiekszych srednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowane pojedynczo z
zachowaniem srodkéw ostroznosci,

e rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi
by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie,

e w czasie silnego mrozu korzystne jest przykrycie wyzej omawiane materiaty brezentem, by
chroni¢ je przed zniszczeniem,

e Zaleca sie zabezpieczy¢ rury w miejscu sktadowania przed dziataniem promieni Swiatta
stonecznego.

e Do zatadunku i roztadunku rur w kregach, wigzkach lub pojedynczych uzywaé nalezy specjalnych
niemetalowych paséw. Przy transporcie bardzo waznym jest, aby rury lezaty rowno na catej swej
dtugosci. Powierzchnia zatadowcza powinna by¢é czysta, wolna od wystajgcych ostrych
elementow.

e Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

e Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur lub wigzek po podtozu.

e Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwos$ci sktadowania i wbudowania zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi.

4.  SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdine".
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujgcych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,

- zuraw samochodowy do 4 Mg

- ubijak spalinowy 200 kg,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 Mg.,
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- wiertnica do wiercen poziomych

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych
uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.  TRANSPORT

5.1 WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU

Warunki ogélne podano w ST -00 ,Wymagania ogoélne". Do transportu materiatéw stosowane
beda nastepujgce srodki transportu:
- ciggnik kotowy 40-50 KM; 29-37 KW z przyczepa diuzycowg do 10t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy 5-10 t,
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

5.2 TRANSPORT RUR ORAZ INNYCH MATERIALOW

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy ustawié
rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz
roztadowac¢ po pochytych legarach.

5.3 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

5.4 RUCHU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 WARUNKI OGOLNE

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST- 00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedzie realizowana inwestycja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Zadania.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych, nastepujgce prace
przygotowawcze:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,
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c) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekdw z terenu budowy,

d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

e) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do ewentualnej wycinki,

f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

g) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

6.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT:
6.2.1 Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow, itp.

6.2.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic przy uzyciu
sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podioze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potfgczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.

Dno wykopu powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ réwnomierne osiadanie rur na catej
dtugosci rurociaggu.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegajg do podtoza na catej swej diugosci, w co
najmniej % jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod
niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi ulozonego
przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczeniu
przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE HD moze wynosi¢ 50
x D ( D — $rednica zewnetrzna ). Przy czym dopuszczalna wartos$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi
od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugieé: - 20 x D ( przy temp. + 20°C ), - 35x D
( przy temp.+ 10°C ), - 50 x D (przy temp.0°C ).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu
wykopu w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca ufozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i
innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym
mozna wykonywaé na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do faczenia. Zigcza powinny pozosta¢ ostoniete do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnos¢ przewodu. Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-B-
02481:1998.

6.2.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0.5 m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nie skalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
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Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

6.2.4 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja
przewodow

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
— zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,
— uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokosé przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych
ustala ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodoéw powinna by¢ taka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢ przemarzania
gruntu h 0 0,20 m. W przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w
celu zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla
uzupetniajacego zadang gteboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Przewody powinny byé rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.2.5 Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypaé rurociagg warstwg gruntu 30 cm
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme ostrzegawczg z PCV z wkladkg metalowa. Koncéwki
wktadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

6.2.6 Sposoby taczenia rur i ksztattek z PEHD

Nalezy stosowacC generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentéw.

Montaz systemu rur i ksztattek wykonuje sie za pomocg :

1. Potgczen zgrzewanych

e zgrzewanie doczotowe,
e zgrzewanie elektrooporowe,

2. Potgczen zaciskowych

3. Potgczeh kotnierzowych

e Zgrzewanie doczotowe:

Polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw na styku z ptyta grzewcza
az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich ptyt wzajemnym doci$nieciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Zgrzewanie czotowe umozliwia tgczenie rur i ksztattek oraz wykonanie
ksztattek segmentowych (kolan, tukéw i trojnikow)

e Zgrzewanie elektrooporowe:

Ksztattki elektrooporowe posiadajg wbudowany element w postaci spiralnie zwinietego drutu
oporowego zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztaltki. Podczas przeptywu pradu
elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa polietylen na wewnetrznej powierzchni
ztaczki i na zewnetrznej powierzchni rury powodujac jego topienie oraz wzajemne przenikanie i
taczenie polietylenéw. Napiecie zgrzewania w zaleznosci od typu ksztaltek wynosi 24 V. Petna
wytrzymatos¢ potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu.

e Polaczenie zaciskowe:

W sytuacjach gdzie nie jest mozliwe uzycie techniki zgrzewania lub gdzie nie jest to
uzasadnione ekonomicznie uzywa sie odpowiednich zigczy zaciskowych. Podstawowg zaletg tych
systemow jest prosty i szybki montaz, mozliwos$¢ wielokrotnego zastosowania oraz brak konieczno$ci
uzycia specjalistycznego sprzetu przy montazu.

o Polaczenie kotnierzowe:

Potgczenia kotnierzowe wykonuje sie poprzez zakohczenie rury polietylenowej tulejg
kotnierzowg PE ze stalowym kotnierzem luznym. Takie zakonczenie umozliwia nawigzanie do
armatury kotnierzowe;j .
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6.2.7 Potaczenia kotnierzowe.

Do tgczenia z armaturg kotnierzowg lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi w
kotnierze wykorzystywane moga by¢ tuleje (kro¢ce) koinierzowe. Ksztaltki te wykonane sg z
polietylenu mogg by¢ dogrzane technikg doczotowg lub elektrooporowg do konca rury lub innej
ksztattki np. (tréjnika). Przed dogrzaniem tulei nalezy zatozy¢ na nig odpowiadajacy jej rozmiarem
stalowy kotnierz dociskowy, ktéry powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Do uszczelnienia takiego potgczenia w przewodach wodociggowych nalezy stosowac
uszczelki gumowe wykonane z NBR, SBR lub EPDM.

Sruby stosowane do skrecania potgczenia winny byé wykonane z materiatu odpornego na
korozje.

6.2.8 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzenh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna
wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej — do rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebic
recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do
rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

6.2.9 Oznakowanie armatury

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac tabliczkami zgodnie z norma
PN - 86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych w odlegtosci nie wiekszej jak
25m od wyznaczonego uzbrojenia wyjgtkowo na stupkach betonowych i na wysokosci 2.0 m nad
poziomem terenu. Tabliczki do oznakowania winny by¢ emaliowane i wypalane.

6.2.10 Instalacja wewnetrzna i zestaw wodomierzowy.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ umieszczony w budynku, w piwnicy lub na parterze w
wydzielonym miejscu, przy czym powinien zaczyna¢ sie nie dalej niz 1,0m od sSciany zewnetrznej
budynku. W przypadku braku miejsca, dopuszcza sie lokalizacje w pomieszczeniu sgsiednim Zestaw
wodomierzowy w instalacji wodociggowej powinien byé wbudowany w miejscu zapewniajgcym
spetnienie funkcji pomiarowych. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno byé suche,
tatwo dostepne dla montazu i demontazu, obstugi i konserwacji oraz odczytu. Wodomierz powinien
by¢ tak wbudowany, aby jego liczydto znajdowato sie na poziomie nie wyzszym niz 1,8m nad podtoga
pomieszczenia. Przewdd wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w taki sposéb, aby zapewni¢
catkowite wypetnienie przewodu wodg by nie byto mozliwosci tworzenia sie poduszki powietrznej.
Odcinki przewodu wodociggowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny by¢é wykonane
wspotosiowo. Diugosé odcinkéw prostych przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem nalezy
stosowa¢ zgodnie z odpowiednig instrukcjg montazu lub dokumentacjg techniczno-ruchowag
wodomierza. Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe odcinajgce oraz zawor
antyskazeniowy.

6.2.11 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Budowane sieci wodociggowej winny by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z
istniejgca infrastruktura podziemna.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac kanat nalezy
bezwzglednie przestrzegac zasad:

- przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z protokotem narady koordynacyjnej
Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej,
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- przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowa¢ istniejgce
uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajgce rownolegle z projektowanym wodociggiem

- przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela,
ktéremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu Kkolizji prowadzi¢ w obecnosci
odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, cieki wodne, kable energetyczne,
telekomunikacyjne itp. Powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych stalowych, PVC, PE. Ustalone
warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dtugosc i
gtebokos¢ przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej. Niemniej przy wykonywaniu
przejs¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nize;.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze wytrzymatos¢ materiatu PVC/PE zmniejsza sie wraz ze wzrostem
jego temperatury dlatego tez nalezy zachowaC szczegdlna ostroznos¢ przy ukfadaniu sieci
wodociggowej w sgsiedztwie sieci cieplnych i kabli energetycznych

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie.

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC lub PE o s$rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym (od 6 do 8cm ) zapasem wolnej przestrzeni. Grubosc¢
scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢é umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne ( bez dotykania do $cianki rury ostonowej )
potozenia ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie powinno sie
unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej, ale jesli jest to nie mozliwe z uwagi na dtugosc
przejscia, nalezy przed zatozeniem ostony na rurocigg przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej na przewodzie powinny by¢ zamontowane ptozy dystansowe
zamontowane na catym obwodzie rury, ktoérych rozstaw powinien uniemozliwia¢é powstawanie ugieé.
Rozstaw nalezy przyjmowacC dla okreslonej srednicy dokfadnie wedtug danych producenta rur.
Przestrzeh pomiedzy rura przewodowg a ostonowg u wylotdw nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Na projektowanej sieci wodociggowej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
zastosowane sg rury:

- naprzewodach @160 zastosowano rury ochronne: Stal 273x7,1; PE 250x14,8

- na przewodach @125 zastosowano rury ochronne: Stal 219,1x6,3; PE 250x14,8

- na przewodach @110 zastosowano rury ochronne: Stal 219,1x6,3

- na przewodach @40 zastosowano rury ochronne: Stal 88,9x3,2; PE 90x5,4

e posiadajgce Aprobate Techniczng,

o Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng:

PN- EN 1401-01: 1999, AT/ 2000-02-0961-03, AT/2003-04-0500

Rurami ostonowymi mogg by¢ rury o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie pomiedzy nig a
przewodem. Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna byé okreslona w dokumentacji i uzasadniona
wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowg lub w
inny sposOb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie
nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosc
przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Kolizje z kablem telefonicznym i energetycznym

Miejsca skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i energetycznymi zabezpieczyé poprzez
zatozenie rur ostonowych dwudzielnych na kablach. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/w
kabli wykona¢ recznie i pod nadzorem.

Kolizje z drogami

Nalezy zapewni¢ przejscia dla pieszych i dojazdy do posesji mieszkancéw na czas
prowadzenia robot.

Rurocigg o srednicy: Dz 160x 9,5mm z PE nalezy prowadzi¢ w rurze stalowej przewiertowe;j
273,0x7,1'mm; Dz 125x7,4mm z PE nalezy prowadzi¢ w rurze stalowej przewiertowej 219,1x6,3mm.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Marzec 2018 Strona 61



Przedsigbiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp. jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

Materiat rury przewiertowej: rury stalowe ze szwem spiralnym (S) z izolacjg wewnetrzng (WM)
zabezpieczong przez malowanie roztworem asfaltu i zewnetrznie powtokg bitumiczng, z podwdjng
przektadkg z widkna szklanego (Z02), o sprawdzonej szczelnosci (B1) wg PN-79/H-74244. taczenie
odcinkow rur na styk przez spawanie. Styki rur zaizolowad.

Przewiert rurami stalowymi polega na wierceniu otworu za pomocg wiertet slimakowych z
jednoczesnym przeciskiem hydraulicznym rur stalowych. Urobiony grunt transportowany jest
przenosnikiem $limakowym do wykopu poczatkowego. Urabianie gruntu wierttem $limakowym
zapobiega mozliwosci naruszenia struktury gruntu na powierzchni terenu podczas budowy rurociggu.
Rura stalowa pozostaje w gruncie jako tzw. rura ostonowa tracona. Wprowadza sie do niej rure
przewodowa.

Poniewaz jest to metoda niesterowalna, to doktadno$¢ wbudowania rurociggu w pionie iw
poziomie zalezy od dtugosci wbudowywanego odcinka i wynosi od 1 do 2 % dtugosci rurociggu.

Woprowadzenie rury przewodowej do rury przewiertowej z zastosowaniem opasek
dystansowych (ptéz slizgowych), rozmieszczonych co 1,0 m. Koncéwki rury uszczelni¢ za pomoca
manszet uszczelniajgcych typu N lub wypetni¢ piankg poliuretanowg. Odcinek rury przewodowej
przeznaczony do utozenia nalezy poddac probie na szczelno$¢ ztgczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem jej do rury przewiertowej. Po obu stronach przejscia nalezy wykona¢ komory:
pierwszg przewiertowa, drugg kontrolng. Wymiary komory przewiertowej umozliwiajg montaz i
demontaz rur i mieszczg urzgdzenia do wykonywania przewiertu. Komory przewiertowe umieszczone
zostang poza granicami ewidencyjnymi drogi.

W przypadku skrzyzowan z drogami gminnymi zaprojektowano przej$cia metoda:

- przewiertu dla drogi o nawierzchni asfaltowej w rurze ochronnej stalowej (Srednice i diugos¢
wedtug map sytuacyjno- wysokosciowych i profili podtuznych).
- przekopu dla drogi o nawierzchni gruntowej w rurze ochronnej stalowej (Srednice i diugosc
wedtug map sytuacyjno- wysokosciowych i profili podtuznych).
Konce rury ostonowej nalezy zamkngé pierscieniami dystansowymi wypetnionymi piankg
poliuretanowa.

W przypadku umieszczania elementéw wodociggowych w pasie drogowym, zaprojektowac
odtworzenie elementéw pasa drogowego, zapewniajgce uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed
wejsciem na teren budowy.

6.3 WARUNKI ODBIORU ROBOT
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6.4 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Nalezy wykonaé roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegotowy opis wykonywania Robdét dla danego zadania opisuje inaczej.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu zastepczego w obrebie Robét na czas ich wykonywania.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggéw
na sieciach wodociggowych wykona¢ préby szczelnosci.

Armature oraz wszelkie ksztattki, nalezy montowa¢ zgodnie z projektem w trakcie budowy
przewodu. Armaturg montowaé na powierzchni terenu i jako zamontowany wezet z ksztattkami
przejéciowymi opuszczac do wykopu.

W miejscach kolizji kanatéw z istniejgcym uzbrojeniem, kanat lub uzbrojenie powinno byc¢
zabezpieczone rurami ochronnym lub rurg dwudzielng.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogolne".
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Kontrole jakosci wykonanych Robo6t nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania Robdt

w szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z Warunkami Technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

e utozenia przewodéw:

e gtebokosci utozenia przewodu,

e ulozenia przewodu na podtozu,

e odchylenia osi przewodu,

e odchylenia spadku,

e zmiany kierunkéw przewodow,

e kontrola potgczen przewoddéw

e szczelnosci przewodu,

e prawidtowosci montazu armatury,
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezgcej

(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego protokétu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektora
wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatébw i urzadzen, ze
zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

8.

8.1

8.2

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
ZASADY OBMIARU

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- rury, -m
- przewierty -m
- urzadzen i armatury - kpl.

Szczegotowy zakres robot Wg STOO0 pkt:1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST i

przedmiaru robét

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami Umowy, w

jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacii

Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

9.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania

Ogolne".

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e protokoty z odbioréw czesciowych,
e pofgczenia przewodow
e szczelno$¢ przewodow
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania
e Dziennik Budowy,
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e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania Robét,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robét,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej,

e wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

e wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

9.1 RODZAJE BADAN

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze,
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow Robdt przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci Robét podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuije:

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

e  sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku
i spadku, potgczen i zmian kierunku,

e sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczania odcinka przewodu, a w szczegodlnosci przy
przejsciach przez przeszkody,

e  sprawdzenie prawidtowosci potgczen zasuw, hydrantéw i innych elementow,

e  przeprowadzenie préby szczelnosci

Przed zakohczeniem odbioru czesciowego i préb nalezy dokonaé¢ odbioru kohcowego, ktory polega

na:

e  sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia w nich usterek i innych niedociagnie¢, a w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

e sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania armatury i innych
elementow,

9.11 Badanie szczelnosci

Préba szczelnosci systemu powinna byé przeprowadzona zgodnie z procedurami testowymi
zawartymi w normie PN-EN 12109:2003 .
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy zamkna¢ wszystkie otwarte podtgczenia do
instalacji odpowiednimi zamknieciami. Jezeli prébie szczelnosci poddawana jest tylko czesc
przewodow, powinna by¢ ona odtgczona od reszty instalaciji.
Podczas przeprowadzania badania szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
— oprozni¢ badang instalacje lub jej fragment z powietrza do wartosci podcisnienia
wystepujgcego podczas normalnej pracy z odchytkg +10%, -0%
— nalezy rejestrowaé cisnienia na zewnatrz instalacji, temperature i podcisnienie wewnatrz
przewodow,
— temperatura powinna byé mierzona w trzech lub wiecej miarodajnych miejscach wzdtuz
przewodu i na tej podstawie powinna by¢ obliczona jej wartos$¢ srednia,
— pod koniec okresu badanh nalezy ponownie zarejestrowac zewnetrzng temperature, cisnienie i
podcisnienie wewnatrz przewodu jezeli wystgpita zmiana temperatury nalezy obliczy¢ korekte
podcisnienia zgodnie z rGwnaniem stanu gazu doskonatego.
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Przy badaniu szczelnosci przewoddéw podcisnieniowych wykonywanym podczas prac montazowych
podcisnienie nie powinno zmniejszy¢ sie o wiecej niz 10% wartosci zarejestrowanej w czasie (3012)
min.

Podczas koncowego badania szczelnosci dla catej instalacji podcisnieniowej powinno by¢ spetnione
jedno z dwdch kryteriow:

a) dla calego ukiadu instalacji oprécz zaworéw oprdzniajgcych podcisnienie nie powinno
zmniejszyC sie o wiecej niz 20% wartosci zarejestrowanej w czasie 180+2 min dla instalacji ze
zbiornikiem podcisnieniowym (zbiornikami podcisnieniowymi) lub 60 +2min. dla instalacji bez
zbiornika podcisnieniowego (zbiornikow podcidnieniowych),

b) [ dla catego systemu wraz z zaworami oprézniajgcymi podcisnienie nie powinno zmniejszy¢
sie o wiecej niz 20% wartosci zarejestrowanej w czasie 120 +2 min dla systemu ze
zbiornikiem podcisnieniowym (zbiornikami podcisnieniowymi) lub 40 +2 min dla systemu bez
zbiornika podcisnieniowego (zbiornikdéw podcisnieniowych).

Jezeli instalacja podcisnieniowa budowana jest etapami, stacja podcisnieniowa jest badana tylko po
zakonczeniu pierwszego etapu.

9.1.2 Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié préby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na
zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy roéwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w
normie PN-B-10735. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujgce
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne 2z obowigzujgcymi
przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie ztacza odkryte oraz w petni
widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej ditugosci stabilny zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami

- wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnagtrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa préba szczelnosci trwajgca nie
diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdinych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem
miejsc tgczenia odcinkdw.
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Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢:

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa
dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 Mpa Pp = pr + 0,5 MPa

Szczelnosé odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakohczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany

a przewod powinien byé oprozniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.2.

Platnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres Robo6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot:

Cena wykonania Robét obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg Robot,

b) badania laboratoryjne Roboét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
c) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu Robot,

d) oznakowanie prowadzonych Rob6t w pasie drogowym,

e) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie ,

f) wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

g) wykonanie okreslonych badan, pomiaréw i sprawdzen Robot

h) wykonanie Rob6t zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:

e montaz rur w gotowym wykopie wraz z probg szczelnosci i kaperowaniem kanatéw,

e montaz rur ochronnych wraz z ufozeniem rury przewodowej na plozach i zatozeniem na
koncowkach manszet,

e montaz urzadzen i armatury

i) uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu Robot

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN):
WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét — ITB

PN-EN 14498:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Zmiany objetosci i masy wyrobdw iniekcyjnych po cyklach suszenia w powietrzu i
przechowywania w wodzie (oryg.)

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie (oryg)

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biaty

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Marzec 2018 Strona 66


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.080.40-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.080.40-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.080.40-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.080.40-00079
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00348
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00348
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00387
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00371
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00371
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00371
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00252
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00252
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00002
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00002
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.080.30-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.080.30-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.080.30-00010
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.140.80-00015

Przedsigbiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp. jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, www.bcj.pl

PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewoddéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw
sztucznych. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie
dziatanie naturalnych czynnikéw atmosferycznych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Czes$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
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