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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt.:
-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z przylgczami w obrebie aglomeraciji
Opatow”.

Przedmiotem ST jest odtworzenie nawierzchni drég.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres Robot objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia Robdt zwigzanych z
odbudowywaniem ogrodzen, dojazdow i drég z nawierzchni bitumicznej, kamiennej oraz zapewnienie
dojazdéw, dojs¢ do gospodarstw, posesji i instytucji w czasie realizacji robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normamiiw ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg Prawo budowlane i przepisami
techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

e profilowanie poditoza — polega na wyréwnywaniu podtoza terenu do zadanych projektem
rzednych i nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe ) odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych,

e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatodci na Sciskanie
6+9MPa, po 28 dniach wigzania,

e  kruszywo bazaltowe — ttuczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,nisort 0/63”,

e podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podtoze gruntowe,

e droga — planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

e pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzgdzenia,

e obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane , ptytowe, oddzielajgce nawierzchnie
chodnika od terenu,

e krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane , belkowe, oddzielajgce nawierzchnie
jezdni od chodnika lub terenu

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST -00 ,Warunki ogélne”
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogodine wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Warunki Ogélne” pkt.2

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania Robo6t nalezy stosowaé materialy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Warstwy odtworzenia drég o nawierzchni bitumiczne;j:

e beton asfaltowy (AC 11S 50170),

e  beton asfaltowy (AC 22 W 50170),

e  kruszywo naturalne o frakcji 0-31,5mm,
e  kruszywa naturalne o frakcji 0-63mm,

e cement 25kg/1 m2.

Wszystkie uzyte materiaty drogowe winny posiadaé atesty zezwalajgce na stosowanie w
budownictwie drogowym. Materiat pochodzgcy z rozbidrki, a nadajgcy sie do ponownego wbudowania
winien by¢ niezniszczony, zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiaty
powinny byc¢ jak okreslono w Specyfikacji bgdz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne". Do
wykonania Robét drogowych nalezy stosowac nizej wymieniony, sprawny technicznie:
e Pita spalinowa do ciecia nawierzchni
e  Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
e spycharka ggsienicowa
e  Zrywarka przyczepna
e walec wibracyjny/statyczny samojezdny
e  ciagnik kotowy
e rowniarka samojezdna
e rozkfadarka mas bitumicznych

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych Robdét.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektu
organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacje inzyniera

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

e wywrotka

e samochdd skrzyniowy
e samochdd dostawczy.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich jak piasek, ttuczeh kamienny, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.
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5.  WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
5.1.1 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych

W celu wykonania podbudowy nalezy rozscieli¢ dolng warstwe kruszywa. Odrzuci¢ recznie
nadziarna. Nastepnie zagesci¢ warstwe dolng. Rozscieli¢ warstwe gorna kruszywa, zagescié i
profilowaé warstwe gorng z nawilzeniem woda. Posypaé gérng warstwe miatem kamiennym, piaskiem
i polewanie woda.

5.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzystaé materiat nowy. Materiat pochodzacy z
rozbiérki, a nadajgcy sie do ponownego wbudowania odwiezé na miejsce wskazane przez
Inspektora.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢é i poddaé badaniom zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu nawierzchni drog i ulic Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
poziomych i pionowych znakéw drogowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami stawianymi przez Wiasciciela. Wszystkie koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w cenie
jednostkowej odtworzenia nawierzchni.

Podbudowa z kruszywa kamiennego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine" .
Kontrola jakosci wykonania Robdét polega na zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e  korytowanie
e podbudowy i jej zageszczenie
e  profili podtuznych i poprzecznych drég

Kontroli podlega¢ bedzie réwniez czyszczenie, regulacja i umocowanie zewnetrznych
elementoéw uzbrojenia podziemnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST-00 ,Warunki ogdélne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne". Odbiorowi podlega
wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, Odbiér Robdt zanikajgcych nalezy
zgtaszaé Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji
Robot.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine".
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9.2

10.

PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres Robo6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1 NORMY

10.2

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 13020:2016-01 Maszyny do obrébki nawierzchni drogowej. Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 934-3+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw
do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN-1436:2018-02 Materiaty do poziomego oznakowania drég - Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drég dla uzytkownikéw oraz metody badan.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe. Czes¢ 1: Znaki state (oryg.)

INNE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60).

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430).

Konwencja o znakach i sygnatach drogowych, sporzadzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r
(Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42).
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.220.00-00162
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.30-00060
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19880050042

