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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robét nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt.:
-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z przylgczami w obrebie aglomeraciji
Opatow”.

Przedmiotem ST jest odtworzenie nawierzchni drég.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres Robét objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia Robét zwigzanych
z odbudowywaniem dojazdoéw i drog o nawierzchni gruntowej utwardzonej i asfaltowej w czasie
realizacji robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normamiiw ST-00 ,Wymagania ogdine".

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg Prawo budowlane i przepisami
techniczno — budowlanymi.

Ponadto:

e profilowanie podtoza — polega na wyréwnywaniu podtoza terenu do zadanych projektem
rzednych i nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe ) odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych,

e podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obcigzenia
na podtoze gruntowe,

e Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

e Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e droga — planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

e pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzgdzenia,

e obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane , ptytowe, oddzielajgce nawierzchnie
chodnika od terenu,

e krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane , belkowe, oddzielajgce nawierzchnie
jezdni od chodnika lub terenu

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST -00 ,Warunki ogélne”
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodno$é z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Ogodline wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST-00 ,Warunki Ogélne” pkt.2

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym wytwoérni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania Robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Warstwy odtworzenia drég o nawierzchni bitumiczne;j:

e  beton asfaltowy (AC 11S 50170),

e  beton asfaltowy (AC 22 W 50170),

e  kruszywo naturalne o frakcji 0-31,5mm,
e  kruszywa naturalne o frakcji 0-63mm,

e cement 25kg/1 m2.

Wszystkie uzyte materiaty drogowe winny posiadaé atesty zezwalajgce na stosowanie w
budownictwie drogowym. Materiat pochodzacy z rozbidrki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania
winien by¢ niezniszczony, zapewniajgcy prawidiowe funkcjonowanie po wbudowaniu. Materiaty
powinny byc¢ jak okreslono w Specyfikacji bgdz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne". Do
wykonania Robét drogowych nalezy stosowac nizej wymieniony, sprawny technicznie:
e Pita spalinowa do ciecia nawierzchni
e  Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
e spycharka ggsienicowa
e  Zrywarka przyczepna
e walec wibracyjny/statyczny samojezdny
e  ciggnik kotowy
e rowniarka samojezdna
e rozkfadarka mas bitumicznych

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych Robdét.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ, oraz projektu
organizacji Robot, ktéry uzyskat akceptacije inzyniera

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:
e wywrotka
e samochdd skrzyniowy
e samochdd samowytadowczy.
Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich jak piasek, tluczeh kamienny, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg byé sprawne technicznie.
Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich sSrodkéw
ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora.
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5.  WYKONANIE ROBOT

51 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
5.1.1 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych

W celu wykonania podbudowy nalezy rozscieli¢ dolng warstwe kruszywa. Odrzucié¢ recznie
nadziarna. Nastepnie zagesci¢ warstwe dolng. Rozscieli¢ warstwe gérna kruszywa, zage$cié i
profilowaé warstwe gorng z nawilzeniem woda. Posypaé gérng warstwe miatem kamiennym, piaskiem
i polewanie wodg.

Kruszywo stabilizowane mechanicznie stosuje sie do budowy warstwy Ilub warstw
konstrukcyjnych nawierzchni stuzgcych do przenoszenia obcigzen od ruchu KR1 do KR6.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Do zageszczenia stosuje sie walce ogumione i stalowe wibracyjne lub
statyczne. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne itp.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli po podbudowie bedzie odbywat sie ruch budowlany, to wykonawca jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

5.1.2 Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnia asfaltowa (warstwy wigzaca i Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu betonowego)
Do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych (betonéw asfaltowych)
dopuszcza sie stosowanie nw. wyrobéw budowlanych:
- asfalty drogowe,
- polimeroasfalty drogowe,
- wypetniacz mineralny (do warstwy $cieralnej dla kategorii ruchu od KR3 do KR6 — tylko
wypetniacz wapienny), pyly z odpylania w otaczarce, popioty lotne,
kruszywa famane granulowane:
a) ze skat magmowych i przeobrazonych,
b) ze skat osadowych,
C) z surowca sztucznego — zuzle pomiedziowe i stalownicze,
- kruszywa tamane zwykle,
- zwir i mieszanka,
- grys i zwir kruszony z surowce naturalnie rozdrobnionego,
- piasek,
- destrukt.

Przygotowanie podtoza pod warstwy nawierzchni
Podtoze pod warstwe asfaltowg, w tym takze naprawione, powinno by¢:

- czyste i suche, chropowate,
- wyprofilowane i rbwne, bez kolein,
- ustabilizowane i noéne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ chropowata.

Powierzchnie kraweznikéw, witazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajgce do
mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny byé pokryte asfaltem albo topliwg tasma asfaltowg lub
podobnym materiatem uszczelniajgcym.

Podtoze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym. Nie dotyczy to podtoza pod warstwg z asfaltu lanego.
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Badania kontrole

Badania materiatdw powinno sie przeprowadzac¢ przed ich przeznaczeniem i w czasie
wbudowywania. Badania asfaltéw i polimerobetonéw drogowych powinny by¢ przeprowadzana dla
kazdej partii, nie wiekszej niz 100Mg.

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno sie przeprowadza¢ przed ich
wbudowywaniem i w czasie wbudowywania. Wyniki badan mieszanek mineralno-asfaltowych
poréwnuje sie z receptg. W badaniach kontrolnych dopuszcza sie wykonywanie badan sktadu i
uziarnienia zamiast badan wiasciwosci prébek oraz badan wtasciwosci prébek zamiast badan sktadu i
uziarnienia.

5.1.3 Elementy organizacji ruchu drogowego

Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego musza spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181).

5.1.4 Oznakowanie pionowe

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy i zamontuje znaki
drogowe.

Przy zabudowie znakéw nalezy zachowa¢ wymagang skrajnie poziomg (min. 2,0m od
powierzchni terenu) oraz pionowg (0,50+2,00 m od krawedzi jezdni).

Wymagane badania znakoéw okreslono w dokumentach odniesienia dla wyrobdéw
budowlanych.

Fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych nalezy wykona¢ jako blokowe
betonowe monolityczne z betonu B25.

5.1.5 Oznakowanie poziome

Roboty budowlane w zakresie oznakowania poziomego obejmujg wykonanie znakow
drogowych poziomych umieszczanych (przez malowanie lub natrysk) na nawierzchni drogowej w
postaci linii ciggtych lub przerywanych, symboli i napisow.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

Mase i farbe nalezy naktada¢ rownomierna warstwg, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym.

Zaleca sie wykonanie badah w zakresie widzialnosci oznakowania w dzien i w nocy oraz jego
szorstkosci.

5.1.6 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Montaz urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami producentéw oraz zgodnie z wymaganiami dokumentéw odniesienia.

52 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu majg
charakter prac towarzyszacych i stanowig rozebranie istniejgcych w pasie roboczym budowy instalac;ji
nawierzchni i urzgdzen drogowych oraz ich p6zniejsze odtworzenie.

Do robét rozbiérkowych mozna przystgpic, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym przez wtasciwy Zarzad Drog projektem organizacji ruchu na czas
budowy.

Roboty rozbidrkowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatow,
ktére mozna ponownie wbudowaé. W celu zabezpieczenia materiatdéw z rozbidérki nalezy je dostarczaé
na wydzielone skfadowiska. Materiaty te stanowig wiasnos¢ wiasciwego Zarzgdu Drdg i mogg byé
uzyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgoda.
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Zakres i technologia wykonania robét w zakresie rozebrania i odbudowy drég i ulic musi by¢
zgodne z wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wtasciwy Zarzad Drdg, zgodnie z Ustawg o
drogach publicznych z dnia 09.11.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2222).

Podstawowe warunki techniczne wykonania robo6t rozbiorkowych i odtworzeniowych sg

nastepujgce:

1) Przejscia projektowanymi instalacjami w pasie drogowym bez rozbiérki nawierzchni nalezy
wykonaé w sposob nie naruszajgcy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw lub przepustow
(przecisk lub przewiert).

2) Przejscia projektowanymi instalacjami pod jezdnig z jej rozbiorkg nalezy wykonac zgodnie z
n/w wymaganiami:

a) nawierzchnia bitumiczna:

roboty prowadzi¢ potowg jezdni, bez wstrzymywania ruchu na drodze (na waskich ulicach
oraz w ulicach, w ktérych instalacja przebiega¢ ma srodkiem jezdni — dopuszcza sie
prowadzenie robét catg szerokoscig jezdni, po opracowaniu projektu objazdu),

przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie bitumiczng (betonowa) jezdni nalezy przecigé
pitami karborundowymi wg ustalen z inspektorem Zarzadu Drdg,

wykop nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedng do utozenia sieci i
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie $cian wykopu (np. wbudowac $cianki oporowe),

po utozeniu sieci w jezdni wykop zasypac i zagesci¢ materiatem nowym, np. wilgotnym
piaskiem lub pospdtka, zageszczajgc warstwami grubosci okoto 20 cm do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=1,02,

wykonaé nowg konstrukcje nawierzchni jezdni, przyjmujgc odpowiednig kategorie ruchu
na szerokosci minimum 1,5 m od osi wykopu na dtugosci prowadzonych robdt, w
przypadku gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu do kraweznika jest mniejsza niz 1,0 m
wowczas wykonaé¢ nowg konstrukcje jezdni, takze na szerokosci tego pasa na dtugosci
prowadzonych robot,

warstwe $cieralng jezdni wykonaé z betonu asfaltowego, przyjmujac istniejacg grubosc
warstwy,

w przypadku, gdy konieczne jest utozenie kanalizacji w srodku jezdni, wowczas

odbudowujgc konstrukcje nawierzchni ulicy, nalezy przewidzie¢ na istniejgcej warstwie
Scieralnej poza wykopem dodatkowg warstwe z asfaltobetonu grubosci 4 — 6 cm taczaca
starg nawierzchnie z nowa, po uprzednim sfrezowaniu warstwy istniejgcej (po odbudowie
nowa warstwa Scieralna jezdni bedzie na catej szerokosci jezdni na diugo$ci prowadzonych
robot),

przy odbudowie konstrukcji nawierzchni jezdni na waskich ulicach, w przypadku
koniecznosci odtworzenia minimum 80% nawierzchni, nalezy zaprojektowa¢ nowg
niwelete jezdni i wg niej odbudowac jezdnie; odbior wykonanych robét nastgpi w oparciu
0 w/w niwelete,

grubos¢ poszczegodlnych warstw konstrukcji drogi oraz rodzaj materiatu nalezy ustali¢ na
roboczo w obecnosci inspektora Zarzgdu Drog,

odbudowa¢ podbudowe tluczniowg jezdni, zastosowaé nowy materiat i zagesci¢ go do
wskaznika Is=1,02,

¢) nawierzchnie gruntowe lub ttuczniowe:

wymagania podstawowe j.w.,
odtworzy¢ istniejacg podbudowe i nawierzchnie gruntowg jezdni, zachowujgc istniejgcg
konstrukcje, wskaznik zageszczenia 1s=1,02,

3) Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ tak, by nie uszkodzi¢ istniejgcych drzew przydroznych
(Art. 47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1085). W
przypadku naruszenia bryty korzeniowej tych drzew, peing odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit
wykonawca robot.
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4) W przypadku natrafienia w pasie drogowym w/w drég na etapie wykonawstwa na obiekty
mostowe (np. przepust drogowy) nie wykazane na mapach, nalezy roboty przerwac i
projektowany przebieg sieci uzgodni¢ z Zarzagdem Drdg.

5) Po wykonaniu robét nalezy odbudowa¢ pozostate naruszone elementy pasa drogowego w
zakresie ustalonym z Zarzgdem Drég, zachowujac istniejgcg konstrukcje.

6) Przy odbudowie chodnikdéw nalezy przyjg¢ nastepujagce zasady:

a) dla chodnika o szerokosci do 2,0 m odbudowa¢ chodnik na catej szerokosci na dtugosci
prowadzonych robét,

b) dla chodnika o szerokosci powyzej 2,0 m odbudowac chodnik na szerokosci minimum 2,0
m na dtugosci j.w.,

c) dla wykopow w poprzek chodnika chodnik nalezy odbudowaé, zarébwno w miejscu wykopu,
jak tez i 1,0 m z kazdej strony wykopu.

7) Pobocza nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem 6% w kierunku od drogi i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.

8) W przypadku naruszenia oznakowania poziomego jezdni nalezy je odtworzy¢ jako
grubowarstwowe.

9) Roboty wymieniowe w punktach 1 — 8 podlegajg odbiorowi ze strony wtasciwego Zarzadu Drog
niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru i stanowig podstawe do protokolarnego
przekazania pasa drogowego po ich zakonczeniu. W/w odbiér nastapi wylgcznie po okazaniu
geodezyjnego pomiaru uwzgledniajgcego takze gtebokos$é posadowienia sieci. W przypadku
nieprawidtowego posadowienia sieci, niemozliwy bedzie odbiér pasa drogowego
udostepnionego dla wykonania powyzszych robaét.

10) Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym wykonawca wystgpi do wiasciwego
Zarzadu Drég z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego Ilub
umieszczenie w nim urzgdzenia obcego, przedstawiajgc:

a) harmonogram robét z wyszczegoélnieniem terminéw i wielkosci zajmowanych powierzchni
pasa drogowego oraz powierzchnie rzutu umieszczanego w pasie drogowym urzadzenia
nie zwigzanego z gospodarkg drogowa,

b) personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac,
c) projekt organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

11) Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt winien byé sporzadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), a takze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393).

Do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzystaé materiat nowy. Materiat pochodzacy z
rozbiérki, a nadajgcy sie do ponownego wbudowania odwiezé na miejsce wskazane przez
Inspektora.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ i podda¢ badaniom zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu nawierzchni drég i ulic Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
poziomych i pionowych znakéw drogowych zgodnie 2z obowigzujgcymi  przepisami i
wymaganiami stawianymi przez Wtasciciela. Wszystkie koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w cenie
jednostkowej odtworzenia nawierzchni.
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Warstwy odtworzenia drég o nawierzchni bitumiczne;j:
— warstwa $cieralna beton asfaltowy gr. 4cm (AC 11S 50170),
— warstwa wigzgca beton asfaltowy gr. 4cm (AC 22 W 50170),
— gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5mm o gr. 15cm,
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 0-63mm o gr. 20cm,
— stabilizacja gruntu cementem 25kg/1 m? o gr. 10cm.

Razem 53cm.
Warstwy odtworzenia drég gruntowych utwardzonych:
— gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5mm o gr. 15cm,
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 0-63mm o gr. 20cm.

5.3 SZCZEGOLOWE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

Do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzysta¢ materiat nowy. Materiat pochodzacy
z rozbiorki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania odwiezé na miejsce wskazane przez
Inspektora.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ i podda¢ badaniom 2zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu nawierzchni drog i ulic Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
poziomych i pionowych znakéw drogowych zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami stawianymi przez Wiasciciela. Wszystkie koszty z tym zwigzane nalezy ujaé w cenie
jednostkowej odtworzenia nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu
i srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i wyrobdw budowlanych
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

6.1 BADANIA JAKOSCIROBOT W CZASIE BUDOWY
6.1.1 Wymagania ogélne

Badanie jakosci rob6t w czasie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi niniejszej ST
oraz zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentach odniesienia.

6.1.2 Wymagania szczego6towe:
Kontroli jakosci podlega:

a) podtoze gruntowe

b) podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

c) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca i $cieralna)
d) krawezniki i obrzeza

e) oznakowanie pionowe

f) oznakowanie poziome

7. OBMIAR ROBOT

Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne". Odbiorowi podlega
wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni drég i chodnikéw, Odbiér Robét zanikajgcych nalezy
zgtaszac¢ Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé przestoju w realizacji
Robot.

Odbidér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 OGOLNE WYMAGANIA

Podstawg ptatnosci jest cena oferty skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
10.1 NORMY

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-EN 13020:2016-01 Maszyny do obrobki nawierzchni drogowej. Wymagania bezpieczenstwa

e  PN-EN 934-3+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 3: Domieszki do zapraw
do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

e PN-EN-1436:2018-02 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowan drég dla uzytkownikdéw oraz metody badan.

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

e PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych Wymagania i metody badan

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

e PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe. Czes$¢ 1: Znaki state (oryg.)

10.2 INNE

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60).

e Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2008 nr 218 poz. 1391).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430).

e Konwencja o znakach i sygnatach drogowych, sporzgdzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r
(Dz.U. 1988 nr 5 poz. 42).
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http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.220.00-00162
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-01.040.91-00108
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00085
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.30-00060
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